RAL-PROJEKT RADOSEAW LENART

UL. WARSZAWSKA 33D

05-082 BLIZNE LASZCZYNSKIEGO

Warszawa, dnia 22.04.2021r.

URZAD OCHRONY KONKURENCJI I

KONSUMENTOW

PL.POWSTANCOW WARSZAWY 1

00-950 WARSZAWA

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zaméwienia: »WYKONANIE
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WRAZ Z REMONTEM DACHU DLA BUDYNKU URZEDU
OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTOW W WARSZAWIE PRZY PL. POWSTANCOW
WARSZAWY 17, ,REMONTU STROPU PODDASZA NIEUZYTKOWEGO - DOCIEPLENIE STROPU
W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM PRZY PL. POWSTANCOW WARSZAWY 1 W WARSZAWIE”

udostepnionej oferentowi wystapia nazwy materialéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne

szczegolowe dane, dopuszcza si¢ uzycie innych materialéw, o réwnowaznych ze wskazanymi parametrach

zgodnie z poniZsza tabela réwnowaznosei:

PANELE

jm INWERTER
wej. DC moc maksymalna
technologia - monokrystaliczne STC kW 75
wej. DC maks. napigcie
moc panela (STC) Wp 400 wejsciowe v 1000
wej. DC maks. napigcie
wymiary max. mm 2000x1000x40 startowe 4 200
ilo§¢é niezaleznych wejsé
napigcie max w MPP Vv 41 MPPT szt 6
ilo$¢ fancuchow / wejscie
prad max w MPP A 9,9 MPPT szt 2
napiecie obwodu wyj. AC moc znamionowa
otwartego (max) v 50 (230V, 50Hz) kW 50
rad zwarcia (max) A 10,6 wyj. AC moc pozorna kVA 50
wydajno$é modulu wyj. AC minimalny zakres
(min) Yo 20,5 napiecia \ 205-300
warancja na produkt | rok 10 sprawno$¢ europejaks % min. 97,5
gwarancja utrzymania
mocy wyjsciowej 90% | rok 10 stopien ochrony IP = 65
Zakres temperatury -25°C do
roboczej °C +60°C
gwarancja utrzymania pstAnga rok S
mocy wyjsciowej 80% | rok 25 transmisja - Ethernet
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