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DZIALY KOSZTORYSU

UOKIK_dach_PRD
Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV

1|Roboty przygotowawcze 454 1 7

2|Roboty rozbiérkowe 451 8 12
3|Renowacja krat stalowych 454 13 17
4|Remont rynien na gzymsie wienczacym z wykonczeniem z papy 454 18 28
5|Remont dachu 454 29 38
6|Montaz obrébek blacharskich, instalacji odgromowej, wyposazenia zlokalizowanego na dachu 454 39 45
7|Rremont kominéw ponad dachem, attyk z obu stron, wyzszej czesci poddasza 454 46 62
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UOKIK_dach_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1454 Roboty przygotowawcze
1 ST-1 |Wynajem kontenera kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2 ST-1 |Ogrodzenie placu budowy + dzierzawa (45mb) kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 ST-1 |Wynajecie kabiny sanitarnej kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4 ST-1 |Wykonanie przylgcza energii z licznikiem kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 ST-1 |Wykonanie przytacza wody z licznikiem kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 ST-1 |Wykonanie projektu organizacji ruchu kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 ST-1 |Optata za wynajecie chodnika kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2451 Roboty rozbiérkowe
8 ST-1 |Demontaz nieuzytkowanych anten dachowych oraz nieuzytkowa- kpl.
d.2|kalk. wlasna nych rusztéw pod anteny, po uzgodnieniu z Inwestorem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 ST-1 |Demontaz instalacji odgromowej znajdujacej sie na dachu, ponow- kpl.
d.2|kalk. wkasna ny montaz po wykonaniu robot zwigzanych z remontem pokrycia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10|KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m
d.2|0804-01 kondygnacji - demontaz balustrady ze stali nierdzewnej znajdujace;j
sie przy wytazie dachowym (wsp. dla R=2,0 - materiat do ponowne-
go montazu)
6,22 m 6,22
RAZEM 6,22
11|/KNR-W 4-02| ST-1 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.2|0233-10
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
12|KNR-W 4-01| ST-1 |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- m2
d.2|0545-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Obroébka attyki
(2135,21+12,43)*0,55 m?2 155,57
(12,43)*0,65 m?2 8,08
(0,20+0,29+0,46+0,30+0,47+0,30+0,45+0,30+0,46+0,31+0,46+ m?2 3,22
0,29+0,46+0,31+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,30+0,45+0,29+
0,44+0,30+0,44+0,30+0,47+0,32+0,45+0,31+0,45+0,31+0,47+
0,33+0,47+0,35+0,47+0,32+0,46+0,33+0,46+0,31+0,20)*0,20
(0,20+0,31+0,46+0,33+0,46+0,32+0,47+0,35+0,47+0,33+0,47+ m?2 3,21
0,31+0,45+0,31+0,45+0,32+0,47+0,30+0,44+0,30+0,44+0,29+
0,45+0,30+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,31+0,46+0,29+0,46+
0,31+0,46+0,30+0,45+0,30+0,47+0,30+0,46+0,29+0,17)*0,20
Obrébka krawedziowa zwyzki dachowej
275,37*0,40 m?2 110,15
Obrébka blacharska gzymsu wienczacego
(2%135,52+2*13,26)*0,20 m?2 59,51
RAZEM 339,74
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UOKIK_dach_PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
3454 Renowacja krat stalowych
13|KNR-W 4-01| ST-1 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz- szt.
d.3/0353-06 chni do 1 m2 (wsp. dla R=1,5 - materiat do ponownego montazu)
analogia
Kominy
24 szt. 24,00
Zwyzka
60 szt. 60,00
RAZEM 84,00
14/KNR-W 7-12| ST-1 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci m2
d.3/0110-02 konstrukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - kraty
Kominy
1,70*0,25*2 m?2 0,85
1,70*0,25*2 m?2 0,85
1,20*0,25*2 m?2 0,60
0,30*0,25*2 m?2 0,15
0,30*0,25*2 m?2 0,15
0,32*0,25*2 m?2 0,16
0,95*0,25 m?2 0,24
1,350,252 m?2 0,68
1,45*0,25*2 m?2 0,73
1,70*0,25*2 m?2 0,85
1,70*0,25*2 m?2 0,85
0,30*3 m?2 0,90
Zwyzka
1,85*0,25*20 m?2 9,25
0,80*0,25 m?2 0,20
1,85*0,25*36 m?2 16,65
0,80*0,50*2 m?2 0,80
0,30*0,30 m?2 0,09
RAZEM 34,00
15/KNR-W 4-01| ST-1 |Wymiana lub uzupetnienie krat - 10% krat okiennych do uzupetnie- m?2
d.3{1301-02 nie brakujgcych elementéw i prostowania (wsp. dla R, M, S=5,0)
poz.14*0,10 <10% krat okiennych do uzupetnienie brakujgcych ele- m2 3,40
mentoéw i prostowania>
RAZEM 3,40
16|KNR-W 4-01| ST-1 |Dwukrotne malowanie krat okiennych - podkfad uniwersalny, farba m2
d.3[1212-05 nawierzchniowa
analogia
poz.14 m?2 34,00
RAZEM 34,00
17|KNR-W 4-01| ST-1 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 1.0 m2w| szt.
d.3/0322-05 Scianach z betonu - montaz krat - materiat z demotnazu
poz.13 szt. 84,00
RAZEM 84,00
4454 Remont rynien na gzymsie wienczacym z wykonczeniem z pap!
18|KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.4/0509-03
(2135,52+2*13,26)*0,55 m?2 163,66
(2,80+2,81+2,87+2,81+2,82*2+2,79+2,77+2,85+2,83+2,80+2,81* m?2 35,45
2+2,80+2,82+2,84+2,78+2,81+2,78+2,85+2,82+2,83+2,82+2,80+
2,83+2,85+2,82*2+2,83+2,82+2,81+2,80+2,81+2,80+2,79+2,80+
2,82*3+2,80*2+2,79)*0,30
(4,49+1,85+4,46)*0,30 m?2 3,24
(2,77+2,80%2+2,82*3+2,80+2,79+2,80+2,81+2,80+2,81+2,82+ m?2 35,44
2,83+2,82*2+2,85+2,83+2,80+2,82+2,83+2,82+2,85+2,78+2,81+
2,78+2,84+2,82+2,80+2,81*2+2,80+2,83+2,85+2,77+2,79+2,82*2+
2,81+2,87+2,81+2,78)*0,30
(4,44*1,87+4,44)*0,30 m?2 3,82
RAZEM 241,61
19 ST-1 |Wywodz i utylizacja papy m3
d.4|kalk. wtasna
poz.18*0,02 m3 4,83
RAZEM 4,83
20(KNR-W 7-12| ST-1 [Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukcji betono- m?2
d.4|0302-04 wych
analogia
poz.18 m?2 241,61
RAZEM 241,61
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
21|ZKNR C-2 ST-1 |Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej (2kg/m2) m2
d.4|0808-04
analogia
poz.18 m?2 241,61
RAZEM 241,61
22|ZKNR C-2 ST-1 |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - m2
d.4/0815-04 szpachléwka do napraw betonu, do 5 mm (2kg/m2/mm)
poz.18 m?2 241,61
RAZEM 241,61
23|ZKNR C-2 ST-1 |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolej- m2
d.4|/0815-01 ne 4 mm grubosci warstwy - szpachléwka do napraw betonu, do 5
mm (2kg/m2/mm)
Krotnos¢ = 4
poz.18 m?2 241,61
RAZEM 241,61
24|ZKNR C-2 ST-1 |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - m2
d.4/0815-04 drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu (2kg/m2/mm), uzupet-
nienie spoin pomiedzy ptytami
p0z.18*0,30 <30% powierzchni> m?2 72,48
RAZEM 72,48
25|ZKNR C-2 ST-1 |Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek za kolej- m2
d.4/0815-01 ne 24 mm grubosci warstwy - drobnoziarnista zaprawa do napraw
betonu (2kg/m2/mm), uzupetnienie spoin pomiedzy ptytami
Krotno$¢ = 24
poz.18*0,30 <30% powierzchni> m?2 72,48
RAZEM 72,48
26|KNR-W 4-01| ST-1 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z pa- m2
d.4|0519-04 z. py wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robé6t do 10
s2.2.3. 9909- m2 - papa asfaltowa, zgrzewalna, podktadowa o gr. 4,0mm na tka-
01/3 ninie szklanej, papa modyfikowana SBS, grunt - roztwoér asfaltowo-
analogia zywicznym modyfikowanym SBS
poz.18 m?2 241,61
RAZEM 241,61
27|KNR-W 4-01| ST-1 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z pa- m2
d.4|0519-04 z. py wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10
s2.2.3. 9909- m2 - papy asfaltowa, zgrzewalna wierzchniego krycia o gr. 5,2mm
01/3 na wiékninie poliestrowej, papa modyfikowana SBS
analogia
poz.18 m?2 241,61
RAZEM 241,61
28|KNR-W 2-02 | ST-1 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z goto- szt.
d.4|0522-05 wych elementéw - kosz spustowy ocynkowany powlekany z ujs-
ciem na rure 150mm
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
5/454 Remont dachu
29 ST-1 |Miejscowy demontaz podestéw, ponowny montaz po wykonaniu kpl.
d.5|kalk. wlasna pokrycia we wskazanych miejscach
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30 ST-1 |Oczyszczenie powierzchni dachu m2
d.5|kalk. wlasna
(1617,40-512,33)/cos(9) m?2 1118,84
(526,11)/cos(3) m?2 526,83
RAZEM 1 645,67
31 ST-1 |Naciecie pecherzy na istniejacym pokryciu z papy oraz podklejenie m2
d.5|kalk. wlasna
poz.30 <powierzchnia dachu> m?2 1 645,67
RAZEM 1 645,67
32|KNR 0-22 ST-1 |Montaz izoklinéw styropianowych na kleju mb
d.5|0529-06
analogia
Attyka
325,68 mb 325,68
Zwyzka dachowa
275,37 mb 275,37
RAZEM 601,05
33|KNR-W 2-02| ST-1 |Obrobki z papy nawierzchniowej (obrobka kagtowa z papy podkfado- m2
d.5/0504-03 wej)
(p0z.32)*0,60 <wywiniecie papy> m?2 360,63
RAZEM 360,63
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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34|KNR-W 2-02 | ST-1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe - papa m2
d.5/0504-01 asfaltowa, wentylacyjna, perforowana na welonie szklanym gr.
1,3mm, grunt - roztwér asfaltowo-zywicznym modyfikowanym SBS
poz.30 <powierzchnia dachu> m2 1 645,67
(p0z.32)*0,60 <wywiniecia> m2 360,63
RAZEM 2 006,30
35|KNR-W 2-02 | ST-1 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - papa m2
d.5|0504-01 asfaltowa, zgrzewalna wierzchniego krycia o gr. 5,2mm na wiokni-
nie poliestrowej, papa modyfikowana SBS, grunt bitumiczny
poz.30 <powierzchnia dachu> m2 1 645,67
(po0z.32)*0,60 <wywiniecia> m?2 360,63
RAZEM 2 006,30
36 ST-1 |Montaz listwy dociskowej szer.5cm z blachy stalowej powlekanej m
d.5|kalk. wkasna wraz z uszczelnieniem od géry kitem trwaleplastycznym
poz.32 <wywiniecia> m 601,05
RAZEM 601,05
37|KNR-W 2-02 | ST-1 |Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi przymoco- m
d.5/1208-01 wane do belek policzkowych $rubami lub spawane - montaz balus-
trady przy wejsciu na dach - materiat z demontazu
Balustrada przy wejsciu na dach
6,22 m 6,22
RAZEM 6,22
38 ST-1 |Dostawa i montaz stalowych kominkéw wentylujgcych pokrycie da- szt
d.5|kalk. wlasna chowe
poz.30/50 32,91
A (obliczenia pomocnicze) ========
32,91
33 szt 33,00
RAZEM 33,00
6454 Montaz obréobek blacharskich, instalacji odgromowej, wyposazenia zlokalizowanego na dachu
39|KNR-W 2-15| ST-1 |Rury wywiewne z blachy tytanowo cynkowej o sr. 150 mm, wy- szt.
d.6|/0213-05 wiewki od gory zabezpieczy¢ daszkiem z blachy przed szkodliwymi
analogia czynnikami atmosferycznymi, wraz z kotnierzem uszczelniajgcym
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
40(KNR-W 2-15| ST-1 |Rury wywiewne z blachy tytanowo cynkowej o $r. 200 mm, wy- szt.
d.6|/0213-05 wiewki od gory zabezpieczy¢ daszkiem z blachy przed szkodliwymi
analogia czynnikami atmosferycznymi, wraz z kotnierzem uszczelniajgcym
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
41|KNR-W 2-02 | ST-1 |Montaz ptyty OSB-3 gr.22mm pod obrobki blacharskie m2
d.6/0410-01
Obrodbka attyki
(2135,21+12,43)*0,35 m?2 99,00
(12,43)*0,45 m?2 5,59
(0,20+0,29+0,46+0,30+0,47+0,30+0,45+0,30+0,46+0,31+0,46+ m?2 3,22
0,29+0,46+0,31+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,30+0,45+0,29+
0,44+0,30+0,44+0,30+0,47+0,32+0,45+0,31+0,45+0,31+0,47+
0,33+0,47+0,35+0,47+0,32+0,46+0,33+0,46+0,31+0,20)*0,20
(0,20+0,31+0,46+0,33+0,46+0,32+0,47+0,35+0,47+0,33+0,47+ m?2 3,21
0,31+0,45+0,31+0,45+0,32+0,47+0,30+0,44+0,30+0,44+0,29+
0,45+0,30+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,31+0,46+0,29+0,46+
0,31+0,46+0,30+0,45+0,30+0,47+0,30+0,46+0,29+0,17)*0,20
RAZEM 111,02
42|KNR-W 2-02| ST-1 [Montaz ptyty wibknowo cementowej gr.1,25cm pod obrébki bla- m2
d.6|0410-01 charskie
Obroébka attyki
(2135,21+12,43)*0,35 m?2 99,00
(12,43)*0,45 m?2 5,59
(0,20+0,29+0,46+0,30+0,47+0,30+0,45+0,30+0,46+0,31+0,46+ m?2 3,22
0,29+0,46+0,31+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,30+0,45+0,29+
0,44+0,30+0,44+0,30+0,47+0,32+0,45+0,31+0,45+0,31+0,47+
0,33+0,47+0,35+0,47+0,32+0,46+0,33+0,46+0,31+0,20)*0,20
(0,20+0,31+0,46+0,33+0,46+0,32+0,47+0,35+0,47+0,33+0,47+ m?2 3,21
0,31+0,45+0,31+0,45+0,32+0,47+0,30+0,44+0,30+0,44+0,29+
0,45+0,30+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,31+0,46+0,29+0,46+
0,31+0,46+0,30+0,45+0,30+0,47+0,30+0,46+0,29+0,17)*0,20
Obrébka blacharska gzymsu wienczacego
(2%135,52+2*13,26)*0,15 m?2 44,63
RAZEM 155,65
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43|KNR-W 4-01| ST-1 [Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z pa- m2
d.6/0519-04 z. py wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10
s2.2.3. 9909- m2 - izolacja pod obrébki blacharskie
01/3
analogia
Obrodbka attyki
(2135,21+12,43)*0,35 m?2 99,00
(12,43)*0,45 m?2 5,59
(0,20+0,29+0,46+0,30+0,47+0,30+0,45+0,30+0,46+0,31+0,46+ m?2 3,22
0,29+0,46+0,31+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,30+0,45+0,29+
0,44+0,30+0,44+0,30+0,47+0,32+0,45+0,31+0,45+0,31+0,47+
0,33+0,47+0,35+0,47+0,32+0,46+0,33+0,46+0,31+0,20)*0,20
(0,20+0,31+0,46+0,33+0,46+0,32+0,47+0,35+0,47+0,33+0,47+ m?2 3,21
0,31+0,45+0,31+0,45+0,32+0,47+0,30+0,44+0,30+0,44+0,29+
0,45+0,30+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,31+0,46+0,29+0,46+
0,31+0,46+0,30+0,45+0,30+0,47+0,30+0,46+0,29+0,17)*0,20
Obrobka blacharska gzymsu wienczacego
(2¥135,52+2*13,26)*0,15 m?2 44,63
RAZEM 155,65
44|KNR AT-09 ST-1 |Obrébki o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu z blachy tytanowo-cyn- m2
d.6/0803-08 kowej 0,70mm
analogia
Obroébka attyki
(2135,21+12,43)*0,60 m?2 169,71
(12,43)*0,70 m?2 8,70
(0,20+0,29+0,46+0,30+0,47+0,30+0,45+0,30+0,46+0,31+0,46+ m?2 3,22
0,29+0,46+0,31+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,30+0,45+0,29+
0,44+0,30+0,44+0,30+0,47+0,32+0,45+0,31+0,45+0,31+0,47+
0,33+0,47+0,35+0,47+0,32+0,46+0,33+0,46+0,31+0,20)*0,20
(0,20+0,31+0,46+0,33+0,46+0,32+0,47+0,35+0,47+0,33+0,47+ m?2 3,21
0,31+0,45+0,31+0,45+0,32+0,47+0,30+0,44+0,30+0,44+0,29+
0,45+0,30+0,47+0,30+0,48+0,30+0,47+0,31+0,46+0,29+0,46+
0,31+0,46+0,30+0,45+0,30+0,47+0,30+0,46+0,29+0,17)*0,20
Obrébka krawedziowa zwyzki dachowej
275,37*0,40 m?2 110,15
Obrobka blacharska gzymsu wienczacego
(2¥135,52+2*13,26)*0,20 m?2 59,51
RAZEM 354,50
45 ST-1 |Dostawa i montaz wpustu dachowego aluminiowego z kratkg szt
d.6|kalk. wtasna
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
71454 Rremont kominéw ponad dachem, attyk z obu stron, wyzszej czesci poddasza
46|KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.7|0509-03
1,68 m?2 1,68
1,65 m?2 1,65
1,00 m?2 1,00
0,86 m?2 0,86
2,37 m?2 2,37
2,32 m?2 2,32
0,49 m?2 0,49
1,32 m?2 1,32
1,04 m?2 1,04
1,55 m?2 1,55
1,57 m?2 1,57
RAZEM 15,85
47 ST-1 |Wywodz i utylizacja papy m3
d.7 |kalk. wtasna
poz.46*0,02 m3 0,32
RAZEM 0,32
48|KNR-W 7-12| ST-1 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni konstrukcji betono- m2
d.7|0302-04 wych
analogia
poz.46 m2 15,85
RAZEM 15,85
49|ZKNR C-2 ST-1 |Wykonanie warstwy antykorozyjnej i kontaktowej (2kg/m2) m2
d.7|0808-04
analogia
poz.46 m2 15,85
RAZEM 15,85
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50|ZKNR C-2 ST-1 |Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - m2
d.7/0815-04 szpachléwka do napraw betonu, do 5 mm (2kg/m2/mm)
poz.46 m2 15,85
RAZEM 15,85
51/KNR AT-23 ST-1 |Montaz listwy okapnikowej czapek kominowych m
d.7(0218-0102
krawedzie
6,69 m 6,69
6,62 m 6,62
4,24 m 4,24
2,62 m 2,62
6,30 m 6,30
6,20 m 6,20
2,86 m 2,86
5,00 m 5,00
4,54 m 4,54
6,36 m 6,36
6,45 m 6,45
RAZEM 57,88
52|KNR-W 2-02 | ST-1 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierz- m2
d.7/0504-03 chniowej - papa termozgrzewalna podktadowa 4,0 mm
poz.46 m2 15,85
RAZEM 15,85
53|KNR-W 2-02 | ST-1 |Montaz obrébek szer. 25cm z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm na kra- m2
d.7|0514-02 wedzi wszystkich czapek kominowych
analogia
poz.51*0,25 m?2 14,47
RAZEM 14,47
54|/ KNR-W 2-02 | ST-1 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierz- m2
d.7/0504-03 chniowej - papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, SBS,
5,2mm
poz.46 m2 15,85
RAZEM 15,85
55|KNR-W 4-01| ST-1 |Odbicie i uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z za- m2
d.7|/0711-02 prawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierz-
chni do 2 m2 w 1 miejscu
poz.56*0,30 m?2 312,38
RAZEM 312,38
56| KNR 0-23 ST-1 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mo- m2
d.7|2611-01 krg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Scianki attykowe
325,68%1,24 m?2 403,84
295,32*1,28 m?2 378,01
Sciany zwyzki dachowej
(275,37-(12,94+24,96+12,13))*0,78 m?2 175,77
(12,94+24,96+12,13)*1,01 m?2 50,53
Kominy
3,94*1,10 m?2 4,33
3,74*1,14 m?2 4,26
5,90*0,70 m?2 4,13
5,80*0,75 m?2 4,35
2,46%0,80 m?2 1,97
4,6070,68 m?2 3,13
4,14%0,68 m?2 2,82
4,75%0,85 m?2 4,04
4,80%0,85 m?2 4,08
RAZEM 1 041,26
57|KNR 0-23 ST-1 |Dwukrotne gruntowanie $ciany m2
d.7|2611-03
analogia
poz.56 m?2 1 041,26
RAZEM 1 041,26
58| KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach - siatka z widkna szklane- m2
d.7|2612-06 go
analogia
poz.56 m?2 1 041,26
RAZEM 1 041,26
59|KNR 0-23 ST-1 |Gruntowanie przed wykonaniem tynku cienkowarstwowego m2
d.7|2611-02
poz.56 m?2 1.041,26
RAZEM 1 041,26
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60|KNR 0-23 ST-1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 2,0 m2
d.7/0931-02 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.56 m?2 1.041,26
RAZEM 1 041,26
61|KNR 0-23 ST-1 |Jednokrotne gruntowanie przed malowaniem m2
d.7|2611-02
analogia
poz.56 m?2 1.041,26
RAZEM 1 041,26
62|KNR 0-33 ST-1 |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa m2
d.7/0128-01
poz.56 m?2 1 041,26
RAZEM 1 041,26
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