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CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

e Sie€ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej
e Kategoria obiektu XXVI

2. Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Celem  przedsiewziecia jest rozbudowa  zbiorczego  systemu
odprowadzania Sciekow z czesci m. Nawra na terenie gminy Chetmza,
CO wigze sie z poprawg stanu srodowiska i jakosci zycia na terenie objetym
projektem.

Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji sanitarnej
odprowadza¢ bedzie scieki bytowo-gospodarcze z istn. budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych do istn. przepompowni

sciekow P1.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a przypadku jego braku — z decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly
o ustaleniu Iokalizacji inwestycji mieszkaniowej Ilub inwestycji
towarzyszacych

Nie dotyczy
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
a) kubature — nie dotyczy

b) zestawienie powierzchni, przy czym:



e powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie
o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych
przegrod budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach,
przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, tarasow, loggii,
schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowanych poddaszy — nie dotyczy

e powierzchnie uzytkowa budynku powieksza sie o powierzchnie:
antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych sciennych
szaf, schowkoéw i garderéb — nie dotyczy

e przy okreSlaniu  powierzchni  uzytkowej powierzchnie
pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub
wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczen w 100%, o wysokosci
rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m — w
50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie
catkowicie — nie dotyczy

e przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali
mieszkalnych przez Iokal mieszkalny nalezy rozumieé
wydzielone trwafymi  Scianami w  obrebie  budynku
pomieszczenie Ilub zespbéf pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi
stuzg zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych — nie dotyczy

c) wysokosé, diugosé, szerokosé, srednice

¢ siec kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 200mm L=724,0m
e przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U SN8 dn. 160mm
L=368,5m

d) liczbe kondygnacji — nie dotyczy

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia
zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej — nie dotyczy

5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zasadniczym skfadnikiem podtoza gruntowego sg gliny morenowe.
W poziomie posadowienia projektowanych sieci wystepujg gtéwnie gliny
piaszczyste i gliny o konsystencji twardoplastycznej, w gornej czesci podtoza
w stanie zwartym i pétzwartym. Warstwe przypowierzchniowg tworzg gleba
i nasypy o migzszosci 0,4-1,0m. Woda gruntowa wystepuje w formie sgczen
Srodglinowych.



Przy istn. przepompowni sciekdw P1 sgczenie nastgpito na gtebokosci 5,8m
ppt, a poziom wody ustabilizowat sie na gtebokoéci 2,44m ppt. Odwodnienie
wykopow nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie
Technicznym i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonani i odbioru robaét.

Na podstawie wynikdw wiercen wyodrebniono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

e Warstwa | — gleba i nasyp

e Warstwa Il — grunty spoiste z humusem deluwialne

e Warstwa lll — piaski drobne wodnolodowcowe

e Warstwa IV — piaski srednie wodnolodowcowe

e Warstwa V — grunty spoiste morenowe

Va - pétzwarte i zwarte
Vb - twardoplastyczne
Vc- plastyczne

Migzszos¢ warstwy | jest w granicach od 0,4 do 1,0m. Podstawowym
sktadnikiem warstwy jest piasek gliniasty humusowy.

Warstwa nr Il zbudowana jest z piaskéw gliniastych, w ktérych wystepuje
domieszka humusu. Grunty te powstaty w wyniku namywania drobnych
czgstek przez wody opadowe do zagtebien terenowych. Piaski drobne,
w postaci cienkiej warstwy, wystepujg bezposrednio pod glebg. Piaski srednie
wystepujg ponizej gtebokosci 2,9m. Zageszczenie piaskow drobnych
i Srednich jest Srednie.

Pozostatg przestrzen badanego podtoza gruntowego wypetniajg grunty
spoiste morenowe, ktore wyksztatcone sg w postaci piaskéw gliniastych i glin
piaszczystych, a takze w postaci glin i glin zwieztych. Na ogdt w gornej czesci
podfoza gruntowego grunty te znajdujg sie w stanie zwartym i potzwartym.
W dot podtoza grunty przechodzg w stan twardoplastyczny, nastepnie w stan
plastyczny i ponownie w stan twardoplastyczny. Warstwa plastyczna ma
Srednia wartos¢ stopnia plastycznosci 0,37 a warstwa twardoplastyczna 0,18.

. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych — nie dotyczy

.W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczagcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych
dla oséb niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji
o prawach osob niepeinosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006r., (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osoéb starszych — nie dotyczy



8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktéorych mowa w art., 1 Konwencji o
prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze — nie dotyczy

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpfyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia sciekow oraz wéd opadowych — nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i plynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

¢) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadoéw

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie
wytwarzanie odpadow.

d) wfasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci  jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie — nie dotyczy

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

W pasie prowadzonych robdt budowlano-montazowych nie
wystepuje istn. drzewostan. Przedmiotowa inwestycja nie ma
negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne, srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane.

10. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — analize
technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zréodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii,
o ktéorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695,
1086 i 1503), oraz pompy ciepfa, okreslajacy:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowanie cieptej wody uzytkowej —
nie dotyczy



11.

12.

13.

b) dostepne nosniki energii — nie dotyczy
c) wybér dwdéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej — nie dotyczy
o systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
— nie dotyczy
e systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego,
rozumianego jako pofaczenie systemu konwencjonalnego
i alternatywnego — nie dotyczy
d) obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych
systemow zaopatrzenia w energie — nie dotyczy
e) wyniki analizy poréwnawczej i wybOr systemu zaopatrzenia
w energie — nie dotyczy
W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach Iub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust.
5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz.
1608) — nie dotyczy

informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie z przeznaczeniem — nie dotyczy

dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
Zakresu projektu — nie dotyczy
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