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1. Dane ewidencyjne
1.1. Obiekt: Hala C-2 z torowiskiem suwnicy UD-042 o nosnosci Q=5t
1.2. Zleceniodawca: DOZAMEL SP. Z O.0.
1.3. Termin wykonania opracowania: SIERPIEN 2019

1.4. Autor opracowania: Damian Zatek nr upr. 209/DOS/09
2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza hali C-2 i znajdujgcego sie w niej
torowiska suwnicy rozpietosci teoretycznej L=16300mm. Celem ekspertyzy jest
okreslenie czy istniejgce torowisko i hala ma wystarczajgcy zapas nosnosci,
pozwalajgcy na wymiane istniejgcej suwnicy UD-042, na suwnice o zwiekszonym

udzwigu tj. na suwnice o nosnosci Q=6,3t.
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llustracja 1: Suwnica nr UD-042 w hali C-2
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3. Materialy przyjete za podstawe opracowania

3.1.Specyfikacja do oferty przetargowej okreslajgca szczegétowy zakres

opracowania.

3.2. Dokumentacja fotograficzna torowiska w hali C-2 .

3.3. Wnioski z ogledzin na miejscu.

3.4. Pomiary inwentaryzacyjne elementéw konstrukcyjnych hali.

3.5. Dane charakterystyczne suwnicy istniejacej oraz nowo-planowanej.
3.6. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

3.7.PN-86/B-02005 Obcigzenia budowli - Obciazenia suwnicami pomostowymi,

wciggarkami i wciggnikami.

3.8.PN-86/M-06514 Dzwignice. Obcigzenia w obliczeniach ustrojow nosnych

dzwignic.

3.9. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3.10. PN-EN 1993-6:2009 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych --

Czes¢ 6: Konstrukcje wsporcze suwnic.
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4. Opis i ocena stanu istniejacy

Istniejgca hala C-2 zostata wybudowana na w latach 60/70 ubiegtego

stulecia i jest zlokalizowana na terenie Wroctawskiego Parku Przemystowego przy

ulicy Fabrycznej 10 we Wroctawiu.

HALA C-2

Budynek hali wolnostojgcy w ksztatcie prostokata o wymiarach 18x84m i
wysokosci ~9,2m. Konstrukcja hali stalowa, w postaci skrzynkowych ram
rozstawionych co 6m. Posrodku hali wykonano dylatacje w postaci pary
przylegajgcych do siebie ram. Sciany zewnetrzne hali ostonowe z ptyt warstwowych.
Odkrywek stop fundamentowych nie wykonywano. Sg to prawdopodobnie stopy

zelbetowe.
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llustracja 2: Wejscie do hali
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llustracja 3: Elewacja hali

llustracja 4: Widok hali wewnatrz
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4.1.Dach hali i dzwigary dachowe

Dach hali dwuspadowy pokryty papg. Konstrukcja dachu w postaci
dzwigardéw skrzynkowych rozpietosci 17,35m na ktérych utozono zelbetowe ptyty
korytkowe. Dzwigary dachowe, skrzynkowe o wymiarach 640x160 wykonstruowano z

dwdch ceownikéw C160, oraz blachy z przettoczeniami. Ogdlnie stan techniczny

dachu i dzwigaréw dachowych ocenia sie jako dobry.

llustracja 5: Rygiel skrzynkowy z widocznymi ptytami korytkowymi

l
()2}

llustracja 6: Przekroj rygla ramy
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4.2. Stupy hali

Stupy hali skrzynkowe o wymiarach 625x160 wykonano z dwéch ceownikéw

C160, ktére nastepnie stezono za pomocg blachy z przettoczeniami .

1?0 X-T
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llustracja 7: Profil stupa

Na stupach zbudowano skrzynkowe wsporniki belek podsuwnicowych.

llustracja 8: Wspornik belki podsuwnicowej

Stan techniczny stupow w hali okre$la sie jako dobry.
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4.3. Konstrukcja belek podsuwnicowych

Belki podsuwnicowe w hali wykonano jako wolno podparte rozpietosci
osiowej 6000mm. Konstrukcja belki wykonana z ksztattownika INP260 z

przyspawanymi obustronnie katownikami rownoramiennymi L60x60x6
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llustracja 9: Przekrdj belki podsuwnicowej

Do belki podsuwnicowej przyspawano szyne jezdng w postaci preta

kwadratowego 50x50mm.
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llustracja 10: Widok kesa na koncu torowiska

Stan techniczny belek podsuwnicowych dobry. Stan techniczny torowiska
dobry.
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llustracja 11: Dylatacja posrodku hali
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5. Zebranie obcigzen

a)

b)

d)

State

Obcigzenia state konstrukcji zostang uwzglednione bezposrednio przez program
komputerowy. Dodatkowo przyjeto ze na konstrukcje dachu dziata obcigzenie od
ptyt korytkowych pokrytych papg o srednim ciezarze ogétem gk=1,22kN/m2.
Wspotczynnik bezpieczenstwa dla ciezaru wiasnego przyjeto 1,25.
Obcigzenia zmienne - Snieg
Obcigzenia zmienne $niegiem przyjeto jak dla | strefy obcigzenia (Wroctaw)
Qk=0,7*0,8=0,56kN/m”*2 Qk=3,36kN/mb — dla pasma 6m
Wspotczynnik bezpieczenstwa dla obcigzenia Sniegiem przyjeto 1,4.
Obcigzenia zmienne - wiatr
Ze wzgledu na charakter obliczen wykonywanych w projekcie obcigzenie wiatrem
na konstrukcje dachu pominieto (ssanie). Obcigzenia wiatrem na $ciany przyjeto
jako state na catej wysokosci o wartosci pk=0,54kN/m2 pk=3,24N/mb — dla pasma

6m . Wspodtczynnik bezpieczenstwa dla obcigzenia wiatrem przyjeto 1,4.

Obcigzenia technologiczne — suwnica planowana Q=6,3t

Typ suwnicy: jednodzwigarowa

Udzwig: 6,3t

Rozpietos¢ mostu: 16300mm

Poziom gt. szyny gérnej: ~6310mm

Rozstaw kot czotownicy: 2700mm

Max. nacisk na koto: 37kN (aktualna suwnica UD-042 Q=5,0t Pmax=42kN)
Sita ukosujgca suwnice: 12kN

Grupa natezenia pracy A5 wg PN-86/B-02005
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6. Schematy statyczne

a) Schemat statyczny belek torowiska.

Schemat statyczny belek torowiska przyjeto jako zespét belek wolnopodpartych w
rozstawie osiowym 6m.
b) Schemat statyczny stupow i rygli przyjeto jako ramy hali, wolnostojace,

utwierdzone w stopach zelbetowych.
7. Obliczenia statyczne dla suwnicy planowanej Q=6.3t

Obliczenia statyczne wykonano za pomocg programu komputerowego
Soldis Projektant v. 5.0.

7.1. Obliczenia statyczne belki podsuwnicowej dla planowanej suwnicy Q=6.3t

+ 2.70 +
==
48.0:G-2 48.0:G-2

S
-

llustracja 12: Sity pionowe [Pmax*wsp.dyn] od két suwnicy planowanej Q=6,3t.
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llustracja 13: Wykres naprezen dla suwnicy planowanej Q=6,3t-sity od obcigzen

pionowych MPa (obliczeniowe wspotczynnik bezpieczerstwa=1,1)
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llustracja 14: Wykres naprezen dla suwnicy planowanej Q=6,3t-sity od obcigzen

poziomych MPa (obliczeniowe wspotczynnik bezpieczenstwa=1,1)
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7.2.

Obliczenia statyczne stalowych ram hali dla planowanej suwnicy Q=6.3t
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llustracja 15: Obcigzenia ramy stalowej
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llustracja 16: Wykres naprezen ramy
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7.3. Formuly weryfikacyjne

Element konstrukcyjny Wytezenie

Ugiecie pionowe

Ugiecie poziome

Belka podsuwnicowa 128.00% 16mm (wg 16mm (wg normy
(dla FiL=0,7) normy dop. max dop. max 10mm)
10mm)
Rama stalowa 106.00% 47mm (wg normy 11mm

dop. max 49mm)

(wg normy dop. max
53mm)

8. Whnioski i zalecenia z przeprowadzonych obliczen

Na podstawie przeprowadzonych obliczen stwierdza sie ze, dla istniejgcej

hali C-2, wraz z istniejgcym torowiskiem suwnicy UD-042 o nosnosci Q=5, w

przypadku montazu nowej typowej suwnicy o nosnosci Q=6,3t, zostang przekroczone

stany graniczne nosnosci i uzytkowania. Przekroczenia standéw granicznych dotyczg

zaréwno hali jaki i belek podsuwnicowych. Nalezy ponadto zauwazy¢ ze w obecnym

stanie obcigzenia z pracujgcg suwnicg UD-042 o nosnosci Q=5t, te stany tez sg

przekroczone. Stan ten wynika z przyjmowanych obecnie wigkszych sit normowych

ukosujgcych suwnice.
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W istniejgcej sytuacji zaleca sie wymiane istniejgcej suwnicy UD-042 na

nowg suwnice specjalng o nastepujgcych parametrach.

Dane suwnicy specjalnej

Nosnos¢ Q=6,3t*
Rozstaw kot min. 3450mm
Liczba két na czotownicy Amin=2 SZt.
Maksymalny nacisk kota Pmax=33kN
Maksymalna sita od Hp=8kN

ukosowania suwnicy

Grupa natezenia pracy

max. A5 wg PN-86/B-02005

*Suwnica z ograniczonymi dojazdami do belki podsuwnicowe.

Opracowat:
mgr inz. Damian Zatek

Wroctaw, Sierpien 2019
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9. Poswiadczenie o nosnosci torowiska dla suwnicy jednodzwigarowej Q=6,3t

Poswiadczam, ze konstrukcja torowiska w hali C-2, przy ul. Fabrycznej 10
we Wroctawiu, spetnia kryteria standw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci pod
obcigzeniem statym i zmiennym, dla suwnicy natorowej, jednodzwigarowej, 0 No$nosci

Q=6,3t i rozpietosci mostu L=16300mm.

Dane charakterystyczne suwnicy

Typ suwnicy: natorowa, jednodzwigarowa,

llo$¢ kot na czotownicy: n=2,

Rozstaw kot na czotownicy: amin=3450mm,
Maksymalny nacisk kota na szyne: Pmax=33kN,
Maksymalna sita ukosujgca: S=8kN,

Maksymalna sita uderzenia w odbdoj: Pu=22kN,

Grupa natezenia pracy: A5 wg PN-86/B-02005,
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10. Poswiadczenie o nosnosci torowiska dla suwnicy dwudzwigarowej Q=6,3t

Poswiadczam, ze konstrukcja torowiska w hali C-2, przy ul. Fabrycznej 10
we Wroctawiu, spetnia kryteria standw granicznych nosnosci i uzytkowalnosci pod
obcigzeniem statym i zmiennym, dla suwnicy natorowej, dwudzwigarowej, 0 noSnosci

Q=6,3t i rozpietosci mostu L=16300mm.

Dane charakterystyczne suwnicy

Typ suwnicy: natorowa, dwudzwigarowa,

llo$¢ kot na czotownicy n=4,

Rozstaw kot na czotownicy: amin=2000mm,
Maksymalny nacisk kota na szyne: Pmax=27kN,
Maksymalna sita ukosujgca: S=5,3kN,
Maksymalna sita uderzenia w odbdoj: Pu=22kN,

Grupa natezenia pracy: A5 wg PN-86/B-02005,

54-519 Wroctaw, ul. Jerzmanowska 8f; tel.: (+48 71) 349-35-45, fax: (+48-71) 349-30-76
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