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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 118325 Osiek — Galewice od km
0+576,15 do km 4+369,3 polegajgca na budowie drogi dla rowerdw wraz z zjazdami
i skrzyzowaniami pomiedzy miejscowosciami Galewice i Osiek.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig :
przeprowadzone pomiary w terenie,
mapa do celéw projektowych 1:500,
Konsultacje i wstepne uzgodnienia z Inwestorem,
Prawo Budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z dnia 7 lipca 2020.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r poz. 1693)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1518 ze zmianami),
g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegOInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych. Dz.U z 2003 nr 80 poz. 721 z pdz. zmianami.
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest budowa drogi dla roweréw w ramach budowy drogi gminnej nr
118325 Osiek Galewice wraz z zjazdami oraz okreslenie rozwigzan technicznych i naktadow
rzeczowych dla budowanego odcinka.

4. STAN ISTNIEJACY

Budowana droga dla rowerow znajduje sie w potnocnej czesci powiatu wieruszowskiego w
gminie Galewice i taczy miejscowos¢ Galewice z miejscowoscia Osiek. Droga dla rowerow
przebiega wzdtuz drogi gminnej ktéra posiada klase techniczng L — lokalna. Droga posiada
nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,5 m i poboczach z kruszywa tamanego szerokosci 0,75 m.
W éladzie projektowanej drogi dla rowerdw znajduja sie tereny zielone czesciowo zadrzewione.

5. Geologia
Na odcinku drogi wykonano badania podtoza w nastepujacych lokalizacjach: otwor nr 1 w

km 1+200P, otwor nr 2 w km 1+500L, otwor nr 3 w km 1+530L, otwér nr 4 w km 1+800L, otwér nr
5w km 2+300P, otwér nr 6 w km 2+800L, otwor nr 7 w km 3+300P, otwor nr 8 w km 3+800L, otwor
nr 9 w km 4+300P. Odwierty wykonano na gtebokos¢ 2 m. W strefie przemarzania nie wystepujg
grunty watpliwe, przyjeto grupe nosnosci podtoza G1.
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6. Opis do projektu zagospodarowania terenu

Nazwa: Rozbudowa drogi gminnej nr 118325 Osiek — Galewice od km 0+ 576,15 do km 4+369,3
Obiekt: droga dla rowerdw, zjazdy, skrzyzowania

Adres budowy (dziatki):

101803_2.0005 obreb Galewice: 150/3

101803 2.0011 obreb Osiek: 1504, 1500, 1501, 1475, 1491, 1476, 1474, 1156

101803_2.0012 obreb Kolonia Osiek: 136, 256, 2552, 255/1, 1415/3,

1415/2, 1415/1, 1414, 1413,1437, 1412, 1411

Inwestor: Gmina Galewice, ul. Wielurska 5, 98-405 Galewice

6.1 Przedmiotem opracowania jest budowa drogi dla roweréw o nawierzchni bitumicznej ,
przebiegajacej poza terenem zabudowanym od km 0+576,15 do km 4+369,30 catkowita dtugos¢
sciezki rowerowej wynosi 3793,15 m.

Sciezka rowerowa posiada¢ bedzie nawierzchnie bitumiczna o szerokosci 2 m i powierzchnie
catkowita 7586,3 m?.

Konstrukcja nawierzchni sciezki to:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 grubosci 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Csq/30 grubosci 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm Csy/3, grubosci 12 cm

W ramach sciezki rowerowej wykonane beda zjazdy o nawierzchni bitumicznej o facznej
powierzchni 498,5 m?,

Konstrukcja zjazddw bitumicznych:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 grubosci 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 grubosci 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm Csq/30 grubosci 8 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm Csy/3, grubosci 12 cm

6.2 Odwodnienie drogi dla roweréw odbywa sie powierzchniowo do muldy o dtugosci 3560 m
przebiegajacej wzdtuz drogi dla roweréw

6.3 Urzadzenia obce w pasie drogowym: napowietrzna linia energetyczna, sie¢ teletechniczna, sie¢
sanitarna i deszczowa. Powyzsze sieci nie kolidujg z planowang inwestycja, jednak przed
przystapieniem do robot nalezy za pomoca przekopdw wykonanych recznie sprawdzi¢ lokalizacje
sieci teletechnicznej oraz zinwentaryzowa¢ przebieg linii napowietrznej. W przypadku rob6t w
obrebie urzadzen i sieci nie zwigzanymi z potrzebami drogi fakt ten nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci.
Wszelkie roboty w obrebie sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

6.4 Ochrona konserwatorska: przedmiotowa inwestycja zostata uzgodniona z WUOZ w todzi.

6.5 Zagrozenie szkodami gorniczymi: teren nie jest potozony w rejonie wystepowania zagrozen
zwigzanych ze szkodami gérniczymi.

6.6 Zagrozenie osuwiskami i powodziowe: teren nie jest zagrozony osuwiskami i powodziami.

6.7 Oddziatywanie na srodowisko: wnioskowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzieé zawsze
Znaczaco oddziatywajacych na srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
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oddziatywac na srodowisko, ktérych mowa w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. nr 213,
poz. 1397)

7. Obszar oddziatywania

Podstawa opracowania:

- art. 3 pkt. 20 Ustawy z 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2022, poz. 88).
Projektowana budowa drogi i wszelkie roboty wchodzace w jej zakres:

- roboty rozbiérkowe i ziemne,

- remont przepustow,

- budowa drogi dla roweréw,

- przebudowa zjazdow.

Wszystkie te roboty wchodzace w zakres opracowania sg typowymi rozwigzaniami powszechnie
stosowanymi.

Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
obowigzujacych przepisbw prawa, w catosci miesci sie w projektowanych granicach pasa
drogowego.

8. Kolizje

Rozwigzania projektowe nie przewiduja wystepowania kolizji z istniejgcym podziemnym
uzbrojeniem terenu. Wszystkie sieci posadowione ponizej poziomu robdt ziemnych.

mgr inz. Grzegorz Zagérny
73/D0S/06

/spec. drogowa bez ograniczen/
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