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S Warstwa $cieralna AC8S 50/70 - 5 cm

40 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm Csorso- 8 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm Csaso - 12 ¢m
Nasyp z gruntu G1
Technologiczne skropienie emulsjg pod warstwy bitumiczne
w ilodci do 0,5 kg/m2

RN AN

2
Kraweznik betonowy 15x22 na tawie betonowej z oporem
Beton na tawg C12/15

3
Mulda wykonana w istniejgcym gruncie

Konstrukcja zjazdow Inwestor:
Warstwa $cieraina AC11S8 50/70 - 4 cm
Warstwa wigzgca AC16W 50/70 - 5 cm

Gmina Galewice
ul. Wieluriska 5, 98-405 Galewice

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm Csorso- 8 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm Csu30 - 12 cm

Jednostka projektowa: Projektowanie i Nadzory Inwestorskie Grzegorz Zagémy
Stradomia Wierzchnia 111, 56-500 Sycow

Technologiczne skropienie emulsjg pod warstwy bitumiczne

wilosci do 0,5 kg/m2 Rozbudowa drogi gminnej nr 118325 Osiek - Galewice poprzez budowe
drogi dla rowerdw wraz z zjazdami i skrzyzowaniami

Przekroje normalne
Kraweznik betonowy 15x22
Skala 1:20 Zakres projektu Imig i Nazwisko / Funkcja Nr uprawnier: / Specjalnosé Podpis
, mgr inz. Grzegorz Zagém 55/D0$/04 73/DOS/06
15 Branza drogowa g ua_.m_mNa gomy /spec. drogowa bez ograniczer/
s tawa betonowa z betonu C12/15
Podsypka cementowo-piaskowa (5 cm)
Stadium: Branza: Skala Rysunek nr Data:
PB Drogowa 1:50 [cm] 3 01.02.2023 r.




