Zat. Nr 1 — Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

sD0stawa fabrycznie nowego ciagnika rolniczego w wersji drogowej wraz
z osprz¢tem dla potrzeb Zarzadu Drog Powiatowych w Brzozowie”

Wspolny Stownik Zamowien:

Poz. Kod CPV: Nazwa:
1 |16700000-2 Ciagniki
2 [16310000-1 Kosiarki

Wymagania dotyczace parametrow technicznych oraz wyposazenia ciagnika
i osprzetu:

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa fabrycznie nowego ciggnika rolniczego w wersji
drogowej wraz z osprzgtem dla potrzeb Zarzadu Drég Powiatowych w Brzozowie,
spetniajgcego nizej wymienione, minimalne wymagania, tj.:

Poz. | Charakterystyka techniczna:

1. Ciagnik rolniczy w wersji drogowe;j:

Rok produkgji: 2021 (fabrycznie nowy)

Moc silnika: 110-115KM

Rodzaj silnika: 4-cylindrowy, speniajacy norm¢ min. EURO 111 B (bez AdBlue)
Pojemno$¢ silnika: 3300 — 4000 cm?

Chlodzenie silnika: ciecza

naped na 4 kota 4x4, blokada tylnego mechanizmu réznicowego, rewers
mechaniczny przy kierownicy

Sprzegto: dwutarczowe suche, sterowane mechanicznie

synchronizowana 20P x 20T, w tym biegi pelzajace od 0,2 — 0,6 km/h,
przy WOM 1000 obr./min.

hamulce zintegrowane zalezne na 4 kota, hamulec postojowy niezalezny,
hamulec przyczepy pneumatyczny 1 i 2 obwodowy

Uktad napedowy:

0 ([N O OB WIN(F

Skrzynia biegow:

9 Uktad hamulcowy:

10 | Uklad kierowniczy: hydrostatyczny z regulowang kolumng kierownicza
11 | WOM tyt: 0 predkosci min. 540 — 1000 obr./min.
12 | WOM przod: min. 1000 obr./min.
13 | Podnosnik tyt: sterowany elektronicznie o udzwigu min. 4500 kg
14 | Podnosnik przod: 0 udzwigu min. 2000 kg
15 | Balast na TUZ przedni: | min. 500 kg
16 | Rozstaw osi: 2450 — 2600 mm
17 | Pompahydrauliczna 1 o0 osei min. 50 Umin.
glowna:
18 Szybko;lqcze} min. 6 szt.
hydrauliczne:
Kabina ki zamek centralny, ogrzewana, klimatyzowana, otwierane szyby boczne i
abina kierowcy - L X
19 (wyposazenie): tylna, \_NyC|eraczka przedniej |'tyln.ej szyby, regulowany pneumatyczny
fotel kierowcy + dodatkowe siedzisko dla pasazera.
20 | Zaczep transportowy: do przyczepy (ze sworzniem).
Monitorowanie tylnego
21 | TUZwrazz poprzez system kamer
wysiegnikiem:
22 | Ogumienie: niskoprofilowe, przoéd min. R24, tyt min. R34

23 | Oznakowanie ciggnika: | Lampa blyskowa (z6tta).
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o4 | Masa ciagnika (bez min. 4500 kg
obcigznikow):
o5 Przystosowanie tylnego | do wspolpracy z ramieniem wysiggnikowym wyspecyfikowanym w pkt.

TUZ:

Ramie¢ hydrauliczne:

1 Rok produkc;ji: 2021 (fabrycznie nowe)
2 Zasu;_g roboczy z min. 5,50 — 6,20 m
glowica koszaca:
3 Uktad zawieszenia: trzypunktowy z tytu ciggnika
4 Obroty WOM: min. 1000 obr./min.
Polaczenie ramy i .
5 Lo nieroztaczne
zbiornika:
6 Ocll;ﬁflmca i zbiornik min. 220 | (w standardzie)
7 Uktad hydrauliczny: niezalezny od ciagnika
8 Obroty watu roboczego: | w dwoch kierunkach
Sterowanie N . . .
9 wysicgnikiem: joystick (min. 4 funkcje proporcjonalne)
10 Zataczanie Walu. elektrycznie, z wolnym startem
roboczego glowicy:
11 | Mocna pompie min. 70 KM
glownej:
12 | Licznik godzin pracy: wymagany
13 | Pojemnostpompy iy 6o ey
glownej:
14 Regu} acja potozenia ptynna w stosunku do terenu
glowicy:
15 | Wzmocnienie ramion: wymagane wzmocnienia elementami kutymi
Podnoszenie i .
16 - . zabezpieczone amortyzatorem hydropneumatycznym
opuszczanie ramienia:
17 Bezplegz.nlk Zjazdowy ptynne dziatanie (amortyzator hydropneumatyczny)
ramienia:
18 Obr.ot ramienia w min. 90°
poziomie:
g | Wysuw wewnetrzny | i 76 o
drugiego ramienia:
20 | Potaczenia ramion: wzmocnione elementami kutymi
21 Ukl?d sta}blhzaCJ ! za pomoca $rub rzymskich
ramienia:
22 | Cigzar urzadzenia: max 1000 kg
Znak bezpieczenstwa
23 wymagany

CE:

Glowica do koszenia traw i krzakow:

1 Rok produkc;ji: 2021 (fabrycznie nowa)
2 Moc na wale tngcym: min. 55 KM (napgd pasowy)
Szeroko$¢ robocza .
3 . . min. 130 cm
glowicy tnacej:
4 Noze: min. 60 szt. w ksztalcie litery Y (dwa kierunki obrotu)
5 Cigcie i rozdrabnianie 0 érednicy min. 4 cm
krzakow: )
6 Obroty watu roboczego: | min. 3100 obr./min.
7 Przeptyw oleju: min. 120 I/min.
8 POkrY\Na przednia zabezpieczona tancuchami, otwieranie hydrauliczne
glowicy:
9 Regulacja kata pracy w zakresie +/- 180°
10 Regulacja wysokosci 5_11¢m

koszenia:
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11 | Cigzar glowicy: 320 — 350 kg
Znak bezpieczenstwa
12 CE: wymagany
Montaz na ramieniu . _—
13 roboczym: wymagany montaz na ramieniu wyspecyfikowanym w pkt. 2
Uwaga:

Oferowane urzadzenia muszg by¢ ze sobg w petni kompatybilne, tj.: umozliwiajagce montaz
(podtaczenie), bez dodatkowych czesci, i dokonywania dodatkowych przerobek.

Ciagnik rolniczy wraz z osprzgtem bedacym przedmiotem zamdwienia musi odpowiadaé
wszelkim normom bezpieczenstwa oraz wymaganiom technicznym, przewidzianym
w powszechnie obowigzujacych przepisach prawa, dopuszczajacych je do uzytkowania.

Warunki gwarancji oraz serwisu na dostarczone urzadzenia:
1) Wymagany okres gwarancji i rekojmi (bez limitu motogodzin) wynosi:

a) naoferowany ciagnik rolniczy: co najmniej 12 miesiecy;
b) na oferowane rami¢ hydrauliczne: co najmniej 12 miesiecy;
C) naoferowang glowice do koszenia: co najmniej 12 miesiecy.

2) W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowigzany begdzie zapewnié¢ bezptatny

serwis ciagnika i urzadzen, z czasem reakcji serwisu maksymalnie do 72 godzin od
momentu przyjecia zgloszenia od Zamawiajacego — liczone w dni robocze;

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do przeszkolenia operatoréw Zamawiajacego

w zakresie budowy i obstugi ciggnika i dostarczonych urzadzen.

Terminy i sposob realizacji przedmiotu zamowienia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowaé w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia
podpisania umowy w sprawie udzielenia zamowienia publicznego;

Miejscem dostawy przedmiotu zamoéwienia jest siedziba Zamawiajacego, wszelkie
koszty zwigzane z dostawa ciggnika wraz z osprz¢tem do siedziby Zamawiajgcego
ponosi Wykonawca;

Wykonawca zobowigzany bedzie uzgodni¢ z Zamawiajagcym termin dostawy
przedmiotu zamowienia, z o najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem;

Wraz z dostawg przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajagcemu komplet dokumentéw niezbgdnych dla potrzeb rejestracji ciggnika
rolniczego — zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Wykonawca zobowigzany bedzie dokona¢ montazu i1 podlaczenia dostarczonych
urzadzen w siedzibie Zamawiajgcego oraz sprawdzenia ich dziatania.

Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokotem odbioru podpisanym
przez przedstawicieli kazdej ze Stron umowy.

Opracowat:
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