Spis tresci

I Oswiadczenie projektantow.

Il Czes¢ opisowa.

IV Cze$¢ rysunkowa:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500

nr 2.Profile podtuzne kanatéw (1). Skala 1: 100/200.

nr 3. Profile podtuzne kanatow (2). Skala 1: 100/200.

nr 4. Profile podtuzne kanatéw (3). Skala 1: 100/200.

nr 5. Profile podtuzne podejs$¢ rur spustowych (1). Skala 1: 100/200.
nr 6. Profile podtuzne podejs$¢ rur spustowych (2). Skala 1: 100/200.
nr 7. Profile podtuzne podejs$¢ rur spustowych (3). Skala 1: 100/200.
nr 8. Profile podtuzne podejs$¢ rur spustowych (4). Skala 1: 100/200.
nr 9. Profile podtuzne podejs$¢ rur spustowych (5). Skala 1: 100/200.
nr 10. Studnie osadnikowe DI.1, DI.2. Skala 1:20.

nr 11. Studnie osadnikowe DI.1, DI.2. Skala 1:20.

nr 12. Wylot prefabrykowany. Skala 1:20.

nr 13. Przekrdj przez wykop, zabezpieczenie kolidujgcych przewodoéw



Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2023 r. poz. 682 — Prawo
budowlane Art.34 ust. 3d, o$wiadczam, ze n/w projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu
i projektem architektoniczno — budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi przedmiotowego

zamierzenia budowlanego:

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH Z DACHOW
BUDYNKOW SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W RYDZYNIE.

Adres inwestycji: Dziatka nr 251/12 i 244, gmina Rydzyna, powiat leszczynski;

Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

Inwestor: Powiat Leszczynski
Plac Kosciuszki 4B

64-100 Leszno

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



1. Podstawa opracowania.

— Pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych na obszarze zespotu zamkowego wpisanego do
rejestru zabytkow,

— Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,

— Operat wodnoprawny.

2. Zakres opracowania.
System odprowadzania wéd opadowych z dachow budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-

Wychowawczego w Rydzynie (dz. nr ewid. 251/12 i 244), gm. Rydzyna.

3. Instalacja kanalizacji deszczowej.

Projektowane odcinki instalacji kanalizacji deszczowej, wykona¢ z rur z litego PVC-U typu
ciezkiego o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?. Projektowane odcinki instalacji dla ofisyny zachodniej
wpigé do studni osadnikowych betonowych DN1000 oznaczonych jako DI.1 oraz DI.2, a nastepnie
skierowa¢ do wylotu rowu Rydzynskiego. Odcinki instalacji dla oficyny wschodniej skierowa¢ do
studni betonowej DN1000 oznaczonej jako DII.1, a nastepnie wtaczy¢ do istniejacej instalacji
kanalizacji deszczowej.

Studnie betonowe DN 1000 mm (w tym studnie betonowe DN 1000 mm osadnikowe) wykona¢
z betonu C35/45, W8, z zamontowanymi w $cianach dennic przejsciami szczelnymi (uszczelkami) pod
rury PVC200, PVC250, PVC315, PVC400 lub otworami dla montazu fancucha uszczelniajgcego.
taczenia kolejnych elementéw studni uszczelnia¢ uszczelkami gumowymi, gwarantujgcymi catkowitg
szczelnosé studni. Studnie wyposazy¢ w drabiny ztazowe ze stali kwasoodpornej AISI 304 lub stopnie
ztazowe oraz zwienczy¢ wtazami zeliwnymi klasy D400, wentylowanymi z wypetnieniem betonowym.
W studni osadnikowej zamontowac filtry odptywowe.

Wszystkie elementy z PVC chronié przed zetknieciem z rozpuszczalnikami organicznymi.

4. Roboty ziemne.

Rurociagi ukfada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wykonanych
mechanicznie zwracajgc uwage, aby ich nie przegtebiac. Wszystkie wykopy waskoprzestrzenne,
ze wzgledu na gtebokos¢ wiekszg jak 1,0 m, zabezpieczy¢ przy uzyciu obudéw skrzyniowych (boksow).
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietlic znakami
ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczy¢ mozliwos¢ komunikacji dla pieszych i pojazddéw.
Na dnie wykopu wykonaé podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek sktadowac z jednej strony

wykopu w odlegtosci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.



Na podstawie profili geologiczno — inzynierskich z badan przeprowadzonych w lutym 2022 r.
i wystepowaniu wody gruntowej na gtebokosci od 1,1 do 1,9 m (w zaleznosci od punktu
badawczego), zaktada sie koniecznos¢ odwadniania wykopdéw. W celu odwodnienia wykopu,
zastosowac nalezy pompowanie przy uzyciu igtofiltréw o srednicy 50 mm w rozstawieniu co 1,0 m,
wptukiwanych obustronnie bezposrednio w grunt na gt. min. 2,0 m ponizej posadowienia kanatéow

i studni.

5. Uktadanie rurociggéw, obsypka i zasypka.
Przewody uktadaé na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko

nosne rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest

niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykona¢ jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. W konicowej fazie robét zasypke
uzupetnia sie do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem
dostepu do dotka montazowego, ktére ulegajg zasypaniu piaskiem po wykonaniu préby szczelnosci
ztaczy (dot. rurociggu ci$nieniowego).

Warstwe ochronng wykonywaé warstwami o grubosci nieprzekraczajgcej 1/3 $rednicy rury,
starannie jg ubijajgc z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem zastosowanego szalowania.
Szczegblng uwage nalezy zwrécic¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,,pachach”. Podbijanie w ,, pachach”
nalezy wykonywaé podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakéw metalowych lub mechanicznych
dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca. 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Po wykonaniu obsypki, na wodociggu utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego
z metalowym wkfadem. Wktadke metalowa podtaczyé do zasuw.

Podsypke i obsypke rurociggdw wykonac z piasku dowiezionego. Nie zaktada sie wymiany gruntu
ponad strefg ochronng rury.

Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢é mniejszy niz 0,97.

6. Uwagi koncowe.
Po utozeniu rurociggdw i przed ich zasypaniem wykonac geodezyjne prace inwentaryzacyjne.
Wszelkie odchytki od dokumentacji projektowej, uzgadnia¢ z autorem dokumentac;ji projektowej oraz

nadzorem inwestorskim.
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