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Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1: 500.

Oswiadczenie projektantéw.



Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr ewid. 251/12 i 244, potozonych
w Rydzynie gm. Rydzyna.

1. Inwestor.

Powiat Leszczynski

Plac Kosciuszki 4B

64-100 Leszno

2. Zakres inwestycji.

System odprowadzania wdd opadowych z dachow budynkéw Specjalnego Os$rodka Szkolno-
Wychowawczego w Rydzynie.

3. Lokalizacja.

Inwestowany teren tj. dziatka nr ewid. 251/12, stanowigcy teren Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego, znajduje sie w zachodniej czesci Rydzyny, w bezposrednim sgsiedztwie
Zamku w Rydzynie. Dziatka nr ewid. 244 to Réw Rydzynski, przylegajacy od wschodniej strony ww.

dziatki, jest wtasnoscig Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego.

4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.
4.1 Istniejace obiekty kubaturowe:

Na dziatce ewidencyjnej nr 251/12 istniejg dwa gtéwne budynku kubaturowe — budynki
Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego. Na terenie dziatki znajdujg sie takze 4 mniejsze
budynki — garazowe i techniczne. Budynki znajdujg sie w zachodniej czesci dziatki. Pozostata czesc
dziatki nie jest zabudowana zadnymi obiektami kubaturowymi nadziemnymi. Srodkowa cze$é¢ dziatki
zagospodarowano na boisko szkolne, a czes¢ wschodnia to park.

Dziatka nr 244 stanowigca cze$¢ Rowy Rydzynskiego, ze wzgledu na swojg funkcje

melioracyjng, nie jest zabudowana zadnymi obiektami kubaturowymi.

4.2 Istniejace uzbrojenie dziatki:

Dziatka nr 251/12 posiada nastepujgce niezbedne i podziemne uzbrojenie w media,
w zwigzku z istniejgcg przy niej zabudowie:
— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja kanalizacji deszczowej,



— instalacja wodociggowa wraz z przytgczem,

— instalacja gazowa wraz z przyfaczem,

— instalacja teletechniczna wraz z przytaczem,

— instalacja elektroenergetyczna wraz z przytgczem.

Dziatka nr 244, nie posiada zadnego, wtasnego uzbrojenia.

4.3 Istniejace ciggi komunikacyjne:

Wijazd na teren dziatki 251/12 odbywa sie z trzech stron. Gtéwna brama znajduje sie po
stronie potudniowo-zachodniej. Pozostate wjazdy na teren dziatki 251/12 znajdujg sie po stronie
potnocno-srodkowej oraz wschodniej (drogi gruntowe). Na terenie dziatki znajdujg sie ciggi

komunikacyjne, w tym przeznaczone dla ruchu kotowego.

4.4 Topografia terenu:

Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze niezréznicowanym pod wzgledem uksztattowania.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1 Obiekty kubaturowe:

Bez zmian.

5.2 Projektowane uzbrojenie terenu:

W ramach niniejszego opracowania projektowana jest instalacja kanalizacji deszczowej,
ktorej zadaniem bedzie odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw budynkéw Specjalnego Osrodka
Szkolno — Wychowawczego. Wody opadowe z czesci zachodniej, odprowadzane bedg do istniejgcego
rowu (dz. nr 244 stanowigca Réw Rydzynski), a z czesci wschodniej do istniejgce] sieci kanalizacji

deszczowej.

a) parametry techniczne instalacji kanalizacji deszczowej:

Projektuje sie instalacje kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 o $rednicy 160 mm (df. 178 m),
200 mm (df. 192 m), 250 mm (dt. 73 m), 315 mm (dt. 36 m), 400 mm (dt. 33 m). Rury spustowe
oznaczone jako R1, R2, ... R15 wyposazy¢ w rury spustowe zeliwne DN150 oraz czyszczaki (osadniki
deszczowe). Projektowang instalacje czesci zachodniej zakoriczy¢ prefabrykowanym, zelbetowym
wylotem obtozonym narzutem kamiennym. Cze$¢ wschodnig podtgczy¢ nalezy do istniejgcej instalacji

kanalizacji deszczowej, taczac jg niezbednymi ksztattkami PVC (mufa i kolano).



5.3 Uktad komunikacyjny:

Bez zmian.

5.4 Uksztattowanie terenu i zieleni:
Bez zmian - po wykonaniu robdét, nawierzchnie zostang przywrdcone do stanu sprzed

realizacji inwestycji.

6. Ochrona specjalna dziatki.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu
na stan $rodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacjg gdrnicza. Teren nie jest potozony na terenach zalewowych
oraz nie jest zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych. Dziatka objeta inwestycjg zawiera sie na

obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

7. Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i jego otoczenia.

Rodzaj projektowanej budowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na
$rodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin.
zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnial0O wrzesnia 2019 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839). Budowe
zaprojektowano w sposob minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanej budowy zamyka sie w granicy witasnej dziatki. Zakres projektowanych prac nie

spowoduje wycinki drzew i krzewdw podlegajgcych ochronie.

Osoby trzecie:

Projektowana rozbudowa instalacji kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem podziemnym
nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia prawa wtasnosci i uprawnien osob trzecich,
nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania swiatta stonecznego, nie
pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
i Srodkow facznosci, nie wptywa réwniez negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich

i ich dotychczasowe uzytkowanie. Inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci i zaktécen powodowanych



przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczenia powietrza, wody

i gleby, nie narusza warunkdw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.

Srodki nadzoru:
Dla projektowanej rozbudowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wymagane bedzie
sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art. 21a Prawa

Budowlanego, ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych.

8. Uwagi realizacyjne dla inwestycji.

— rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe;

— dla budowy uzyskaé¢ nalezy pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw;

— budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robdt przy zabytkach nieruchomych;

— wytyczenie trasy, lokalizacji obiektdw oraz ustalenie charakterystycznych poziomoéw
otaczajgcego terenu powinien wykonac¢ uprawniony geodeta;

— w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

— wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane za zgodg autoréw projektu.

Cze$¢ rysunkowa zawiera projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 wykonanej na podstawie mapy

zasadnicze;j.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U
z 2013r., poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH Z DACHOW
BUDYNKOW SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W RYDZYNIE.

Adres inwestycji: Dziatka nr 251/12 i 244, gmina Rydzyna, powiat leszczynski;

Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

Inwestor: Powiat Leszczynski

Plac Kosciuszki 4B

64-100 Leszno

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH Z DACHOW
BUDYNKOW SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W RYDZYNIE.

Dziatka nr 251/12 i 244, gmina Rydzyna, powiat leszczynski;
Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

Powiat Leszczynski

Plac Kosciuszki 4B

64-100 Leszno



Spis tresci

Pozwolenie nr ....... /2024/... z dnia ... 04.2024 r., na prowadzenie robodt
budowlanych na obszarze zespotu zamkowego wpisanego do rejestru zabytkéw
Pozwolenie wodnoprawne 0 SygN. ....ccvceveeveereverinreneenens z2dnia e,

na zrzut wod opadowych i roztopowych do Rowu Rydzynskiego.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W ZAKRESIE ROZBUDOWY SYSTEMU ODPROWADZANIA
WOD OPADOWYCH Z DACHOW BUDYNKOW SPECJALNEGO OSRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W RYDZYNIE.

Nazwa inwestycji: ROZBUDOWA SYSTEMU ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH Z DACHOW
BUDYNKOW SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W RYDZYNIE.

Adres inwestycji: Dziatka nr 251/12 i 244, gmina Rydzyna, powiat leszczynski;

Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

Inwestor: Powiat Leszczynski

Plac KoSciuszki 4B

64-100 Leszno



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

a)

Roboty przygotowawcze :

szczegdtowe zapoznanie sie z niniejszym projektem oraz z oddzielnie sporzadzonym
harmonogramem robét,

wizja lokalna w terenie,

zawiadomienie witascicieli i zarzadcow istniejgcej infrastruktury,

geodezyjne wytyczenie trasy sieci i usytuowanie armatury (zasuwy, hydranty, studnie),
oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania sieci
i urobku z wykopéw,

wwiezienie materiatu na plac budowy,

uzgodnienie harmonogramu roboét z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopdw pod nadzorem Inspektora nadzoru,

zabezpieczenie wykopdéw przed osuwaniem sie ziemi,

odbidr techniczny wykopéw,

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopdw,

wykonanie podtoza pod rury — podsypka z rowkami montazowymi,

odbiér techniczny podtoza,

montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,

montaz kabli i rozdzielnic elektroenergetycznych,

montaz armatury,

wykonanie obsypki,

odbidr techniczny obsypki,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

zasypanie i zageszczenie wykopow,

odtworzenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonaniem gtebokich wykopdw,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury
kanalizacyjnej,

zagrozenie przy pracy i w poblizu podziemnych i nadziemnych przewodéw elektroenergetycz-

nych,



- zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazidy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP i mozliwosci wystgpienia zagrozen,

przed rozpoczeciem robdét nalezy zapoznalé sie szczegdétowo z dokumentacja budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robét,

catosc¢ prac sieciowych nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych”, przepisami bhp i ppoz. oraz warunkami zawartymi

w rozporzadzeniach.

W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowaé wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét ziemnych
i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw
i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopdw niezasypanych,

zwracac uwage na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezgco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete szczegdtowa
inwentaryzacja geodezyjna potozonej sieci,

bezwzglednie nalezy dostosowaé sie do uwag i zaleced zawartych w uzgodnieniach
z zainteresowanymi jednostkami,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

PROJEKTANT:



