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1 2 3 3 2 1 UWAG, o N
— — W miejscach skrzyzowan wykopy wykonywac recznie.
ﬁ | . ﬁ W przypadku braku danych wysokosciowych posadowienia
sieci / instalacji krzyzujacych sie z proj. rurociggami, ‘
: H : H LAt TEMAT:
4 4 przngto r.‘lastcel_oujace' orientacyjne gtebokosci Rozbudowa systemu odprowadzania wod opadowych
¢ N po_sa’ owienia : . . z dachéw budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno -
3 4 3 - sieC / przytacza / instalacje gazowe ok. 1,0 m p.p.t. Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
- sie¢ / przylgcza / instalacje cieptownicze ok. 1,0 m p.p.t.
.z . . ADRES INWESTYCJI:

- sie¢ / przytgcza / instalacje energetyczne 0k.0,5 m p.p.t Dziatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczyiski;

SPOSOB OMINIECIA KOLIZJI ISTN. RUROCIAGOW
Z PROJEKTOWANYM KANALEM PVC200

1. Istniejacy rurocigg PE100, SDR17, Dz63 (75)

2. Mufa elektrooporowa PE100, SDR17, Dz63 (75)
3. Kolano PE100, SDR17, Dz63 (75)

4. Rurociagg PE100, SDR17, Dz63 (75)

5. Kolidujacy projektowany kanat PVC200

- sie¢ / przytacza / instalacje telekomunkacyjne ok.0,5 m p.p.t
- sie¢ / przytacza / instalacje wodociggowe ok. 1,4 m p.p.t

Przed wtaczaniem projektowanych sieci / instalacji do
istniejgcych sieci / instalacji, w pierwszej kolejnosci
odkry¢ nalezy przedmiotowe przewody, a nastepnie
zmierzy¢ ich posadowienie i poréwnaé z posadowieniem
projektowanym. W przypadku rozbieznosci, réznice
zniwelowac poprzez zmiane spadku przewodu lub
zastosowanie odpowiednich kolan lub tukéw.
Niezbedne zmiany wprawadza¢ nalezy za zgodg
powotanego Inspektora nadzoru i / lub projektanta.

Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

112024 r.

INWESTOR: Powiat Leszczynski
Plac Kosciuszki 4B, 64-100 Leszno

SKALA

1:100,/200

NAZWA RYS.

PROFILE PODLUZNE KANALOW (1)

NR RYS.

2

PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11

SPRAWDZAJACY inz. JAROStAW FLAMER

upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0286/POOS/07




