GC-MS Lab
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Wytyczne i uwagi:

Szafa na czesci zuzywalne:
nie mniejsza niz wysoko$¢ 2,00 m,
szerokos¢ 0,70 m, gtebokos¢ 0,60 m.

Stot laboratoryjny: pokryty Trespg, nie
mniejszy niz: wysokos¢ 0,80 m, szeroko$c¢
2,50 m, gtebokos¢ 0,60 m.

Szafki wiszace: fgczna szerokos¢ powinna
by¢ taka sama jak szeroko$¢ stotu
laboratoryjnego.

Zlew: dwukomorowy wykonany ze stali
nierdzewnej, o wymiarach wysokos¢ 0,80
m, szerokos¢ 1,00 m, gtebokos¢ 0,60 m,
w komplecie z baterig zlewozmywakowa,
z podtgczeniem wody zimnej i cieptej oraz

odptywem.
Stot pod GC-MS (1): stét zostanie
przeniesiony. Wymiary stotu: szeroko$c

1,50 m, gteboko$¢ 0,85 m. Wykonanie
odciggu nad GC-MS.

Stot pod GC-MS (2): stét zostanie
zakupiony wraz z nowym urzgdzeniem.
Wymiary stotu: szerokos¢ 1,50 m,
gtebokos¢ 0,85 m. Wykonanie odciggu nad
GC-MS.

Stot pod komputery sterujace: pokryty
Trespg, nie mniejszy niz: wysokos$¢ 0,80 m,
szerokosc¢ 2,00 m, gtebokos¢ 0,85 m.

Wymagania dodatkowe:

* Doprowadzenie instalacji do azotu z butli
wykonanej w miedzi do kazdego
z GC-MS.

* Doprowadzenie instalacji do helu z butli
wykonanej w miedzi do kazdego
z GC-MS.

« Doprowadzone zasilanie trojfazowe do
UPS przy kazdym z GC-MS.

+ Zainstalowanie rozdzielni przy kazdym
GC-MS.

+ Doprowadzenie instalacji ze sprezonym
powietrzem do jednego z GC-MS.

» Cztery gniazda z dostepem do internetu.

* Wykonanie instalacji teletechnicznej
(dedykowane gniazda do sieci
wewnetrznej -serwerownia - schodzace

do skrzynki LAN w pomieszczeniu
LC-MS lab).
» Zasilanie jednofazowe od UPS

z odrebnie zabezpieczonymi gniazdami
(réznicowka | przepieciéwka kategoria C).
+ Dwa taborety laboratoryjne.



