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Wytyczne i uwagi:

Stot pod automatyzacje SOLO:
pokryty Trespg, nie mniejszy niz:
wysokos¢ 0,80 m, szerokos¢ 2,90
m, gtebokos¢ 0,80 m. Nad stotem
powinien by¢ wykonany odcigg
0 wymiarach nie mniejszych niz
2,90 m na 0,80 m.

Szafa wentylowana: odporna na
odczynniki chemiczne, nie mniejsza
niz: wysokos¢ 1,80 m, szerokosé
1,20 m, gtebokos¢ 0,85 m.

Zlew: dwukomorowy wykonany ze
stali nierdzewnej, o wymiarach
wysokos¢ 0,80 m, szerokos¢ 1,40
m, gteboko$¢ 0,60 m, z szafkg
otwierang o szerokosci 0,40 m, w

komplecie z baterig
zlewozmywakowg, z podtgczeniem
wody zimnej i cieptej oraz
odptywem.

Dygestorium 1: zostanie

przeniesione. Wymiary wysokos¢
2,50 m (otwierane do 3 metrow),
szerokos¢ 1,50 m, gtebokos¢ 0,90
m.

Dygestorium 2: o wymiarach nie
mniejszych niz 2,50 m (otwierane do
3 metréw), szerokos¢ 2,10 m,
gtebokos¢ 0,90 m.

Stét pod SpeedVac  oraz
liofilizator: pokryty Trespg, o
wymiarach: wysokos¢ 0,40 m,
szerokos¢ 1,90 m, gtebokos¢ 0,80
m. (dostarczony rysunek
techniczny). Nad stotem powinien
by¢ wykonany odcigg o wymiarach
nie mniejszych niz 1,90 m na 0,80
m.

Szafa wentylowana: szafa zostanie
przeniesiona. Wymiary szafy to:
szerokos¢ 0,45 m, gtebokos¢ 0,85
m.

Wymagania dodatkowe:

* Doprowadzenie instalacji ze
sprezonym powietrzem do
automatyzacji Solo.

* Doprowadzenie instalaciji
sprezonego azotu do
dygestoridw.

+ Wykonanie przytgczenia wody
oraz odptywoéw do dygestoriow.



