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I, 7leceniodawca :
Dziax Inwestycji Akademii lMndycznej w Biatymstolu

ul, Waszyngtona .

.II, Obiekt :
Dzieciqcy Szpital Kliniczny w Biatymstoku .
= Stacja zgazowania ciekego tlenu L02 .
~ Rozprezalnia gazowego tlenu"O2 1 podtlenku

azotu‘N2O 5

ittt |l‘i|llll|'3 MR

i i‘ A

- Rurociggi zasilajace obickty supilalne w w/w

gazy medyczne .




Klauzula Nr 7/9
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Projekt techniczny , technologiczny ,

é% instalacyjny stacji zgamowania ciekZego tlenu
5%% oraz rozprezalni tlenu i podtlenku azotu

=

%% na terenie Dzieciecego Szpitala Klinicznego

w BiaXymstoku zostaX sprawdzony i uznany za
sporzadzony prawidXowo , zgoednie s przepisami

i moze bydé skierowany do realizacji .

Sprawdzajacy :

AQGLITEKT VRA ~
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tresci .
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Zakres opracowania o
Wielkodci obiektdw .

Opracowania projektowe :

- budowlane

- technologiczne

- elektryczne

Rysunki

1/7/pB

2/17/PB
5/7/PB

4/7/FB

/7 /0N
5/7/FB
I /D1
6/7/PB

7/7/PB

Aneks pPoPOZo

Plan sytuacyjuny peccadowlienia stacji zgazov

rozpf@Zalni oraz tras przewoddw
Widok ogdlny

flewacja wschodnia

Blewac ja zachodniz

hlewacja pdinocna

Rzut przyziemia

Przekrd] I-I
Przekrdj II-II
UkZzad belek :

Wieniec $ciany podiuznej pdinocnej
Wieniec $cianj dtuznej poXudnicwe
ec sciany podfuzne]j poiudnigwe

Wieniec rampy rozZadunkowe

stropowych i fundamentowy

Jan Lo
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§. Wnioskl 1 uwagl Koricowe.

a/ Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnle z normg PN-68/B-06050 ¢

roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania 1 bade

przy odbiorze.

b/ Podczas wykonywania wykopdw w warunkach zimowych nalezy chroni

podtoze gruntowe od przemarzania.

c/ Wykopy fundamentowe wykonywane przy pomocy maszyn budowlanych
nalezy zakorficzyd 30 cm wyzej od projektowanego spodu Yaw fun-
damentowych. Dalsze gtgbienie wykonaé rgcznie celem nie naru-

szenia naturalnej struktury podioza.

d/ Wyrdwnywanie przekopanego dna wykopu pod Yawy przez podsypywar

gruntem miechowym jest niedopuszczalne.
e/ Nie pozostawiaé nie obsypanych fundamentdw na okres mrozu.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu i rodzaj

=t
Hin,

gruntdw z przyjetymi w nin. dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci wpiywajgcych na niekorzys¢ posado

wienia powiadomié¢ nalezy autora.

Autor

T P ‘f r
= « v A f { === :
3 mgr Inz. -/7-"_.».- hulinsist
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ZESPOL Bialystok, dn. 5?4/; 77-0Y

UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
Biatystok, ul.Mickiewicza 3
tel. 321 - 056

OPINA N VS Sl

Na podstawie § 14 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie szczeg6lowych zasad i trybu
zakladania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia oraz uzgodniefi
i1 wsp6idziatania w tym zakresie /Dz.U. Nr 83,. poz.376/ oraz zarzadzenia
nr 27/92 Wojewody Bialostockiego z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie powolania
Zespolu do spraw uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w wojewGdz-
twie biatostockim.

Zesp6t Uzg‘gpianiavnokumentacji Projektowej w Bialymstoku na
posiedzeniu w dniu i? S 7ALY. . uzgodnit / nie-uzgodnil/ lokalizazjg urzadzef
inzynierskich wymienionych w protokéle nr 77:73.. z dnia RE R I#D
SEANOWIGCYIL Zalacmik o OpINIL s ercossiressorsaitiosimariorono i s s s

---------------------------------------------------------------------------------
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e
o/4<725>27z27ﬁzl//
Sporzadziil: Pfjiggggiczq;x, espolu
: mgr @ard‘ KAKAREKO
Zalacznik do opinii | Bialystok, dn. O7- 7/-COY
nr 774247z dnia .QZ}&;ZZ: 19
g [ ke
PROTOKOL e VS

Z uzgodnienia dokumentacji projektowej lokalizacji urzadzef inzynierskich
5godz;£mnych, naziemnych/ potozonych ............ e e T
N 12U rg 5 4 Feol 2 K

Z e, $Z5220V0 0 S22 (V7% C?Z&)O/Vf()Q/ - /75
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Zespbt Uzgadniania Dokumentacji w Biatymstoku PO rozpatrzeniu
PSiiozone] dokumentacil 03, Z1€CENIe -.vueruesuesenensnssssnesoo
M’Z; .............. :
= = 5 3 2 ARMLE L CET PR P PP e e
z dnla';.fgzz....§f;f ;f?f.f?. na posiedzeniu w dniu .2, 7o,/ 0T
' 11,!n4e-uzgod2;%/ lokalizacje nastepujacych urzadzefi inzynjerskich
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URZAD W’OJE\'V(’)DZKI Bis kystok, 1994~11= /;{‘
Wydziai Ochrony Srodowiska
15-213 Bialystok nl. Mickiewicza 3

tel., 4158-941 1 458-336

08.I11.7623/67/94

Zarzad Inwestycji
Akademii lledyczne]
15=-274 Biatystok
ul. Jerzego VWaszyngtona 15

Wydzig} Ochrony Srodowiska Urzedu Vojewddzkiemo
v Bilatymstoku opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ stacji zgazowanba
cieklego tlenu na terenie Dziecigcego Szpitala Klinicznego
w Biatymstoku przy ul. Waszyngtona.

£

"7/\ / 4
Zestepea (Byrekiora Wydzials

(] FPEAAY ( |
{

rmgr Poguslaw Talarezyi:




DZIECIECY SZPITAL KLINICZNY
im. dr L. ZAMENHOFA

ZaicgU nwestyceji

Akademii Madycznej centrala tel.: 240 31 do 38
w Biatymsioku fax. 218 38
WP &Y NELO 297 75
15-274 BIALYSTOK 3.4 0 90 dyrektor:
15 27 dn]a ........ ./.l ................. lg ..... ’.... z-ca dyrekforc-. 238 4]

ul. Jerzego Waszyngtona 17 ; 10U

DI-4.,71/24 Biaivgtok, dnia 1994-11-02

== = L C| ' ZAREAD  TIARNEETYOTT ) .

== { 7, - ; = - Z

L — T ' Akadomii Msdveozns] w Biaivmstoku
= ul. J. Waszwvngtona 15

¥ odoowisdzi na pizmo Znak Zi-2i2/P-{58/94 =z dnia 25,10, 34,
Izformujamy, iZ 9w wrniXu zsbrania i analizwx ofsrt na doztaws
=5iornixa i c¢iskiwv tlsn Szpital wybra? ofsrts POLEASLU - LIQUID
C22B0F T = Biaisgostcku na zhiornik ¢ pojsmnosci 175 ton,
=roduzXcii czssko - ameryikanskiag,

ZASTEPCATYREKFORA

d/s Technicznogm yinych
A ssakowski
/

/



1.

OPIS TECHNICZNY

Wst €D o

Niniejszy projekt zostaX opracowany zgodnie
z umowg nr 7/94 .
Stanowi on nowg wersje projektu zasilania Dziecigcego
Szpitala Klinicznego w BiaZymstoku w tlen i podtlenck
azotu , podyktowang aktualnymi i przysziodciowymi
potrzebaml szpitala w tym zakresie .

Potrzeba opracowania nownpgo projcktu zaasilania
szpitala w gazy medyczne wynika rdwnics @ suerokiemo
wprowadzania obecnie na  terenie biatostocczyzny ,
systemu zaopatrywania tego typu placdéwek technikg
ciekXych medidw .,

Zastosowane w projekcie technologicznym
urzgdzenia zostazy uzgodnione z ich dostawcami

wraz z gwarancjg kompletnych dostaw ,

Speiniajg one wymogi najnowoczcdéniegzych ogiggnicd

tej dziedzinie w skali swiatowe] , gwarantujgce
automatyczng prace , bez nadzoru obsiugi oraz

bezpieczenstwo pracy o



2. Zakres opracowania .

Projekt stanowi kompletne opracowania
we wszystkich niezbednych branzach wraz 2z
uzgodnieniami :
‘— architektoniczno -~ budowlang,
- konstrukecyjng ,
- technologiczng ,
- instalacji elektrycznych ,
- wytyczne do projektu drogi dojazdowej =z parkingiem

Do zakresu opracowania nie nalezy dokumentac ja
dla Inspektoratu Dozoru Technicznego .
Dokumentacja ta dotyczy zbiornika na ciekia tlen
1 powinna by¢ dostarczona prucz wylworey dla
dostawcy zbiornika , ktéry we wiasnym zakresie

.

powinien zatatwié wszelkie formalnogci , dopuczcza-
jace przezIDT w BiaXymstoku w/w zbiornik do

eksploatacji , po jego zamontowaniu i nagstawicniu

N}
[AV]

vorow nadmiarowych .,

Inne urzadzenia cisnieniowe , zgodnie z obowigzujscy
przepisami nie podlegaja odbiorowi , ani nadzerswi



3, Wielkosci obiektdw i urzadzen .

Za podstawe wielkosci tlenowni przyJgto

4

zapotrzebowanie szpitala w tlen i podtlenek azotu .

-

zepotrzebowanie to wynika z ilodci Zozek , gabinetow

+

C
(
<

zabiegowych oraz sal operacyjnych , nie jest nato-
miast powigzane z iloscig zainstalowanych punktdow
poboru .

W projekcie wzigto rdéwniez pod uwage aspekt ekono-
miczny zabudowy i eksploatacji .

Dla tej wielkodci szpitala klinicznego zapot-

1 4 b o

rzebowanie na tlen wynosi do 20 Uys Im”/ m-¢ .
zapotrzebowanie na podtlenek azotu wynika
z ilosci sal operacyjnych i gabinetdéw zabiegowych
wykonijacych operacje i zabiegi pod narkons .
Dla tej wielkosgeci obiektu zuiycie podtlenku

azotu nie jest wicksze niz 500 Im”’/m-c .

W zwigzku z powyszszym , dla pokrycia potrzebd

ct

ala w tlen i podtlenek azotu przyjqto co

=dzie stacja zgazowania ciekZego tlenu ze zbiornikiem
firmy FERCX o pojemmnosci 11,7 m’ wraz z odpowiednio
dobrans , przez producenta , parownicg .

zabezpieczajgce 1 armaturg kontreinc - pomiarsss

0



Wozyslkie te clementy powodujy , fe slocja
zgazowania pracuje bezobsiugowo , w sposdb automa

tyczny .

Dodatkowe wyposaxzenie stanowi czujnik stanu

[

L &
cisnienia , sygnalizujgcy obsiudze spade

L cidnienia

ponizej nastawionego . Czas podania informacji pozwsla

na kilkugodzinng dalszg pracg stacji zgazowania ,
umozliwiajac wigczenie zasilania rezerwowego
3.2. Zasilanie rezerwowe szpitala w tlen
stanowi rozpr¢zalnia tlenu gazowego w butlach .
Wyposazona zostaa w dwie baterie 24-o0 butlowe ’
40 litrowe , kolektory butlowe - przyicienne oraz

tablicg redukcyjng .

Baterie 24-o0 butlowe pracujg na zmiang , co stanowi

(l)

't

0]

rezerwowego wynosi 308 m” i zapewnia 36 godzinng
nieprzerwang prace szpitala ,
romadzenie tlenu w butlach jest nieuzas

#e technicznie i ekonomicznie , ponievas :

3401

do ukZadu zasilania szpitala . Zgczna objetosc tle

= ¥ =yniku nieszczelnodci butli y diuzsoze ich magazyn

sswodugje siraty gazu i koniecznoéd wymiany

b
B== uzywania znich tlenu
= =c=_cwaz szpital nie posiada vwZasnych buiii , bedz
===:af dzierzawié¢ je od dostawcy , co spowoduis g=
Bie=zasadnione koszty s S

mosé ¢ 24 x 6,4 = 154 m° , podZaczon: jednorazowo

(]

(0



= 10

3.3, Podstawowym i jedynym <rdédiem zasilania
szpitalgw podtlenek azotu jest rozprezalnia
sktadajgca sie z 2-ch baterii butli po 24 szt. ,
pracujacjch na zmiane . Pojemno<c¢ Jjedne]j butli
3

5
wyncsi 10 dm” pojemmosci wodnej lub 1,6 m’ gazu .

Iaczna pojemnosc baterii - 76,8 m3 gazu .

Do wyposazZenia nalezg rdwnies dwa kolektory

butlowe oraz tablica redukbyjna « ROzZprezalnia
obZugiwana jest'przez pefsonel szpitala . OUbsiuga
polega na;zmianie pracujacej baterii butli po wyczer-
paniu gazu na baterig peing oraz wymianie butli
pustych na peine ,

==3 = )

- Powyzsze prace bgdg przeprowadzane nie czgsciej niz
raz nai7 dni o

Reasumujgc, praca catodci ukitadu zasilania

dbywa sie w zasadzie bez obstugi . Stan pracy ukZadu

1SS

alizowany jest za posrednictwem przekainikdw

rozprezalni ,  zwigzku z tym

zabudowa ogrzewania pomieszczeln




4, Opracowania projektowe .,

4,1, budowlane .

Stacj, zgazowania oraz rozpr zalnig¢ tlenu

stanowi

4. Budynek parterowy , niepodpivniczony , rmrovany
z bloczkdw gazo - betonowych , kryty dachen
jednospadowym z pxyt korvtlowych z ponzyciem
%z papy ha lepiku .

4§$ b. Zbiornik tlenu z parownicag posadowiony na
samonoénym fundamencie blokowym .
Cazosé ogrbdzona Jest siatkg w ramach 2z katow-
nikdéw stalowych przymocowanych do rur stalowych.
4,1,1, “Architektura ,
.« Rozpr¢zalni¢ butli tlenowych 4 podtlenku azotlu

stanowi budynek jednokondypgnracyiny , niepodpiw-
niczony o wymiarach w rzucie poziomym

7,60 m x 6,20 m 1 wysokosci max. 5,60 m powyze]

uksztazxtowanego terenu ,

Poziom posadzki na wysokosSci +1,10 m od itere=nm
uksztaxtowanego .

Przy Scianie podiuznej , poXudnicwei , zagsro ===
wano rampe zatadowczo - roziadunkows buiis
o wymiarach w rzucie pozicmym :

T,o0 - m ¥ 1,50 m—,

Poziom rampy na wysokose: =X = =g Seeees

e e e
UKSZtad4t0OwWanege o
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Pomieszczenle rozprezalni przedzielone zostado
$ciang montazowg , oddzielajacs czesé tlenowg

od czedéci z podtlenkiem azotu z bloczkéw gaza -
betonowych gr 24 cm ,

§Ciany zewvnetrzne zaprojektowano jako murowane

z bloczkdw gazobetonowych gr 24 i 12 cm , izolo=-
wane styropianem gr 5cm , obustronnie tynkowane.
Elewacje w kolorze biaxym nakrapiane tynkiem
szlachetnym ., W dolnej czegsci do wysokosci 1,10 m
popielate 5

Drzwi wejsciowe metalowe , typowe , w kolorze
jasno niebieskim .

Budynek nie jest ogrzewany o

Powierzchnia zabudowy :

T560 % 6,20 = 47412 m"
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¥ = 58,52 x /3,30 + 4,50/ x C,5 = 228,23 m

4+ s 1 = 3 2

k.tlenu ciekfego usytuowano obol
sciany szczytowej . Wraz z parownica stanowiz
cbiekt stacji zgazowania .

Stacja zgazowania Jjest obiektem otwartys |

posadowionym na piycie fundameniowe ] O wymiarcch
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katownika stalowego . Ramy przyspawane sg do
rur stalowych ,- zabetonowanych w piycie fun -
damentowe] o

Wysokosé ogrodzenia : 2,0 m od poziomu piyty
fundamentowe] .

Poziom posadowienia zbiornika tlenu z parow -
nicg : 0,05 m od poziomu piyty fundamentowej .
4Zbiornik kaolorze biaiym z biaiym napisemn

na niebieskim tle - TLEN - 02 %

Ogrodzenie w kolorze niebieskim o

Ogdlna powierzchnia zabudowy :

F] = 58,52 m°

no
i
N

50,0 m

F =‘Fl + F, = 58,52 + 30,0 = 82,52 m

4,1.,2, Konstrukcja .

Konstrukec je budynku rozpr(zalni stanowig
zewne trzne sSciany o grubogci 42 cm , wykonane
z bloczkdéw gazo - betonowych , zwiericzone
belka betonowg ; wylewang na miejscu budowy ;
ocieplone piytami stysopianowymi gr 5 cm .
Stropodach peiny , niewentylowany , ocieplon=
styropianem , wg warstw :

- 2x papa na lepiku ,
- 2x piyty styropianowe pc 5 cm praca=:cions
warstwg papy na lepizxu

- 3x papa na lepiku

o
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Przykrycie budynku piytami korytkowymi ,

zelbetowymi typowymi wg KB -1 - di 3,0 m ,

opartymi posrodku na belce zelbetowe] wylewanej

na "mokro!" na miejscu budowy .
Fundamenty :

- pod rozprezalnig - betonowe , na
posadowiony na gigbokogci -1,85 m od poziomu
uksztattowanego o

- pod zbiornik - blokowy , betonowy i zelbetonowy,
wykonany na mokro .
wokét fundamentu zbiornika zaprojektowano plyteg
fundamentows szerokosci 1,0 m i grubosei 10 cm,
wylewang betonem . W piycie przewidziano otwory
dla zabetonowania rur ogrodzenia o
Natomiast w fundamencie zbiornika , otwory

do zakotwiczenia zbiornika i parownicy .

Posadzke zaprojektowano na wysokoicl
+1,10 m nad terenem uksztaitowanym z uwagl na

poziom rampy btransportowe] .

Rampe transportowg zapro]

3 = s
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elementdw katowych prefabrykowany
Nawierzchnia rampy i posadzki w rozprgzainz

betonowa z warstwg betonu z bazaliem

4,2, technologiczne .

ot

wyposazone w typowe urszdzeniz § Imasto—=o==
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powszechnie stosowane w tego typu obiektach
w kraju .
- Zbiornik tlenu ciekZego produkcji czeskie]
firmy Ferox , typu ZT 12 , o pojemnogci
11,7 Mg , max cignieniu roboczym 1,9 lita ,
ciezarze 7585 kg o
Wyposazony w niezbedne urzidzenia kontrolno -
pomiarowe , automatyke , parownicg .
Gabaryty zbiornika :
h = 5493 mm ,
fiz = 2300 mm
Przytwierdzony do fundamentu za pomocs czterech
$rub kotwigcych .
Instalacje-zbiornika oraz zbiornik s¢ wykonane
7z metali nierdzewvnych 1 kolorowych .
Zbiornik podlega odbiorowi przez 1LDIT na
wniosek dostawcy o
Montaz i instalacje zbiornika wykonuje dostawca

o sporzgdzeniu stosownych umdw ,

i)

Inwestor: jest zobowigzany do wykonaniz dokumenta-

2 posadowienie zbiornika .

— Wyposazenie rozprezalni tlenu gazowegs sismc==
dwa kolektory 24-o punktowe wraz ze ssiz===
przyk@czoﬁymi i zaworami zwroiny=l or== sc=—-=—=—
tablica redukcyjna 15/1,0 Efa  w= o=t =
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Cazosé urzgdzen i instalacji nie podlega odbicrowl
przez 1DT o

Po wykonaniu montazunalezy przeprowadzic clsnie-
niowe prdby szczelnodéci potaczen oraz piukania -
- odtZuszczajace i dezynfelujgce .

Rozprezalnia podtlenku azotu wyposasona zosltoda
tak jak rozpre¢zalnie tlenu ,

Wszelkie wymogi montazowe i warunki odbioru lLakie
jak dla rozprezalni tlenu .,

Dla obu gazdw obowiazujg te same przepisy bhp

1 pPepPOZe o

zewngtrzne instalacje dla obu medidw saprojekto-
wano w jednym wykopie razem z kablem cygnali=zacji
poziomu cignienia =

Srednice rurociagdw :

- dla tlenu - 42 x 2 Cu

- dla podtlenku azotuv - 13 x 1 Cu

Na scianie zewnetrzne]j rozprg¢zalni ruvociagi

nalezy osionié przed uszkodzeniem mechaniczanys,

Przed zasypaniem wykonu nalezy oznako¥ac Irasg
wykopu tasmg PCV jak dla instalacii elekirse===c=
Rurocigg uk¥adaé na podsypce z piasku =r ZC ==
bez ziemi rodzimej i gruru . Po jegec ==c=====
przysypaé varstwg plasku jJ.¥. «

Nie wykonanie tego zabiszz:

zniszczenia mechaniczress T=r
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4,4, Blektryczne .

Projekt instalacji elektrycznej wynila

z zapotrzebowania poszczegdlnych obiekidw na
niezbedng moc elektryczng .
Zésilanie zaprojektowano zgodnie z uzgoduienicn
z Inwestorem .,
Zgodnie z jego oswiadczeniem wykorzystano istnicjicy
kabel YAKY 4X7O , ktorego éapas zalkopany jesh w
poblizu zbiornika paliwa w i1losci okoio 70 mb .,
Kabel ten Jjest podigczony do rozdzielni NN
w budynku H|/ oznaczenie na planie realizacyjnyn P

Zapotrzebowanie mocy :
- silnik cysterny dostawcze] = 22 KV
- oéwietlenié‘wewnqtrzne, zew

netrzne i sterownicze ~ 1 kV

Razem : - 2% kW
Instalacje elektryczne oras urzadzenia w wykonaniu
normalnym ,
Do obiektdw .z tlenem i podtlenkiem azotu nie jest
wymagane stosowanie instalacji i urzadze:
wykonaniu o obostrzonych warunkach /PH-04/E-0814S/,
Ze wzgledu na zainstalowans na cysternie dosiaweze]
wtyczke czterobolcowg 63 A z bolcami piaski=s
w projekcie nie zastosowano sig d¢ mor=s = ===22

cej griiazda 5-0 bolcowego .
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5. ANEKS D, D0Z.

flen ciekiy LO, i gazowy O2 oraz podtlenek azotu
o

N

N2

ciach fizyko - chemicznych .

J

g

0 s mediami niepalnymi o podobnych wiasciwos-

Nie tworzg ze sobg mieszanin palnych i wybuchowych.
Moga byc¢ zatem magazynowane i uisytkowane w Jjednym
pomieszczeniu bez dodatkowych zabezpieczen p. poza-
rowych . -

Silnie reagujg z rdéznego rodzaju zwiszkami organicz-

nymi /np. t¥uszcze nienasycone/ powodujac samozapio-

ny lub wybuch .

W zwiagzku z powyzszym , majac na uwadze Ustawe o

ochronie pP.poZ. pozZ. 351 Dz.U.8l /24.,08,91 r./ :

- obiekty , w ktirychsa magazynowane i1 uzytkowane
WW gazy , zalicza sie do V kat.n.p.

- w strefie roztadunku cysterny oraz w samych obiek-
tach , nawierzchnie /podZoga , jezdnia/ nie mogg
byé wylewane asfaltem lub innymi zwigzkami che-
micznymi organicznymi nienasyconymi .

- w obiekcie nie mogy by¢ przechowywane zadne inne
materiaty , oprdécz niezbednych czesci zamiennych
i narzq¢dzi utrzymanych w nalezyte] czystosci

i bez korozji .

(@}

- nie wyznacza slie strefy zagrozenia wybu
a jedynie 10 m &trefe ochronng , w kisre] usywani
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otwartego ognia oraz paliw , smazx

substancji silnie reagujgcych 2 ¥ —====%
dozwolone jest na specjalnych warm===c= = == o=

1

- podczas roziadunku
ruch koZiowy i
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