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- miejsce na 4 zamrazarki -80°C (105 cm x 105 cm) wraz z zapewnieniem miejsca na otworzenie drzwi
zamrazarki na osciez (minimium 105 cm wolniej przestrzeni przed zamrazarky, moze by¢ cigg
komunikacyjny); niezbedne pozostawienie przestrzeni wokot zamrazarki (odpowiednia wentylacja)

- miejsce na dwa dewary na koétkach pojemnosci minimum 160 | kazdy (powierzchnia okoto 50 cm x 50
cm)

- kazda zamrazarka zasilana jednofazowo z odrebnym zabezpieczeniem, dodatkowo standardowa
instalacja elektryczna do podtaczenia zdalnych systeméw monitorowania (odrebny system przy kazdej
zamrazarce)

- do kazdej zamrazarki podfgczona butla z gazem technicznym (CO2), zabezpieczone miejsce obok
(przewody do podtgczenia butli maksymalnie 1.5 m dtugosci) kazdej zamrazarki na postawienie butli
(powierzchnia okoto 25 cm x 25 cm)

- st6t laboratoryjny minimum 100 cm x 80 cm (szer. x gteb.) + 2 taborety laboratoryjne (opisy
analogiczne do labu preparatywnego)

- zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy, o wymiarach 50 cm x 60 cm (szer. x gteb.) w komplecie z
baterig zlewozmywakowa, z podtgczeniem wody zimnej

- zapewnione miejsce na wytwornice do lodu w poblizu zlewu, niezbedna instalacja do podtgczenia wody
zimnej wraz z odptywem oraz oddzielne gniazdo zasilajgce

- pomieszczenie wyposazone w czujniki tlenu oraz temperatury oraz z dostepem do sieci WiFi
- odptyw podtogowy do kanalizacji, najlepiej po srodku pomieszczenia

- zainstalowana klimatyzacja z mozliwa regulacjg temperatury; jednostka klimatyzatora zdolna schtodzi¢
pomieszczenie do temeratury 18°C przy 4 pracujacych zamrazarkach (kazda z zamrazarek generuje 440
W, czyli okoto 1505 BTU/h ciepta)
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- pomieszczenie z odpowiednig wentylacjg do przechowywania odczynnikdw chemicznych, bez okna
- wyposazone w czujnik chemiczny na gazy oraz niepalne drzwi wejsciwe do pomieszczenia

- wyposazone w regaty z regulowanymi pétkami (do 300 kg udzwigu na pétke) wykonane z materiatéw
odpornych na odczynniki chemiczne

- regaty otwarte rozmieszczone wzdtéz krdtszych Scian po dtugosci, o gtebokosci 50 cm, dodatkowe
regaty ustawione rownolegle do w/w o gtebokosci minimum 60 cm z zachowanym dostepem wzdtéz obu
dtuzszych krawedzi; niezbedne zachowanie ciggdw komunikacyjnych miedzy regatami minimum 60 cm
szerokosci

- regaty powinny by¢ mozliwie najwyzsze z zachowaniem odpowiedniej wentylacji pomieszczenia
- ilo$¢ potek uzalezniona od wysokosci pomieszczenia/regatéw, nie mniej niz 5 potek na regat

- mobilne schodki/podest umozliwiajgce dostep do wyzszych pétek



