
1a    Istn. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 (do wymiany na nowy)

Proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
3

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

 5     Proj. WM warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszyw związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 15 cm
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Proj. obrzeże betonowy 8x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
4

 6     Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 20 cm

Istn. jezdnia o nawierzchni  mineralno - asfaltowej na podbudowach kamiennych, betonowych i z kruszyw
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PRZEKRÓJ NORMALNY (II-II)
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Istniejąca jezdna
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PRZEKRÓJ NORMALNY (I-I)

Istn. i Proj. pas zieleni przydrożnej przeznaczony do obsiania trawą 
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Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)
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 2     Proj. krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15
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