Przebudowa drogi w m. Niegostaw

Przedmiar robét - Branza drogowa

OB PRZYGH
Qdtworzenie frasy i

punktéw wysokosciowyc

Karczowanie drzew o $rednicy 56-130cm w warunkach

1. * Roboty pomiarowe na drodze powiatowej km 0,68
X D.01.02.02 [Usuniecie warstwy humusu / darniny * *
2 " Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo$¢ m3 290,40

Zdjecie tarcz znakéw drogowych

RO ZIEWMN
Wykonanie wykopow

3. {D-01.02.00 j o o . szt. 2
utrudnionych przy uzyciu podnoénika montazowego

X D.01.02.04 [Rozbiorka elementéw drég. * *

4 . Rozel).rar\{e pgw:erzchm zjazddéw utwardzonych m2 186,00
chodnik i $ciezka rowerowa
Rozebranie kraweznikow betonowych, ulozonych na

5. . ; m 30,00
podsypce cementowo-piaskowej

6. Rozebranie obrzezy betonowych m 25,00

7. Rozebranie stupkdw do znakéw drogowych szt 9,00

8. szt. 18,00

D.04.01.01

i zageszczaniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeb

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

X D.02.01.01
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. | - il

9. * z transportem urobku na odklad, wraz z uformowaniem m3 193,60
i wyrownaniem skaro na odkladzie

X D.02.03.01 [Wykonanie nasypéw * *
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. i1l

10. " z transportem urobku na nasyp, wraz z formowaniem m3 290,40

bitumicznymi

X
Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i
11 * zageszczeniem na calej szerokoéci jezdni, chodnikow i m2 2147 00
' zjazdbw oraz na poszerzeniach, glebokosé koryta do 30 '
cm
X chodnik , zjazdy,pobocza m2 2 147,00
X D.04.02.01 |Warstwa odsaczajgco-wzmacniajaca * *
12, . Wykonanie w korycie warstwy odsgczajacej z piasku, gr. m2 1 478,00
warstwy 10 cm
X chodnik , zjazdy m2 1478,00
X D.04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych * *
13. |D-04.03.01 Oczyszgzen.ie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m2 2 443,00
mechanicznie
X Jezdnia m2 244300
14 |D-04.03.01 S.kropienle mechampzne warstw konstrukcyjnych m2 2 443,00
bitumicznych emulsjg asfaltowa
X Jezdnia m2 2 443,00
D-04.04.02 Podbudf)wa.z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
15. |D-04.04.02 Podbudt?wa z kruszywa {am.anego ogr. 15 cm po m2 2147
mechanicznym zageszczeniu
X Zjazdy, Chodniki, Poszerzenia, pobocza m2 2147
x |D-04.05.01 Podbtldc?wa z gruntu stabilizowanego cementem z
wytwaorni
16. |D-04.05.01 Wykonanie podbua:lov.vy z gruntu stab]!!zowanego m2 2147
cementem z wytwérni 2,5MPa grubo$¢ warstwy 10cm
X Zjazdy, Chodniki, Poszerzenia, pobocza m2 2147
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineraino -




17.

D-04.08.01

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno -
bitumicznymi AC11W

322,48

D.05.03.05a

Istniejgca jezdnia

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
scieralna wa WT-1j WT-2

322,48

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118

chu nik, zjazd!

NCZENIOWE . -
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i terenéw

18. o m2 2 247,00
* grubos¢ warstwy 4 cm
19. | D.05.03.11a |Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno * *
20, Wyko.narpe frezowanla.naw;erz'c!1n| asfaltowych na zimno, m2 2 247,00
* z odwiezieniem urobku; grubos$é warstwy do 4 cm
21| D.05.03.23a N{iWiermhnie}Z b.etonow?j 'kostki brukowej dia drég i % %
ulic oraz placow i chodnikéw
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
22. * podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny m2 1478,00
wvpetnione piaskiem
m2 1478,00

stalowych 270 mm dla zna

Jst siup

x | D.06.01.01 |-
zielonvch
Humusowanie z obsianiem poboczy i terenéw zielonych,

23. * przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm, z| m2 1323,00

.00.00

Ustawienie na poboczu stupkéw blokujacych U-12¢
El ENIE! L1
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

24. * drogowych, z wykonaniem i zasypaniem doléw z ubiciem | szt 9,00
warstwami
N Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdw typ A
25, % . "~ szt. 8,00
(tréikatny). folia odblaskowa Il generagii
. Przymocowanie do gotowych stupkdw znakéw typ B
26. - - szt. 5,00
(okraaly), folia odblaskowa Il generacii
N Przymocowanie do gotowych stupkéw znakoéw typ D, folia
27. » szt. 1,00
odblaskowa Il generaciji
. Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw
28. ? B m2 4,00
drogowych typ T, folia odblaskowa Il generacii
szt 4,00

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione

Wykonanie kanatu technologicznego ulicznego KTpl -rury
ostonowej (RO) @110mm ($r. wewn.) — materiat HDPE ~ géra
rury min. 50cm pod powierzchnia terenu rury $wiatfowodowych

X D.08.07.01
Progi zwalniajace z elementéw typowych 3x1,8 -
30. * wbudowanie wraz z wykonaniem faw betonowych C12/15 | szt. 4,00
pod kotwy - komplet
X D 08.01.01 _|Krawezniki betonowe * *
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na
31. * podsypce cementowo-piaskowej na fawie betonowej, z m 611,00
ieni i a._cermentowa
Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm na
32, * podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej, z m 249,00
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
X D 08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe * *
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na
33. * m 675,00

Yoronach zislanvch narazonueh naruch rolowns

34.1D-01.03.04a (RS) #40mm oraz prefabrykowane] wigzki mikrorur (WMR) mb 680,00
7x12mm w ostonie $40mm kabla sygnalizacyjnego — XzTKMXpw
2x2x0.8mm
Budowa studni kablowej kanatu technologicznego SK-1-typu

35. |D-01.03.043 ciezkiego , lokalizacja studni w nawierzchni, w poboczu, badz w [Szt. 14,00




