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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego stalej organizacji ruchu drogowego przebudowa drogi
gminnej w m. Niegoslaw.

1. Dane wyjSciowe

1.1. Umowa z Zamawiajacym
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023 poz. 1047).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2017 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
2019 poz. 2311) z zalacznikami.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310).

1.6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023 poz. 645).

1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisOw
techniczno - budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518).

2. Charakterystvka drogi i warunkow ruchu

Drogg gminng nr 001513F jest droga dwukierunkowa o nawierzchni bitumicznej i szerokosci
jezdni 7,0 m. Obowiazujaca dopuszczalna predkos¢ na tym odcinku to 50 km/h/30 km/h. Po
jednej stronie jezdni znajduje si¢ chodnik dla pieszych.

3. Stan projektowany

Projektowang stalg organizacje ruchu drogowego zaktada - przebudowa drogi gminnej w m.
Niegostaw nalezy wykona¢ zgodnie z zalagczonym schematem (rys. 1) na podktadzie
mapowym w skali 1:1000.

Odlegtos¢ znakéw drogowych od krawedzi jezdni winna wynosi¢ od 0,5 do 2,0 m, a
wysokos$¢ na ktérej beda zawieszone znaki od 2,2 do 2,5 m. Oznakowanie pionowe wykonaé
znakami odblaskowymi z grupy Sredniej. Znaki pionowe ustawia¢ na wysoko$ci minimum
2,00 m (dolna krawedz) w odleglosci 0,5 m od krawedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku).
Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie tarczy znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Korekte oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstwowej. Farbe o
grubosci od 0,5 mm do 0,8 mm nalezy natozy¢ warstwa przy zapewnieniu odblasku poprzez
standardowy natrysk mikrokulek odblaskowych, lub w technologii P2B.
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4. Zestawienie oznakowania pionowego

Lp.| Symbol Objasnienie znaku Tlo$¢
1. D-6 ,przejscie dla pieszych” 4 szt.
2. A-lla ,,prog zwalniajacy” 4 szt.
3. | B-33(30) |,ograniczenie predkosci” 4 szt.
4. | T-2(30m) |,tabliczka wskazujaca odlegto$¢ odcinka drogi, na 4 szt.

ktorym powtarza si¢ lub wystepuje
niebezpieczenstwo”

5. Zestawienie oznakowania poziomego

Lp.| Symbol Objasnienie znaku
1. P-10 ,przejscie dla pieszych”
Uwaga

Wprowadzajacy organizacje ruchu wystapi do Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego na 7 dni
przed planowana zmiang.

Termin wprowadzenia stalej organizacji: 04.09.2023 r. - 31.03.2024 r.
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