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OPIS TECHNICZNY

do  projektu  technicznego  stałej  organizacji  ruchu  drogowego przebudowa  drogi
gminnej w m. Niegosław.

1. Dane wyjściowe

1.1. Umowa z Zamawiającym
1.2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023 poz. 1047).
1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2017 r. w sprawie szczegółowych

warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym
zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 
2019 poz. 2311) z załącznikami.

1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310).

1.6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023 poz. 645).
1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 w sprawie przepisów

techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022 poz. 1518).

2. Charakterystyka drogi i warunków ruchu

Drogą gminną nr 001513F jest drogą dwukierunkową o nawierzchni bitumicznej i szerokości
jezdni 7,0 m. Obowiązująca dopuszczalna prędkość na tym odcinku to 50 km/h/30 km/h. Po
jednej stronie jezdni znajduje się chodnik dla pieszych.

3. Stan projektowany

Projektowaną stałą organizację ruchu drogowego zakłada -  przebudowa drogi gminnej w m.
Niegosław  należy  wykonać  zgodnie  z  załączonym  schematem  (rys.  1)  na  podkładzie
mapowym w skali 1:1000.
Odległość  znaków  drogowych  od  krawędzi  jezdni  winna  wynosić  od  0,5  do  2,0  m,  a
wysokość na której będą zawieszone znaki od 2,2 do 2,5 m. Oznakowanie pionowe wykonać
znakami odblaskowymi z grupy średniej. Znaki pionowe ustawiać na wysokości minimum
2,00 m (dolna krawędź) w odległości 0,5 m od krawędzi pobocza (najbliższa krawędź znaku).
Tarcze  znaków  powinny  być  odchylone  w  poziomie  od  linii  prostopadłej  do  osi  jezdni.
Odchylenie tarczy znaków odblaskowych powinno wynosić około 5o w kierunku jezdni.

Korektę oznakowania poziomego należy wykonać w technologii cienkowarstwowej. Farbę o
grubości od 0,5 mm do 0,8 mm należy nałożyć warstwą przy zapewnieniu odblasku poprzez
standardowy natrysk mikrokulek odblaskowych, lub w technologii P2B.





4. Zestawienie oznakowania pionowego

Lp. Symbol Objaśnienie znaku Ilość 
1. D-6 „przejście dla pieszych” 4 szt.
2. A-11a „próg zwalniający” 4 szt.
3. B-33(30) „ograniczenie prędkości” 4 szt.
4. T-2(30m) „tabliczka  wskazująca  odległość  odcinka  drogi,  na

którym  powtarza  się  lub  występuje
niebezpieczeństwo”

4 szt.

5. Zestawienie oznakowania poziomego

Lp. Symbol Objaśnienie znaku
1. P-10 „przejście dla pieszych”

Uwaga

Wprowadzający organizację ruchu wystąpi do Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego na 7 dni
przed planowana zmianą. 

Termin wprowadzenia stałej organizacji: 04.09.2023 r. - 31.03.2024 r.
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