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] PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. DANE OGOLNE

1.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Budowa placu zabaw dla zadania ,,Stworzenie Centrum Zabawowo Edukacyjnego”
dziatka nr ewidencyjny: 814/6; 815/4; 817/2; 822/17; 2224/10
obreb ewidencyjny: 0001 Rypin,
jedn. ewidencyjna: Rypin [041201_1]
87-500 Rypin, powiat rypinski, wojewddztwo: kujawsko — pomorskie

1.2.  INWESTOR
GMINA MIASTA RYPIN
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

1.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Witascicielem dziatek inwestycyjnych nr 814/6; 815/4; 817/2; 822/17; 2224/10, gdzie planowana jest
inwestycja jest Gmina Miasta Rypin z siedzibg przy ulicy Warszawskiej 40, 87-500 Rypin.

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

SAIW — Studio Architektury i Wizualizacji arch. Radostaw Gtowacki
ul. Chetmiriska 115/20
86-300 Grudzigdz

1.5. MATERIAtY PROJEKTOWE WYJSCIOWE
»  wytyczne branzowe,
»  mapa do celéw projektowych,
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065, z pdzniejszymi
zmianami— Dz.U.2020 poz. 1608 z dnia 16 wrzesnia 2020 r.)
»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz.U. 2020, poz.1609, z pdzniejszymi zmianami)
»  ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi
zZmianami)
»  PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki, Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
»  PN-EN 1176-1:2017 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,
»  UCHWALA Nr XXXIX/262/2017 RADY MIASTA RYPIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin w obszarze ograniczonym od
zachodu ul. Cholewinskiego i zachodnig granicag terenu Zespotu Szkét nr 2, od pétnocy ul. Koszarowa, od
wschodu terenami PKP oraz od potudnia ul. Dworcowa,
» dokumentacja fotograficzna,

»  uzgodnienia oraz wytyczne inwestora.
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2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:

montaz urzadzen placu zabaw,

montaz urzadzen matej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojak na rowery),
wykonanie kraweznikéw gumowych SBR pod projektowane nawierzchnie i $ciezki piesze,
wykonanie sciezek pieszych o nawierzchni piaskowej,

wykonanie nawierzchni piaskowej placu zabaw,

wykonanie nawierzchni poliuretanowej placu zabaw.

uporzadkowanie terenu po pracach.

V VYV YV V V VY

tablica informacyjna- regulamin placu zabaw

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Teren inwestycji potozony jest w pétnocno — wschodniej czesSci miasta Rypin. W granicach opracowania
nie wystepujg zadne obiekty budowlane. Przedmiotowa dziatka graniczy od strony zachodniej z ulica
Cholewinskiego, od strony pétnocnej z ulicg Koszarowga. Potudniowa granice stanowi zabudowa ustugowa —
Rypinskie  Centrum Sportu. Pozostate granice dziatki sgsiadujg z innymi niezabudowanymi
i niezagospodarowanymi dziatkami. Teren, na ktérym zlokalizowana zostata inwestycja porosniety jest trawa.
Obecnie obszar inwestycji nie jest ogrodzony. Projekt zaktada montaz urzadzen placu zabaw wraz z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej piaskowej i poliuretanowej. Po ww. pracach teren zostanie uporzadkowany
i wyrownany. Na przedmiotowy teren inwestycji opracowany jest miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: UCHWALA Nr XXXIX/262/2017 RADY MIASTA RYPIN z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin w obszarze ograniczonym
od zachodu ul. Cholewinskiego i zachodnig granicg terenu Zespotu Szkét nr 2, od pdtnocy ul. Koszarowa, od

wschodu terenami PKP oraz od potudnia ul. Dworcowa.

3.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Sy i > = . — 7
e ' - Sty > 4
il L
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widok od strony pétnocno — wschodniego naroznika terenu inwestycji

widok od strony wschodniej terenu inwestycji

widok od strony pétnocno — zachodniego naroznika terenu inwestycji

3.2 INFORMACJE O OBIEKTACH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI
W granicach opracowania nie wystepujg zadne obiekty budowlane. Nie planuje sie rozbiérki obiektow

kubaturowych.

3.3. UKSZTAtTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

Teren przedmiotowe] inwestycji posiada nieznaczny spadek w kierunku wschodnim. W czesci

przeznaczonej pod urzadzenia placu zabaw wzglednie ptaski wyniesiony na rzednych wysokosciowych 122,0 —
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122.3 m n. p. m . Porosniety jest kilkoma drzewami oraz zielenig niskg. Projektowane zagospodarowanie terenu

nie koliduje z istniejgca zielenig wysoka. Nie planuje sie wycinki drzew czy krzewodw.

3.4. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE
Nie wykonywano badan geotechnicznych podfoza. Na podstawie prébnego wykopu stwierdzono
nastepujace uwarstwienie gruntow:
»  0-25 cm gleba roslinna
»  25-100 cm glina piaszczysta
W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy na biezgco kontrolowac stan oraz rodzaj gruntu, zas
w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w stosunku do informacji zawartych w dokumentacji,

nalezy powiadomic o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

Obecnie dziatka jest niezagospodarowana, na mapie do celéw projektowych w miejscu planowanej
inwestycji nie wystepuje zadne obiekty kubaturowe, natomiast wystepujgce uzbrojenie terenu nie koliduje
z projektowanymi urzgdzeniami (zachowano odlegto$¢ minimum 2.0 m fundamentéw urzadzen zabawowych od
istniejgcej linii energetycznej kablowej niskiego napiecia) dlatego tez planowana inwestycja jest jak najbardziej
wskazana w tym miejscu.

W zakresie planowanych robdt planuje sie montaz urzadzen placu zabaw, a takze montaz elementéw
matej architektury w postaci fawek parkowych, koszy na $mieci i stojaka na rowery. W miejscu lokalizacji
urzadzen oraz w obrebie strefy bezpieczenstwa zostanie wykonane nowa nawierzchnia poliuretanowa oraz
piaskowa. Ponadto zaprojektowano $ciezki piesze o nawierzchni piaskowej jak na placu zabaw.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na strefe bezpieczenstwa, ktéra jest przypisana do danego urzadzenia.
Tereny buforowe poszczegdlnych sprzetéw nie mogga zachodzi¢ na siebie.

Bilans terenu objetego przeksztatceniem: 1783.59 m?.

5. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI PROJEKTOWANEGO ZAtOZENIA Z USTALENIAMI MIEISCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Budowa placu zabaw dla zadania ,Stworzenie Centrum Zabawowo Edukacyjnego” jest zgodna z
zapisami Uchwaty nr XXXIX/262/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypin w obszarze ograniczonym od zachodu
ul. Cholewinskiego i zachodnig granicg terenu Zespotu Szkét nr 2, od pdtnocy ul. Koszarowg, od wschodu
terenami PKP oraz od potudnia ul. Dworcowa.

Powierzchnie, wskazniki i zapisy planowanej inwestycji sg zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

Teren planowanej inwestycji znajduje sie w dwdch obszarach funkcjonalnych 1MW (teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz 5US (teren sportu i rekreac;ji)

Ustalenia dotyczace terenu 1IMW

1MW ustala sie przeznaczenie — teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zgodnie z §19.6 9)
dopuszcza sie lokalizacje miejsca na plac zabaw i miejsce wypoczynku dla dorostych — minimum 5% powierzchni
dziatki. Planowana inwestycja wraz z zagospodarowaniem terenu spetnia powyzszy zapis.

Ustalenia dotyczace terenu 5US

5US — ustala sie przeznaczenie — teren sportu i rekreacji. Plac zabaw jako urzadzenia rekreacyjne

spetniajg podstawowg funkcje dla przedmiotowego obszaru funkcjonalnego.
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Pozostate zapisy MPZP odnoszgce sie do nieprzekraczalnej linii zabudowy oraz zasad ksztattowania

zabudowy nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

6. PROJEKTOWANY PLAC ZABAW

6.1. OPIS OGOLNY

Poszczegdlne urzadzenia zabawowe nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi technicznymi producenta

w sposOb gwarantujacy trwatos¢ oraz wiasciwe ich zakotwienie w podtozu gruntowym.

6.2. PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH

6.3.
6.3.1 ZESTAW ZABAWOWY
wymiary: szerokosc i dtugosé 1173x1485 cm
wymiary: wysokos¢ 565 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzen minimalna) 161,18 m?
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 190 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 1835x1522 cm
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2017
obwad strefy bezpieczenstwa 63,32 mb
przedziat wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

»  zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne nalezy wykonac z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie
z dodatkiem stabilizatoréw UV; elementy przezroczyste nalezy wykona¢ z poliweglanu grubos¢ 2 mm;
grubosc scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

» podesty, schody i platformy nalezy wykona¢ ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o whasciwosciach antyposlizgowych o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;

»  stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki nalezy wykonac ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

» obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych oraz
podestéw nalezy wykonac¢ z aluminium malowanego proszkowo;

»  wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) nalezy wykonac ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYINE:

»  konstrukcje zestawu nalezy oprze¢ na stupach o przekroju okragtym posadowionych na
prefabrykowanych bloczkach betonowych szt. 30, podestach kwadratowych szt. 5, podestach tréjkatnych 10

szt, podest trapezowy 5 szt, jednym prostokgtnym podescie startowym oraz schodach zewnetrznych;

WYSOKOSCI PODESTOW:

2 podesty trapezowe wejscia pod schody ,zabka” i wejscie tubowe na wys. 90 cm;
2 podesty trapezowe zjazdu tubowego na wys. 240 cm;

1 tréjkatny podest pod schody typu ,,zabka” na wys. 90 cm;

1 tréjkatny podest do zejscia na mostek na wys. 60 cm;

1 tréjkatny podest do zejscia na wys. 30 cm;

5 tréjkatnych podestéw na wys. 120 cm, 150 cm; 180 cm; 210cm, 240 cm;

YV V.V V V VYV V

1 podest startowy zjezdzalni slimakowej na wys.188 cm;
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2 kwadratowe podesty wiezy zadaszonej na wys.120 cm, 270 cm;

2 kwadratowe podesty Srodkowej zadaszonej wiezy na wys. 120 cm, 270 cm;
1 trapezowy podest pod trzy Slizgi na wys. 150 cm;

1 tréjkatny podest zejscia z frisbee na wys. 120 cm;

1 tréjkatny podest zjezdzalni skretnej na wys. 90 cm;

VV VY V V V

1 kwadratowy podest do schodow wejsciowych na wys. 90 cm;

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYINE:

1 wieza z dachem w formie koputy;

1 wieza z dachem dwuspadowym;

1 wieza z dachem szesciokgtnym;

2 wieze otwarte;

1 zjezdzalnia slimakowa h= 188 cm;

1 zjezdzalnia prosta jednotorowa h= 120 cm;

1 zjezdzalnia skretna h=90 cm;

2 piecioelementowe zjezdzalnie skretne h=150 cm;

1 piecioelementowa zjezdzalnia prosta h= 150 cm;

1 oSmioelementowa zjezdzalnia rurowa z elementami przezroczystymi h= 240 cm;
1 tréjelementowa zjezdzalnia rurowa prosta h=90 cm;
2 mostki tukowe;

1 mostek zadaszony, skosny;

1 tunel z przeplotni;

1 tunel z trzema obreczami;

1 dwupoziomowy tunel;

1 przejscie tunelowe z przezroczystym bulajem;

2 schody zabka h=90 cm;

1 zjazd strazacki typu frisbee z 4 spodkami h=120 cm;

VV VY VVV VYV VYV VYV VY VY VYV VY VYVYY

1 zjazd strazacki typu frisbee z 3 spodkami h= 90 cm;

A\

6 elementéw dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi nalezy zamontowaé na
szczytach stupow konstrukcyjnych;

» 15 paneli zabawowo-edukacyjnych: tréjwymiarowy obraz gtowy zwierzecia 5 szt, siodetko 1 szt, gra w
kétko i krzyzyk 2 szt, bulaj z elementem przezroczystym 2 szt, zegar 1 szt, ptotek 3 szt, pogoda 1 szt;

» 3 elementy dekoracyjno — zabawowe nalezy zamontowac na stupie konstrukcyjnym: bebenek 2 szt,
kwiatek 1szt;

» 1element sprawnosciowy — mostek szesciobelkowy;

NORMY | CERTYFIKATY:

» Urzadzenie musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176:2017 wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu bedacego
sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA

» materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostanie zbudowane urzgdzenie muszg posiadac potwierdzenie
zgodnos$ci z normg PN EN 71m 3:2019 07 oraz z rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg Polskiego Centrum

Akredytacji lub rownowaznego pomiotu bedgcego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA;
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»  powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjgtkiem elementéw z tworzywa
LLDPE nalezy wykona¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014 02, ktérg nalezy potwierdzi¢ certyfikatem
wydanym przez jednostke posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego
podmiotu bedgcego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA

»  urzedzie musi posiadaé Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

RYSUNKI URZADZENIA
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6.3.2 ZESTAW ZABAWOWY

wymiary: szerokosc i dtugosé 740.5x840 cm
wymiary: wysokos¢ 270 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzen minimalna) 83,32 m?
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 250 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 1272x1096,5 cm
Zgodnos¢ z normg PN-EN 1176:2017
obwdd strefy bezpieczeristwa 43,57 mb
przedziat wiekowy 6-15 lat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

»  zjezdzalnie, stopnie, podesty mostku nalezy wykona¢ z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w
masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; grubos$¢ scianki elementu jest rézina dla kazdej grupy i jest nie
mniejsza niz 5 mm;

»  siatk nalezy wykonac z liny polipropylenowej,

»  stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki nalezy wykonac ze stali cynkowanej oraz
malowanej proszkowo;

» obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych, zabawowych oraz
podestéw nalezy wykonac z aluminium malowanego proszkowo;

»  wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) nalezy wykonad ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYINE:

»  konstrukcje zestawu nalezy oprze¢ na 13 stupach o przekroju okragtym posadowionych na

prefabrykowanych bloczkach betonowych;

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYINE:

» urzadzenie zréinicowane sktadajace sie elementéw wspinaczkowych, nalezy wyposazyé w  roézne
programy funkcjonalne: pierwszy bedzie posiadat pochyly mostek, podesty do przeskokdéw i zjezdzalnie,
drugi bedzie posiadat ruchomy mostek do ¢éwiczenia koordynacji ruchu, przeplotnie do wspinaczki i

przekrecong przeplotnie do wspinaczki;

NORMY | CERTYFIKATY:

» urzadzenie musi posiadaé certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176:2017 wydany przez jednostke
posiadajaca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu bedacego
sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA;

»  materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie musza posiadac potwierdzenie
zgodnos$ci z normg PN EN 71m 3:2019 07 oraz z rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg Polskiego Centrum
Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu bedgcego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA;

»  powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjgtkiem elementéw z tworzywa
LLDPE muszg by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014 02, ktéra bedzie potwierdzona certyfikatem
wydanym przez jednostke posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego
podmiotu bedacego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA

»  urzadzenie musi posiadac Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
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6.3.3 HUSTAWKA KWARTET
wymiary: szerokos¢, dtugosé 127 x651.5cm
wysokos$¢ 220 cm
strefa bezpieczenistwa (przestrzen minimalna) 50,29 m?
wysokosé swobodnego upadku HIC 150 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 628,5x800 cm
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2017
obwdd strefy bezpieczeristwa 28,57 m
przedziat wiekowy 3-12 lat

Hustawka potrdjna musi by¢ wyposazona w:
» 1 siedzisko kubetkowe o wymiarach 450x315x230

» 1 siedzisko ptaskie o wymiarach 450 x 160 x 27,5

» 1 bocianie gniazdo o wymiarach 1000 x 875 mm

SPECYFIKACIA MATERIALOWA HUSTAWKA KWARTET:

»  wszystkie stupy muszg by¢ ze stali ocynkowanej $r. stupa 114 mm;

» elementy montazowe / ztgczne musza by¢é wykonane ze stali nierdzewnej;

Zdjecie przyktadowe
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NORMY | CERTYFIKATY:

»  urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnos$ci z normg PN EN 1176:2017 wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu bedgcego
sygnatariuszem EA MLA.ILAC MRA;

»  urzadzenie musi posiadac Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

SPECYFIKACJA SIEDZISKO KUBELKOWE:

»  guma EPDM formowana metodg wtryskowg,

»  aluminiowe zbrojenie,

»  tancuch ze stali nierdzewnej taricuch 5 mm, dtugos¢ 1,8m,

»  szekla typu D na gérnym koncu,

»  ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcéw min.50 cm
Hustawke podwdjna musi by¢ wyposazona w 1 siedzisko ptaskie o wymiarach 450x160x27.5 mm .
SPECYFIKACJA SIEDZISKO PLASKIE:

»  guma EPDM formowana metoda wtryskowa

»  aluminiowe zbrojenie

»  tancuch ze stali nierdzewnej taricuch 5 mm, dtugos¢ 1,8m,

»  szekla typu D na gérnym koncu

»  ostona gumowa przed przyszczypnieciem palcow min.50 cm
SPECYFIKACJA SIEDZISKO ,,BOCIANIE GNIAZDO”

»  metalowy pierscien owiniety ling pochtaniajgca wstrzgsy

»  siatka i linki do zawieszania z liny zbrojonej

»  aluminiowe zaciski

»  szekla typu D na gérnym koncu

»  dostepne wersje kolorystyczne: Zdjecie przyktadowe

»  oplot niebiesko-czarny, siatka czerwona

»  oplot zielono-czarny, siatka zielona

»  oplot zielono-szary, siatka zielona

6.3.4 PIRAMIDA LINOWA
szerokosc 356 cm
dtugosé 356 cm
wysokos¢ urzadzenia 270 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzerh minimalna) 40,34 m?2
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 150 cm
wymiary strefy bezpieczeristwa 650 x 650 cm
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2017
obwadd strefy bezpieczeristwa 23,43 mb
przedziat wiekowy 3-14 lat
OPIS URZADZENIA:

»  Urzadzenie musi sie sktadaé z masztu na ktérym napieta jest konstrukcja linowa,
» gtownym elementem konstrukcyjnym musi by¢ stup stalowy, zabezpieczony przez korozjg poprzez

cynkowanie ogniowe,
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»  pomiedzy sgsiadujgcymi linami no$nymi nalezy rozpigé cztery $ciany linowe

» sie¢ nalezy wykonaé¢ z lin polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi
galwanicznie,

»  $rednica liny ma wynosi¢ 16 mm,

»  elementy taczace liny ze stupem nalezy wykonana¢ ze stali nierdzewnej

150

150 4 150
—+ |HH e §
o
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356
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650

Zdjecie przyktadowe

6.4. PROJEKTOWANE URZADZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI MtODSZYCH

6.4.1 ZESTAW ZABAWOWY
wymiary: szerokosc i dtugosé 297,5 x496 cm
wymiary: wysokos¢ 365 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzeri minimalna) 34,29 m?
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 90 cm
wymiary strefy bezpieczeristwa 747x641,5 cm
obwadd strefy bezpieczeristwa 23,06 m
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2017
przedziat wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

»  zjezdzalnie, daszki, $cianki wspinaczkowe tukowe, tunele, panele zabawowe i edukacyjne oraz inne
kolorowe elementy dekoracyjne nalezy wykonac z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie
z dodatkiem stabilizatorow UV, elementy przezroczyste nalezy wykonac z poliweglanu grubosé 2 mm;
grubosc scianki elementu jest rézna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

»  podesty, schody i platformy nalezy wykona¢ ze stali pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o whasciwosciach antyposlizgowych i o grubosci nie mniejszej niz 4 mm;
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»  stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, porecze oraz barierki nalezy wykonane ze stali cynkowane;j
oraz malowanej proszkowo;

» obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajgcych, zabawowych oraz
podestoéw nalezy wykona¢ z aluminium malowanego proszkowo;

»  wszystkie elementy ztgczne (tj. sruby, wkrety i nakretki) nalezy wykonad ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYJINE:
»  konstrukcje zestawu nalezy oprze¢ na 6 stupach o przekroju okrggtym, ktére nalezy posadowi¢ na
prefabrykowanych bloczkach betonowych, podestach kwadratowych szt. 2 oraz schodach zew.

WYSoKoScI PODESTOW:

1 kwadratowy podest wiezy zadaszonej zjezdzalni podwdjnej na wys. 90 cm;

1 kwadratowy podest ze zjezdzalni pojedynczej na wys. 90 cm;

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYJNE:

1 wieza z dachem w ksztatcie pitki;
1 zjezdzalnia skretna jednotorowa h=90 cm;
1 zjezdzalnia prosta dwutorowa h=90 cm;

1 wejscie wspinaczkowe z poreczami h=90 cm;

YV V V VYV V

1 element dekoracyjny z motywem roslinnym/lub zwierzecym nalezy zamontowaé na szczycie stupa
konstrukcyjnego;

» 2 panele zabawowo-edukacyjne: tréjwymiarowy obraz gtowy zwierzecia, ptotek,

NORMY I CERTYFIKATY:

»  Urzadzenie musi posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN EN 1176:2017 wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub rownowaznego podmiotu bedac sygnatariuszem
EA MLA/ILAC MRA;

» materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostang zbudowane urzadzenie muszg posiadac
potwierdzenie zgodnosci z normg PN EN 71m 3:2019 07 oraz z rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i
stosownych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg Polskiego
Centrum Akredytacji lub rownowaznego podmiotu bedacego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA ;

»  powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjgtkiem elementéow z tworzywa
LLDPE muszg byé w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014 02, ktéra musi by¢ potwierdzona
certyfikatem wydanym przez jednostke posiadajgcag akredytacje akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji
lub réwnowaznego podmiotu bedacego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA

urzadzenie misi posiadac Atest Higieniczny musi by¢ wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
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6.4.2 ZESTAW ZABAWOWY - LABIRYNT LESNA POLANA
wymiary: szerokosc i dtugosé 294x750.0 cm
wymiary: wysokos¢ 330cm
strefa bezpieczenistwa (przestrzen minimalna) 36,12 m?

wysokosé swobodnego upadku HIC -

wymiary strefy bezpieczenstwa 950,5 x 500 cm

obwdd strefy bezpieczeristwa 29,17 mb
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2017
przedziat wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

»  panele zabawowe i edukacyjne oraz inne kolorowe elementy dekoracyjne nalezy wykonac

z polietylenu niskiej gestosci LLDPE barwionego w masie z dodatkiem stabilizatoréw UV; grubos¢ scianki
elementu jest rozna dla kazdej grupy i jest nie mniejsza niz 5 mm;

»  stupy konstrukcyjne o Srednicy 114 mm, porecze oraz barierki nalezy wykona¢ ze stali cynkowanej
malowanej proszkowo;
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» obejmy stuzgce do montazu elementéw sprawnos$ciowych, zabezpieczajgcych, zabawowych nalezy
wykona¢ z aluminium malowanego proszkowo;

»  wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) nalezy wykonac ze stali nierdzewnej;

ELEMENTY KONSTRUKCYINE:

»  konstrukcje zestawu nalezy oprze¢ na stupach o przekroju okragtym, ktére musza by¢ posadowionych

na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.17

ELEMENTY ZABAWOWO DEKORACYJINE:

» 2 zadaszone wieze;

» 16 paneli zabawowo-edukacyjnych: kota zebate, taweczka 2szt, bebenki 2 szt , auto, paszcza, zegar,
matematyka, rakieta, okno, panel z tréjwymiarowym obrazem gtowy zwierzecia 2szt, kotko-krzyzyk, sklepik,
motyl.

» 2 bebenki;

» 12 elementéw dekoracyjnych z motywami roslinnymi i/lub zwierzecymi nalezy zamontowa¢ na

szczytach stupow konstrukcyjnych;

NORMY | CERTYFIKATY:

» Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma PN EN 1176 wydany przez jednostke
posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowainego pomiotu bedgcego
sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA;

»  materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie musi posiada¢ potwierdzenie
zgodnosci z normg PN EN 71m 3:2019 07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w
zakresie chemikaliéw (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji lub
réwnowaznego pomiotu bedgcego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA

»  powierzchnie przeznaczone do ruchu (schody, podesty, mostki) z wyjgtkiem elementéw z tworzywa
LLDPE muszg by¢ w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014 02, ktora musi byé potwierdzona
certyfikatem wydanym przez jednostke posiadajacg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub
réwnowaznego podmiotu bedgcego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA

»  urzadzenie musi posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
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6.4.3 URZADZENIE ZABAWOWE - TELEFON
wymiary: szerokosc i dtugosé 32x350cm
wymiary: wysokos¢ 150 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzern minimalna) 11,28 m?

wysokos¢ swobodnego upadku HIC -

wymiary strefy bezpieczenstwa 550 x 232 cm
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obwadd strefy bezpieczeristwa 13,98 mb
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2017 ‘

przedziat wiekowy do 15 lat

Zdjecie przyktadowe

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

>  urzadzenie nalezy wykona¢ z wygietej stalowej, ocynkowanej rury o $rednicy @ 114 mm, malowane;j
proszkowo;
»  wszystkie elementy ztaczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) nalezy wykonanaé ze stali nierdzewnej;

»  konstrukcje urzadzenia nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.4;

ELEMENTY ZABAWOWO-DEKORACYINE:

»  dwie stuchawki w ksztatcie trabek.

NORMY I CERTYFIKATY:

»  urzadzenie musi byé z godne z normg PN EN 1176:2017; wydanym przez przesz jednostke posiadajaca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu bedacego sygnatariuszem EA
MLA/ILAC MRA

»  urzadzenie musi posiadaé Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

6.4.4 URZADZENIE ZABAWOWE - CYMBALKI
wymiary: szerokos¢ i dtugos¢ 75 x 100 cm
wymiary: wysokos¢ 95 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzen minimalna) 7,24 m?2

wysokos$¢ swobodnego upadku HIC -

wymiary strefy bezpieczenstwa 323x272cm

obwadd strefy bezpieczeristwa 9,65 mb
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2017
przedziat wiekowy do 15 lat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
Zdjecie przyktadowe

»  stupy konstrukcyjne o $rednicy 114 mm, nalezy wykonaé

ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo;

A\

elementy powierzchniowe nalezy wykona¢ z aluminium malowanego proszkowo;

» podstawa cymbatow nalezy wykonaé z polietylenu niskiej gestosci PE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatorow UV;

»  wszystkie elementy ztgczne (tj. Sruby, wkrety i nakretki) nalezy wykonac stali nierdzewnej;

»  konstrukcja urzadzenia nalezy posadowic¢ na prefabrykowanych bloczkach betonowych szt.2;

ELEMENTY ZABAWOWO-DEKORACYINE:

»  cymbaty;
> 2 pateczki.
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NORMY I CERTYFIKATY:

»  urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN EN 1176:2017; wydanym przez jednostke posiadajacy
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu bedacego sygnatariuszem EA
MLA/ILAC MRA

»  urzadzenie musi posiadaé Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

6.4.5 URZADZENIE ZABAWOWE — WAZKA NA SPREZYNIE
wymiary: szerokosc i dtugosé 45 x 200 cm
wymiary: wysokos¢ 80 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzen minimalna) 15,75 m?
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 90 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 500 x315cm
obwad strefy bezpieczenstwa 16,3 m ’
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2017
przedziat wiekowy 3-12 lat Zdjecie przykdadowe

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

»  podstawe do kotwienia w betonie nalezy zamocowa¢ do urzadzenia,

A\

wszystkie stupy nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej sr. stupa 114 mm, $cianka 2,2 mm.

»  zakonczenia stupow (zatyczki) nalezy wykonaé z nylonu stabilizowanego UV — tworzywo barwione
W masie,

» elementy montazowe / ztgczne nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej,

» elementy urzadzenia z tworzywa nalezy wykonacd z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV,

»  porecze, pochwyty, inne elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali ocynkowanej — $r. preta 32 mm i

25mm,

»  sprezyne nalezy wykonac ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

NORMY | CERTYFIKATY:

» urzadzenie musi byé zgodne z normg PN EN 1176:2017; wydang przez jednostke posiadajaca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowainego podmiotu bedgcego sygnatariuszem EA
MLA/ILAC MRA

»  materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostanie zbudowane urzadzenie musi posiadac potwierdzenie
zgodnosci z norma PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji lub
réwnowaznego podmiotu bedgcego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA;

»  urzadzenie musi posiadac Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

6.4.6 URZADZENIE ZABAWOWE — BUJAK JEEP
wymiary: szerokos¢ 40 cm
wymiary: dtugos¢ 80 cm
strefa bezpieczenistwa (przestrzern minimalna) 11 m?
wysokos¢ swobodnego upadku HIC 90 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 340x380 cm
obwdd strefy bezpieczeristwa 11,8 m
Zgodnos¢ z norma PN-EN 1176:2017 Zdjecie przyktadowe-
przedziat wiekowy 3-6 lat
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

»  podstawe do kotwienia nalezy wykonac¢ ze stali cynkowanej;

Y

urzadzenie nalezy wykonac z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;

»  sprezyne nalezy wykonac ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
NORMY I CERTYFIKATY:

»  urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN EN 1176-2017; wydang przez jednostke posiadajgcy
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowazinego podmiotu bedacego sygnatariuszem EA
MLA/ILAC MRA

»  materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie muszg posiadaé potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji lub
réwnowaznego podmiotu bedgcego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA;

»  urzadzenie musi posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

6.4.7 URZADZENIE ZABAWOWE — BUJAK KONIK
wymiary: szerokos$c 40 cm
wymiary: dtugosé 80 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzen minimalna) 11 m?
wysokos¢é swobodnego upadku HIC 90 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 340x380 cm
obwad strefy bezpieczenstwa 11,8 m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-6 lat

SPECYFIKACJA MATERIALOWA: Zdjecie przyktadowe

A\

podstawe do kotwienia w gruncie nalezy wykonac ze stali cynkowanej;

A\

urzadzenie nalezy wykonac z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;

»  sprezyne nalezy wykonac ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
NORMY I CERTYFIKATY:

» urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN EN 1176-2017;wydanym przez jednostke posiadajgca
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowaznego podmiotu bedacego sygnatariuszem EA
MLA/ILAC MRA

»  materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzadzenie musza posiada¢ potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji lub
réwnowaznego podmiotu bedgcego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA;

»  urzadzenie musi posiadac Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
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6.4.8 URZADZENIE ZABAWOWE — BUJAK KROKODYL

wymiary: szerokos$c 40 cm
wymiary: dtugos¢ 80 cm
strefa bezpieczenstwa (przestrzen minimalna) 11 m?
wysokosé swobodnego upadku HIC 90 cm
wymiary strefy bezpieczenstwa 340x380 cm
obwad strefy bezpieczenstwa 11,8 m
produkt zgodny z EN 1176-1:2017 Tak
przedziat wiekowy 3-6 lat
SPECYFIKACJA MATERIALOWA: Zdjecie przyktadowe
»  podstawe do kotwienia w gruncie nalezy wykonac ze stali cynkowanej;
»  urzadzenie nalezy wykonywane z niskiej gestosci polietylenu stabilizowanego UV;

»  sprezyne nalezy wykonac ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;

NORMY I CERTYFIKATY:

» urzadzenie musi by¢ zgodne z normg PN EN 1176-2017 wydanym przez jednostke posiadajgcy
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji lub réwnowainego podmiotu bedgcego sygnatariuszem EA
MLA/ILAC MRA

»  materiaty tworzywowe LLDPE, z ktérych zostato zbudowane urzgdzenie muszg posiadaé potwierdzenie
zgodnosci z normg PN- EN 71-3:2019-07 oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dn. 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielenia zezwolen i stosownych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) wydane przez laboratorium z akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji lub
réwnowaznego podmiotu bedgcego sygnatariuszem EA MLA/ILAC MRA

»  urzadzenie musi posiadac Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

6.4.9 REGULAMIN PLACU ZABAW — TABLICA INFORMACYJINA
Plac zabaw nalezy wyposazy¢ w tablice z regulaminem. Tablica informacyjna musi zawiera¢ regulamin

korzystania z placu zabaw, nazwe, adres i telefon administratora placu oraz numery telefonéw alarmowych (
policja, straz miejska i pogotowie ratunkowe).

Regulamin uzytkowania placu zabaw

Wymiary urzadzenia: 0.80 x 0.05 x 2.00 m

Konstrukcja stalowa nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie. Fundamenty nalezy wykonac z betonu B30.

6.5.  NAWIERZCHNIA

Norma EN 1177 okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczegblnym uwzglednieniem obszardow, w ktorych niezbedna jest amortyzacja upadku.

Nawierzchnia na placu zabaw powinna amortyzowa¢ upadki i by¢ dostosowana do potrzeb danego
urzadzenia. Pod projektowane urzadzenia placu zabaw projektuje sie nawierzchnie z piasku oraz czesciowo
nawierzchnie z poliuretanu (zgodnie z zatgczong dokumentacjg rysunkowg i specyfikacjg danego urzadzenia).

6.5.1 NAWIERZCHNIA Z PIASKU
Nawierzchnia z piasku nalezy obejmowaé powierzchnie zajmowang przez urzgdzenia zabawowe wraz

ze strefg bezpieczenstwa. Grubo$¢é nawierzchni wynosi 300 mm w celu zabezpieczenia ewentualnych upadkdw.
Nalezy zastosowac piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych (np. czgstek mutu lub gliny) i itoéw. Piasek
o frakcji ziaren od 0,2 do 2 mm . Projektowana nawierzchnia musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1176-1:2017 i PN-
EN 1177+AC:2019-04, ktéra okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw oraz

posiada¢ atest PZH.(w przypadku zakupienia urzadzenia ktére wymaga wykonania innej strefy bezpiecznej —
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wymiary oraz inna wysoko$¢ swobodnego upadku — nalezy dostosowaé nawierzchnie do zastosowanego
urzadzenia zabawowego).

Nawierzchnie z piasku nalezy zastosowacé na catym obszarze (oprécz wydzielonej strefy nawierzchni
pod urzadzenia dla dzieci mtodszych) zgodnie z czescig rysunkowa oraz na sciezkach pieszych stanowigcych
dojscie do nieregularne placu z projektowanymi urzgdzeniami zabawowymi.

6.5.2 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
Pod urzadzenia zabawowe dla dzieci mtodszych zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowa. Nalezy

zastosowac nawierzchnie bezspoinowa wykonywang w miejscu wbudowania.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Warstwa dolna wykonana jest
z granulatu SBR pochodzacego z recyklingu, gérna z granulatu EPDM potaczonych klejem poliuretanowym.
Nawierzchnia jest elastyczna, trwata oraz przepuszczalna dla wody. Grubos$¢ nawierzchni wynosi od 40 do 120
mm w zaleznosci od przeznaczenia i wymagan, ktére ma spetnic.

Nawierzchnia poliuretanowa przeznaczona jest na nawierzchnie placéw zabaw, obiektéw rekreacyjnych
i sportowych. Zmniejsza ryzyko wystepowania urazéw, zapewniajgc bezpieczenstwo i dostep do urzadzen dla

wszystkich. Nawierzchnia zwieksza dostepnosé urzadzen zabawowych dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach.

NormY

Zastosowana nawierzchnia musi by¢ zgodna z normg zostata poddana testom przez niezaleine
laboratorium PN-EN 1177+AC:2019-04 oraz posiadac atest Parstwowego Zaktadu Higieny. Nawierzchnia musi

by¢ przepuszczalna oraz dostosowana do stosowania na zewnatrz.

SKtAD | GRUBOSC NAWIERZCHNI

Grubo$¢ nawierzchni rézni sie w zaleznosci od przeznaczenia i wymagan, ktore ma spetni¢. Przy
zastosowaniu jako nawierzchnia bezpieczna na plac zabaw grubosé zalezy od urzadzen, ktére sie tam beda
znajdowaty. Zgodnie z normg producent urzadzen zabawowych musi podac¢ wysokos¢ swobodnego upadku dla

kazdego urzadzenia. Do tej wysokosci dobiera sie odpowiednig grubosé nawierzchni

Grubos$é nawierzchni w mm Maksymalna wysokos¢ upadku w mm
40 1400
60 1800
80 2300
100 2600
120 3100

Tabela przedstawiajgca grubosci nawierzchni i odpowiadajgce im wysokosci upadku (HIC — Head Injury Criterion).

Nawierzchnia z poliuretanu musi by¢ wylewana na odpowiednio
przygotowang podbudowe. Na placu zabaw zalecane jest stosowanie
podbudowy piaskowottuczniowej, ale moze by¢ takze wylewana na
podfozu betonowym przy zachowaniu odpowiedniego spadku.

Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie sktadajgcej sie

z nastepujgcych warstw (patrzac od gory):
»  warstwa gorna: granulat EPDM, frakcja 1,0-3,5 mm gr. 10mm
»  warstwa dolna: granulat gumowy SBR, frakcja 2-4 mm gr 30 — 110 mm
»  warstwa wyrownawcza z klinca: frakcja 0-31,5 mm; gr. 5.0 cm
>

warstwa ttucznia: kruszywo tamane frakcja 31-63 mm gr.15.0 cm
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Na placu zabaw zastosowano nawierzchnie bezpieczng dla swobodnego upadku 1.40 m o grubosci
40 mm i powierzchni 202.48 m? zapewniajgca bezpieczng wysoko$é upadku. Kolor nawierzchni uzgodnié
z inwestorem.

Wokot planowanego pola nawierzchni z poliuretanu nalezy wykona¢ opaske z obrzezy gumowych SBR

oddzielajgcg nawierzchnie piaskowa oraz poliuretanowa.

WYKONYWANIE NAWIERZCHNI

Mieszanie sktadnikéw nawierzchni z poliuretanu odbywa sie w miejscu jej wbudowania. Wykonanie

nawierzchni skfada sie z trzech etapow:

1. Wykonanie podbudowy.

2. Wykonanie dolnej warstwy z granulatu SBR zmieszanego we wiasciwych proporcjach z klejem
poliuretanowym.

3. Wykonanie gornej warstwy z granulatu EPDM zmieszanego we wifasciwych proporcjach z klejem
poliuretanowym.

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura
powietrza i podfoza miesci sie w granicach od +1°C do +30°C. Nawierzchnia z poliuretanu jest gfadka
i bezspoinowa. Mozliwe jest wystepowanie niewielkich nieréwnosci w miejscach przerw technologicznych. W
celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek ok. 2.0%.

6.5.3 OBRZEZA GUMOWE SBR
Wokét planowanej inwestycji nalezy wykonaé¢ opaske z obrzezy (kraweznikéw) gumowych SBR

o wymiarach 5 x 25 x 100 cm osadzone w fawie betonowej wykonanej z betonu min. C12/15 w sposdb
gwarantujacy stabilnos¢ i trwatos¢ wykonania.

Obrzeza znajdg swoje zastosowanie na placach zabaw z nawierzchnig gumowa, ale takze z nawierzchnig
z piasku. Krawezniki w dolnej czesci posiadajg rowki, w celu lepszego utrzymania w tawie betonowej oraz kotki
do taczenia. Krawezniki mozna zgina¢ pod dowolnym katem. Obrzeza SBR i EPDM cechujg sie wyjgtkowa

trwatoscig i odpornoscig na warunki atmosferyczne.

6.6. OPIS MONTAZU URZADZEN PLACU ZABAW

Urzadzenia te powinny by¢ montowane na placu zabaw w sposéb zgodny z zaleceniami producenta
a takze z zachowaniem stref bezpieczenstwa okreslonymi réwniez przez producenta. Strefy bezpieczenstwa
poszczegdlnych urzadzen nie mogg sie pokrywac lub by¢ zbyt blisko siebie, gdyz zagraza to bezpieczenstwu
dzieci bawiacych sie na placu. Dla umozliwienia swobodnej zabawy, miedzy strefami poszczegdlnych urzadzen,
winny by¢ zachowane odpowiednie odlegtosci.

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg montazowg dostarczong przez producenta wraz
z urzgdzeniem, w $cisle okreslonej kolejnosci przez osoby przeszkolone do tych czynnosci. Zalecany montaz
przez pracownikéw producenta lub upowaznionego przez producenta jego przedstawiciela.

UWAGA: po zamontowaniu urzadzen, nalezy dokonac jego kontroli i zgodnosci z instrukcjg producenta.
Wykonaé nalezy rowniez prébne obcigzenie urzadzenia w celu sprawdzenia, czy spetnia warunek wymaganej
nosnosci potgczenia zamocowania.

W przypadku pojawienia sie jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu urzadzen,

nalezy wstrzymac realizacje robdét oraz niezwtocznie skontaktowad sie z projektantem opracowania.

6.7. ROzZWIAZANIA ZAMIENNE
Parametry geometryczne urzadzen mogg w rzeczywistosci roznic sie od wskazanych w opisie o wartos¢
nie przekraczajagcg +/- 10%. W przypadku zmiany urzadzen nalezy dokonaé korekty ewentualnej strefy

bezpieczenstwa, tak aby spetniony byt warunek bezpiecznego uzytkowania.
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6.8. INFORMACIE O PRZEGLADACH

Kontrola podstawowa bedzie sie odbywata w ramach gwarancji w okresie trwania gwarancji bez
dodatkowego wynagrodzenia . Kontrola wykonywana bedzie zgodnie z wytycznymi producenta )jednak
nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy od daty odbioru koficowego. Kontrola musi by¢ dokonana przez
Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego. Kontrola ma oceni¢ ogdlny poziom bezpieczeristwa wyposazenia stanu
fundamentéw, wptywu $rodkéw atmosferycznych, sladéw korozji lub rozpadu a takie zmiany w poziomie
bezpieczenstwa na skutek napraw lub wymienionych czesci sktadowych. Wynik kazdej kontroli podstawowe;j
winien by¢ opisany w karcie sporzadzonej przez Wykonawce i dostarczonej do Zamawiajacego w ciggu 7 dni od

dnia jej zakonczenia.

6.9. WARUNKI BHP PRZY ROBOTACH
Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc a w szczegdlnosci:
» niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikéw,
» niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napieciem,
» w przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzgdzenie nalezy zatrzymaé i powiadomié wiasciciela
zaktadu lub dozér techniczny,
»  przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu,
»  po zakoniczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.
W odniesieniu do stanowisk pracy majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy B.H.P.
Szczegdtowe warunki B.H.P. okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

7.1. tAWKA PARKOWA, OGRODOWA Z OPARCIEM K2 || — 8 sZT.

Parametry wymiarowe:

A\

dtugos¢ 180 cm,

A\

wysoko$é 76 cm,
»  szerokos$¢ 55 cm,
Materiat:
»  konstrukcje tawki nalezy wykonac z rur o srednicy
60 mm
»  stal ocynkowana malowana proszkowo
» elementy drewniane Swierkowe impregnowane
i trzykrotnie malowane lakierobejcg,

»  fawke nalezy wykonac z 8 desek,

» deski o grubosci 4 cm i szerokoSci minimum 6,5

cm Zdjecie przyktadowe

Deski szlifowane i frezowane. Kolor uzgodnic¢ z inwestorem.

tawke ogrodowa nalezy zamontowac za pomocg 4 kotew np. Hilti HSL-3 M8 do dwéch fundamentéw
punktowych o wymiarach 30 x 80 x 20 cm, wzglednie przykreci¢ do ustawionych na gruncie 4 bloczkach
betonowych o wymiarach 38 x 24 x 12 cm z betonu klasy C16/20 gwarantujac prawidtowy i bezpieczny montaz

zgodnie ze specyfikacjg urzadzenia. Pozostate wytyczne posadowienia wg katalogu producenta.
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7.2.  Kosz NA SMIECI — 3 SZTUKI
Parametry techniczne:

wysokos¢ catkowita kosza 90 cm,
wysoko$¢ samego kosza 46 cm,

Srednica pojemnika 31 cm,

YV V V V

pojemnos¢ dla wktadu 351,

Materiat:

konstrukcje kosza nalezy wykonana z profilu 40x40 mm
stal ocynkowana i malowana proszkowo

wktad do kosza wykonany z blachy ocynkowanej
pojemnos¢ kosza 35 litréw

kosz bez popielnicy

oprdznianie kosza poprzez obrét pojemnika

YV V YV VY V V V

Zdjecie przyktadowe

kolorystyke kosza uzgodnic z inwestorem

Sposdéb montazu: kosz jest przystosowany do zabetonowania w podtozu.

Kosz na $mieci przeznaczone do montazu na rodzimym, pfaskim, poziomym gruncie ziemnym poprzez
zalanie ptynnym betonem nogi wpuszczonej w gtgb podtoza. Przyjeto fundament betonowy o $rednicy 20 cm
i gtebokosci 30 cm z betonu klasy C16/20. Fundament przysypany gruntem minimum 10 cm umozliwiajacy
wegetacje roslin niskich (trawy).

7.3. STOJAK NA ROWERY 6 STANOWISKOWY — 1 SZT.

Nalezy zamontowac stojak rowerowy z szescioma stanowiskami, ktory nalezy wykonaé ze stali
nierdzewnej. Przeznaczony do parkowania wszystkich typow i wielko$ci roweréw réwniez tych wyposazonych w
hamulce tarczowe. Stojak nalezy przymocowaé do podtoza za przykrecajgc do fundamentu punktowego
o wymiarach 60 x 250 x 20 cm z betonu klasy C16/20 gwarantujac prawidtowy i bezpieczny montaz zgodnie ze
specyfikacjg urzadzenia. Pozostate wytyczne posadowienia wg katalogu producenta

Specyfikacja:

> antykorozyjna-ocynkowana powtoka stojaka zabezpiecza go przed korozjg gwarantujgc tym samym
wieloletnie uzytkowanie

> mozliwos¢ przypiecia roweru za rame, a tym samym zabezpieczenie go przed kradziezg
> tatwy montaz przy pomocy srub
> optymalny rozstaw stanowisk (42cm) pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie roweréw

niezaleznie od ich wielkosci i rodzaju

> $ruby montazowe i instrukcja prawidtowego montazu w zestawie
ilo$¢ stanowisk 6
szerokos¢ stojaka/wieszaka 222 cm
wysokosé 45 cm
gtebokos¢ 53 cm
szerokos¢ stanowiska: 6,5 cm
odlegtos¢ miedzy stanowiskami 42 cm
przekrdj rurki: 18 mm
grubos¢ rurki: 2 mm
profil stojaka: 30x30x1,5mm
materiat: stal nierdzewna
regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)
sposdb parkowania: jednostronnie
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sposdb mocowania: do podtoza poprzez przykrecenie
waga: 24kg

montaz: 8 kotkéw rozporowych @ 12x60mm na $ruby @ 8x80mm (w zestawie) pod klucz 13

(

N\

Zdjecie przyktadowe

7.4. ROzZWIAZANIA ZAMIENNE

Parametry geometryczne elementéw mogg w rzeczywistosci rézni¢ sie od wskazanych w opisie

o warto$¢ nie przekraczajagcg +/- 5%.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zakres inwestycji obejmuje fragment dziatek 814/6; 815/4; 817/2; 822/17; 2224/10, obreb
ewidencyjny: 0001 Rypin, jedn. ewidencyjna: Rypin [041201_1]

Zestawienie powierzchni:

powierzchnia terenu inwestycji — zakres opracowania A+) ... 3 004 m?= 100%
powierzchnia biologicznie czynna PiaskOWa .......c..viiieciiriiciiee e s e e 1581.09 m?=52.63%
powierzchnia biologicznie czynna PoliUretanOWa ........ceeeviiiiieciii e e 202.48 m?=6.74%
pozostata istniejgca powierzchnia nie podlegajgca przeksztatceniu .......cccceevevvveeeiceiivieeeesieees 1220.43 m?=40.63%

9. OCHRONA DOBR KULTURY

Teren, na ktérym planuje sie inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej. W granicach opracowania planu nie odnotowano wystepowania stanowisk archeologicznych
oraz innych obiektéw, podlegajgcych ochronie konserwatorskiej (zgodnie z § 10 MPZP). W przypadku odkrycia w
trakcie trwajgcych robdt budowlanych lub ziemnych znalezisk co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sg one
zabytkami archeologicznymi, nalezy , zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami, zabezpieczy¢é znaleziony przedmiot i oznakowaé miejsce jego znalezienia oraz

niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Miasta

Rypin.

10. WPLYW EKSPLOATACIJI GORNICZEJ NA TEREN INWESTYCJI

Teren inwestycji nie jest narazony na wptyw eksploatacji gérniczych.
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11. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Montaz urzadzen nie wptynie na pogorszenie srodowiska oraz na higiene i zdrowie uzytkownikéw (brak
znamion oddziatywania inwestycji na Srodowisko przyrodnicze). Ponadto inwestycja nie koliduje ze
srédlgdowymi wodami powierzchniowymi, stanowigcymi wtasnos¢ publiczng i istotnymi dla regulacji stosunkéw
wodnych na potrzeby rolnictwa stuzgcymi polepszeniu zdolnosci produkcyjnej gleby i utatwieniu jej uprawy, z
planowanymi do wykonania urzgdzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczegétowych oraz z

utrzymaniem urzgdzen melioracji wodnych podstawowych.

12. EMISIA ZANIECZYSZCZEN

Projektowana budowa i eksploatacja placu zabaw nie bedzie Zrédtem emisji zanieczyszczen gazowych,
zapachodw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych.
12.1. RODzAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Projektowana budowa i eksploatacja placu zabaw nie bedzie Zzrédtem powstawania odpaddw czy tez

powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi $ciekdw.

12.2. W?tASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISIA DRGAN | PROMIENIOWANIA

Projektowana budowa i eksploatacja placu zabaw nie bedzie zrédtem emisji drgan i promieniowania.

12.3. WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowany plac zabaw wpisuje sie w istniejacy drzewostan. Nie ingeruje w glebe, wody podziemne,
a takze nie zmienia stosunkéw wodnych.

13. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY, JAKOSC | SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ
WOD OPADOWYCH

Projektowany plac zabaw nie wymaga zadnych zrédet i zasobéw wody. Projektowana budowa
i eksploatacja placu zabaw nie bedzie Zrodtem powstawania $ciekdw.
Odprowadzanie wéd opadowych powierzchniowo do gruntu. Stosunki wodne nie ulegng zmianie,

a sasiednie dziatki nie bedg zalewane.

14. OCHRONA PPOZ.

Nie dotyczy.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) nie
zachodzi konieczno$¢ zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) obiekt
projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
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projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722).

15. WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN

Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym, BHP i p.poz.

16. WYMOGI DOTYCZACE PRZYSZLEGO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposdb zgodny z jego przeznaczeniem
i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie

dopuszczajgc do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej.

17. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach inwestora nr 814/6; 815/4; 817/2;
822/17; 2224/10, obreb ewidencyjny: 0001 Rypin, jedn. ewidencyjna: Rypin [041201_1], 87-500 Rypin.

Podstawa prawna Oddziatywanie

§ 19. 1 warunkéw Spetnione s3 minimalne odlegtosci od stanowisk postojowych.
technicznych

§ 23. 1 warunkéw Plac zabaw zaprojektowano w odlegtosci minimum 10 m od miejsc gromadzenia odpaddéw
technicznych statych. Spetniono odlegtosci normowe.

§ 40.3 warunkéw Odlegtos¢ placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, od linii
technicznych rozgraniczajgcych ulice oraz od miejsc gromadzenia odpaddw statych minimum 10m;

odlegtos¢ od okien najblizszego budynku wynosi 210.0 m
odlegtos¢ od linii rozgraniczajgcych ulice wynosi >10 m

(brak oddziatywania)

18. WYSzCZEGOLNIENIE PODSTAWOWYCH TYPOW ROBOT

» roboty przygotowawcze — uprzatniecie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie przed dostepem oséb
niepowotanych,

wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen oraz elementéw matej architektury
wykonanie robét ziemnych,

wykonanie robét fundamentowych,

montaz urzadzen placu zabaw,

montaz elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery),

montaz kraweznikéw gumowych,

wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz poliuretanowej,

YV VYV V V V VYV

roboty porzadkowe.

19. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne w odlegtosci 1.0 m od linii energetycznej kablowej eN niskiego napiecia oraz sieci
cieptowniczej wykonywa¢ metodg reczna.
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Wszystkie zainstalowane urzadzenia mechaniczne i maszyny muszg posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub Swiadectwo zgodnosci -zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora DCBC z dnia 20.05.1994 r.
(Monitor Polski PN. 39/94 poz.339)

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano -montazowych" i innymi aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przepisami BHP oraz z aktualng wiedzg i sztuka techniczna.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane musza posiadaé¢ swiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne
wymagane atesty i certyfikaty.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi, przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikéow, pod nadzorem os6b uprawnionych
z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.

Rozwigzania materialowe i zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po
uzgodnieniach dokonanych pomiedzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej
jakosci jedynie za zgoda projektanta. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac
atestom technicznym oraz ustaleniom norm polskich. Wszystkie zastosowane materiaty montowac zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi producenta.

Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacjg, jak i w czasie realizacji
nalezy wyjasnic z autorami projektu.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowanych materiatdw i rozwigzann wymagajg uzgodnienia z autorem
opracowania.

Ponadto

»  roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

» ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

»  wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

Powyzsze opracowania przeznaczone jest wyfacznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji
polegajgcej na budowie placu zabaw dla zadania ,Stworzenie Centrum Zabawowo Edukacyjnego” na terenie
dziatek nr 814/6; 815/4; 817/2; 822/17; 2224/10, potozonych w obrebie ewidencyjnym 0001 Rypin, powiat
rypinski, wojewddztwo: kujawsko — pomorskie

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgodg autora opracowania.

OPRACOWAL:

mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
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1.

OPINIE, POZWOLENIA | WYMAGANE DOKUMENTY

ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB, KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

1.1.

ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw GLOWACKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/KPOKK /2015,

jest wpisany na liste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0295.

Cztonek czynny od: 24-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Marek Grosz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0295-BD8A-E57Y-15E5-E573

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

Strona | 32




1.2. KoPIE UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UpB/24/15 Bydgoszcz, dnia 11 grudnia 2015 .
L.dz. 176/KPOKK/15

DECYZJA nr 8/KPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn.
zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267
z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki

urodzony w dniu 3 marca 1985 r. w Zninie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obeimujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

85-103 Bydgoszcz, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel./fax (52) 345 56 46, e-mail: kujawsko.pomorska@izbaarchitektow.pl
NIP: 967-11-35-269, Regon 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. I O/Centrum w Bydgoszczy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260
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7 Adam Popielewski
Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Kujawsko-
( il Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Maciej Kuras

| v A9 . I —
{\/| Ul Zastepca Przewodniczacego Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
vy LAA/\} vu Ll/q Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Jolanta Budzichowska
0 Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
P Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

xE: ﬁ & g Marta Bejenka-Reszka
o Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP

/% /2 { / Marzena Dybowska
o y oVl Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
: / \ < Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

| Matgorzata Kulejewska
I Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
| W\ Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Krzysztof tukanowski
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

__Andrzej Myga
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

Wiodzimierz Witwicki
Cztonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Kujawsko-Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP

Otrzymuja:
@ Whioskodawca: Pan mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki
ul. Kalinkowa 15 m. 20, 86-300 Grudzigdz

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
4. ala

w

Strona | 34




1.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA/PROJEKTANTASPRAWDZAJACEGO*
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Ja nizej podpisany(a)

mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki

nr uprawien

KUP/0130/PWOK/09

oswiadczam zgodnie z art.34 ust. 3d Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami)
o sporzadzeniu projektu budowlanego, dotyczacego zamierzenia budowlanego:

Budowa placu zabaw dla zadania ,,Stworzenie Centrum Zabawowo Edukacyjnego”

potozonego:
dziatka nr ewidencyjny: 814/6; 815/4; 817/2; 822/17; 2224/10
obreb ewidencyjny: 0001 Rypin,
jedn. ewidencyjna: Rypin [041201_1]
87-500 Rypin, powiat rypinski, wojewddztwo: kujawsko — pomorskie

opracowany dla:
GMINA MIASTA RYPIN
ul. Warszawska 40
87-500 Rypin

sporzadzitem/am zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy/-a odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;j.

(podpis)

* wlasciwe zaznaczy¢
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