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Mury fundamentowe ogrodzenia-stupki szt.35

Srednica | diugosc dtugos¢ catkowita [m] [ 5
Nr [mm] [m] ilos¢ sztuk 26 #12
1 26 0,680 13 8,84 ]
2 #12 2,65 4 10,6
RAZEM 1 stupek fund. 8,84 10,60 B
()]
ciezar [kg/mb] 0,222 0,888 o 3 p
masalkg] 1,96 9,41 S %
= o
RAZEM 32 stupkéw 62,80 301,21 ] H > g g
Mury fund. ogrodzenia-mur fundamentowy L=72,95m
— - ogrodzenie panelowe-przesto
Srednica | diugosé dtugos¢ catkowita [m] * o W—'I'_f
Nr [mm] [m] ilos¢ sztuk 26 #12 T m ‘T
o 2 )
3 #12 72,950 4 291,8 o '
s A % S~ prefabrykowana deska cokotowa
4 26 0,90 364,75 328,275 © Nr4. #12 ok Nrd. #12 >
RAZEM belk.podw. 328,275 291,8 Z L 7 * —
: Nr3. @6 L=1,00m o Nr3. @6 L=1,00m 4
ciezar [kg/mb] 0,222 0,888 7 ) 7 % Q
7 fundament ogrodzenia 3115713 ¢
masalkg] 72,88 259,12 @ Beton napowietrzony C16/20 7 _;. 1
RAZEM fund. 72,88 259,12 S %4 j/j/ fundament betonowy stupka 25x25cm
7 Q Q3 2 |
// ~ B ~ ////
& 7 | NM. @6 L=0,68m co 20cm 2
A s
7 Nr2. #12 L=2,65m 7 N
204 | //// o *
/7 il //// A
Nr4. #12 © % Nr4. #12
>~ . Nr3. @61=1,00m {4 T Z Nr3. @6 L=1,00m
3]
e Nr1. @6 L=0,68m co 20cm
v Nr2. #12 L=2,65m
o | + 4
0 v stupek z elem. prefabrykowanych 25
Nr2. #12
A = Nr1. @6 L=0,68m
22 o .
i ! Przekréj B-B 1:20 Przekréj A-A 1:20
RZUT -
poziom stupka
Przekroj C-C 1:20
UWAGI PROJEKTANT ARCHITEKTONICZNY- DATA_| PODPIS: PROJERTANT INSTALACJTELEKTRYCZNEJ: | DATA | PODPIS:
mgr inZ. arch. Andrzej Rydzewski Janusz Topolski 81/5/01 w specjalnosci
. . B B .. Bt-PdOKK/46/2004 w specj. 19.10.2023 instalacyjnej w zakresie sieci, instalcji i urzadzen | 19.10.2023
Fundament pod ogrodzenie stalowe - wykonany jako zbrojony, sktada sie ze Scian fundamentowych 20x120 cm. architekioniczne; elektrycznych i elektromagnetycznych
Beton fundamentéw - napowietrzony (zgodnie z normg PN-EN 206) C16/20 Naziva Iwestyc . _ - Tytut rysunku:
‘o i e - Budowa ogrodzenia posesji Zaktadu Higieny ARH+ :
Zachowac ciaglosé zbrojenia $cian fundamentowych - poprzez zaktady min. 30cm. Przekroje

Wykonac dylatacje co 20m - w przestrzeni miedzy stupkami.

Fundament pod ogrodzenie panelowe- stupki fundamentowe 25x25cm, z betonu napowietrzonego (zgodnie z

Weterenaryjnej Oddziat w tomzy przy ul. Nowogrodzkiej

architekt Andrzej Rydzewski

normg PN-EN 206) C16/20; podmuréwka wykonana z systemowych, prefabrykowanych desek zelbetowych gr
5cm i wysokosci 25cm, tgczenia za pomocg systemowych elementéw prefabrykowanych.
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