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Panele fotowoltaiczne

Komin spalinowy
2m ponad połać dachu

Wytwornica
wody lodowej

Wytwornica
wody lodowej

Panele fotowoltaiczne

+5.98

+3.98

+1.98

-0.02

+5.45

+5.05

K5, m=4200kg

K4, m=1290kg

K3, m=800kg

K1, m=900kg

K2, m=3000kg

Agregat, m=4000kg
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Panele fotowoltaiczne

Ogrzewany wpust dachowy Ogrzewany wpust dachowy Ogrzewany wpust dachowy Ogrzewany wpust dachowyOgrzewany wpust dachowy Ogrzewany wpust dachowy

Ogrzewany wpust dachowyOgrzewany wpust dachowyOgrzewany wpust dachowyOgrzewany wpust dachowyOgrzewany
wpust dachowy

Ogrzewany wpust dachowy

Zadaszenie nad wejściem Zadaszenie nad wejściem
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Przelew awaryjny Przelew awaryjnyPrzelew awaryjnyPrzelew awaryjnyPrzelew awaryjny

Przelew awaryjny Przelew awaryjny Przelew awaryjny Przelew awaryjny Przelew awaryjny Przelew awaryjny

Izolowany
cokół dachowy

Izolowany
cokół dachowy
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cokół dachowy
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głównym

Obrys wiaty na gazy techniczne

Proj. centrala
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Proj. agregat
chłodniczy
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Wyrzutnia dla linii
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Klapa transferowa
wentylacji awaryjnej

Klapa transferowa
wentylacji awaryjnej

Agregat
chłodzącyWywiewka kanalizacyjna
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Ciąg komunikacyjny

Panele fotowoltaiczne

Wywiewka kanalizacyjna
dachowa

Wywiewka kanalizacyjna
dachowa

Wywiewka kanalizacyjna
dachowa.
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UWAGA!

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKŁADNIE

ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI

NA MIEJSCU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY

NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ZMIANACH

JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.

WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE

Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRZEPISY

I POLSKIE NORMY

LEGENDA:

- POZIOM WYKOŃCZONY

- POZIOM SUROWY

- SPADEK

- WYWIEWKA KANALIZACYJNA

+0.00

-0.15

2%

- PRZEBICIA W STROPIE

- PRZEBICIA W ŚCIANACH

SZER. x WYS.

POZIOM SPODU
D: -0.15

170x425

PT/PW
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