P-01 POSADZKA NA GRUNCIE - BETON cm
1 Wykonczenie w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia -
’7 ’7 —‘ Plyta posadzkowa zbrojona, dylatowana w polach zgodnie z technologig (optymalnie w polach odpowiadajgcych siatce 15
2 stupow konstrukcyjnych)
3 Warstwa rozdzielajaca- folia PE 0.2mm na zaktad -
‘ ‘ ‘ Termoizolacja - polistyren ekstrudowany XPS 300styropian twardy, klasa wg wytycznych projektu konstrukcji - (A=0,035 min. 12/
4 W/mK) zmienne
5 Izolacja przeciwwilgociowa- papa termozgrzewalna na zaktad gérna warstwa klejona na zaktad zgodnie z wymaganiami -
‘ ‘ ‘ producenta materiatu
SW'OSa 6 Chudy beton 10
‘ ‘ ‘ 7 Warstwa zasypowa ustabilizowana mechanicznie wg projektu konstrukcji Zg:z:r?é
8 Grunt rodzimy -
| | o] |
Sw-05 SCIANA DZIALOWA- CHLODNIA cm
‘ ‘ 02 ‘ 1 Systemowa plyta $cienna chtodnicza - plyta warstwowa z oktadzing blaszana, wypetnienie z pianki 10
2 Sciana dziatowa 12.5/18.8
‘ ‘ 1 ‘ 3 Wykonczenie powierzchni w $ci od funkcji pomi E] -
~ ~
CI) Cl) Sw-05a SCIANA DZIALOWA- CHLODNIA cm
‘ D_ ‘ D_ 04 ‘ Systemowa plyta $cienna chtodnicza - plyta warstwowa z oktadzing blaszana, wypetnienie z pianki 8/10
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D-11A D-11B Temat: Rysunek: Nrrys:
BUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI
WEWNETRZNYMI: WODOCIAGOWA, KANALIZACYJNA DETAL D-1 1
(SANITARNA | TECHNOLOGICZNA), C.O., ELEKTRYCZNA,
TELETECHNICZNA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ ZE CHLODN I
SCHEADZANIEM, INSTALACJI GAZOW TECHNICZNYCH, BUDOWA
STACJI TRANSFORMATOROWEJ, ROZPEZALNI GAZOW
TECHNICZNYCH, INST. PRZYtACZA KAN. DESZCZOWEJ, INSTALACII
KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM
RETENCYJNYM, MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z DROGA
WEWNETRZNA, PRZEBUDOWA INST. TELETECHNICZNEJ,
BUDOWA SIECI KAN. SANITARNEJ, ZJAZDOW Z DROGI
WEWNETRZNEJ, (UL. MICHALA WOJCICKIEGO) DZIALKA NR 339,
OBR. 48 JEDN. EWID. KROWODRZA NA DZIAtCE NR 82, 83, 84,
85/165, 339, 337/3 OBR. 48 JEDN. EWID. KROWODRZA ORAZ DZ.
NR 300 OBR. 1 JEDN. EWID. KROWODRZA PRZY UL. BALICKIEJ W
KRAKOWIE, REALIZOWANY JAKO "CENTRUM INNOWACII ORAZ
BADAN PROZDROWOTNEJ | BEZPIECZNEJ ZYWNOSCI".
Branza: ARCHITEKTURA Nr uprawnieni: | Podpis: Skala:
RDZEN PLYTY WARSTWOWEJ - SZTYWNA PIANKA O GESTOSCI 40kg/m3 | ZAMKNIETYCH KOMORKACH PIR Gtéwny projektant: | mgr inz. arch. SLAWOMIR FLORKIEWICZ | MPOIA/031/2003 1:10
OKLADZINA ZEWNETRZNA PLYTY WARSTWOWEJ - BLACHA OCYNKOWANA 0,5-0,6 mm Opracowat: mgr inz. arch. ALEKSANDER SWIAT Data:
OKLADZINA ZEWNETRZNA PEYTY WARSTWOWEJ - BLAGHA OCYNKOWANA 0,4-0,5 mm mgr inz. arch. IZABELA
KISIELEWSKA-KOWALKIEWICZ
PODCIECIE PLYTY, WYPELNIENIE SPOINY PIANA 2021
PRZYPODLOGOWA LISTWA SANITARNA USZCZELNIONA SILIKONEM
Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ | MPOIA/017/2003 Lipiec




