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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -3 ]
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych przy
realizacji zadania ,,Przebudowa drogi gminnej do pél w Pisarzowicach" - di. 650 mb”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z karczowaniem drzew i krzakow, wykonywanych w
ramach robot przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo — ro$lina wieloletnia o wyraznie wyksztalconym pniu, z ktérego wyrastaja pedy boczne (galezie) tworzace korong.
1.4.2. Krzew (krzak) — ro$lina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, lecz rozgal¢ziajaca si¢ na wiele pedéw od samej ziemi.
1.4.3. Pniak — nadziemna cz¢$¢ pnia pozostawiona po $cigciu drzewa.

1.4.4. Karpa — pniak lub cze$¢ pedu razem z korzeniami, pozostawiona po $cigciu drzewa lub krzewu.

1.4.5. Zrabki (zrebki) — rozdrobniony w specjalnym urzadzeniu (r¢baku) materiat roslinny w postaci gat¢zi drzew i pgdow krzewow.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST — 1
,»Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania podano w SST — 1 ,,Wymagania og6lne” .

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Sprzet do usuwania pni

Do wykonywania rob6t zwiazanych z usunigciem krzakow nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,
— spycharki,
—  koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
— urzadzenia do rozdrabniania gal¢zi, krzakéw i korzeni,
— narzgdzia reczne (siekiery, itp.),
— badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie powodujacy ich
uszkodzen.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz dostosowac¢ rozmiary fadunku
(przewozonych pni) do wymagan przepisow ruchu drogowego.
Transport zrgbkow z rozdrobnienia gatezi, krzakoéw, korzeni powinien si¢ odbywac samochodami zaopatrzonymi w plandeki.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Usuniecie drzew i krzakéw

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane
Drzewa i krzaki przewidziane do usuni¢cia w dokumentacji projektowej, nalezy $cig¢ i wykarczowaé (z doktadnym usuni¢ciem korzeni) przed
rozpoczgciem robot drogowych.
Wykonawca uzyska zgode Inspektora nadzoru na wycinke drzew.
Pozyskane drewno (pnie drzew) Wykonawca wywozi z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inwestora. Galezie drzew, krzaki, wykarczowane
pniaki i korzenie powinny by¢ rozdrobnione na zragbki i wywiezione do kompostowni lub zagospodarowane przez Wykonawcg we wlasnym zakresie.
Wykonawca powinien prowadzi¢ wycinke drzew w taki sposob aby nie uszkodzi¢ innych drzew nie przeznaczonych do usunigcia.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszczone zgodnie
z wymaganiami wg PN-S-02205:1998.
Doty po wykarczowanych pniach w obrgbie wykopdéw powinny by¢ tymczasowo zasypane lub uformowane tak aby nie gromadzita si¢ w nich woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu pni

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia rolinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie
gruntu wypehiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST — 5 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
a) 1 szt. usunigtego drzewa o okreslonej piersnicy (Scigcie wraz z karczowaniem),
b) 1 ha usunigtych krzewow (Scigcie wraz z karczowaniem).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena usunigcia 1 szt. drzewa obejmuje:

- wytyczenie i prace pomiarowe,

- $cigcie drzewa, obcigcie gatezi,

- wykarczowanie pniaka i korzeni,

- rozdrobnienie gatezi, pniaka i korzeni,

- wywiezienie z terenu budowy pozyskanego drewna i zrgbkow,

- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena usunigcia 1 ha krzakow obejmuje:
- wytyczenie i prace pomiarowe,
- wycigcie krzewow,
- wykarczowanie korzeni,
- rozdrobnienie pgdow i korzeni,
- wywiezienie z terenu budowy pozyskanych zrebkow,
- zasypanie dolow po wykarczowaniu (wraz z zaggszczeniem),
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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