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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -11
ROWY

(W przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
drogowych przy realizacji zadania ,,Przebudowa drogi gminnej do p6l w Pisarzowicach" - dl. 650 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z z remontowaniem i utrzymaniem istniejacych
TOWOwW.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o glgbokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. R6w przydrozny - réw zbierajacy wode¢ z korony drogi.

1.4.3. Row odptywowy - row odprowadzajacy wodg poza pas drogowy.

1.4.4. Row stokowy - row zbierajacy wodg sptywajaca ze stoku.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST — 1
,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w SST — 1 ,,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
—  koparek podsigbiernych,
—  spycharek lemieszowych,
— roéwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
— urzadzen kontrolno-pomiarowych,
—  zageszczarek plytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu naniesionego przez wode, Scigciu trawy i krzakow w obrgbie rowu.
5.2. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204.
5.4. Roboty wykonczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowow i skarp nalezy rozplantowa¢ wzdtuz krawedzi rowu poza pasem drogowym
— warstwg gr. do 15 cm lub wywiez¢ poza obreb pasa drogowego i rozplantowa¢ w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien byé¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp

Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiar6w podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow
1 Spadek podiuzny rowu 1 km na kazde 5 km drogi
2 | Szerokos¢ i glgbokosé rowu 1 razna 100 m
3 Powierzchnia skarp 1 razna 100 m

6.2.1. Spadki podiuzne rowu

Spadki podluzne rowu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5% spadku.

6.2.2. Szeroko$¢ i glebokos¢ rowu

Szerokos¢ i gtgboko$¢ rowu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja = 5 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp

Powierzchnig skarp nalezy sprawdzaé¢ szablonem. Przeswit migdzy skarpa a szablonem nie powinien przekraczac¢ 3cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) odmulanego rowu, m?® (metr szeScienny) poglebienia i rozplantowania ziemi z pogtebienia rowu, m?
(metr kwadratowy) plantowania skarp i dna rowu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot,
oczyszczenie rowu,

pogtebianie i profilowanie rowu,
Scigcie trawy i krzakow,
odwiezienie urobku,

roboty wykonczeniowe,

przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204

10.2. Inne materialy

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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