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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 14
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I DROGA

1. WSTEP

1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych
przy realizacji zadania ,,Przebudowa drogi gminnej do pél w Pisarzowicach" - diL. 650 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa przepustow rurowych pod zjazdami i

drogg.
1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod
nasypami zjazdow i pod droga.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych, zelbetowych, PCV, PP lub PEHD.

1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST — 1
,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w SST — 1 ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow,, objetych niniejsza SST, sa:
- rury PCV, PEHD, PP, betonowe
- kruszywo do betonu,
- cement,
- woda,
- mieszanka pod tawe fundamentowa,
- drewno na deskowanie,
- materialy izolacyjne,
- zaprawa cementowa.
Materialy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach lub warunkach technicznych wytworcy i podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.2. Prefabrykaty rurowe

Ksztalt i wymiary prefabrykatow rurowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Prefabrykaty powinny by¢é wykonane
zgodnie z aprobata techniczng i posiada¢ certyfikat. Powierzchnie elementoéw powinny by¢ bez pgknigé i rys.
Handlowa dtugo$¢ rury wynosi od 1,0 do 6,0 m, lecz moze zosta¢ przedtuzona za pomoca tacznikow.

Wymagania wobec rur:

- odchylenie srednicy wewnetrznej od nominalnej +0,5% $rednicy
- odchylenie grubosci $cian rur pomiedzy karbami + 1,0% grubosci
- znieksztatcenie $rednicy wewngtrznej rury + 0,5% srednicy
- stan powierzchni zewnetrznej, wewnetrznej oraz karbow wzmacniajacych bez uszkodzen

- palnos¢ klasa V2

- sztywno$¢ przy deformacji rury (3% nominalnej $rednicy wewngtrznej) > 8 kPa

- odporno$¢ na przebicie > 1100 mm

- wytrzymato$¢ na 30% deformacj¢ nominalnej $rednicy wewngtrznej rury bez uszkodzen

2.3. Kruszywa do betonu

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustéw powinny spetnia¢ wymagania PN-B-06712.

Kruszywa nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego
frakcjami. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.4. Cement
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji przepustow powinien spetnia¢ wymagania PN-B-19701.
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwyktly (bez dodatkow) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25.
Cement nalezy przechowywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

2.5. Woda
Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodeg

pitna.

2.6. Mieszanka kruszywa naturalnego

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-B-0671.
2.7. Drewno

Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych $cianek czolowych przepustéw powinno spetnia¢ wymagania
PN-D-96000 i PN-D-95017.
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2.8. Materialy izolacyjne
Do wykonania izolacji przepustow i $cianek czotowych mozna stosowac:
- roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg PN-C-96177,
- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i posiadajace aprobate techniczng - za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.9. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spelnia¢ wymagania PN-B-14501.

3. SPRZET

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- koparek,
- betoniarek,
- dozownikéw wagowych do cementu,
- sprzgtu do zaggszezania: ubijaki reczne i mechaniczne, zaggszczarki ptytowe,
- zurawi samochodowych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2. Transport cementu

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przew6z cementu powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z norma PN-B-06250.
Czas transportu powinien spetnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.4. Transport prefabrykatéw rurowych

Transport wewnetrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie mogg by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie nizszej niz 0,4 R (W).
Transport zewngtrzny

Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.

4.5. Transport drewna i elementow deskowania

Drewno i elementy deskowania nalezy przewozi¢ w warunkach chronigcych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,
- czasowego przelozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie wykonywany przepust,
- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
- innych robot podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.2. Wykop

Sposéb wykonywania robot ziemnych pod fundamenty $cianek czotowych i fawe fundamentowa powinien by¢ dostosowany do wielkosci
przepustu, giebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przepustu.

5.3. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Rury nalezy utozy¢ na przygotowanym podlozu po wytyczeniu osi przepustu. Jesli konce rury maja wykonane $cigcia dostosowujace jej
wyloty do ksztaltu nasypu i kata przecigcia osi przepustu z nasypem, to nalezy prawidtowo ja ustawi¢. Ulozone rury przed zasypaniem nalezy zglosi¢
do odbioru Inspektorowi Nadzoru..

5.4. Scianki czolowe

Deskowanie $cianek czotowych wykonywanych z betonu ,,na mokro” nalezy wykona¢ wg PN-B-06251.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253. Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz B-30.

Powierzchnie elementow betonowych, ktore po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowa przez:smarowanie roztworem
asfaltowym lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Deskowanie wlotu winno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Stal lub zbrojenie musi by¢
niezanieczyszczone, a prety zbrojenia musza by¢ proste. Betonowanie konstrukcji wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5 °C.
Betonowanie prowadzi¢ ze szczegdlng starannos$cia. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, aby zapobiec odparowaniu wody i chroni¢ beton przed opadami. Beton pielggnowa¢ woda przez okres przynajmniej 7 dni.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;j, ale nie predzej niz przed uptywem 7
dni.
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5.5. Zasypka przepustow

Zasypke, zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadaé jednoczesnie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej wg normalnej proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 z tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zaggszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét przygotowawczych i robét ziemnych

Kontrolg robot przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglgdnieniem wymagan podanych w punkcie 5.115.2.
6.3. Kontrola robét betonowych.

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadza¢ systematyczng kontrolg sktadnikéw betonu, mieszanki betonowej i wykonanego betonu
wg PN-B-06250.

6.4. Kontrola polaczenia prefabrykatéw

Potaczenie prefabrykatow powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodno$ci zmontowanego przepustu z dokumentacja
projektowa oraz ustaleniami punktu 5.3.

6.5. Kontrola izolacji $cian przepustu

Izolacja $cian przepustu powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny w zgodno$ci z wymaganiami punktu 5.4.
7.  OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest :
m® (metr sze$cienny wykonanej tawy)
—  m (metr) wykonanego przepustu.
— 1 szt. wykonanej $cianki czotowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- montaz konstrukcji przepustu,

- betonowanie konstrukcji fundamentu i $cianki czotowej,
- betonowanie konstrukcji fundamentu i przyczoika,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki i zaggszczenie,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow budowlanych z betonu
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w §rodowisku agresywnych wod gruntowych
PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypekiaczy stosowany na goraco
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
12.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-79/6751-01 Materialy do izolacji przeciwwilgotnosciowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno$ciowych
18.  BN-74/9191-01 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

Wymagania i badania przy odbiorze

PNAN R WD
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