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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST -9
OCZYSZCZENIE 1 SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogoélne dotyczace wykonania i

odbioru robdt drogowych przy realizacji zadania ,,Przebudowa drogi gminnej do pél w Pisarzowicach" - di. 650 mb”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji omawianego
zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw

konstrukcyjnych przed ulozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w Specyfikacji SST-1
,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST-1 ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi wedtug zasad niniejszej Specyfikacji sa:

2.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej

Asfaltowa emulsja kationowa $redniorozpadowa o wlasciwosciach zgodnych z ,,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
EmA-99”, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1999.

2.2. Do skropienia warstw bitumicznych

Asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o wiasciwosciach zgodnych z ,,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe
EmA-99”, IBDiM, Warszawa 1999.

2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i Sredniorozpadowej

Asfaltowe emulsje kationowe szybko i $redniorozpadowe powinny spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadoweji $redniorozpadowej do wykonania skropienia warstw

nawierzchni.
Wymagania
Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci szybkorozpadowa Sredniorozpadowa
K1-60 Kl-65 K2
1. Zawartos¢ asfaltu, [%] 58-62 63-67 50-70
2. || Lepko$¢ wg Englera, °E 3-15 >6 >3
3. Jednorodno$¢ 0,063 mm, [%] <0,10 <0,10 <0,10
4. Jednorodnos¢ 0,016 mm, [%] <0,25 <0,25 < 0,25
5. Lepkos¢ BTA & 4 mm, s - - <15
6. Sedymentacja, [%)] <5.0 <5,0 5,0
7. Przyczepno$é¢ do kruszywa, [%] >85 >85 85
8. Indeks rozpadu, [g/100g] <90 <90 80-120

Skladowanie emulsji

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostgpem wody i zanieczyszczeniem.
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Warunki przechowywania:

e  czas skltadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesigcy od daty jej produkcji,

e temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.
3.SPRZET

Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowac nastegpujacy sprzet:

e szczotki mechaniczne (zaleca si¢ urzadzenia dwuszczotkowe z mozliwos$cia odpylania),
e  sprezarki,
e zbiorniki z woda,

e szczotki reczne,

lub inny sprze¢t zaakceptowany przez Inzyniera.

Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i
regulowanie nastgpujacych parametrow: temperatury, ci$nienia, obrotdéw pompy dozujacej lepiszcze, predkosci poruszania si¢ skrapiarki, ilosci

dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancja £10 % w stosunku do ilo$ci zatozone;.
4. TRANSPORT

4.1. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory o pojemnosci nie wickszej niz 1 m?, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢
czyste i nie zawiera¢ resztek innych lepiszczy. Inne warunki beda zaakceptowane przez Inzyniera.

4.2. Transport wody

Transport wody powinien odbywac si¢ w typowych czystych beczkowozach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunig¢ciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w przypadku zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru, wody pod ci$nieniem. W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych. Zanieczyszczenia
stwardniate nie dajace si¢ usungé mechanicznie, nalezy usunaé rgcznie za pomocag dostosowanego sprzetu. Na terenach niezabudowanych

bezposrednio przed skropieniem, nawierzchni¢ mozna oczysci¢ spr¢zonym powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpoczaé¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi probne skropienie w celu okreslenia optymalnych parametrow
pracy skrapiarki, wymaganej ilo$ci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptacje¢

Inspektora Nadzoru.

Skropienie nalezy wykona¢ réwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu weza z dysza rozpryskowa. Wykonane
skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do calkowitego rozpadu emulsji. Wykonawca zabezpiecza skropiona

powierzchnig, do czasu polozenia nastgpnej warstwy.

5.2.1. Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie nalezy wykonaé¢ emulsja $redniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8 kg/m?, a utozenie nastepnej warstwy moze nastapi¢ po 24 godzinach,

po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.

5.2.2. Skropienie warstwy bitumicznej.

Skropienie nalezy wykona¢ emulsja szybkorozpadowa w ilosci 0.4-1.2 kg/m?
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie jakoSci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na atestach producenta. W przypadku braku
atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne wyniki badan. Wykonawca ma obowiazek kontrolowac dla kazdej dostawy lepiszcza lepkos¢
wg PN-77/C-04014

6.2. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej roboty.

6.3. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Jednorodno$¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza zaleca si¢ przeprowadzi¢ wedtug metody podanej w

opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:

e - m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,

e - m?’ (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robdt zanikajacych wedlug zasad okreslonych w SST-1.
,Wymagania ogo6lne”.

Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych przedstawionych przez Wykonawce w odniesieniu do jakosci
materiatdw i wykonanych rob6t wedtug wymagan okreslonych w p. 211 5.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m?> oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

e mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej potozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem woda lub
uzyciem sprezonego powietrza,
e reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
e dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
e podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
e skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

e przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow
[2] PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
[3] PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

[4] ,,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.

[5] Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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