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1. SST-2-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: REMONT POMIESZCZEN POLOZONYCH NA
PARTERZE W BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE 33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

1.2.  Zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogélne dla wykonania i odbioru robét remontowych
wewnetrznych w obrebie jednej kondygnacji na parterze budynku.

Nadproza zespolone mozna stosowad do przekrywania otwordéw w $cianach murowych konstrukcyjnych
o maksymalnej szerokosci 2,7 m.

1.3. Wyszczegdlnienie - opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia robét.

Budynek, w ktérym beda wykonywane prace jest obiektem w konstrukcji murowanej, z cegty
ceramicznej petnej, wykonany metoda tradycyjng. Obiekt wybudowany w latach 60 XX wieku dla celéw
koszarowych. Istniejgce nadproza do wymiany wykonane gtéwnie z cegly ceramicznej, wzmocnione
elementami stalowych pretéw lub ptaskownikami.

Podstawowe informacje dotyczace konstrukcji budynku:

— Fundamenty: ptyta zelbetowa gr 35cm;

— Sciany konstrukcyjne: murowane z cegly ceramicznej petnej;

— Stropy miedzy kondygnacyjne: zelbetowe;

— Nadproza okienne i drzwiowe: murowane wzmocnione pretami lub ptaskownikami;
— Podciagi: zelbetowe;

—  Sufit: tynki na stropie;

— Tynki: cementowo-wapienne;

— Drzwi zewnetrze: oscieznice i skrzydta stalowe;

— Drzwi wewnetrze: oscieznice stalowe i skrzydta stalowe i ptycinowe.



1.5. Definicje. Okreslenie podstawowych pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Nadproze - jest elementem konstrukcyjnym budynku umieszczanym bezposrednio nad otworem
drzwiowym, okiennym lub innym, np. bramg garazowa. Jego zadaniem jest przeniesienie ciezaru znad
otworu na sgsiadujgce mu sciany — pozwala to wyeliminowad ryzyko zawalenia sie muru nad dziura.

Strunobeton - beton wstepnie sprezony pretami stalowymi

2. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE W+ASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Belki nadprozowe sprezone przeznaczone sg do stosowania jako element nadprozy zespolonych w
murowanych Scianach konstrukcyjnych.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegdlne partie elementdw tego samego typu powinny posiadac swiadectwo jakosci (atest).

Belki prefabrykowane zespolone strunobetonowe stuzy¢ beda do wymiany istniejgcych nadprozy
drzwiowych lub budowy nowych nadprozy wewnetrznych.

Charakterystyka belek:

—  Woysokos¢: 71 mm,
— Szerokos¢: 115mm,
— Dtugosciiilosci belek na otwér: zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Wymagania dotyczace belek prefabrykowanych:

— W otulinie ceramicznej lub bez,

— Betonu min. klasy C35/45,

— Zbrojenie pojedynczej belki 1 pret lub 2 prety o $rednicy 5 mm ze stali sprzezonej,

— Belki w klasie ekspozycji min. MX1 (przeznaczone do Scian murowych wewnetrznych i
zewnetrznych wznoszonych powyzej poziomu terenu, ktére nie sg narazone ne na dtugotrwate
zawilgocenie),

— Woykonczone w tynku o grubosci min. 10 mm.

Tolerancje wymiarowe nie przekraczajgce maksymalnych wg karty produktu.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

— skrzywienie belki na catej dtugosci w poziomie —do 5 mm,
— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie,
— szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 5 mm.

Belki w $cianach dziatowych i wypetniajgcych nie sg przeznaczone do przenoszenia obcigzen ze stropdw i
innych elementdéw konstrukcyjnych budynku.
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++ Sktadowanie

Belki nalezy sktadowaé na rownym, utwardzonym podtozu pod zadaszeniem lub w inny sposéb
chronigcy belki przed zawilgoceniem (np. przykryte folig). Belki nalezy sktadowa¢ w pakietach
(maksymalnie 2 warstwy pakietéw). Belki mozna sktadowa¢ luzem w warstwach (maksymalnie 7
warstw). Warstwy belek nalezy przektadac¢ przektadkami z miekkiego drewna (przektadka nad
przektadkg) w odstepach nie wiekszych niz 1 metr.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu uwzgledniajgc wymagania ogélne w

specyfikacji ST-0-1.

4. TRANSPORT

Belki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Belki nalezy transportowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zatadowanie i wytadowanie z samochodu dostawczego tylko recznie i pojedynczo kazdy element.

Orientacyjny ciezar materiatu do transportu i przenoszenia przez ludzi:

Diugosé¢ belki [mm] (1000({1150(1250({1450({1500|1750({2000|2150|2250(2450|2500|2750(3000({3050

jednej belki |16,5[19,0 (20,6 [23,9 24,8 |28,9|33,0|35,5(37,1(40,4 41,3 |45,4|49,5|50,3

pakietu
transportowego | 891 [1025|1114({1292|1337|1559(1782|1916|2005|2183|2228|2450(2673(2718
belek (54 belek)

Ciezar|
[ka]

Ciezar poszczegdlnych materiatéw moze sie réznic w zaleznosci od wybranego producenta, typu i
rodzaju prefabrykatu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

0,

** Roboty przygotowawcze

W istniejacych Scianach nalezy wykonac roboty wyko¢ oraz wyburzen w celu poszerzenia otworu
drzwiowego lub okiennego. Roboty te nalezy wykonaé w trakcie robét rozbiérkowych w budynku.

Wykucia wykonywac jednostronnie zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcyjnym. Gruz wynosié
na biezgco do kontenerédw na zewnatrz budynku.
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<+ Montaz belek

Minimalne gtebokosci oparcia belek na murze wynosza: 125 mm dla belek o dtugosciach do 1,75 m
wiacznie, 175 mm dla belek dtuzszych. Dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci oparcia nadprozy w
stosunku do zalecanych pod warunkiem, ze zostanie wykazane obliczeniowo spetnienie wymagan normy
PN-EN 1996-1-1. Gtebokos¢ oparcia belek nie moze by¢ jednak mniejsza niz 100 mm. taczna szerokosc
utozonych belek moze sie rézni¢ od szeroko$ci muru. W takich sytuacjach belki mozna uktadaé, albo jako
zsuniete ze sobg, albo jako rozsuniete. Na jednym z rysunkdw pokazano przyktadowe rozwigzania w
murze o grubosci 30 cm. Wyboru witasciwego sposobu murowania nalezy dokonac¢ na podstawie
projektu i analizy obcigzen. Najwazniejszym kryterium jest wymagana szerokos¢ wienca stropowego.
Szerokosé nadmurdéwki nie moze byé mniejsza od szerokosci wierica. W przypadku zastosowania
wariantu z rozsunietymi belkami, zaprawg powinno sie réwniez wypetni¢ przestrzen miedzy belkami.

W przypadku kiedy grubos¢ muru jest wieksza od grubosci nadmurdéwki, nadmuréwke nalezy wypetnic
w celu zlicowania powierzchni.

Przestrzen nad belkami (do poziomu wienca zelbetowego), nalezy nadmurowac 2 lub 3 warstwami
cegiet petnych lub kratéwek o znormalizowanej wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Cegty
nalezy uktadac na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy nie nizszej niz M10. Zamiast
muru mozna réwniez zastosowac wypetnienie z betonu grubosci od 150 mm do 230 mm (wysokosci
odpowiadajgce murowi z 2 lub z 3 warstw cegiet); klasa betonu wypetniajgcego powinna by¢ nie nizsza
niz C20/25

Dtugos¢ elementu murowego bezposrednio pod belkami nadprozowymi nie powinna byé mniejsza niz
250 mm. Uktad spoin pionowych w rejonie oparcia belek nadprozowych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1996-1-1 w zakresie przewigzania muru.

W przypadku zastosowania do wykonywania $cian elementéw murowych o fb < 15 MPa i/lub zaprawy
nizszej marki niz M10, belki nadprozowe sprezone Leier Strong nalezy opiera¢ na murach za
posrednictwem podmurdéwki z cegty petnej ceramicznej (minimum 3 warstwy) o fb > 15 MPa na
zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej klasy nie nizszej niz M10. Podmuréwke nalezy
przewidzie¢ réwniez dla nadprozy zespolonych z belkami o dtugosciach 1,15; 1,451 1,75 m z trzema
warstwami nadmurdéwki z cegiet (lub betonu), gdy przewidywane obcigzenia rownomiernie roztozone
beda wieksze niz 0,8 wartosci obcigzen dopuszczalnych podane ponizej tabeli.

Tabela nr 1. Nosnosé nadprozy zespolonych w zaleznosci od dtugosci.



Nosnosci nadprozy zespolonych w zaleznosci od dtugosci belek
Nosnoss Rodzaj nadmurowania
nadproza S i o|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|lo|o| o
zespolonego (nis liezaewisnca) S|l |98 | R|IS8|2|K|S|8|R|IS|S
- L o - o = - N N N N N N (xr) o
2 belki 2 warstwy
cegiet lub |116,3(116,3| 90,0 | 90,0 | 73,4 | 73,4 | 66,4 | 66,4 | 57,6 | 57,6 | 45,5 | 45,5 35,9 | 35,9
beton
Nosnosé L warstwy
nadproza cegiet lub |134,8(134,8(104,3|104,3| 85,0 | 85,0 77,0 | 77,0 | 66,9 | 66,9 | 53,4 | 53,4 | 43,0 | 43,0
zespolonego beton
- obcigzenie 2 belki 2 warstwy
réwnomierne cegiet lub | 87,2 | 87,2 | 67,5|67,5| 55,0 | 55,0 | 49,8 | 49,8 | 43,2 | 43,2 | 34,1 | 34,1|26,9| 26,9
nadproza beton
Qmax [KN/mb] D D 3 warstwy
(Igcznie cegiet lub |100,4({100,4| 77,7 | 77,7 | 63,3 | 63,3 | 57,8 | 57,8 | 50,1 | 50,1 | 39,9 | 39,9 | 32,0| 32,0
Z cigzarem beton
wiasnym 3belki |2 warstwy
nadproza cegiet lub [139,5(139,5(107,9|107,9| 88,0 | 88,0 | 79,6 | 79,6 | 69,1 | 69,1 | 58,0 | 58,0 | 45,7 | 45,7
zespolonego)| ]| beton
3 warstwy
EI:ID cegiet lub |161,9(161,9(125,2|125,2(102,1(102,1| 92,4 | 92,4 | 80,2 | 80,2 | 68,1 | 68,1 | 54,3 | 54,3
beton
2 belki 2 warstwy
cegiet lub |316,9(316,9(245,1245,1/200,0(200,0(225,6|225,6{195,9(195,9(173,1|1173,1/155,0{155,0
beton
- 3 warstwy
cegiet lub |412,1(412,1(318,8|318,8|259,9(259,9|293,3|293,3|254,6|254,6(225,0|225,0/201,5/201,5
Wartosci sit beton
($rednie) 2 belki 2 warstwy
[kN], cegiet lub |237,7(237,7(183,8|183,8/150,0({150,0|168,4/168,4/146,9(146,9(129,8/129,8/116,3{116,3
przy ktérych E D beton
zostang 3 warstwy
osiggniete cegiet lub |309,1({309,1(239,1239,1{195,0(195,0(220,0/220,0{191,0{191,0(168,8(168,8|151,1|151,1
dopuszczalne] beton
warto$ci 3belki |2 warstwy
ugie¢ ]| cegiet lub |404,0(404,0(312,5[312,5/235,8|235,8/287,6(287,6(249,8(249,8(220,7|220,7|197,6/197,6
[mm] (I / 500) beton
3 warstwy
E [ I | D cegiet lub |525,3(525,3(406,5406,5(331,4(331,4/373,9|373,9|324,6(324,6(286,9|286,9/256,9/256,9
beton
H,gs'gg;e bl Toare 182123 |27(28(33|37(40|42|46|47|52]|56]|57

Belki nalezy wypoziomowac zaréwno w kierunku podtuznym jak i poprzecznym. Nalezy stosowac
sztywne podpory montazowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz 0,8 m. Po utozeniu, na gornej
powierzchni belek nalezy utozy¢ warstwe zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej o grubosci
minimum 10 mm, ktéra ma zniwelowac ewentualne imperfekcje gérnej powierzchni belek. Nastepnie
mozna przystgpi¢ do wykonania warstw muru nad belkami nadprozowymi. Warstwy muru z cegiet (lub
betonu) powinny mie¢ wiekszg rozpietosé od rozpietosci belek w celu zapewnienia prawidtowego
przewigzania muru w rejonie podparcia belek. Pierwsza warstwa nadmurowanych cegiet powinna byc¢
utozona dtugoscig prostopadle do belek. Cegty w 2 i w 3 warstwie mogg by¢ utozone prostopadle do
belek (jak na pokazanym rysunku) lub réwnolegle. Istotne jest, zeby w kolejnych warstwach cegty byty
wiasciwie przewigzane. Ze wzgledu na dtugosé cegty (250 mm), nadmurowanie cegty nadaje sie
praktycznie jedynie do $cian o grubosci 250 i 300 mm. W $cianie o grubosci 250 mm stosuje sie 2 belki
utozone na ptask. W przypadku $ciany o grubosci 300 mm stosuje sie 2 belki na ptask albo 3 belki w



uktadzie pokazanym na rysunku. Belki mogg by¢ zsuniete albo rozsuniete zgodnie z opisem podanym w
w tabeli nr 1. Zaleca sie przy wykonywaniu nadprozy typu zespolonego nadmurowanych 2 lub 3
warstwami cegiet, zwilzy¢ powierzchnie cegiet wodg w celu uzyskania maksymalnej przyczepnosci
zaprawy do elementéw murowych. Spoiny poziome (wsporne) i pionowe nalezy doktadnie wypetnic
zaprawg cementowa lub cementowo- wapienng klasy minimum M10. Wieniec zelbetowy stanowigcy
integralng czesé nadproza zespolonego, nalezy wykonywac bezposrednio na warstwach murowych z

cegiet (lub z betonu).

Zdjecie podpdr montazowych moze nastgpié nie wczesniej niz po 21 dniach od chwili wykonania catego

nadproza.

Nie dopuszcza sie wykonywania otwordw i bruzd w nadprozu zespolonym z belkami prefabrykowanymi

oraz w murze w rejonie oparcia nadproza na murze.

Tabela nr 2.Dopuszczalne wysokosci muru z pustakéw nad belkg nadprozowg w $cianach dziatowych

(przyktad):

Dtugosc¢ belki (rozpietos¢ w
Swietle scian -
szerokos$¢ otworu) [m]

Dopuszczalna wysoko$¢ muru
nad belkg w $cianie dziatowej o
grubosci 80 mm [m)]

Dopuszczalna wysoko$¢ muru
nad belka w $cianie dziatowej o
grubosci 115 mm [m]

1,15 (0,90) 1,31 [2,22] 1,19 [1,89]
1,45 (1,20) 0,77 [1,30] 0,69 [1,10]
1,75 (1,50) 0,55 [0,93] 0,50 [0,79]

Wartosci w nawiasach [...] dotyczg przypadkow, gdy nad nadprozem w Scianie dziatowej nie przewiduje
sie innych obcigzen poza ciezarem wiasnym $ciany (muru z obustronnym tynkiem).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Prefabrykowane elementy zelbetowe powinny posiadac w zestawie:

— Deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
— Oznakowanie CE,
— Instrukcje obstugi producenta.

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie nr 5.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem kosztorysowym lub wg. 1m wykonanego nadproza.



8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér korncowy
Odbiér poszczegdlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedgce podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

— Inwentaryzacja budynku;

— Projekt budowlany;

— Projekt Wykonawczy;

— Specyfikacje techniczne;

—  Przedmiar robét kosztorysowych;

— Instrukcja producenta prefabrykatéw.

Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Normy:

— PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu,

— PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
projektowanie,

— PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Inne dokumenty i instrukcje:

— Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét.
— Witasciwosci techniczne i instrukcja producenta prefabrykatéw.



