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1. SST-6-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia: REMONT POMIESZCZEN POLOZONYCH NA
PARTERZE W BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE 33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO



1.2. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie $cianek dziatowych systemowych mobilnych.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $Scianek przesuwnych, przy zastosowaniu wyrobow
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

W zakresie:

e  Weryfikacja warunkéw konstrukcyjnych w miejscu montazu,
e Projekt sciany mobilnej wykonany przez producenta,

e Koszty dostawy i dojazdu grupy montazowej,

e Wytworzenie i montaz ukfadu jezdnego i parkowania (1 etap),
e Produkcje i montaz elementéw modutowych sciany (2 etap),
e Prace porzagdkowe w obrebie montazu sciany.

1.3. Woyszczegodlnienie - opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzdér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnosc obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia robét.

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

Dodatkowo:
o Na miejscu powinno by¢ wystarczajace oswietlenie i ogrzewanie,
e Na miejscu powinny znajdowad sie odpowiednie Zrdédta zasilania,
e Na miejscu powinny znajdowac sie odpowiednie urzgdzenia sanitarne,
e Wymagany jest bezpieczny / niezablokowany dostep do obszaru roboczego.

Sciany mobilne zawieszane sg na stropach konstrukcyjnych, Wykonawca lub Podwykonawca przed
montazem i produkcjg zweryfikuje mozliwosci obcigzenia istniejgcego stropu w miejscu wykonania
Scianki. Mozliwe bedzie wykonanie stalowej podkonstrukcji toru jezdnego, ktéry powinien by¢ w
kalkulowany w zakres robét i kosztéw.

1.5. Definicje. Okreslenie podstawowych poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.



Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne" pkt 1.6, a takze podanymi ponizej:

Sciana mobilna — $ciana przesuwna lub sktadana, dziatowa, wykonywana z modutéw, na petng wysoko$¢
i szerokos¢ pomieszczenia, $ciana nie petnigca funkcji konstrukcyjnych, produkowana i montowana
wedtug systemu producenta. Sciana mobilna ma za zadanie wydzielenie pomieszczers w celu zwiekszenia
funkcjonalnosci obiektu budowlanego.

2.

MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI

WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne"

2.1. Scianki mobilne

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

e Zestaw sciany:

Sciana mobilna w systemie modutowa,
Parkowanie,

Sterowanie elementami modutowymi,
Tor jezdny z rama nosna,

Drzwi dwuskrzydtowe,

e Specyfikacja materiatowa:

Wysokosc i szerokos$¢ systemu dopasowana indywidualnie wg projektu i obmiaru stanu
wykonczeniowego,

Sciany petne, gtadkie, wykonane z ptyty HSM 110 P grubosci 110mm, ptyty laminowane.
Wypetnione materiatem dzwiekochtonnym, krawedzie wykonane z listw aluminiowych z
uszczelkg magnetyczng pidro-wpust,

Parkowanie w osi,

Izolacyjnosé akustyczna min. Rw = 41dB,

Manualne sterowanie elementami modutowymi (szyld modutowy),

Lakierowany tor jezdny w kolorze RAL9010 lub RAL9006,

Drzwi dwuskrzydtowe modutowe wykonane w centralnej czesci $cianki. Uwaga: zastosowanie
modutu drzwiowego powoduje obnizenie poziomu izolacyjnosci akustycznej o 2dB,
Aluminiowo-stalowa rama nosna.

W przypadku $cian o wysokosci wiekszej niz 2,77m wystepuje koniecznos¢ taczenia ptyt oktadzinowych
przy pomocy teownika systemowego o grubosci 4mm.

W przypadku zastosowania ptyt oktadzinowych w klasie niezapalnej $ciany przesuwne 110 spetniajg
wymaog NRO (Nie Rozprzestrzeniania Ognia) - atest Instytutu Techniki Budowlanej (Zaktad Badan
Ogniowych).



3. SPRZET
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne"
Wykonywanie $cianek systemowych z laminatéw nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznych

elektronarzedzi i drobnego sprzety budowlanego.

4. TRANSPORT
Wymagania ogélne transportu sprzetu podano w ST-0-1 ,, Wymagania ogdlne"

Elementy systemu nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb
zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania roboét
Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne"

Montaz $cianki indywidualnej zalecany do zlecenia wyspecjalizowanym specjalistom, ktéry moze byé
mozliwy w ofercie Producenta indywidualnej scianki lub u Sprzedawcy.

Produkty musza by¢ montowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych, o wyréwnanych dodatnich
temperaturach (zalecenie min. 15°C), chronionych przed dziataniem wilgoci i kurzu, na gotowe;j
posadzce, po potozeniu wyktadziny, ptytek oraz po zagruntowaniu i pierwszym malowaniu scian.

5.2.  Scianki mobilne systemowe

®

+** Warunki przystgpienia do robét

Przed przy stagpieniem do wykonywania systemowych scian powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne
roboty stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpaddéw, zabudowy nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Pomieszczenia powinny byc¢ suche i przewietrzone.

¢+ Montaz Scianek systemowych

Weryfikacja warunkow konstrukcyjnych w miejscu montazu,
Projekt $ciany mobilnej wykonany przez producenta,
Wytworzenie i montaz ukfadu jezdnego i parkowania (1 etap),
Produkcje i montaz elementéw modutowych $ciany (2 etap),

/7

** Prace dodatkowe

o Wykonanie podkonstrukcji nosnej (jesli wymagana),



e Zabudowa toru jezdnego,

e Prace budowlane wykonczeniowe (obrébki tynkarsko- murarskie, silikonowanie, akrylowanie,
malowanie),

e Montaz, demontaz i praca rusztowan.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0-1. ,Wymagania ogélne"

6.2. Badanie materiatow

Wyréb budowlany jakim sg $ciany przesuwne (akustyczne - ciezkie), muszg przejs¢ serie badan w
Instytucie Techniki Budowlanej, w tym dotyczace:

e prawidtowosci dziatania wg PB LK-120/3/04/2010

e ptaskosci paneli modutéw wg PN-EN 951:2000

e prostokatnosci paneli wg PN-EN 951:2000

e wartosci sit operacyjnych wg PN-EN 12046-2:2001

e wartosci sity tarcia poczatkowego wg PN-EN 1527:2000

e odpornosci na obcigzenie statyczne pionowe wg PN-EN 1527:2000 — bezpieczenstwo
uzytkowania

e wytrzymatosci na obcigzenia udarowe — bezpieczenstwo uzytkowania

e odpornosci na dziatanie sity poziomej wg PB LL-105/1/01/2001 — bezpieczeristwo uzytkowania

e wartosci sity rozporu nozyc rozpierajacych

Ponadto powinny by¢ wykonane badania dotyczace izolacyjnosci akustycznej wg PN-EN 20140-3:1999,
Ponadto producent musi wykaza¢, ze jego wyrdb budowlany spetnia norme PN-EN 13501-1, klasyfikacja
ogniowa, np. B -sl, dO- Badanie NRO w Instytucie Techniki Budowlanej - bezpieczerstwo uzytkowania.
Ponadto wyrdb musi by¢ estetyczny (nowoczesny) i nie sprawia¢ ktopotu uzytkownikowi swoimi
wadami.

6.3. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, pofaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.4. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— Sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— Sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— Sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

— Sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

— Stani wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

— Roboty podlegajg odbiorowi.



7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Jednostka przedmiarowg jest dla wszystkich rodzajéw robét: 1 kpl,

Wykonawca przed zamdéwieniem materiatdw i wykonaniem robdét powinien przeprowadzi¢ obmiar i
weryfikacje przedmiaru:

o  Wymiardw pomieszczenia w miejscu montazu scianki mobilnej w stanie wykonczonym,

o  Weryfikacja warunkéw konstrukcyjnych (w przypadku istniejgcego stropu) w miejscu montazu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-0-1. ,, Wymagania ogdlne"

Roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e prawidtowos¢ wykonania Scianek,

e prawidtowosé zamocowania ptyt, ich wykorczenie na stykach,

e narozach i obrzezach,

e rownosc i ptaskos¢ powierzchni,

e przyleganie do podfoza elementéw mocujacych,

e skfadanie i rozktadanie segmentéw,

e wichrowatos$é powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowié¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kgty dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentac;ja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0-1. ,, Wymagania ogdlne"

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowe;j:

e Projekt Wykonawczy,

e Specyfikacje techniczne,

e Katalogi producentéw,

e Instrukcja montazu producenta systemu Scianek,
e Dokumenty przetargowe.



