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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Umowa i ustalenia z Inwestorem;

—  Przepisy prawa budowlanego;

— Inwentaryzacja budynku;

— Projekt budowlany;

— Zarzadzenie Nr 59/Mon Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r.w sprawie doboru
i stosowania srodkéw bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych;

— Norma obronna NO-04-A009 2017 Obiekty wojskowe i Zabezpieczenia mechaniczne i
ogrodzenia. Wymagania ogélne;

— Notatka stuzbowa oraz szkice uwzgledniajgce rozwigzania koncepcyjne;

— Program funkcjonalno-uzytkowy.

1.2. RODZAJ | CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

% LOKALIZACIA

Budynek nr 2 znajduje w na terenach zamknietych wojskowych bezposrednio przy placu musztry.
Budynek jest czescig zespotu koszarowego znajdujgcego sie na terenie 33. Bazy Lotnictwa
Transportowego w Powidzu, dz. nr ew. 301/13. Na terenie dziatki znajduja sie budynki wojskowe,
utwardzone jezdnie, place, chodniki, parkingi, place éwiczen, infrastruktura techniczna.

+» CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Opracowywany budynek 4 kondygnacyjny (suterena, wysoki parter, pierwsze i drugie pietro) o
powtarzalnym schemacie funkcjonalnym. Gtéwne wejscie do budynku od strony pétnocnej.
Budynek $rednio wysoki, o wysokosci catkowitej ok 16m, na planie wieloboku w ksztatcie litery ,,U".
Elewacje kondygnacji powtarzalne.

% KONSTRUKCIJA | TECHNOLOGIA

Budynek murowany wykonany metodg tradycyjng. Maksymalna rozpietos¢ stropu 6,03m w Swietle.
Uktad symetryczny, dwa wejscia gtdwne, dwie klatki schodowe.

e Fundamenty: ptyta zelbetowa gr 35cm;

e Sciany konstrukcyjne: murowane z cegly ceramicznej petnej;

e Sciany dzialowe: murowane z cegly ceramicznej petnej lub lekkie szkieletowe z g-k;
e Stropy miedzy kondygnacyjne: zelbetowe;

e Dach: ptaski;



e Pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna;

e Nadproza okienne i drzwiowe: murowane wzmocnione pretami lub ptaskownikami;
Stupy: brak;

Podciagi: zelbetowe;

Sufit: tynki na stropie;

Tynki: cementowo-wapienne;

e Schody wewnetrzne: zelbetowe;

e Schody zewnetrze: zelbetowe;

e Okna zewnetrzne: zespolone drewniane lub PCV

e Drzwi zewnetrze: oscieznice i skrzydtfa stalowe;

e Drzwi wewnetrze: o$cieznice stalowe i skrzydta stalowe i ptycinowe.

Stan techniczny budynku ocenia sie na bardzo dobry. Czes¢ budynku regularnie remontowana.

+ PLANOWANE ROBOTY BUDOWLANE

Prace majg na celu poprawienie i dostosowanie funkcjonalnosci na potrzeby inwestora, konserwacje i
zabezpieczenie konstrukcji, dostosowanie do aktualnych norm i przepiséw budowlanych.

Planowane roboty budowlane:

1. Wymiana lub montaz prefabrykowanych nadprozy drzwiowych w scianach wewnetrznych,
dziatowych i nos$nych.

Miejsce wystepowania, ilos$¢ i dtugos¢ projektowanych belek wg dokumentacji rysunkowej oraz
zestawienia.

Zestawienie belek nadprozowych:

Dtugosci belek
| Dtugosé ilos¢
P [em] [szt.]
1 175 6
2 145 72
3 125 19
4 275 3
5 245
6 200 4




Nadproze nalezy wykona¢ dwuetapowo.

W pierwszym etapie nalezy wykonac bruzde Scienng o wysokosci dopasowanej do wysokosci
nadproza, w miejscu wbudowania nadproza, na gtebokos¢ potowy grubosci Sciany (istniejgcego
nadproza). Przed wykonaniem pierwszego etapu nadproza (wykuciem bruzdy) nalezy podstemplowad
w Srodku rozpietosci drugg potowe istniejgcego nadproza. W wykonang bruzde nalezy osadzié¢ potowe
(jedng lub dwie belki) wymaganych w konkretnym nadprozu belek nadprozowych. Gtebokos¢ oparcia
belek powinna wynosié po 125 mm (belki o dtugosci do 175 cm) lub 175mm (belki o dtugosci od 200 cm)
z kazdej strony planowanego otworu. W miejscu oparcia belek nalezy wykona¢ poduszki z zaprawy
cementowej (marki M10) gr. min. 15mm. Wolng przestrzen bruzdy sciennej, powyzej gbrnej ptaszczyzny
belek nadprozowych nalezy szczelnie wypetnic¢ zaprawg cementowa lub w razie koniecznosci
do wymaganej wysokosci np. cegta petna.

Do drugiego etapu montazu nadproza mozna przystgpi¢ dopiero po uzyskaniu przez zaprawe
wiasciwej wytrzymatosci na sciskanie.

W drugim etapie wykonywania nadproza nalezy wyku¢ bruzde scienng po przeciwnej stronie
wbudowanych belek nadprozowych, zaczynajac od warstwy licowej sciany na gtebokosé potowy
(pozostatej) grubosci Sciany. W wykonang bruzde $cienng wmontowac pozostate (jedng lub dwie
w zaleznosci od nadproza) belki nadprozowe w sposéb opisany powyzej. Po uzyskaniu wymagane;j
wytrzymatosci zaprawy, wbudowanej w drugim etapie wykonywania nadproza, mozna przystgpic
do wykonania poszerzenia otworu drzwiowego ponizej nowo — wykonanego nadproza drzwiowego.

¢ ZALACZNIKI — RYSUNKI

BRANZA KONSTRUKCYJNA

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr Rysunek Skala Format
rysunku arkusza
PWK-01 | NADPROZA 1:20 A4

*  ZALACZNIKI -DOKUMENTY

e Oswiadczenie projektanta;
e Zaswiadczenie z izby zawodowej projektanta;
e Uprawnienia budowlane projektanta.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, po zapoznaniu sie z przepisami prawa budowlanego, oswiadczam, ze:

— dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowg i obowigzujgcymi w kraju
normami oraz aktualnymi przepisami techniczno — budowlanymi oraz przy uwzglednieniu
obowigzujgcych przepisdw w zakresie warunkow dla obiektdw wojskowych;

— dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i
nadaje sie do realizacji;

REMONT POMIESZCZEN POLOZONYCH NA PARTERZE W

NAZWA
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