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UWAGA!
Nalezy dostosowa¢ wgsy z plaskownika do
wybranej wczesniej ktodki.

SIATKA

Mocowanie siatek powinny spefniac nastepujgce wymagania:

a) siatki mocuje sie od zewnetrznej strony okien budynkéw,

b) rame siatki mocuje sie minimum na trzech krawedziach,

¢) rama siatki musi byé mocowana za pomocq kotw wmurowanych w $ciane.

UWAG

1. Przed wykonaniem krat dokong¢ pomiaréw otwordw okiennych od strony zewnetrznej. Otwory mogq roznic sie
wzgledem siebie szerokoscig i wysokosciq o kilka centymetrow.

2. Kotwy nie mogq by¢ widoczne, po przyspawaniu kraty przykryé punkty tynkiem w celu zamaskowania.

5. Elemementy stalowe oraz spawy zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane farbg do metali Zelaznych
(malowanie proszkowe w kolorze szarym).

4. Siatka stalowa dobrana kolorystycznie do kraty lub malowana proszkowo.

5. Kraty wykona¢ zgodnie z normg obronng NO-04-A009 2017.

Nazwa/obiekt:

Remont pomieszczen potozonych na parterze
w budynku nr 2 w k. 925 na terenie
33. Bazy Lotnictwa Transportowego

Inwestor:
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Powidz
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