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1. SST-5-1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zaméwienia: REMONT POMIESZCZEN POtOZONYCH NA
PARTERZE W BUDYNKU NR 2 W K. 925 NA TERENIE 33. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

1.2. Zakres robét budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie scianek, zabudéw scian i sufitdw w obiektach objetym Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac $cianek, zabuddw scian i sufitow sa:

— wykonanie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych na rusztach
metalowych,

— wykonanie obuddw z ptyt gipsowo - kartonowych lub gipsowo-wtéknowych na rusztach
metalowych szachtéw instalacyjnych,

— wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,

— wykonanie sufitdw modutowych, podwieszonych z ptyt mineralnych o module podstawowym
60x60cm lub 60x120cm,

— Wykonanie zabudowy stelazy podtynkowych,

1.3. Woyszczegdlnienie - opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudow $cian i sufitow sa:
— ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan
— przygotowanie otwordw do montazu drzwi w $Sciankach typu lekkiego
— szpachlowanie na potgczeniach ptyt g-k.

1.4. Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia robét.

Zgodnie ze specyfikacjg ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne” w pierwszym rozdziale.

1.5. Definicje. Okreslenie podstawowych pojeé i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,, Wymagania Ogdlne" pkt 1.6, a takze podanymi ponizej:

sucha zabudowa - okreéla sie wszystkie metody wykoriczenia wnetrz, ktére nie wymagajg uzycia tzw.
wody zarobowej - niezbednej w procesach wigzania tradycyjnych materiatéw budowlanych, np. betonu,
tynku gipsowego lub cementowo-wapiennego, szlichty itp.



Kasetony sufitowe - to cienkie (5-20mm) i lekkie ptyty modutowe (przewaznie o wymiarach 60x60 cm)
wykonywane z tworzyw sztucznych, mineralnych, gipsowych lub piankowych. Montowane w sufitach
podwieszanych kasetonowych.

Sufit kasetonowy - jest rodzajem sufitdw podwieszanych, zawieszonych na lekkiej konstrukcji, w pewne;j
odlegtosci od stropu.

2. MATERIALY - WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WtASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne"

2.1. Materiaty do wykonania scian i obudéw z ptyt gipsowo-
kartonowych/gipsowo- wtéknowych na rusztach metalowych.

e Stalowe ksztattowniki cienko$cienne o grubosci min. 0,6mm z blachy ocynkowanej - nastepujgce
rodzaje:

— ksztattowniki na stupki $cian szkieletowych

—  ksztattowniki obwodowe

— ksztattowniki do wzmocnienia narozy

o ptyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm, wytrzymate na zginanie prostopadle do kierunku
widkien kartonu 7,2MPa, wspodtczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa - typu GKB - do
oktadzin sciennych, z krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach
suchych, typu GKF do oktadzin ognioodpornych oraz typu GKI - do oktadzin sciennych jw., w
pomieszczeniach mokrych

o plyty gipsowo-wtdknowe, ktdre sg specjalnymi ptytami budowlanymi wytwarzanymi z gipsu i
widkien celulozy, stanowiace niepalny materiat budowlany klasy A2 s1 dO zgodnie EN 13501-1 o
parametrach: gestosé: 1 150 + 50 kg/m3, wspdtczynnik przenikania pary wodnej p=13,
pecznienie po 24 godz. w kontakcie z wodg < 2 %, Srednia wilgotnos$¢ przy relatywnej wilgotnosci
powietrza 65 % i 20 °C = 1,30%, wartos¢ pH=7-8

e blachowkrety i wkrety,

e wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

e tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,

e wetna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej,

e listwy wzmocnienia naroznikdw,

e listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokatnym szerokosci
15mm i wysokosci 35mm

2.2. Materiaty do wykonania sufitow podwieszanych z ptyt g-k.

++» Konstrukcja nosna sufitu

Ruszt z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej o odpornosci na korozje C3 (dla sufitow
wodoodpornych i higienicznych), w gatunku DX51D zawieszony na stalowych wieszakach
przymocowanych do konstrukcji stropu - sktada sie z:

— belek gtéwnych nosnych

— belek poprzecznych

— katownikdéw przysciennych,



Stalowe nakfadki dolnej pétki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte sg powtoka
poliestrowg o grubosci min. 20um na powierzchni licowej, wieszak sprezynowy z uchwytem o nosnosci
nie mniejszej od 950N:

+  Woypetnienie konstrukcji

Ptyty zwykte gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm: wytrzymate na zginanie prostopadle do
kierunku wtékien kartonu 7,2MPa, wspodtczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa, z
krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach suchych, odporne na
odkurzanie i czyszczenie na mokro

Ptyty wodoodporne gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm: wytrzymate na zginanie prostopadle
do kierunku wtékien kartonu 7,2MPa, wspodfczynnik sprezystosci przy zginaniu 4000MPa, z
krawedzig sptaszczong do szpachlowania spoin w pomieszczeniach mokrych, odporne na
odkurzanie i czyszczenie na mokro

Ptyty higieniczne: z powtoka zawierajacg jony srebra, o powierzchni odpornej na dezynfekcje

gazowa, parg oraz codziennie na mokro, w tym pod wysokim cisnieniem 80bar, z odlegtosci
30cm, czynnikiem o temperaturze 70°C.

2.3. Materiaty do wykonania sufitéw modutowych podwieszanych na
rusztach metalowych

+»» Konstrukcja nosna sufitu

Ruszt z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej typu T24, zawieszony na stalowych wieszakach
przymocowanych do konstrukcji stropu - sktada sie w szczegdlnosci z:

profilu gtéwnego HD, co 600 mm, z elementami mocujgcymi

profilu dystansowego, co 1500mm, z elementami mocujgcymi

profilu poprzecznego, L=600 mm, z zatyczka montazowa

wieszaka regulowanego, co 1200 mm katownika 15/22, mocowanego co 300 mm klipsy
krawedziowe i przyscienne dla sufitéw szczelnych

Stalowe nakfadki dolnej pdtki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte sg powtoka
poliestrowg o grubosci min. 20um na powierzchni licowej, wieszak sprezynkowy z uchwytem o nosnosci
nie mniejszej od 950N:

+» Wypetnienie konstrukcji

Ptyty kasetonowe sufitowe z prasowanej wetny mineralnej, lub szklanej, o grubosci do 20mm i
wymiarach modularnych 60x60cm lub 60x120cm o wtasciwosciach:

e Ptyty modutowe zwykte:

kolor biaty, najblizszy wg NCS S 0500-N

wymiary: 600x600x15mm

krawedz prosta

ptyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964
wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95 (klasa A)
wspotczynnik odbicia swiatta dla ptyty réwny 84%



— reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO
— odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

e Ptyty modutowe wodoodporne:

— kolor biaty, najblizszy wg NCS S 0500-N

— wymiary: 600x600x20mm

— krawedz prosta

— plyta o stabilnosci wymiarowej 2/C/3N wg EN-13964

— wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95 (klasa A)

— wspodtczynnik odbicia swiatta dla ptyty rowny 85%

— reakcja na ogienl zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO
— odpornos¢ na wilgo¢ rh 90%

— odporne na odkurzanie i czyszczenie na mokro

e Ptyty modutowe higieniczne:

— kolor biaty, najblizszy wg NCS S 1000-N

— wymiary: 600x600x20mm

— krawedz prosta

— plyta o stabilno$ci wymiarowej 2/C/5N wg EN-13964

— wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,8 (klasa C)

— wspodtczynnik odbicia swiatta dla ptyty rowny 73%

— reakcja na ogienl zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A2 S1 dO

— ptyty klipsowane, sufit szczelny

— rewizyjnos¢ przez szczelne wilazy rewizyjne

— do stosowania w pomieszczeniach o regulowanym cisnieniu

— odporne na dezynfekcje gazowg, parg oraz codziennie na mokro, w tym pod wysokim cisSnieniem
80bar, z odlegtosci 30cm, czynnikiem o temperaturze 70°C.

2.4. Materialy dodatkowe
Wykonaweca zastosuje faczniki, uszczelki i akcesoria montazowe zalecane przez Producenta.

3.  SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST-0-1 ,Wymagania ogdlne"

Prace nalezy wykonad recznie przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego
przez Producenta stosowanego materiatu.

4, TRANSPORT
Wymagania ogdlne transportu sprzetu podano w ST-0-1 ,,Wymagania ogdlne"

Materiaty nalezy transportowac w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb
zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Ptyty sufitowe i g-k. powinny by¢ dostarczone na budowe w paletach lub w pakietach w pozycji ,na
ptask" spiete listwami rownolegtymi w poprzek co 60 cm i uktadane stronami licowymi do siebie. Nalezy
je przechowywac w pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.
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normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad i trans-
poratowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogélne zasady wykonania roboét
Wymagania ogélne dotyczace zasad wykonywania robdt podano w ST-0-1 ,, Wymagania ogdlne"

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudodw $cian i sufitéw po zakonczeniu prac:
— konstrukcyjnych
— betonowych
— murowych
— gtéwnych instalacyjnych

Zabudowy zostang wykonane w sposdb spetniajgcy nastepujgce wymagania:

wymagania uzytkowe: mozliwo$¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosic¢ obcigzenie

wspornikowe 0,6kN/m, ktérego pionowa linia dziatania nie powinna znajdowac sie dalej niz

0,3m od powierzchni scianki,

— nosnosci i sztywnosci sciany w zakresie bezpieczenstwa, trwatosci i przydatnosci techniczno -
uzytkowej

— odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duzg dbatoscig o mienie i
ryzykiem wypadkoéw i niewtasciwego uzytkowania wytrzymata w klasie uderzen ,,J'A" wg UEAtc
(zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie).

— izolacyjnosc¢ akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z
wymaganiami Projektu i obowigzujgcymi normami.

— wymagan z zakresu ochrony radiologicznej

— izolacyjnosé radiologiczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z

wymaganiami Projektu i obowigzujacymi normami.

5.2. Sciany i obudowy z ptyt kartonowo-gipsowych/gipsowo-wiéknowych

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu zabudéw
do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy ksztattownikéw przeznaczone do
elementéw obwodowych i do usztywniania w narozach oraz ptyty gipsowo-kartonowe higieniczne lub
gipsowo-wtdknowe i do pomieszczen suchych i mokrych oraz wetne mineralng do izolacji akustycznych.
Montaz konstrukcji nosnej na ksztattownikach obwodowych uktadanych na tasmie uszczelniajgcej przed
kotwieniem. Nastepnie ustawiane sg profile boczne mocowane do Scian w trzech miejscach i profile
narozne. Ksztattowniki $ciany szkieletowej (stupki wewnetrzne) ustawiane w pionie i mocowane do
ksztattownikéw obwodowych w odpowiednim rozstawie zaleznym od konstrukcji $cianki.

Zastosowac potgczenia redukcyjne slizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji budynku
dla zapewnienia odpowiednie] dylatacji.



Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych z zachowaniem odstepu od podtoza 1cm do konstrukcji
zabudowy co 25 cm wkretami. Wkrety mocujgce styk ptyt na stupku umieszczaé¢ mijankowo. Styki
poziome ptyt przesuwac o co najmniej 40cm. Po montazu rusztu, wypetni¢ wnetrze wetng mineralng
Styki Scianki obudowy ze stropami i posadzkami wykoniczy¢ listwg systemowg, mocowang wkretami do
ksztattownikéw i pomalowana na kolor Scianki.

W przypadku uszkodzenia zamontowanych ptyt wymieni¢ na nowa lub decyzje co do sposobu usuniecia
podejmie Inspektor nadzoru. Usterki nalezy usuwac natychmiast.

Ptyty montowane na stelazu stalowym ocynkowanym szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowane;j
grubosci 0,6 mm, profile wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW
mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700 mm, a profile poziome UW
mocowane do stropdw za pomocg kotkdw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomiedzy
stalowymi profilami obwodowymi, a Scianami i stropami uszczelnienie z tasmy akustycznej o szerokosci
Sciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo-
kartonowych/gipsowo-wtdknowych, grubosci 12,5 mm sg mocowane tylko do pionowych profili
stalowych CW za pomocg wkretéw szybkiego montazu. W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty
mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W przypadku oktadziny podwdjnej w
pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie
wkretami 3,9 x 45 mm w rozstawie co 250 mm. Ptyty w poszyciu 1-szej warstwy fgczone na styk, bez
spoinowo. Ptyty w poszyciu 2-giej warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju do spoin.
Spoiny ptyt w 2- giej warstwie poszycia oraz tby wkretéw zaszpachlowane systemowg masg szpachlowg
producenta ptyt. Wypetnienie wetng mineralng, grubosci dostosowanej do szerokosci profilu stalowego
(100mm) gestosci od 30 kg/m3 do 60kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen
dylatacyjnych w rozstawie max 800cm. W miejscu osadzenia drzwi $ciany nalezy wzmocnié systemowym
profilami typu UE, mocowanymi do podtoza i stropu

Sciany szpachlowane dyspersyjng masg powtokowa z wypetniaczami mineralnymi i dodatkami
modyfikujgcymi (udziaty < 1%) z wodg jako rozpuszczalnikiem

5.3. Systemowe sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z
instrukcjami Projektanta i Inspektora nadzoru. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej
sufitow elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujgce system z urzgdzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitdéw mozna rozpocza¢ po ukoriczeniu prac malarskich i
oktadzinowych $Scian na danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce zostang
dobrane w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowe, odpornosé na uderzenia energiag 10Nm i
wiasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzgdzen instalacyjnych zakrytych stropem.

5.4. Modutowe (kasetonowe) sufity podwieszane z ptyt z wetny mineralnej

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z
instrukcjami Projektanta i Inspektora nadzoru. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej
sufitow elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujgce system z urzgdzeniami
zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitdw mozna rozpoczgé po ukonczeniu prac malarskich i
oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt nosny, wieszaki oraz elementy wypetniajgce zostang
dobrane w sposdb gwarantujgcy bezpieczenstwo uzytkowe, odpornosé na uderzenia energig 10Nm i
wiasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu do urzadzen instalacyjnych zakrytych stropem.



Wykonana konstrukcja sufitu musi zapewnié mozliwosé demontazu poszczegdlnych paneli bez
koniecznos$ci demontazu catego sufitu.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0-1. ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakosci scianek, obuddéw i sufitéw

Kontrola jakosci obejmuje nastepujgce wymagania dla scian z ptyt i sufitéw typu lekkiego, ktére powinny
spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe dotyczace:

odpornosci na uderzenia,

nosnosci i sztywnosci,

ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,

trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,

Kontrola bedzie obejmowata nastepujgce wymagania

niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi ptyt i paneli,

— jakos$¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-k/g-w: jak dla tynkow gipsowych,

— grubosci $cianek: £3 mm,

— odsuniecie oktadzin od powierzchni zakrywanej: £5mm,

— potozenie $cian na planie: £10mm

— odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,

— nieréwnomiernos¢ odstepdw pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz elementami, a Sciang
max. 2mm,

— nieréwnomiernos¢ wystepu sgsiadujgcych elementéw: max. 2 mm,

— niezgodnos¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowang: £5mm,

— wymagania szczegétowe dla rozwigzan systemowych wykonania scian i sufitéw z paneli

stalowych i szklanych,

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Jednostka przedmiarowg i obmiarowsg jest dla wszystkich rodzajéw robdét: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST-0-1. ,, Wymagania ogdlne"
Roboty zwigzane z wykonaniem robdt podlegaja:



— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbiorowi wstepnemu
— odbiorowi koricowemu

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0-1. ,Wymagania ogdlne"
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania $cian i obuddw z ptyt g-k. lub g-w, wykonania sufitéw podwieszanych z
ptyt modutowych i g-k, obejmuje:

— dostarczenie materiatdw i sprzetu

— przygotowanie stanowiska pracy

— montaz i demontaz rusztowan

— wykonanie rusztéw pod zabudowy mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— wykonczenie stykéw i krawedzi

— usuniecie zabrudzen

— uporzadkowanie stanowiska pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty bedace podstawa do wykonania robdét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

—  Projekt Wykonawczy,

— Specyfikacje techniczne,

—  Przedmiar robét kosztorysowych,

— Katalogi producentow,

— Instrukcja montazu producenta systemu sufitowego modutowego,
— Dokumenty przetargowe.

Normy:

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw. Wykonaweca nie bedzie
roscit zadnych kosztdw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentow.

e BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02 Ptyty kartonowo-gipsowe.

e PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

e PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

e PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Cze$¢é 1: Gatunki stali odpornych na korozje

e PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 2: Warunki techniczne dostawy blach i
tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

e PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczng naniesiong w sposdb ciagty.
Czesc 1: Postanowienia ogdlne (definicje, materiaty, tolerancje, metody badan
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PN-EN 10346:2009 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb cigglty. Warunki
techniczne dostawy

PN-EN 520:2005. Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji
i Scian ostonowych. Czes¢ 1. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkdéw --
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-1SO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemow zarzadzania jakosci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakosci

PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.



