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1. WSTEP

Celem opracowania jest wstepne rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w obrebie projektowanej jednokondygnacyjnej sali gimnastycznej z tgcznikiem do
budynku szkoty.

2. ZAKRES | PRZEBIEG PRAC

W terenie wytyczono 3 punkty rozpoznawcze przy uzyciu urzadzenia GNSS RTK

1 naniesiono je na map¢ dokumentacyjng.

W dniu 31.08.2023r. odwiercono 3 otwory rozpoznawcze systemem rgcznym Oraz przy
uzyciu wbijanych probnikoéw okienkowych typu RKS do glebokosci 4,0-6,0 m p.p.t. W czasie
przewiercania warstw dokonano makroskopowej oceny podstawowych cech gruntu, takich
jak: rodzaj, barwa, wilgotnos¢ i stan. Po wykonaniu niezbgdnych pomiaréow i obserwacji,
otwory rozpoznawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem, z zachowaniem przyblizonej
kolejnosci do naturalnego wystepowania warstw. Przy jednym otworze wykonano badania

sondg dynamiczng DPL w celu okreslenia zaggszczenia gruntow niespoistych.

W tabeli nr 1 przedstawiono gtebokos¢ oraz rzedne wykonanych otwordw.

. p Rzedna Gtebokosc
Lp. | ©Oznaczenie WAL B (PL-EVRF2007-NH) otworu
otworu (uktad 2000)
[mn.p.m.] [m p.p.t.]
1. 1 X:5551888.7 Y:7568704.3 207,4 4,0
2. 2 X:5551901.4 Y:7568725.0 207,9 6,0
3. 3 X:5551941.2 Y:7568729.6 208,3 6,0

Lokalizacj¢ punktow przedstawiono na zataczniku nr 1.

3. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU

Teren prac znajduje si¢ na dziatkach nr 4146, 4150 obr. Rudna Mata, w gmienie Gtogow
Matopolski, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. Powierzchnia rozpatrywanego terenu jest
nieznacznie zroznicowana pod wzgledem hipsometrycznym, o rzednych niwelacyjnych
oscylujacych ok. 208 m n.p.m. Polozenie inwestycji zobrazowano na dotgczonej mapie

dokumentacyjnej (zatacznik nr 1).
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Pod wzglgdem geologicznym teren badan nalezy do Zapadliska Przedkarpackiego.
Morfologicznie badany zlokalizowany jest w obrebie lokalnej réwniny wodnolodowcowe;.
Pod wzgledem fizyczno-geograficznym wg J. Kondrackiego badany teren lezy w obrebie
makroregionu fizycznogeograficznego Kotliny Sandomierskiej oraz mezoregionu Pradoliny
Podkarpackiej.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Do glebokosci rozpoznania tj. 4,0-6,0 m p.p.t. podtoze omawianego terenu buduja
czwartorzgdowe, plejstocenskie piaski z wkladkami gruntow spoistych pochodzenia
wodnolodowcowego. Wierzchnig warstwe stanowi humus i warstwa nasypowa 0 migzszosci
ok. 0,4-0,6m.

Pod warstwa czwartorzedu, wg. danych archiwalnych na glebokosci przypuszczalnie
okoto 20-30 metrow p.p.t. zalegaja znaczne] migzszosci trzeciorzedowe, miocenskie osady
morskie w postaci ilow i mulowcow z piaskami i zwirami (tzw. ity krakowieckie).

Warstwy tej nie osiggni¢to w trakcie wiercen.

Kolejnos¢ i migzszos¢ wystepujacych warstw zobrazowano na profilach i przekrojach

geotechnicznych (zatgczniki nr 4 i nr 5).

5. WARUNKI WODNE

W trakcie przeprowadzania prac wiertniczych, tj. w dniu 31.08.2023r. do glebokosci
rozpoznania tj. maks. 6,0 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie jednego czwartorzgdowego
poziomu wod gruntowych zwigzanego z warstwa piaszczysta, o charakterze swobodnym na
glebokosci ok. 4,5-49 m p.p.t. W zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i wiosennych
roztopow poziom wody moze ulega¢ wahaniom szacunkowo do +£1-2m. Biorgc pod uwage

okres w ktorym wykonywano badania, udokumentowany poziom mozna uzna¢ jako $redni.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

Podtoze gruntowe terenu badan do zbadanej glebokosci maks. 6,0 m p.p.t. charakteryzuja

proste warunki gruntowe.
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Wyadzielono cztery warstwy geotechniczne dla ktorych ustalono orientacyjnie parametry
geotechniczne w oparciu o norm¢ PN-81/B-03020. Grunty spoiste zakwalifikowano do
grupy B. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono na podstawie badan makroskopowych oraz badan sondg dynamiczng DPL. Jako
ceche wyrdzniajaca dla gruntdw niespoistych stopien zageszczenia — Ip™, a dla gruntéw

spoistych stopien plastycznosci — 1™,

Wydzielone warstwy geotechniczne:

- Warstwa geotechniczna la — pyly piaszczyste (IIp) czeSciowo z domieszkami
i przewarstwieniami zwiru i piasku, w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej

warto$ci stopnia plastycznosci przyjetym jako $rednio o™= 0,2.

- Warstwa geotechniczna Ib — pyty piaszczyste (I1p) i gliny piaszczyste (Gp) czgéciowo
z domieszkami i przewarstwieniami zwiru, piasku i piasku gliniastego, w stanie plastycznym

o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci przyjetym jako érednio 1o~ 0,3.

- Warstwa geotechniczna lla - piaski drobne (Pd) i piaski pylaste (Px), czg¢$ciowo
z domieszkg zwiru W stanie $redniozageszczonym O charakterystycznej warto$ci stopnia

zageszczenia przyjetej jako srednio Ip(™= 0,5.

- Warstwa geotechniczna Ilb — piaski $rednie (PS) z domieszka zwiru, w stanie

zageszczonym o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia przyjete] jako $rednio

IbM=0,7.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw zestawiono na zataczniku nr 3.

7. WNIOSKI

1. Zgodnie z obowigzujacym od dnia 29 kwietnia 2012 r. ,,Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych ( Dz.U. z
2012, poz. 463)”, w podtozu opisanego obszaru, do gt. 4,0-6,0 m p. p. t. stwierdza si¢

proste warunki gruntowe, a przedmiotowy obiekt proponuje¢ si¢ zaliczy¢ do drugiej
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kategorii geotechnicznej jednak ostateczng decyzj¢ o Kkategorii geotechnicznej
podejmuje projektant.

Do glebokosci rozpoznania tj. 4,0-6,0m p.p.t. podloze gruntowe buduja
czwartorzgdowe piaski wodnolodowcowe z wktadkami gruntow spoistych, przykryte
humusem i warstwg nasypowa.

Wydzielono cztery warstwy geotechniczne, dla ktorych ustalono orientacyjne
charakterystyczne warto$ci parametréow geotechnicznych.

W trakcie przeprowadzania prac wiertniczych, tj. w dniu 31.08.2023r. do glebokosci
rozpoznania tj. maks. 6,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie jednego
czwartorzedowego poziomu wod gruntowych zwigzanego z warstwa piaszczysta, o
charakterze swobodnym na glgbokosci ok. 4,5-4,9 m p.p.t. W zaleznosci od opadow
atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom wody moze ulega¢ wahaniom
szacunkowo do +1-2m. Biorgc pod uwage okres w ktorym wykonywano badania,
udokumentowany poziom mozna uzna¢ jako $redni.

Warstwa humusu i nasypu niekontrolowanego nie powinna stanowi¢ podtoza

budowlanego.
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Obiekt:  Przyszkolna hala sporfowa przy szkole podstawowej

w Rudnej Matej, dziatki nr 4146, 4150
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Objasniania symboli i znakow
T P RIA Symbole wg PN-86/B-02480, PN-EN ISO 14688

Zat. nr 2

OZNACZENIA GRUNTOW WG PN-86/B-02480

OZNACZENIA GRUNTOW WG PN-EN ISO 14688

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

H humus 2% <Iym< 5%
Nm namut 5% <Iom< 30%
T torf 30% <Iom

GRUNTY RODZIME MINERALNE

KW zwietrzelina

KWg  zwietrzelina gliniasta

KR rumosz kamieniste
KRg rumosz gliniasty

KO____otoezaki __________ .
V4 ZWIir

l%(g) ;:;(iiglasry gruboziarniste
Pog pospotka gliniasta

Pr piasek gruby 7
Ps piasek $redni drobnoziarniste
Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty niespoiste

Pg piasek gliniasty
p py! piaszczysty

n py.l . drobnoziarniste
Gp glina piaszczysta

G glina .

Gn glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwigzt

Gz glina zwigzta

Gnz glina pylasta zwigzta

Ip il piaszczysty

I it

In il pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skata twarda
SM skata migkka

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
+ domieszki

GRUNTY NASYPOWE
Fi nasyp budowlany
Mg nasyp niekontrolowany

GRUNTY RODZIME ORGANICZNE

Or grunty organiczne
Hu humus
Pt torf

GRUNTY RODZIME MINERALNE
LBo duze glazy

bardzo

Bo glazy
Co kamienie gruboziarniste
Gr  zwic T
CGr zwir gruby
MGr zwir §redni
FGr Zwir drobny gruboziarniste
Sa piasek
CSa piasek gruby
MSa piasek $redni
FSa piasek drobny
Si pyt T
CSi pyt gruby

drobnoziarniste

MSi pyl $redni
FSi pyt drobny
Cl it

1 przewarstwienia (wkladki)
/ na pograniczu
() okreslenia uzupelniajace
INNE OZNACZENIA
I stopien plastycznos$ci
Inp stopien zaggszczenia

1 numer otworu

123,4  rzedna terenu (m. n. p. m.)
numer warstwy geotechnicznej

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

W piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia

nawiercony poziom wody gruntowej
L\{ saczenie wody
?

OZNACZENIA WILGOTNOCI GRUNTU

su suchy

mw mato wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTU

W zwarty

pzw potzwarty

tpl twardoplastyczny
pl plastyczny

mpl migkkoplastyczny
pl ptynny

OZNACZENIA STOPNIA ZAGESZCZENIA

In luzny
Szg $redniozaggszczony
zg zageszezony

bzg bardzozaggsz
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Tabela parametréw geotechnicznych

wg PN-81/B-03020

Zatl. nr 3

Temat: Przyszkolna hala sportowa przy szkole podstawowej w Rudnej Matej, dziatki nr 4146, 4150.
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o I o (3 5 I Io wp™ p(n) Cu(n) q;u(ﬂ) Mo(n) RC
[-] [-] [%] [ t/m®] [kPa] ["] [kPa] [kPa]
- H, nN Grunt niebudowlany
la IIp C 0,2 - 18 2,10 15 16 29 000 -
Ib Mp, Gp c 03 - 20 2,05 12 14 24000 -
160 1,75W
“a. Pd, PTI? - - 0,5 24(2) 1’90(2) - 30 60 OOO -
12 1,90W
“b PS - - 0,7 18(2) 2’05(2) = 34 120 OOO -
Uwagi:

Zawarte na zatgcznikach i w tabeli parametry geotechniczne, sg parametrami przyjetymi po korelacji i usrednieniu.

@ — nad zwierciadtem wody gruntowe;j
@ — pod zwierciadtem wody gruntowej
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Temat: przyszkolna hala sportowa przy szkole podstawowej
w Rudnej Matej, dziatki nr 4146, 4150
Tyt PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-I

Opracowat: M@r inz. Maciej Szymanski

Zatacznik nr:

Data:

4

Skala:
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr 5.1

Skala:

1:50

Temat: Przyszkolna hala sportowa przy szkole podstawowej w Rudnej Matej, dziatki nr 4146, 4150

Data wiercenia: 31.08.2023

Otwor nr 1 Rzedna otworu: 207,4 m n. p. m.
8 % © 2 8 QO > g
S8> % | Profi 52| 3 | E ¢ g
23| S o 2> | O )
%E g S | litologiczny Przelot Opis litologiczny _O’uZIJ ® % % :D % £
ol © 8z > c = A
N & ca = 8 =5
[mp.p.t] [m] [m] o 2 @ S
1 213 4 5 6 7 8 9 10 11
J nN 0,0-0,5 |Nasyp niekontrolowany (H+Pd+1), Mg w - - -
E Mp+Z | 0,5-0,9 |Pytpiaszczysty z domieszkg zwiru, brgzowy grsaSi w pl 1,=~0,3 Ib
1 : : - — -
— . Pyt piaszczysty z domieszkg piasku gliniastego i . .
Ey Jlp+Pg+z 0,9-1.3 Zwiru, jasnobrgzowy grolsaSi| — w Pl 1103 b
g i Pm+Z Piasek pylasty z domieszka zwiru z przewarstwieniami grsiSa -
2> g - HMp 1,347 pylu piaszczystego, jasnobrgzowy sasi w szg |Ip=0,5 | lla
[&] N
= &) ] . Piasek $redni na pograniczu piasku grubego z
2 2 - =
5 < |Ps/Pr+Z 1.7-2.2 domieszka zwiru, jasnobrazowy gMSa | w 29 | p=0.7 | 1Ib
=
o ]
3 . o e
— Piasek drobny na pograniczu piasku sredniego, -
= Pd/Ps | 2,24,0 szaro-brazowy FSa w szg | 1p=0,5| |lla
4 :
5 -
6 -
7]
8 |
9 -
10




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr5.2

Skala: 1 50

Temat: Przyszkolna hala sportowa przy szkole podstawowej w Rudnej Matej, dziatki nr 4146, 4150

Data wiercenia: 31.08.2023

Otwor nr 2 Rzedna otworu: 207,9 m n. p. m.
8 8 © 2 8 Q =] g
S8> 1% | Profi b= g | E g 8
x.8 © rofi . . 2 = L
8¢g B35 litologiczny Przelot Opis litologiczny _035 o g % :0 % I
@9 2 > o L9 Q = 0
F 2 © 8Zz3 | = c - S g
O N & €07 = 8 S
mp.p.t]| @ [[m] [m] o2 @ g
1 213 4 5 6 7 8 9 10 11
E H 0,0-0,6 |Humus (H+Pd+1), ciemnobrgzowy Hu w - - -
- NpiPr | 0,6-1.1 Pyt piaszczysty z przewarstwieniami piasku saSisisa| w tpl | 1,202 I3
17 pylastego, szaro-brazowy
©
g J Mp+Z | 1,1-1,4 | Pyt piaszczysty z domieszkg zwiru, szaro-bragzowy | grsaSi tpl | 1,=0,2 la
€| . Piasek drobny na pograniczu piasku sredniego z -
g —Pd/Ps+Z| 14-1.7 domieszkg Zwiru, szaro-bragzowy grFSa zg =07 | b
N
& ]
2 — . . . - .
. I'Ip+.Pg 1.7-24 Pyt piaszczysty z domieszkg piasku gliniastego, clgrsaSi| w tpl | 1,=0,2 Ia
1 +Z bragzowy
7 Ps+Z | 2,4-2,9 |Piasek sredni z domieszkg zwiru, brazowy grMSa w zg I5=0,7 b
3
E Pd+Z | 2,94,5 |Piasek drobny z domieszka zwiru, szaro-brgzowy grFSa w szg |I1p=0,5 lla
4 7
VAR 4 ]
4,5 -
5
41 Pd 4,5-6,0 |Piasek drobny, szaro-brgzowy FSa nw szg |I1p=0,5 lla
6 :
7
8 |
9 -
10




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Zat. nr5.3

Skala: 1 50

Temat: Przyszkolna hala sportowa przy szkole podstawowej w Rudnej Matej, dziatki nr 4146, 4150

Data wiercenia: 31.08.2023

Otwor nr 3 Rzedna otworu: 208,3 m n. p. m.
? = © 293 © S 2
S8> % | Profi 52| 3 | E ¢ g
X = © T . = Q
8¢g B35 litologiczny Przelot Opis litologiczny _035 o g % :0 %E
@9 2 > o L © =) s
5= © 3z3| o c = | 89
O N & = = S g
mp.p.t]| @ [[m] [m] o2 g
1 213 5 6 7 8 9 10 11
- H 0,0-0,4 |Humus (H+Pd+1), ciemnobrgzowy Hu w - - -
E P 0,4-1,0 |Piasek pylasty, szaro-brgzowy siSa w szg | Ip~0,5 lla
1 —
o —
(03 —
N ]
B —
s |
= ]
N ]
O 2 -
7: Piasek drobny z przewarstwieniami pytu . -
- Pdillp | 1,034 piaszczystego, szaro-brgzowy FSasasi w 29 | =05 lla
3
1 Gp 3,4-3,9 | Glina piaszczysta, szaro-brgzowa siclSa w pl 1,=0,3 Ib
=
1 Pyt piaszczysty z przewarstwieniami piasku . -
] Mp//iPd | 3,94,4 drobnego, brazowy saSifsa w pl 1,=~0,3 b
v AN
4,9 ]
4 Pd 4,4-6,0 |Piasek drobny, brgzowy FSa winw | szg | Ip=0,5 lla
6 :
7
8 |
9 -
10




KARTA WYNIKOW BADAN SONDA

DYNAMICZNA LEKKA DPL

(wg PN-B-04452:2002)

Zat. nr 6

Skala: 1 50

Temat: Przyszkolna hala sportowa przy szkole podstawowej w Rudnej Matej, dziatki nr 4146, 4150

Data badania: 31.08.2023

Punkt nr2 Rzedna punktu: 207,9 m n. p. m.
Interpretacja T
g Tigs _Z R
8>2 |22 =N = 9
°82 52 B Liczba uderzen na 10 du sond 5 £
_935 S € E% iczba uderzen na 10 cm wpedu sondy No | b | Is g5
E‘ o |3 = z 3
(o]
1 2 3 0 10 20 30 40 50 60| 5 6 7 8
4 H 15 | - | - | -
1,0 Z| Mp//P 17 | - - la
J Np+Z 43 | - - la
—pdipss? 48 10,79 - |1Ib
2,01 Mp+Pg
1 47 47 | - - la
1 Ps+Z 38 10,75 - |1b
3,0
4 Pd+z 16 0,59| - |lla
4,0
v —
45 .
50
1 Pd 12 10,53 | - |lla
6,0
7.0
8,0
Stopien
zageszczenia lp 0,33 0,67 0,80
Stan gruntu U2 <redni bardzo
niespoistego uzny $rednio zageszczony zageszczony zageszczony




