Zalacznik do PFU — Wymagania Inwestora wz materialow budowlanych

MINIMALNE WYMAGANIA TYPOWEGO WYKONCZENIA
POMIESZCZEN

~Przebudowa Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego Zagtebiowskiego Centrum Onkologii Szpital
Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dgbrowie Gorniczej” w formule zaprojektuj
1 wybudu;j”.

SCIANY DZIALOWE

Materiat

a) Sciany pomieszczen — ptyty GK na ruszcie stalowym (podwojne ptytowanie z kazdej strony
z wypehieniem z welny mineralnej) odpowiednie do miejsca zastosowania.

b) Bloczki betonowe Ytong gr 11,5 cm lub rownowazne na zaprawie cementow0-wapiennej
¢) Pustaki ceramiczne MAX lub rownowazne na zaprawie cementowo-wapiennej

Uwaga — konstrukcja $cian dzialowych, oktadzina gipsowa oraz wypetienie welng mineralng
do petlnej wysokosci (do stropu) zapewniajac szczelnos¢ akustyczng i powietrzng. Jako
obudowe wszelkich elementow konstrukcyjnych stalowych oraz obudowe drog ewakuacyjnych
nalezy stosowa¢ plyty GKF. Przewidzie¢ zabudowanie konstrukcji wzmacniajacych
(podkonstrukcji) umozliwiajacych stabilne i1 bezpieczne zabudowanie osprzetu, mebli,
instalacji.

Ruszt stalowy nalezy przyja¢ zgodnie z aprobata techniczng stosowanego sytemu lekkiej
zabudowy (np. Knauff, NidaGIPS, RIGIPS itp.) lub rownowazne, 50% grubosci - wypetnienie
welng mineralng - gestosci 20 kg/m® (rew. a). W niektérych pomieszczeniach nalezy
przewidzie¢ zwigkszenie grubos$ci §cian (2 x profil 10 cm) - ze wzgledu na prowadzenie
instalacji.

UWAGA , W pomieszczeniach w ktorych inwestor przewiduje zastosowanie urzadzen
radiologicznych nalezy dostosowa¢ $ciany do wymogoéw bariery RTG zgodnie z DTR
urzadzenia.

Material:
e Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacja przeciwogniowa) zgodnie z PN-B-79405:Apl
1997/PN-B-79406:1997
e Gesto$¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?.
e Rdzen: Z klasyfikacja przeciwogniowa
e Okladziny papierowe: Z klasyfikacja przeciwogniowa
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Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Sciany dziatowe z bloczkéw Ytong lub rownowazne odmiana 600, gr. 11,5 cm. na zaprawie
cementowo-wapiennej. Bloczki z gtadkimi powierzchniami czotowymi.

Przy systemach zabudowanych Gebert Unifix lub rownowaznych nalezy przewidzie¢ $ciany z
ptyt G/K wodoodpornych.

Korytarze ewakuacyjne

W korytarzach ewakuacyjnych oraz §cianach oddzielenia pozarowego $ciany z ptyt GKF.
Sciany dzialowe G/K - wypetione 50% grubosci - wypelnienie welna mineralna - gesto$ci 40
kg/m?®

Materiat:

e Plyta gipsowo-kartonowa (z klasyfikacja przeciwogniowa) zgodnie z PN-B-79405:Apl
1997/PN-B-79406:1997

e Ggstos$¢ rdzenia (minimalna): 800 kg/m?>.

e Rdzen: Z klasyfikacja przeciwogniowa

e Oktladziny papierowe: Z klasyfikacja przeciwogniowa

SALE ZABIEGOWE

OPIS WYKONANIA SAL ZABIEGOWYCH, SAL PRZYGOTOWANIA LEKARZY, SALI
PRZYGOTOWANIA PACJENTA ORAZ POKOJU WYBUDZEN.

SALE PRZYGOTOWANIA PACJENTA

Prefabrykowane §cianki systemowe z ptyty cementowej o wspotczynniku izolacji akustycznej
sciany min Rw’ 42 dB

SALE PRZYGOTOWANIA LEKARZY

Wymagania dla paneli $ciennych wykonanych ze stali nierdzewne;:

a)  grubos¢ panelu min 18 mm

b)  materiat EN 1.4301 stal chrom-nikiel lakierowana

C) wykonczenie panelu ze stali kwasoodpornej, material odporny na mycie
dezynfekcyjne, mycie ci$nieniowe, mycie innymi systemami dopuszczonymi przez
polskie prawo,

d)  wysokos$¢ pojedynczego panelu musi odpowiada¢ odleglosci w Swietle sufit-
posadzka bez taczenia paneli w poziomie na wysokos$¢ w §wietle sufit-podtoga (bez
faczenia paneli w poziomie na wysokosci pomieszczenia),

e)  wyklucza si¢ wykonanie zabudowy $ciany do wysokos$ci sufitu z dwoch paneli
taczonych,
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SALE ZABIEGOWE

Nalezy zastosowaé prefabrykowany system zabudowy S$cian, drzwi i1 sufitow szczelny
przetestowany na dzialanie ci$nienia. System poprzez sposob wykonania paneli, profili
taczeniowych systemowych $ciana-sufit, Sciana-podtoga, taczenia uszczelka paneli sufitowych,
taczenia paneli $ciennych powinien zapewni¢ dekontaminacje sal za pomoca gazoéw

Panele $cienne wykonane ze stali nierdzewne;j:

a)  grubos¢ panelu min 18 mm

b)  materiat EN 1.4301 stal chrom-nikiel lakierowana

C)  wykonczenie panelu ze stali kwasoodpornej, material odporny na mycie
dezynfekcyjne, mycie ci§nieniowe, mycie innymi systemami dopuszczonymi przez
polskie prawo,

d)  wysokos$¢ pojedynczego panelu musi odpowiada¢ odleglosci w $wietle sufit—
posadzka bez Igczenia paneli w poziomie na wysokos$¢ w §wietle sufit-podtoga (bez
taczenia paneli w poziomie na wysokosci pomieszczenia),

e)  wyklucza si¢ wykonanie zabudowy $ciany do wysokosci sufitu z dwoch paneli
taczonych,

f)  konstrukcja panelu musi umozliwiaé pozniejszy, tatwy demontaz pojedynczego
panelu w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,

Fugi miedzy panelami wykona¢ z antybakteryjnej uszczelki hermetycznej dociskowe;.
Wyklucza si¢ zastosowanie silikonu jako potaczen miedzy panelami, uszczelka winna by¢
odporna na dziatanie promieni UV, detergentow, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz
srodkow uzywanych do dezynfekcji blokow operacyjnych, panele $cienne, w ktorych
wystepuja przeszklenia musza by¢ zintegrowane z powierzchnig szyby tworzac gladka
powierzchnie.

Elementy tj. szyby, zegary, panele sterujace, kratki went., negatoskopy itp. nalezy licowac z
panelu.

Ochrona radiologiczna (jezeli bedzie wymagana) Scian musi zosta¢ potwierdzona badaniem:
producent powinien dostarczy¢ dokument potwierdzajacy badanie $cian pod wzgledem
radiologicznym.

SALA POOZABEGOWA

Panele $cienne wykonane z widkna cementowego licowanego HPL nalezy zastosowaé w
pomieszczeniach Sali wybudzen:

e panel wykonany z trudnopalnej ptyty cementowej, arkusz ptyty cementowej o grubosci
min 10 mm stopien odpornosci ogniowej min A2. Producent powinien przedstawié
dokument potwierdzajacy odpornos¢ ogniowa materiatu

e wyklucza si¢ wykonanie zabudowy $ciany do wysokosci sufitu z dwoch paneli
taczonych,

e konstrukcja panelu musi umozliwia¢ pdzniejszy, tatwy demontaz paneli w celu
przeprowadzenia dodatkowych zmian w instalacji i zabudowie,

e panele $cienne, w ktorych wystepuja przeszklenia musza by¢ zintegrowane z
powierzchnig szyby tworzac gtadka powierzchnige,

e clementy tj. szyby, zegary, panele sterujace, kratki went., negatoskopy itp. nalezy
licowac¢ z panelu
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Wymagania konstrukeji mocujacych dla poboru gazéw medycznych:

e konstrukcja winna sktada¢ si¢ z szyny zbiorczej dla zlacz wtykowych oraz czesci
przedniej wykonanej ze stali chromo — niklowej lub lakierowanej blachy stalowej.
Montaz oraz badanie funkcji ztacz wtykowych, gniazd poboru gazéw medycznych ma
by¢ mozliwa zawsze od strony przedniej,

e konstrukcja podstawy miejsca poboru ma by¢ tak zaprojektowana aby przewody
przylaczeniowe mozna bylo zainstalowa¢ przed montazem paneli Sciennych,

e do wykonania konstrukcji podstawy miejsca poboru nalezy zastosowac blache stalowa,
ocynkowang elektrolitycznie, o grubosci min. 2 mm,

e wysokos$¢ iilo$¢ ztagcz wtykowych nalezy ustali¢ wg projektu .

Wymagania dla dodatkowych konstrukcji mocujacych:
e konstrukcje mocowane do wspornikéw profilowanych dla wyj$s¢ wod. — kan., montazu
negatoskopdw, paneli kontroli elektrycznej, szaf nici chirurgicznych nalezy wykonac
z wysokiej jakosci stali ocynkowanej gr. min. 2 mm.

SUFITY SYSTEMOWE - W salach zabiegowych oraz pomieszczeniach przygotowania
lekarzy oraz pacjenta nalezy zastosowaé¢ modulowy system zabudowy sufitow.

Moduty kasetoné6w o wymiarach 600 x 1200 mm maj3g by¢ dostosowane do odleglosci migdzy
osiami elementdw rastra systemu $ciennego 1 powinny by¢ zdejmowane pojedynczo.
Konstrukcja dolna powinna sktadac si¢ z wigzan potaczonych klamrami, wykonanych z profili
nos$nych 1 poprzecznych, ktoére tworzy¢ ma stabilne rusztowanie. Regulowanie za pomoca
pretow mocujacych z noniuszem na wysokos$ci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z
noniuszem montowa¢ na suficie za pomocg kotkow metalowych. Rozmieszczenie punktow
zawieszenia powinno odpowiada¢ statycznym wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz
uwzglednia¢ raster sufitowy i warunki montazu infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji
podstawy maja by¢ wykonane z materiatlu ocynkowanego. Kasetony sufitowe podtrzymywane
za pomocg profilu no$nego w systemie zaciskowym. Krzywki wmontowane w kasetony musza
gwarantowacé roOwny poziom ptaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz i ponowny montaz
kasetonow.

Panele sufitowe systemowe

Panele sufitowe zaprojektowac 1 wykona¢ z wysokiej jakos$ci, lakierowanej RAL 9010 blachy
stalowej, umieszczone] od strony widocznej. Kasetony standardowe posiadajg wymiary
modutéw 600 x 1200 mm, z krawedziami 38 mm (strona zaciskowa) lub 10 mm i mogg by¢
Zaopatrzone, na specjalne zyczenie, w fazki z kazdej strony (2,5 mm, 45°). Kasetony potaczone
ze $ciang posiada¢ majg z dwodch lub trzech stron wysokie krawedzie. Strony bez krawedzi
montowac do $ciany, w sposob sterylny i szczelny, za pomocg szyny przytaczeniowej - profil
zamkniety taczacy zabudowe $cienng z sufitowa.

Potaczenia miedzy zabudowa $cienng a sufitowg wykona¢ za pomocg profili systemowych,
wykluczy¢ nalezy zastosowanie potaczen silikonowych.

Zabudowa sufitowa tworzy¢ musi powierzchni¢ szczelng. Uszczelnienia miedzy panelami
wykona¢ z uszczelek.

Wyklucza si¢ stosowanie silikonu jako materiatu uszczelniajacego.

Panele sufitowe montowane do konstrukcji moga by¢ demontowane pojedynczo.

Panele sufitowe gicte systemowe

Wykonane ze stali lakierowanej proszkowo jako dodatkowe uszczelnienie calego sufitu,
przygotowane pod montaz opraw os$wietleniowych. Powinny posiada¢ krawedzie zagigte
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tworzace wneke do montazu opraw oswietleniowych i1 tworzy¢ wraz z panelami sufitowymi
powierzchni¢ szczelng, zamknieta. Poprzez montaz opraw oswietleniowych we wnece, oprawy
oswietleniowe beda tworzy¢ wraz z powierzchnig paneli gltadkg powierzchnie.

Oprawy oswietleniowe systemowe

Szczelnos¢ opraw min IP 65.

Oprawy o$wietleniowe przeznaczone do montazu na suficie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
sterylnosci sal.

Kazda z opraw winna zapewnia¢ szerokopasmowe nate¢zenie Swiatta.

Klosz oprawy sktada¢ si¢ ma z chemicznie hartowanego, bardzo odpornego szkta krzemowego
i mocowany w ramie ze stali szlachetnej, szlifowanej na matowo.

Oprawy muszg by¢ odporne na $rodki dezynfekcyjne i silne promieniowanie UV. Posiadaé
majg tez okablowanie, gotowe do podigczenia (na Zzyczenie takze okablowanie rur i
okablowanie pojedyncze).

Oprawa musi spetnia¢ norme¢ DIN EN 1SO 14644-1.

Wymagania dla myjni lekarzy do pomieszczen przygotowania lekarzy:

e ilo$¢ stanowisk dostosowana do indywidualnych potrzeb,

e wykonanie ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 w potaczeniu z
kompozytem mineralnym,

e koryto myjace profilowane wykonane z kompozytu mineralnego obejmujace na
wysokosci bioder chirurga,

e wysuniety do goéry panel tylny nascienny wykonany ze stali chromowo-niklowej
material EN 1.4301 szlifowany ziarnem 240 stanowiacy integralna cze$¢ zespotu
myjacego,

e gotowe podlaczenia wodne i elektryczne,

e Dbateriec z powloka chromowa sterowane optoelektronicznie montowane do panelu
nasciennego myjki:

+ elektronika z czujnikiem na podczerwien,

»  zasilanie baterig litowa,

*  wylacznik bezpieczenstwa po 60 sek.,

* pokretlo z wyborem temperatury z blokada bezpieczenstwa pomiedzy 35°C i
45°C,

» funkcja automatycznego sptukiwania 1 lub 3 dni po ostatnim uruchomieniu,

*  mozliwo$¢ ustawienia momentu otwarcia 1 zamknigcia zaworow,

*  zawOr magnetyczny,

¢ natylnej $cianie powinny znajdowac si¢ dozowniki dla mydta i ptynu dezynfekujacego,

e zdejmowany panel czolowy, stanowiaca otwarcie kontrolne wykonany ze stali
chromowo-niklowej materiat 1.4301,

e minimalna szeroko$¢ pojedynczego stanowiska 700 mm,

e instalacja wod.-kan. umieszczona wewnatrz zespotu myjacego doprowadzajaca i
odprowadzajaca wode do baterii.

Lustra powyzej myjni dla lekarzy:
e grubo$¢ szkta min 3 mm,
e lustro powinno by¢ wmontowane w panel $cienny tak aby powierzchnia lustra i panelu
tworzyly ptaska powierzchnig.

OPIS WYKONANIA DRZWI W STREFIE ZABIEGOWE]J

str. 5



Drzwi w salach:
e zabiegowych
e przygotowania pacjenta
e przygotowania lekarzy
¢ pokoju wybudzen

nalezy wykona¢ wg nastgpujacych wymogow:
DRZWI PRZESUWNE
Izolacja akustyczna Rw’ min 37 dB potwierdzona certyfikatem jednostki certyfikujace;.

OS$cieznica powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wykonanie ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
lub lakierowana proszkowo,

b) grubo$¢ oscieznicy min. 2 mm,

C) na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wglebienie do ktorego w
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy skrzydta drzwiowego w celu
zapewnienia szczelnosci drzwi,

d) wyrownanie potencjatéw zgodnie z VDE 0107. Wymagane jest doprowadzenie do
jednego miejsca zbiorczego potencjatdéw na sali.

Wymagania dla skrzydta drzwiowego:

a) wykonanie w technologii warstwowej skladajacej si¢ z jednolitej, odpornej na
uderzenie specjalnej ptyty widrowej klasy E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalg
chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej
proszkowo kolorem z palety RAL,

b) na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢é zamontowany gumowy profil
uszczelniajacy dociskany do wglebienia o$cieznicy, ktory jednoczes$nie zamortyzuje
zamykane drzwi,

Wymagania dla mechanizmu suwnego skrzydet drzwiowych:

a) mechanizm sktadajacy si¢ ze stabilnych szyn jezdnych powinien by¢ wykonany z
wytlaczanego metalu, z minimum 4 krazkami jezdnymi, w formie tozyska kulkowego
zatopionego w rolkach, w komplecie ze §lizgaczami wspotpracujacymi, w celu
szczegolnie fatwego 1 cichobieznego dziatania,

b) szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy,

€) mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynna regulacje szczeliny pomiedzy skrzydlem
drzwiowym a podtozem pomigdzy 0 - 40 mm,

d) mechanizm suwny - wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

Okucie dla drzwi przesuwnych:
a) pochwyty dtugos$ci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,
b) zamek, rozeta wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.

Wymagania dla automatyki do drzwi przesuwnych:
a) regulowana szybko$¢ ruchu,
b) regulowana szeroko$¢ otwarcia — przyciski sterujace montowane w oscieznicy,
wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,
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C) przyciski statego otwarcia skrzydta w celu dezynfekcji 2 szt. umiesci¢ z dwoch stron
oscieznicy na wysokosci 1750 mm od podtoza — kolor do uzgodnienia,

d) przyciski czeSciowego otwarcia skrzydta dla personelu 2 szt. umies$ci¢ z dwoch stron
oscieznicy na wysokosci 1450 mm od podloza — kolor do uzgodnienia z
grawerowanym symbolem cztowieka,

e) przyciski pelnego otwarcia skrzydta dla transportu pacjenta 2 szt. umiesci¢ z dwoch
stron oscieznicy na wysokosci 1350 mm od podtoza — kolor do uzgodnienia z
grawerowanym symbolem t6zka,

f) redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,

g) Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastgpowac za pomocag listwy
uderzeniowej — gumowy profil montowany na $cianie lub oScieznicy drzwi dtugo$ci
min. 1200 mm. Wewnatrz profilu gumowego umiesci¢ szyny styku elektrycznego.
Dotknigcie dowolnej czesci listwy uderzeniowej powinno powodowac uruchomienie
automatyki drzwi. Listwy zamontowa¢ nalezy po dwoch stronach drzwi,

Dodatkowe wyposazenie drzwi przesuwnych:
a) okno obserwacyjne w drzwiach:
* wymiar 400 x 1500 mm,
* okno szklone podwojnym szktem bezpiecznym,
 ramka ze stali nierdzewnej, stal chromowo-niklowa materiat EN 1.4301,

DRZWI UCHYLNE

Wymagania dla o$cieznicy:

a) zintegrowana z zabudowg panelowa S$cienng, licowana z powierzchnig panelu
$ciennego

b) powinna by¢ montowana bez widocznych mocowan do $ciany,

c) wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
lub lakierowana proszkowo,

d) grubo$¢ oscieznicy minimum 2,0 mm,

e) wyrownanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosownie do schematu elektrycznego
instalowany jest do o$cieznicy przewod do wyrd6wnania potencjatdéw. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

Wymagania dla skrzydta drzwiowego:

a) wykonane w technologii warstwowe]j skladajacej si¢ z jednolitej, odpornej na
uderzenie specjalnej ptyty widrowej klasy E1 o grubosci min 35 mm licowanej stalg
chromowo-niklowg materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240 lub lakierowanej
proszkowo kolorem z palety RAL,

b) skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie
drzwi

C) na powierzchni czolowej skrzydla powinien by¢ zamontowany gumowy profil
uszczelniajacy  dociskany do zewnetrznej czesci oscieznicy, ktory jednoczesnie
amortyzuje zamykane drzwi

d) rdzen drzwi przygotowany do zainstalowania zamka.

Okucia dla drzwi przesuwnych:
a) pochwyty dtugos$ci min. 800 mm ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301,
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b) zamek, rozeta wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301.

Wymagania dla automatyki do drzwi uchylnych:
a) regulowana szybko$¢ ruchu,
b) ptynna regulacja czasu podtrzymania otwarcia skrzydta drzwiowego,
c) max. kat otwarcia 115°,
d) mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania,
e) redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi,
f) parametry pradu 200 ~/50 V, 60 Hz 24V~/2A.

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastegpowac za pomocg listwy uderzeniowej —
gumowy profil montowany na $cianie lub o$cieznicy drzwi dlugosci min. 1200 mm. Wewnatrz
profilu gumowego umieszczone szyny styku elektrycznego. Dotkniecie dowolnej czesci listwy
uderzeniowej powoduje uruchomienie automatyki drzwi. Listwy zamontowane po dwoch
stronach drzwi. Miejsce montazu listw na $cianie wedlug wskazoéwek architekta.

Drzwi, ktore maja by¢ wykonane jako automatycznie otwierane :

- Z korytarza do sal operacyjnych

- z pomieszczen przygotowania lekarzy do sal operacyjnych

- Z pokoju przygotowania pacjenta na korytarz

- z korytarza do pokoju wybudzen

Pozostate drzwi w zespole sali zabiegowo-operacyjnej nalezy wykona¢ jako drzwi uchylne
wyposazone w samozamykacz.

WYKONCZENIE SCIAN

Okladziny

a) Plytki ceramiczne

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuza jedynie do okreslenia parametréw technicznych,
jakosciowych 1 estetycznych proponowanych rozwigzan

Plytki ceramiczne np.:
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Typ Miejsce Producent | Rodzaj Kolor Wymiar

phytki
Lazienki, WC, Sciany Floorgres | Chromtech | Warm/2,0 30 x 60
Naturale
Warm/1,0
Naturale
Fartuchy przy Floorgres | Chromtech | Warm/1,0 30 x 60
umywalkach i Naturale

zlewozmywakach

Pomieszczenia Fartuchy przy | Floorgres | Chromtech | Warm/2,0 30 x 30

porzadkowe, urzadzeniach Gatunek 11 | Naturale

gospodarcze, Warm/1,0

brudownik Naturale

Pokoje t6zkowe, | Zabezpieczenie | Laminam | spiek 3000x1000
administracyjne, | miejsc kwarcowy

ciagi narazonych na

komunikacyjne uszkodzenia
mechaniczne

lub robwnowazne

Fartuchy przy urzadzeniach
* Przy zlewozmywaku wys. 160 cm od poziomu posadzki (powyzej blatu umieszczonego
na wys. 85 cm), szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi urzadzenia.
» Na $cianie, na ktorej umieszczono zabudowang umywalke — w pomieszczeniach
medycznych 1 socjalnych wys. 160 cm na szeroko$¢ po 60 cm od bocznych krawedzi
urzadzenia.

Zabezpieczenie miejsc narazonych na uszkodzenia mechaniczne
* W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne (np. korytarze, §ciany za
16zkami, $ciany za biurkami itp.) nalezy $ciany do wysokosci 1m ponad posadzke
zabezpieczy¢ okladzing ze spiekow kwarcowych
* Na wszystkich naroznikach narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy zabudowac
dodatkowe wzmocnienia zewngtrzne (ze stali szlachetnej) i/lub podtynkowe (stalowe).

Wymagania dodatkowe

Dopuszcza si¢ stosowanie jedynie ptytek ceramicznych 1 gresowych pierwszego gatunku ( za
wyjatkiem pomieszczen porzadkowych, gospodarczych i brudownikow.

Dopuszcza si¢ stosowanie plytek grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania si¢ atestem
dopuszczajacym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach uzytecznos$ci
publicznej oraz stuzby zdrowia.

Przydatno$¢ plytek do wykonania oktadzin Sciennych winna by¢ sprawdzana wg tablicy 3 PN-
EN 87:1994. Ptytki uktadane na zaprawie klejowej, na wczesniej zagruntowanym preparatem
gruntujacym podlozu. Naroza wypukte wykonczone listwami aluminiowymi, krawedzie
koncowe plytek gipsowane. Fugi posiadajagce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia.

b) Drzwi Rewizyjne
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W miejscach usytuowania rewizji kanalizacyjnych i zaworow - drzwiczki rewizyjne z blachy,
biate, malowane proszkowo, o wymiarach minimum 20x20 cm.

Malowanie i tapetowanie

a) Malowanie
Malowanie farbami latwozmywalnymi,

Zastosowanie: wedtug zestawienia projektowego.

b) Tapety z wlékna szklanego
Tapety z wtokna szklanego w systemie Beckers Resistent lub rownowazne

Zastosowanie: Pomieszczenia przygotowania pacjenta blokow zabiegowych.
Tynkowanie

Tynkowanie — tynk III kategorii + plus cementowa gtadZ tynkarska

Zastosowanie: Sciany zewnetrzne, przydylatacyjne, wykonane z pustakéw Ytong
Malowanie i tapetowanie — warunki wykonania i odbioru

Farby
* bezzapachowe w trakcie malowania i po wyschnigciu,
* wodorozcienczalne,
* odporne na $rodki dezynfekujace,
« paroprzepuszczalne,
* 0 duzej zdolnosci krycia,
 kolor (pigment) o duzej odpornosci na $wiatlo oraz alkalia.

Farba (baza) winna umozliwia¢ barwienie do koloru zgodnego z projektem.

Stosowane farby winny odpowiada¢ postanowieniom normy PN-C-81914:1998 oraz
BN-84/6115-05.

Powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w obiektach stluzby zdrowia i
charakteryzowac si¢ podwyzszong zmywalnoscia.

Pozostale Srodki do malowania i tapetowania

Obejmuje podktady do malowania elementow instalacji, farby antykorozyjne, farby do napraw
itd. Powinny spelnia¢é Wymagania Ogodlne Specyfikacji Technicznej. By¢ zgodne z
owigzujagcymi normami oraz posiada¢ odpowiednie do danego zastosowania Aprobaty
Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badZ innej upowaznionej instytucji. Niezbednymi do
montazu tapety sa kleje 1 grunty. Powinny spetnia¢ Wymagania Ogoélne Specyfikacji
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Technicznej. By¢ zgodne z obwigzujgcymi normami oraz posiada¢ odpowiednie do danego
zastosowania Aprobaty Techniczne i Oceny — Opinie PZH, badZ innej upowaznionej instytucji.

a) Roboty malarskie
Wymagania ogodlne

Roboty malarskie i przygotowawcze winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
techniczno projektowg oraz postanowieniami Specyfikacji Techniczne;.
Prace na wysokos$ciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostéw
opieranych na konstrukcji. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Nalezy stosowaé odziez ochronng (buty,
fartuchy — kombinezony, rekawice gumowe oraz okulary ochronne). Skore twarzy i ragk nalezy
zabezpieczy¢ thustym kremem ochronnym.
Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy zapewniC stale
przewietrzanie pomieszczen oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosd6w, uzywania otwartego
ognia i uzywania urzadzen mogacych powodowac iskrzenie.
Do robot zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu
rob6t ogdlnobudowlanych i1 po zakonczeniu procesu osiadania §cian budynku, szczegdlne
murowanych (min 4 miesigce po zakonczeniu budowy w stanie surowym).
Roboty mozna wykonywac po:
e zakonczeniu robot tynkarskich, oktadzin z plytek ceramicznych
e osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek
e zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociagowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montazem ceramicznych i1 metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowe;j, kratek wentylacyjnych.

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywa¢ si¢ po catkowitym 1 ostatecznym
umocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementow w
Scianach.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=50C. W ciggu doby temperatura nie powinna
spas¢ ponizej 0°C.

Jedynie dla farby silikonowej dopuszcza si¢ malowanie w temperaturze >= - 50C.

Optymalna temperatura do malowania: farbami wodorozcienczalnymi wynosi +120C do
+180C, farbami na bazie rozpuszczalnikéw lotnych powyzej+ 50C, farbami
chemoutwardzalnymi +150C.

Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych — w szczegdlnosci farbami rozpuszczalnikowymi.

Wszystkie powloki malarskie widoczne (wewngtrzne) winny by¢ wykonane w jakosci
doborowej, ze starannym wykonczeniem powtok malarskich (wygtadzanie, tepowanie).

Malowanie farbami emulsyjnymi
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Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie
nalezy wykona¢ dwukrotnie — ,,na krzyz”. Druga powloke nanosi¢ najwczesniej po 2h po
wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powlok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta,
co do ilo$¢ warstw, czasu nakladania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu
przygotowania farb i podioza.

Malowanie farbami silikonowymi

Przed malowaniem podtoze nalezy podtoze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym
zgodnie z zaleceniami producenta z wyprzedzeniem 24h. Farbe silikonowa nalezy naktada¢
dwukrotnie w odstgpach 24h. Drugg powloke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu
pierwszej. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilos¢
warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb
i podtoza.

Malowanie w systemie Beckers Resistent ( jako powierzchnie odtracajace wode ) lub
rOwnowaznym

Aby uzyska¢ powierzchnie odtragcajace wodg nie ma koniecznosci stosowania tapet z witokna
szklanego. Prawdopodobienstwo wystapienia problemow zwigzanych z wilgocig i rozwojem
ple$ni zwigksza si¢ jesli w pomieszczeniach mokrych zostang zastosowane niewlasciwe kleje,
masy szpachlowe lub farby. Na system RESISTENT sktadaja si¢ nast¢pujace produkty:

1. Breplasta LW masa szpachlowa do pomieszczen mokrych;

2. Vatrumsgrund (Resistent Sparrgrund) farba podktadowa do pomieszczen mokrych,
a zarazem klej do tapet z wtdkna szklanego;

3. Vatrumstébk (Resistent Tackfarg) farba nawierzchniowa do pomieszczen mokrych;

oraz ewentualnie:
4. Malarfog akrylowa masa uszczelniajaca do stosowania na suficie 1 w naroznikach
pomieszczen.

Wykonanie (powierzchnie wodoszczelne nowe):
PODLOZE: WODOODPORNA PLYTA GIPSOWA

1. Nanie$¢ 2 warstwy masy szpachlowej Breplasta LW w miejscach umieszczenia $rub,
gwozdzi oraz polaczen ptyt gipsowych. Przy szpachlowaniu polaczen wykorzysta¢
pasek do ich maskowania. W przypadku stosowania zwyktych ptyt gipsowych zaleca
si¢ naniesienie 2 warstw masy szpachlowej Breplasta LW na calej powierzchni

2. Na calg powierzchni¢ nanies¢ jedng warstwe farby podktadowej do pomieszczen
mokrych Vatrumsgrund (Resistent Sparrgrund) w postaci nierozcienczonej

3. Po wyschnieciu nalezy dwukrotnie pomalowa¢ $ciang farbag nawierzchniowa
Vatrumstack (Resistent Tackfarg).

PODLOZE: TYNK, CEMENT
1. Na calg powierzchni¢ nanie$¢ 2 warstwy masy szpachlowej Breplasta LW
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2. Na calg powierzchni¢ nanies¢ jedng warstwe farby podkiadowej do pomieszczen
mokrych Vatrumsgrund (Resistent Sparrgrund) w postaci nierozcienczonej

3. Po wyschnigciu nalezy dwukrotnie pomalowa¢ $ciang farba nawierzchniowa
Vatrumstack (Resistent Tackfarg).

b) Tapetowanie tapetami z wlékna szklanego ( jako powierzchnie wodoszczelne )

System Beckers Resistent lub rownowazny

W skiad systemu wchodzi tapeta Tassoglas oraz pozostate produkty marki Beckers Aprobata
Techniczna ITB AT-15-3259 (System powlokowy do wykanczania $cian RESISTENT] oraz
Aprobata Techniczna ITB AM 5-2544 (Masy szpachlowe BREPLASTA LW, BREPLASTA F

i BREPLASTAS).
Ponadto wszystkie musza posiada¢ atesty Panstwowego Zaktadu Higieny.

POSADZKI

Wymagania ogolne

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wykonaé izolacje przeciwwilgociowg z
ptynnej folii uszczelniajacej Superflex 1 (2 x na podloge, 1 x na §ciang), utozonej na wezesniej
zagruntowanym emulsjg asfaltowa podtozu, plus na parterze folia polietylenowa PE grubosci
0,2 m oddzielajaca ptyty styropianowe od izolacji przeciwwodne;.

W pomieszczeniach gospodarczych, wyposazonych w kratke $ciekowa nalezy wykona¢ spadek
w warstwie wyréwnawcze] w kierunku kratki sciekowe;.

Warstwy wyroOwnawcze z zaprawy cementowej zatartej na ostro o $redniej grubosci 3-5 cm
(zréznicowanej w zalezno$ci od rodzaju posadzki) wykonane na plytach styropianowych,
zbrojone siatka Q 377 oraz zagruntowane preparatem gruntujagcym. W sanitariatach oraz
pomieszczeniu gospodarczym, wyposazonych w kratki §ciekowe nalezy wykonac spadek w
warstwie wyrownawczej w kierunku kratek Sciekowych.

Wyktadzina PCV ukladane na wcze$niej przygotowanej warstwie wygtadzajacej grubosci 1+3
mm z masy klejacej, zgrzewane. Cokoliki z wyktadziny j.w. wylozone na §cian¢ na wysokos$¢
10 cm z polaczeniem zgrzewanym. Polaczenie $cian z podtogami wykonane w sposdb
bezszczelinowy umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

W miejscach potaczenia rdéznych posadzek nalezy zamocowac listwy progowe potaczeniowe
aluminiowe (zaokraglone), gladkie mocowane do podtoza za pomocg kotkow.

Wszystkie materialy wykonczeniowe ( podtogi i1 Sciany ) - wykonczenie przy zastosowaniu
materialdow (posiadajacych atest) umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje. Nie dotyczy
pomieszczen dzialu administracyjnego.

Wyktadziny PCV wywinig¢te na $cian¢ na wys. 10 cm na profilu katowym. W miejscu
wywinigcia nalezy wykona¢ podcigcie w tynku ( w $cianach murowanych ) tak, aby lico
wywini¢cia nie wystawalo przed ptaszczyzne Sciany powyzej lub umiesci¢ wywinigcie pod
osadzong wyzej o 10 cm zewnetrzng plyta gipsowa ( na plycie wewnetrznej).
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Cokoliki w pomieszczeniach wykonczonych posadzkami ceramicznymi/gresowymi nalezy
wykonac¢ z pytek ceramicznych / gresowych stosowanych do wykonania posadzek. Wysokos¢
cokolikow 10cm.

W posadzkach gresowych dylatacje w systemie Deitermann, Dyckerhoff, lub Schomburg. lub
rOwnowazne

Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacji Tricosal lub C/S Group lub
rOwnowazne

Dylatacje do 2cm — wg systemu Deiterman , Dyckerhof, lub Schomburg (tasma ASO Dichtband
2000s szer.20cm, Rundschnur $r.30mm, Asodur TKF25) uszczelnienie dylatacji w $cianach w
tym samym systemie lub réwnowaznym

Wszystkie systemowe rozwigzania przed zastosowaniem potwierdzi¢ u dostawcy i uwzglednic
wszystkie poprawki oraz nowosci.

Material

UWAGA! Podane nazwy wiasne stuza jedynie do okreslenia parametréw technicznych,
jakosciowych i estetycznych proponowanych rozwigzan
a) Wykladzina PCV
e Np. Tarkett iQ Eminent lub rownowazna
Zastosowanie:

pomieszczenia Korytarzy, pokoje pacjentow — kolor 072 NCS 2010-Y30R i inne nie
wymagajace antyelektrostaycznosci

Typ wyktadziny (EN 649) Homogeniczna, jednowarstwowa z winylu
Grubos¢ (EN 428) 2 mm

Warstwa uzytkowa (EN 429) 2 mm

Poliuretan PUR

Cigzar catkowity (EN 430) 3000 g/m2

Scieralno$é¢ (EN 660) </=0,15 mm Grupa P

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433) </=0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki 23mb x 2m

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwato$ci (PN-B-02854) Trudnozapalna

Absorpcja akustyczna ( 1ISO 717/2) DL (w) 4dB

Wiasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </=2Kv

(EN 1081) Max 10%*° Ohm

Trwato$¢ kolorow (EN 105 -B02) 6

Odpornos¢ na $cieranie przez meble na kotkach (EN 985) Odporna R/>2,4
Przewodzenie ciepta (EN12667) 0,01 K/Wm?

Np. Tarkett Primo-Premium lub réwnowazna

b) Wykladzina PCV - antyelektrostatyczne
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Wyktadzina np. Tarkett 1Q Toro-SC lub réwnowazna

Zastosowanie: Sala zabiegowa, pom. przygotowania pacjenta, sala wybudzeniowa, sale
OIOM, sale wzmozonego nadzoru

Typ wyktadziny (EN 649) Syntetyczna, homogeniczna (poliwinylowa)
Grubos¢ (EN 428) 2,0 mm

Ciezar catkowity (EN 430) 3000 g/m2

Antyposlizgowos¢ (BGR 181) R9

Pozostatos¢ odksztatcenia (EN 433) </=0,03 mm

Dostarczana w postaci Rolki 23mb x 2m

Kolor wg projektu

Klasa uzytkowa (EN 685) Klasa 34 komercyjne, Klasa 43 przemystowe
Klasa ogniotrwatosci (EN 13501-1) Cn—sl

Absorpcja dzwigku ( ISO 140/8) dB 4 dB

Wilasciwosci antyelektrostatyczne (EN 1815) </=2Kv

Opor (EN1081) 5x10* Ohm </= R </=10°0hm
Przewodzenie ciepta (EN12524) 0,008 m*K/W

¢) Podklady cementowe

Samopoziomujacy podktad podlogowy w postaci mieszanki gotowej do uzycia po zmieszaniu
z woda, zawierajagcy cement, sortowane kruszywo mineralne oraz dodatki poprawiajace
parametry techniczne 1 wlasciwosci robocze.

wytrzymato$¢ na $ciskanie > 20 Mpa,
wytrzymato$¢ na zginanie > 8 Mpa,
przyczepnos¢ do betonu > 1 Mpa

swobodny skurcz — max. 0.08 %
paroprzepuszczalnosé

nie wymaga zacierania,

mozliwo$¢ uktadania mechanicznego lub r¢cznie.

d) Plytki gresowe

str. 15



Ptytki gresowe np.:

Typ Miejsce Producent | Rodzaj Kolor Wymiar
plytki
Lazienki, WC, Podtoga Floorgres | Chromtech | Warm/2,0 30 x 30
Naturale
Pomieszczenia Podloga Floorgres | Chromtech | Warm/2,0 30x 30
porzadkowe, Gatunek Il | Naturale
gospodarcze,
brudownik

lub rbwnowazne

Parametry techniczne

Parametry ptytek gresowych w g normy PN-En14411 wg zat. G
Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 | E<=0,5
Wytrzymatos$¢ na zginanie Mpa PN-EN 1SO 10545-4 | min.35

<75 mm min 750 N

PN-EN 1SO 10545-4 >7,5 mm min 1300 N

Sita tamigca N

Wspolcz. cieplnej rozszerzalnosci

liniowej 10-6/0C PN-EN 1SO 10545-8 | <9

Mrozoodpornos¢ PN-EN 1SO 10545-12| mrozoodporne
Odporno$¢ na S$cieranie wglebne PN-EN 1SO 10545-6 | max 175

mm3

SkutecznoS¢  antyposhizgowa  ry 5913 NPD,R9,R10,R11,R12
(grupa)

Odpornos¢ na czynniki

chemiczne: a)PN-EN 1SO 10545-

a)zasady 1 kwasy o slabym 13 ULA , ULB
stezeniu b)PN-EN ISO 10545-/ UHA , UHB
b)zasady i1 kwasy o mocnym 13

stezeniu

Odpornos¢ na dziatanie $rodkow wg. met. bada min UB

domowego uzytku

Odporno$¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

Plytki gresowe
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e gatunek I lub grupy II (E>10%) pod warunkiem legitymowania si¢ atestem
dopuszczajacym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach
uzyteczno$ci publicznej oraz stuzby zdrowia

e fugi szerokosci 2 mm, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia

Ptytki ceramiczne powinny spelnia¢ wymagania PN-EN 14411 ,,Plytki i ptyty ceramiczne .
Definicje, klasytikacja, wlasciwosci 1 znakowanie”.

Zaprawa klejowa

mieszanka cementow z wypelniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
do stosowania na podtozach odksztatcalnych,

przyczepno$¢ nie mniejsza niz 1 Mpa,

stabilna na podtozach pionowych,

temperatury stosowania +5°C - +25°C,

posiadana Aprobata Techniczna,

Zastosowac kleje np. Atlas.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 ,,Kleje do ptytek. Definicje i
wymagania techniczne”.

Do klejenia ptytek ceramicznych na $cianach tynkowanych / betonowych wewnatrz
pomieszczen zaleca si¢ stosowac kleje uniwersalne np. Zaprawa Klejowa Atlas.

Do klejenia ptytek ceramicznych na powierzchniach $cian gipsowo- kartonowych zaleca si¢
stosowanie np. Kleju dyspersyjnego Atlas Bis (AT-15-3266/98, Atest PZH nr 3/B-2299/96) lub
rownowaznego.

Do klejenia plytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych zaleca si¢ stosowanie zapraw o
zwigkszonej elastycznosci, przyczepnosci i wodoodpornosci np. Atlas Plus( AT-125-2621/97,
Atest PZH nr1039/b-690/92) lub rownowaznego.

Zaprawa do fugowania

Do fugowania ptytek zaleca si¢ stosowanie zapraw do fugowania przeznaczonych do spoin od
2 do 6mm np. produkcji ATLAS lub rownowazne.

Zastosowanie: wg zestawienia pomieszczen

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materialow, ktoéra powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialéw, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materialy nie moga by¢ uszkodzone.

Do wykonywania posadzek mozna przystagpi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu
surowego, robot tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

a) Wykladzina PCV — np. Tarkett Primo Premium lub réwnowazna
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Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature¢ pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C).
Dopiero wtedy nalezy przyciag¢ arkusze wykladziny. W miar¢ mozliwosci nalezy roztozy¢ je
na plaskim podtozu, by materiat pozbyt si¢ napr¢zen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest
to szczegoOlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

Nalezy unika¢ marszczenia 1 zaginania materialu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian.

Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosujac si¢ do
wskazan producenta klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett.

Dopasowanie. Cokoliki i narozniki

Przy uzyciu przymiaru i otdwka nalezy zaznaczy¢ linie na wszystkich §cianach pomieszczenia
na wysokosci ok. 10cm. Przy pomocy drobno zabkowanej pacy nalozy¢ warstwe kleju na
sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podioze.

Podczas gdy klej nabiera ciaglej konsystencji, nalezy przycia¢ wyktadzinge wedtug projektu.
Dhugos¢ arkuszy powinna przewyzsza¢ dlugos¢ pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz
srodek podtoza prostopadlymi osiami. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podlozu
powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szeroko$¢ pomieszczenia przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia
podtoza potrzeba wigcej niz jednego arkusza), nalezy zaznaczy¢ na podlozu lini¢ rownolegla
do $ciany wzdhuiznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie si¢ga arkusz wyktadziny. Na tej linii
nalezy zaznaczy¢ $rodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy nalezy
zaznaczy¢ ich $rodek prostopadlymi osiami. Punkty przecigcia osi na podtozu i na arkuszach
powinny zachodzi¢ na siebie.

Nastepnie zwina¢ arkusze z potowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na poditozu
paca zebatg. Wokot otworow $ciekowych 1 w miejscach trudno dostepnych nalezy uzy¢ pedzla
z migkkiego wlosia. Wokoét 1 wewnatrz otworéow $ciekowych nalezy zastosowaé klej
kontaktowy, stosujac si¢ do zalecen producenta kleju.

Przy pomocy rolki naroznikowej nalezy docisnag¢ wyktadzing tak, aby przylegala Scisle do linii
zetknigcia $ciany z podloga.

W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykladziny wystarcza dla zakrycia catego podioza, klej
mozna rozprowadzi¢ na calej powierzchni przed potozeniem arkusza.

W naroznikach wewnetrznych nalezy przecia¢ falde materiatu rozpoczynajac na wysokosci ok.
5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materialu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), nalezy podgrza¢ takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzigki
temu wykladzina bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem $ciany.

Docisnij starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.

Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°.

W naroznikach wewngtrznych i1 zewngtrznych nalezy uzy¢ do spawania zgrzewarki termiczne;.
Koncéwka do zgrzewania sznurowego Tarkett jest specjalnie przystosowana do zgrzewania
podiég winylowych.

Dopasowanie wykladziny wokot rur i podlogowych otwordéw Sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu §cian nalezy wykona¢ nacigcie w arkuszu 1 docisngé
wokot rury tak, by powstat kotnierz. Oslony prefabrykowane - montowaé wg wskazan
producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego uszczelniacza do
zgrzewow, badz masy uszczelniajacej (np. silikon, Aquatat lub podobne).
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Uszczelniacz nalezy stosowa¢ pomiedzy podtozem, a arkuszem winylowym.
Zgrzewanie

Zgrzewanie odbywa si¢ gorgcym powietrzem przy uzyciu koncéwki do zgrzewania
sznurowego Tarkett. UWAGA: wszystkie zgrzewy musza ostygnaé przed odcigciem nadmiaru
Zgrzewu.

Odcinanie rozpoczyna si¢ w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca si¢ dwuetapowa
obrobke zgrzewu: wstepng 1 wygtadzajacg. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia
wykonanie obu etapow pracy. Po jednej stronie noza znajduje si¢ ostrze do obrébki wstepnej,
a po drugiej ostrze do wygladzania

b) Wykladzina antyelektrostatyczna PCV - Tarkett iQ Toro-SC lub réwnowazna

Wyktadziny antyelektrostatyczne np. Tarkett iQ Toro-SC , montuje si¢ z uzyciem tasm
miedzianych oraz klejow zwyktych i klejow przewodzacych.

Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na calej powierzchni, stosujac do tego celu dobrej jakosci klej
akrylowy do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spod wyktadziny, ktory pokryty jest
wloknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzacego na calej powierzchni zostato
wyeliminowane.

Klej przewodzacy nalezy stosowaé tylko podczas klejenia plytek podiogowych oraz do
przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwroci¢ uwage, aby klej
rozprowadzany byt rowniez na powierzchni tasm miedzianych.

Uziemianie wykladziny

Przy uktadaniu paséw wyktadziny krétszych niz 10 m mozna zastosowaé pasek folii
miedzianej na jednym z krétszych bokdéw pomieszczenia.

Przy ukladaniu paséw wyktadziny dluzszych niz 10 m paski folii miedzianej powinny by¢
utozone krzyzowo pod wykladzing z zachowaniem ok. 200 mm odlegtosci od jej krancow.
Rownoczesnie w przypadku koniecznosci polaczenia dwoch pasow wykladziny zawsze nalezy
stosowac pasek folii miedzianej ok. 1 mb, uktadajac go prostopadle do linii faczenia krahcow
wyktadzin (patrz rysunek).

Przy pasach wykladziny dtuzszych niz 20 m paski folii miedzianej nalezy uktada¢ co 20 m,
zachowujac prostopadte utozenie w stosunku do paséow wykladziny, oraz zawsze nalezy
pozostawia¢ 20 cm odleglosci pomigdzy pasami folii miedzianej, a krétszym bokiem
pomieszczenia.

W przypadku laczenia krancéw wyktadzin nalezy zawsze stosowac¢ pasek folii miedzianej o
dhugosci 1 m (patrz wezesnie;j).
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Najpopularniejszym sposobem uziemienia jest polaczenie pasow folii miedzianej ze
standardowym elektrycznym systemem uziemienia, jaki jest w danym budynku.

W wysoce antyelektrostatyczne wrazliwych miejscach, pasy folii miedzianej powinny by¢
potaczone

z niezaleznym systemem uziemienia, ktéry musi by¢ zapewniony przez przysziego uzytkownika.
We wszystkich powyzszych przypadkach uziemienie musi by¢ zgodne ze wszystkimi
wymaganiami

i warunkami jakie sg okreslone przez przepisy i normy budowlane.

Po przyklejeniu wyktadzing nalezy wygladzi¢ upewniajac si¢, ze tworzy ona dobre, $cisle
polaczenie

z podtozem oraz, ze nie tworza si¢ pecherze powietrza.

Laczenie

Sasiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznuroéw
spawalniczych.

Przed wykonaniem lgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowac przy
pomocy r¢eznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujacej, nie giebiej niz na 3/4 grubosci
wykladziny.

Uwaga: Podczas cigcia, frezowania nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢, majac na uwadze
miedziang siatke przewodzaca, ktora przy braku nalezytej ostroznoS$ci instalatora moze ulec
uszkodzeniu.

Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej, stuzacej do spawania termicznego, nalezy
»zespawac" brzegi za pomoca Sznura spawalniczego.

Nadmiar zgrzewu nalezy odcig¢ po ostygnieciu.

Kontrola

Po instalacji nalezy upewni¢ sig, ze wszystkie sektory instalowanej wyktadziny sg uziemione
1 upewni¢ si¢, czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy
powietrza i czy taczenia sg ciagte.
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Ze wzgledu na wilgotno$¢ konstrukeji spodniej, przewodnos$¢ podiogi moze by¢ mierzona
najwczesniej 6 tygodni po montazu.

¢) Podklady cementowe

Podktady cementowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektowana gruboscig i rozstawem
szczelin dylatacyjnych. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego powinna by¢ dostosowana do
rodzaju podlogi. Podtoze na ktérym wykonuje si¢ podktad powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen. W podkladzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne w
miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz oddzielajace fragmenty powierzchni o
r6znigcych si¢ wymiarach.

Szczeliny przeciwskurczowe powinny dzieli¢ powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie
przekraczajacej 36m?, przy dhugoéciach boku prostokata nie wigkszej niz 6m, a w korytarzach
rozstaw szczelin nie powinien przekracza¢ 2-2,5 krotnej szeroko$ci korytarza. Powinny by¢
one wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3 do %2 grubosci podktadu.

Temperatura przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz co najmniej 3 dni po ich
wykonaniu nie powinna byé nizsza niz 5°C.Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna,
stanowigca ptaszczyzne pozioma lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia
podktadu sprawdzana dwumetrowg lata, przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna mie¢
przeswitow wiekszych niz Smm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej
lub pochylonej) nie powinna przekracza¢ 2mm/m i Smmna calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Podktady zbrojone nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach, tj. najpierw warstwg o grubosci
podktadu a po utozeniu zbrojenia uzupetnienie do petnej grubosci podktadu.

d) Posadzki gresowe

Posadzki mozna uktada¢ jedynie na podkladzie, ktorego prawidlowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika
budowy.

Posadzki gresowe nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi projektu dotyczacymi rodzaju
materiatu, uktadu plytek, szerokosci spoin, kolorystyki, uktadu dylatacji itp.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z plytek gresowych ukladanych na
zaprawach cementowych, w trakcie robot 1 przez kilka dni po wykonaniu temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu , rowniez w posadzce, powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna. W posadzkach nalezy wykona¢ dylatacja skurczowe, zgodne
z dylatacjami podktadu, brzegowe (obwodowe i1 skrajne) oddzielajace oktadzing 1 warstwy
konstrukcji podtoza od $cian, slupéw i innych sztywno wbudowanych elementéw oraz
dylatacje montazowe na polaczeniach warstw oktadzin z innymi elementami.

Powierzchni¢ posadzki nalezy wykonaé tak, aby zachowaé poziom lub spadek zgodnie z
projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziome;,
mierzone dwumetrowa fata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu nie powinno by¢
wigksze niz Smm na catej dtugos$ci lub szerokosci posadzki.
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Spoiny pomigdzy ptytka mi przez calg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz
2mm na 1m i 3mm na calej dlugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek | gatunku,
oraz odpowiednio 3mm nalm i Smm na catej dtugosci w przypadku ptytek II i III gatunku.

Plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy na catej swojej powierzchni.

SUFITY

W pozostalych pomieszczeniach (poza pomieszczeniami zabiegowymi oraz przygotowania
lekarzy oraz pacjenta) - sufity podwieszone np. Rockfon lub rownowazne

Sufity podwieszone Rockfon lub réwnowazne

System mocowania Rocklink 24

(E) Koral
(M) Sonar
(A24) — Medicare, Hygienic

Ptyty wykonane ze 100% czystej welny mineralnej, pokrytej powtoka malarska, odporne na
grzyby, plesnie, bakterie, latwe do mycia.

Konstrukcja no$na z profili ze stali ocynkowanej malowane;j

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materialow, ktoéra powinna by¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materialy nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy zastosowac¢ system mocowania Rock Link

Konstrukcja ztozona z profili no$nych, profili poprzecznych mocowanych za pomoca zawiesi.
Profile nosne rozmieszczone osiowo dla uzyskania siatki modularnej. Potaczenia pomiedzy
profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianlegle, nie moga znajdowaé si¢ w jednej linii.
Dodatkowe wieszaki powinny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150mm od
punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub
listwy przysciennej) wynosi 450mm. Pomiedzy profilami umiesci¢ profile poprzeczne.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Polaczenia pomie¢dzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi.
Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym
poziomie za pomoca odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm.
Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a takze czy
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listwa nie jest skrgcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢
mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dlugo$¢ listwy wynosi 300 mm.

Polaczenia pomie¢dzy sufitem a lukowatymi powierzchniami pionowymi.

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przysciennej jest najbardziej wtasciwg metoda.
Nalezy ja zamontowaé zgodnie z opisem z poprzedniego punktu. Firma Rockfon moze
dostarczy¢ szczegdtowych informacji dotyczacych lukowatych listew na zamoéwienie.

Narozniki

Listwy przy$cienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane na
wszystkich polaczeniach naroznych. Polaczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga si¢ naklada¢, jezeli nie istnieja inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja no$na

Jezeli nie obowiazujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie,
a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych plyt powinna przekracza¢ 200 mm. Gorne konce
zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej
konstrukcji no$nej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych
systemu SY24 w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co
1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900 mm x 900 mm i stosowania plyt o
wymiarach 900 x 900), na odpowiedniej wysokosci i wypoziomowane. Polaczenia pomigdzy
profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianlegle (nie moga znajdowac si¢ w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od
punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub
listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymaé
ci¢zar instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych zarowno nad jak i podwieszonych
pod konstrukcja sufitu.

Siatka modularna 600 x 600 mm

Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200 x 600 mm. Dodatkowo umies$ci¢ profile poprzeczne
(600 mm) rownolegle do profili no$nych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami
poprzecznymi o dlugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku
profili 1200 mm.

Montaz plyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Ptyty Rockfon sg tatwe do cigcia za
pomoca ostrego noza. Widoczne plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do
malowania brzegdw.

Odpornos¢ na korozje

System montazu Rockfon SY24 gwarantuje dtuga zywotno$¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez
dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnionej odpornosci na korozje¢, zalecanej do stosowania
w wilgotnym §rodowisku, np. nad basenami.
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Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujacych ptyty i zabezpieczajacych je przed
przemieszczaniem si¢, odpowiednich do zastosowania z poszczegdlnymi produktami Rockfon
moga by¢ uzyte w tym systemie montazu.

Stosowanie klipsow mocujacych zalecane jest w matych pomieszczeniach, hallach
wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na roznice ci$nienia powietrza
pomigdzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz
Klipséw jest rOwniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia plyt uzywa sie wody pod
ci$nieniem. Najczesciej stosuje si¢ dwa klipsy na krawedzi ptyty di. 600 mm i trzy na krawedzi
dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili
no$nych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy ($ruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakow do stropu sg dostgpne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukeji stropu typ
mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajacg wytrzymatosc

PARAPETY WEWNETRZNE

Material

Wykonanie naktadek na parapety wewnetrzne z ptyt Fundermax Compactforming lub
rOwnowazny.

Sciany pod oknami nalezy wykonczy¢ jak $ciany wewnetrzne — uzupehienie tynku,
malowanie.

Obramowanie okien wykonane z ptyt GK wraz z odpowiednim profilem dylatacyjnym.

STOLARKA I SLUSARKA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne

a) Drzwi wewng¢trzne firmy DANA — EUROBA ( lub réwnowazne ) — drewniane
Wszystkie drzwi dostepne z korytarza (za wyjatkiem §lusarki aluminiowej 1 drzwi p.poz.)

Parametry:

Klasa klimatyczna — a

Grubos¢ skrzydta 40 mm

Izolacyjno$¢ akustyczna 32 db

Powierzchnia lakierowana ( siedmiokrotnie lakierami wodnymi i utwardzona promieniami UV)

Oscieznice drewniane regulowane - kolor jak skrzydta drzwi
Klamka ze stali nierdzewnej z szyldem
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Drzwi do tazienek wyposazone w nawiewy dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki,
szyldy 1 zamek z wktadka.

b) Drzwi podzialowe korytarzy, wejsciowe do poszczegdlnych pracowni — aluminiowe (peine
przeszklenie) — kolor do ustalenia z Zamawiajacym
Szkto bezpieczne.

¢) Drzwi do pomieszczen pomocniczych (niedostepnych z korytarza)

Oscieznice stalowe drzwi zabudowanych w $cianach dzialowych malowane farbami ftalowymi
w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Skrzydta drzwiowe do kabin WC gtadkie, wykonczone fabrycznie — w kolorze do uzgodnienia
z Zamawiajacym, wyposazone w kratke wentylacyjna, klamki, szyldy i blokade tazienkowa.
Skrzydta drzwiowe wejsciowe do sanitariatow (o ile niedostgpne z korytarza) gladkie,
malowane fabrycznie w kolorze do uzgadniania z Zamawiajagcym, wyposazone w nawiewy
dolne lub otwory (tuleje) wentylacyjne, klamki, szyldy i zamek z wktadka.

W skrzydle do WC dla niepetlnosprawnych zamocowany obustronnie pochwyt prosty o
dhugos$ci 80 cm, malowany proszkowo w kolorze bialtym.

Drzwi pozarowe i dymoszczelne

Drzwi EI 30, EI 60 - klatki schodowe, pomieszczenia techniczne i magazynowe

e Pelne, stalowe MCR ALPE ( Mercor ) lub rownowazne z bulajem 36 cm
e Klamki ze stali nierdzewnej KLS 001 ( Mercor )
e Samozamykacze szynowe DORMA lub rownowazne

Drzwi EI 60s
e MCR Profile ISO pelne przeszklenie lub rownowazne
e Scianki boczne petne (Ytong — 120 min odp. pozarowe;j )
e 2 samozamykacze szynowe DORMA lub réwnowazne
e Regulator kolejnosci zamykania

BIALY MONTAZ

Pokoje pacjentow

Umywalki — Koto seria Impuls (biate) podwieszane (bez nogi stojacej ani poinogi) lub
rOwnowazne.

Sanitariaty

Umywalki — Koto seria Impuls (biate) podwieszane (bez nogi stojacej ani pdinogi) lub
rOwnowazne.
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Pisuary — Koto seria Nova (biale) podwieszane lub rownowazne.
Miski ustgpowe — Koto seria Impuls (biale) podwieszane lub rownowazne.
System dolnoptukéw zabudowanych Geberit Unifix lub rownowazne obudowane ptytami G/K.

Aneksy kuchenne / pomieszczenia socjalne

Umywalka - Koto seria Impuls ( biata ) lub rownowazne
Zlewozmywak ( dwukomorowy ze stali nierdzewnej )

Pomieszczenia porzadkowe
Zlewy stalowe nierdzewne zawieszone 50cm nad posadzka.
Baterie

Umywalkowe — z mieszaczem np. Grohe, Roca lub rownowazne

Pomieszczenia medyczne ( sale zabiegowe, gabinety zabiegowe ) — baterie tokciowe, baterie
Scienne wyposazone w fotokomorki ( umywalki i zlewozmywaki )

Natryskowe — z mieszaczem, czasowe — np. DELABIE TEMPOMIX 790912 lub rownowazne
Pisuary wyposazone w fotokomorki

Wszystkie umywalki, zlewozmywaki wyposazone w syfony U-ksztaltowe ( rurowe ) z
systemem zawordw odcinajacych syfon ( np. Geberit 152.861.11.1 ) lub réwnowazne

Zestawienie szczegolowe

UWAGA! Podane nazwy wlasne stuza jedynie do okreslenia parametréw technicznych,
jakosciowych 1 estetycznych proponowanych rozwigzan

Wyposazenie Typ, model lub rbwnowazne
1 | Umywalka Koto seria Nova Top ( biala )
- wyposazona w syfon U-ksztaltowy
( rurowy ) z systemem zawordéw
odcinajacych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)

2 | Umywalka dla niepetnosprawnych Kolo 68465
- wyposazona w syfon U-ksztattowy | ( biala )

( rurowy ) z systemem zaworéw
odcinajacych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)

3 | Brodzik natryskowy potokragty Kolo Simple, Standard Plus 90 ( w
pomieszczeniach lekarskich i personelu ze
zintegrowang obudowa

4 | Kabina natryskowa potokragta Brodziki najazdowe ceramiczne
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5 | Brodzik natryskowy kwadratowy | Koto Simple, Standard Plus 90 ( w
90x90 pomieszczeniach lekarskich i personelu ze
zintegrowang obudowa
6 | Kabina natryskowa kwadratowa Brodziki najazdowe ceramiczne
90x90
7 | Zaglebienie w posadzce z zastong na | Zaglebienie w posadzce wyrobione w ptytkach
stelazu ( zastony 1 stelaze w | gresowych
zestawieniu wyposazenia dla
niepetnosprawnych )
8 | Pisuar wyposazony w fotokomorke | Koto Nova Top (bialy) podwieszany
9 | Miska ustepowa Koto Nova Top (biata) podwieszana
10 | Miska ustepowa dla | Koto 63500 ( biata )
niepetnosprawnych
11 | Zlew stalowy nierdzewny Komora gospodarcza Teka
E 501B465 465 Mat
12 | Zlewozmywak stalowy | Franke DSN 720 - T
dwukomorowy
- wyposazona w syfon U-ksztaltowy
( rurowy ) z systemem zaworow
odcinajacych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)
13 | Umywalka  nablatowa  stalowa | Teka Stylo 1C
nierdzewna
- wyposazona w syfon U-ksztaltowy
( rurowy ) z systemem zawordéw
odcinajacych syfon ( np. Geberit
152.861.11.1)
14 | Bidet Koto Simple, Nova Top z otworem
15 | Bateria bidetowa z mieszaczem Hansgrohe Focus s Bateria bidetowa
31721000
16 | Baterie umywalkowe z mieszaczem | Hansgrohe Focus s Bateria umywalkowa
umywalki $cienne”’koto” 31701000
17 | Baterie umywalkowe z mieszaczem | Hansgrohe Focus s Bateria umywalkowa
umywalki okragle nablatowe 31701000
18 | Bateria w pomieszczeniach | Perfexim Mak ( 7007 )
porzadkowych; zlewy stalowe
19 | Bateria  zlewozmywaki  stalowe | Deante Vanilla BDL0O60M Chrom
dwukomorowe
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zabiegowych
( sale zabiegowe,

Umywalki okragle
Zlewozmywaki

20 | Bateria w pomieszczeniach | Ferro, Padwa Medico Antyseptic BTPM3A

diagnostyczno-zabiegowe — bateria
tokciowa, bateria $cienna )

gabinety

21 | Bateria natryskowa z mieszaczem Delabie Tempomix 790912

tazienkach dla
niepetnosprawnych

Zestawy dla Hewi ( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary
niepetnosprawnych w | RAL 7035)

uchwyt staty 850 mm (WC) (801.50.320.97)

uchwyt sktadany 850 mm (WC) (801.50.220.97)

uchwyt stalty 600 mm (umywalka) (801.50.300.97)

uchwyt sktadany 600 mm (umywalka) — (801.50.200.97)
uchwyt na papier toaletowy (801.50.010.97)

porecz katowa 90 — (801.33.210.97)

wieszak zastony prysznicowej (801.34.100.97) wraz z
wspornikiem sufitowym (801.34.020.97) 1 zastonka
prysznicowa 2500 x 2000 mm (802.34.V0330)

laweczka sktadana (801.51.200.97)

Zestawy w WC dla Hewi ( rdzen stalowy powlekany poliamidem kolor jasny szary
niepetnosprawnych RAL 7035)

uchwyt staty 850 mm (WC) — (801.50.320.97)

uchwyt sktadany 850 mm (WC) — (801.50.220.97)
uchwyt staty 600 mm (umywalka) — (801.50.300.97)
uchwyt sktadany 600 mm (umywalka) — (801.50.200.97)
uchwyt na papier toaletowy (801.50.010.97)

Dozowniki mydla I sSrodkow dezynfekcyjnych

W pomieszczeniach:
sal zabiegowych

gabinetach diagnostyczno-zabiegowych
punktach pielegniarskich
salach wybudzeniowych

nalezy zastosowa¢ dozowniki bezdotykowe Touchless D 1 ( TD1 ) SCHULKE + lub

rOwnowazne
» wykonany z tworzywa

» wymiary zewngtrzne:

ABS
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e Szerokos¢: 14,6 cm

e Glegbokosé: 13,9 cm

e  Wysoko$¢: 33,9 cm
tworzywo odporne na zarysowania, promieniowanie UV, oraz na dziatanie alkoholi
zamykany na klucz
bezdotykowy, aplikacja preparatéw za pomoca czujnika
aplikacja preparatow regulowana elektronicznie od 1,6 ml do 6,4 ml
niewielkie zuzycie energii - do 150 000 aplikacji na 1 komplecie baterii
zasilanie 4 baterie alkaliczne AA
zatadunek migkkie butelki jednorazowe 1L typu ,,soft airless” z zastawka dozujaca
do stosowania w dozowniku TD1 zalecane sg nastepujace preparaty w butelkach 1L
typu ,,soft airless” :

e desderman® pure - ptyn alkoholowy do dezynfekcji rak

e sensiva® wash lotione - mulsja do mycia rak

e sensiva® emulsja pielegnujaca - krem do ragk
tatwa kontrola poziomu $rodka w butelce przez duza plastikowa szybke w obudowie o
wymiarach

e Szerokos¢: 7,54 cm

e Wysokos¢: 13,15 cm
posiada obudowany wyjmowany dozujacy zespo6t elektroniczny z sygnalizatorem
obudowany zespot elektroniczny posiada

e sygnalizator diodowy gotowosci pracy i1 roztadowania baterii

e wejscie mini USB
dozownik przygotowany do przekazania danych pracy przez zlacze mini USB
wymiary obudowy zespotu elektronicznego

e Szerokos¢: 11,9 cm

e Glegbokosé: 12,1 cm

e Wysokos¢: 8,0cm

W pomieszczeniach:

Sluz umywalkowo-fartuchowych 1 16zkowych
gabinetach konsultacyjnych, lekarskich 1 pielggniarskich

nalezy zastosowa¢ dozowniki lokciowe Schiilke&Mayr - SM -2 lub réwnowazne, nadajacy si¢
do montazu butelek 1 litrowych jak 1 450ml réznego ksztattu

OSPRZET ELEKTRYCZNY

Legrand Mosaic 45 lub rownowazne
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DYLATACJE

W posadzkach gresowych dylatacje w systemie Deitermann, Dyckerhoff, lub Schomburg lub
rOwnowazne.

Dylatacje konstrukcyjne — uszczelki systemowe dylatacji Tricosal lub C/S Group lub
rOwnowazne .

Dylatacje do 2cm — wg systemu Deiterman, Dyckerhof, lub Schomburg (tasma ASO Dichtband
2000s szer.20cm, Rundschnur $r.30mm, Asodur TKF25) uszczelnienie dylatacji w $cianach w
tym samym systemie lub rGwnowazne.

Wszystkie systemowe rozwigzania przed zastosowaniem potwierdzi¢ u dostawcy i uwzglednic¢
wszystkie poprawki oraz nowosci.

ODBOJOPORECZE

a) Korytarze przeznaczone do ruchu pacjentow na t6zkach wyposazone w odbojnice i porgcze:
Odbojnice i1 porgcze wykonane ze stali nierdzewnej,
Mocowanie systemowe do wzmacniajacych profili w §cianach GK

b) Obudowa odbojowa korytarzy wykonana z ptyt Laminam 3+- ( grubo$ci 3,5 mm plyty ze

spiekow kwarcowych / ptyty gresowe na wtoknie szklanym). Nalezy zastosowac plyty dtugosci
3m ( szeroko$¢ do 1m ) — osadzone poziomo od cokotu 10 cm.

Dane techniczne ptyt oktadzinowych

Laminam3- Laminam3+- Laminam 3+3, 7
Nasigkliwo$¢ wodna: <0,1% <0,1% <0,1%
Sita famigca - 700 1500
Wytrzymatos$¢ na zginanie 50 N/mm? 90 N/mm? 50 N/mm?
Odpornos$¢ na $cieranie wgtebne  175mm? 175mm?3 175mm?3
Twardo$¢ (skala Mohs) >6 >6 >6
z wyj. serii Filo 1 Metropolis >5
Wspotczynnik rozszerzalnosci termicznej (10°%/°C) 6,6
Odporno$¢ na skoki temperatur odporne
Mrozoodpornosé gwarantowana

Odpornos¢ na dziatanie czynnikow chemicznych brak widocznych zmian
z wyj. kolekcji Filo — czgSciowa zmiana powierzchni

str. 30



Odpornos¢ na plamienie Klasa 5
Reakcja na ogien Al A2-st1, dO -
Odporno$¢ na uderzenia srednio 0,6 srednio 0,8 -

Wspotczynnik antyposlizgowosci:  R9, u>0,6 (kolekcje Collection, Sketch), R12 (kolekcja
Tredi)

Waga 7,8kg/m? 8,2kg/m? 16kg/m?

Grubos¢ 3mm 3,5mm 7mm

Latwa obrobka, proste cigcie za pomocg nozyka do szkta, mozliwo$¢ wycinania ro6znych form
i przycinania do réznych formatow.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Obudowy hydrantow

Hydranty wewngtrzne wngkowe z wezem potsztywnym, dn 25mm. Z szafka ochronng na
gasnice. 25HP+GP-755-B - wg opinii rzeczoznawcy p.poz.

1.3 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dla obiektu (catego budynku szpitala) nalezy opracowac analiz¢ stanu bezpieczenstwa
przeciwpozarowego w trybie § 16 rozp. MSWiA z 2010-06-07 — w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow 1 innych obiektow budowlanych 1 terendw ( Dz. U. Nr 109 z 2010
, p0z 719 z pdzniejszymi zmianami )

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA
WNETRZ I WYPOSAZENIA STALEGO

W pomieszczeniach nalezy zastosowaé wytacznie:

e wyktadziny podtogowe we wszystkich pomieszczeniach 1 na drogach ewakuacyjnych
— €0 najmniej trudno zapalne,

e sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych
1 nie odpadajacych pod wplywem ognia.

e oktadziny $cian drég ewakuacyjnych - z materialdéw co najmniej trudno zapalnych,

e do wykonczenia wnetrz nie beda stosowane materiaty tatwozapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.
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DROGI EWAKUACYJNE

Klatki schodowe nalezy wydzieli¢ drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30, §ciany REI60.
Poziome drogi ewakuacyjne obudowane $cianami wewnetrznymi o odpowiedniej odpornosci.

WARUNKI EWAKUACJI

Nalezy zachowa¢ wymagane ,warunkami technicznymi” dopuszczalne dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych.

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych poziomych 1 pionowych nalezy zabudowac o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu minimum 1 Lx i czasie dziatania nie krétszym niz 2 godz.

W projektowanym budynku nalezy spetni¢ nastepujace podstawowe warunki ewakuacyjne:

o dhugosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych mniejsza od 40 m

o dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku dojécia mniejsza od 10 m, przy
dwoch dojsciach —40 m

e drzwi wyj$¢ ewakuacyjnych otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

e minimalna szeroko$¢ drzwi - 0.9 m,

e szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych - minimum1.4 m ( 1.2 m jezeli przewiduje
si¢ ewakuacje¢ mniej niz 20 oséb),

e szeroko$¢ biegu klatki schodowej 1,40 m, szeroko$¢ opocznika 1,50 m, wysokosé
stopnia max. 0.15 m,

Istnieje mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji.

Klatki schodowe (w zaleznosci od potrzeb) nalezy wyposazy¢ w klapy dymowe wykonane
zgodnie z PN- B-02877-4 ,,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta”.
Powierzchnia czynna klap w klatkach schodowych co najmniej 5 % powierzchni rzutu
poziomego klatki. Klapy dymowe uruchamiane samoczynnie sygnatem od czujek dymu
umieszczonych na kazdej kondygnacji oraz rgcznie przyciskami alarmowymi, rowniez
umieszczonymi na kazdej kondygnacji. Nawiew powietrza do oddymiania — przez otwarcie (
reczne) drzwi wejsciowych do klatek schodowych, z mozliwoscig zablokowania tych drzwi w
pozycji otwartej.

Korytarze w budynku podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie przekraczajace 50
m. Drzwi przesuwne na drogach ewakuacji ( w tym réwniez drzwi wyjsciowe z budynku) w
przypadku wykrycia pozaru lub zaniku zasilania beda otwiera¢ si¢ samoczynnie i blokowaé w
pozycji otwartej.

Drzwi dymoszczelne 1 czg¢§¢ drzwi przeciwpozarowych utrzymywana bedzie w pozycji
otwartej 1 zamykana w przypadku pozaru.

Dodatkowo przewiduje si¢ przystosowani dzwigow do ewakuacji ludzi ( wylaczanie zasilania
dzwigdéw za pomocg odrgbnych wytacznikow pradu, mozliwos$¢ sterowania recznego przez
ekipy ratownicze.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Budynek szpitala (opracowywana strefa) zasilany z dwoch niezaleznych zrodet. Instalacja
elektryczna winna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, szyby kablowe obudowane
$cianami o odpornosci ogniowej EI 60 i podzielone w poziomie stropéw szczelnymi grodziami
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przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej 60 min. Drzwiczki lub zdejmowane przykrycia o
odpornos$ci ogniowej EI 60. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna w ukladzie poziomym
bez przej$¢ pomiedzy strefami pozarowymi lub przejécia wykonane w klasie odporno$ci
ogniowej EIS co najmniej takiej jak te przegrody. Ogrzewanie centralne wodne z szpitalnej
sieci cieplnej z cieptowni zlokalizowanej poza terenem kompleksu szpitala.

Budynek wyposazony w przeciwpozarowe wytaczniki pradu.

TECHNICZNE INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

Urzadzenia przeciwpozarowe.

Klatki schodowe (w zalezno$ci od potrzeb) wyposazone w klapy dymowe wykonane zgodnie
Zz PN- B-02877-4 ,,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta”.

Powierzchnia czynna klap w klatkach schodowych 5 % powierzchni rzutu poziomego klatki.
Budynek wyposazony w instalacje hydrantowg wykonang zgodnie z rozp. MSWiA w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109,
poz. 719 z 2010r. - z pdzniejszymi zmianami).

Projektowany obiekt nalezy wyposazy¢ w intslacje sygnalizacji pozaru, ochron¢ pelng z
systemem nagtosnienia DSO oraz monitoringiem do PSP.

Ma to zosta¢ wykonane przez inwestora jako rozbudowa istniejacych instalacji pozostatych
budynkow szpitala.

W projektowanym budynku nalezy przewidzie¢:

e Przeciwpozarowy wyltacznik pradu. Przewiduje si¢ jeden wytacznik przeciwpozarowy
dla catego budynku oraz wytaczniki strefowe dla poszczegdlnych stref pozarowych.
Wylaczniki umieszczone beda przy wejsciu do budynku. Budynek zasilany z dwoch
niezaleznych zrodel. Instalacja elektryczna wykonana zgodnie z Polskimi Normami.

e Hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym o dlugosci 30 m. Wydajnos$¢ instalacji
—2 dm3/s. W piwnicy przewidziano hydranty wewnetrzne 52 mm,

e Oswietlenie awaryjne. Czas awaryjnego dziatania minimum 1 h. Przewiduje si¢ oprawy
indywidualne z wbudowanymi akumulatorami z mozliwoscig automatycznej kontroli i
nadzoru ich pracy lub system zasilania centralnego z opcja monitorowania opraw.

Oraz w ramach dziatan wilasnych szpitala dla calego budynku ( nie objetych niniejszym
opracowaniem ):

e instalacje sygnalizacji pozaru — ochrona catkowita ( czujki dymu, czujki temperatury
oraz r¢czne sygnalizatory pozaru). Centrala SAP umieszczona w pomieszczeniu z
catodobowym dozorem. Sygnat o pozarze przekazywany do Strazy Pozarnej. Centrala
SAP bedzie rowniez wykonywac funkcje monitorujgce 1 sterownicze.

e Podstawowe funkcje sterownicze i monitorujace centrali SAP to:

o zamykanie drzwi przeciwpozarowych i dymoszczelnych,

o wylaczenie wentylacji ogdlnej obiektu,

o $cignigcie dzwigdw na parter,

o zamknigcie klap przeciwpozarowych,

o uruchomienie wentylacji oddymiajacej klatek schodowych i szybow dzwigowych

e Dzwickowy system ostrzegawczy powinien zosta¢ wykonany wg odrgbnego
opracowania dla wszystkich obiektéw szpitala w ramach jego dostosowania do
obowigzujacych przepisow.
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PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Wyposazenie i oznakowanie w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywami.
Pomieszczenia szpitala (cze$¢ objeta zakresem opracowania) nalezy wyposazy¢ w rodzaje i
ilosci podrecznego sprzetu gasniczego, zgodnie z wymaganiami w tym zakresie ( jednostka
sprzetu gasniczego 2 kg lub 3 dm® na 100 m? powierzchni. Maksymalna odlegto$¢ dojscia do
gasnicy: 30 m.) i projektem budowlany uzgodnionym z rzeczoznawcag ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz instrukcja bezpieczenstwa pozarowego i scenariuszem pozarowym.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcych sieci hydrantowych

DROGI POZAROWE

e Nalezy zapewni¢ drogi pozarowe zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U. z 2009r. nr 124 poz. 1030 )

Uwaga: przed oddaniem obiektu do uzytku GW musi zaktualizowac i wdrozy¢ ,.Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego” oraz wykonac¢ scenariusz bezpieczenstwa pozarowego.

1.4. Konstrukcja

Zakres dziatan konstrukcyjnych ograniczony jest do ewentualnego wzmocnienia istniejacych
stropow (0 ile zajdzie taka potrzeba). Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢
ogniowo farbami pgczniejagcymi do wymaganej klasy odpornosci pozarowe;.
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1.5. Technologia ogdlna

Wymagania dla pomieszczen

Pomieszczenie Temperat | Minimalna Uwagi
ura Wymiana
obliczeni | powietrza
owa /h
O
Wszystkie pomieszczenia 20 1,5

szpitalne (za wyjatkiem
wyszczegolnionych ponizej )

Nawiew-sufit laminarny
Sale zabiegowe 24 18 Wywiew 20% gora, 80%
dotem

20 % nadcisnienie

Pokoj przygotowawczy ( blok 24 10

op.)

Myjnia lekarzy 24 10 15 % nadcisnienie
Korytarze "czyste" 24 5 5 % nadcis$nienie
Sluza materialéw brudnych 24 5 - 5 % podci$nienie
Korytarze "brudne" 20 5 - 5 % podcisnienie
Gabinety diagnostyczno- 24 5 10 % nadci$nienie
zabiegowe

Pokoéj badan - endoskopia 24 5 10 % nadci$nienie
Pokoje badan (konsultacyjne) 24 1,5
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Pokoje porodowe 24 5
Sale wybudzeniowe 24 10 15 % nadcisnienie
Magazyn materiatow 20 10 10 % nadci$nienie
sterylnych
Sluzy pomiedzy strefami 20 5
Dezynfektornia ( cz. brudna) 20 5 - 10 % podcisnienie
Dezynfektornia ( cz. czysta) 20 5 10 % nadcisnienie
Umywalnie personelu 24 2 ( natryski
5)

Poczekalnie 20 15
Korytarze 20 1,5

25m3/h
Lazienki , WC 24 umywalka,

pisuar
50 m3/h
natrysk,
miska

ustepowa
Pokoje z urzadzeniami
skanujacymi ( np. RTG) 24 1,5
Laboratorium 20 4 - 10 % podcisnienie
( pomieszczenia badan )
Pokoje socjalne personelu 20 2
Brudowniki 16 5 -10 % podcisnienie
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Biura personelu (sekretariaty 20 min.
medyczne itp) 30m3/h

/ osobe
Pomieszczenia biurowe 20 min.

30m3/h

/ osobe
Sale konferencyjne 20 min.

30m3/h

/ osobe
Recepcja 20 min.

30m3/h

/ osobg
Archiwa 16 1,5

Krotno$¢ wymiany ustali¢ z
Restauracje, Catering 20 bilansu zyskow cieota i
wilgoci
Korytarze 20 1,5
Hall ( hotel ) 20 15
Pomieszczenia techniczne 16 1,5
Magazyny 16 1,5
Magazyn odpadoéw 16 10
medycznych
AKUSTYKA

( PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach )

Tablica 1. Dopuszczalny poziom dzwigku A w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi
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Lp.

Przeznaczenie
pomieszczenia

Dopuszczalny réwnowazny
poziom dzwieku A hatasu
przenikajgcego do
pomieszczenia od
wszystkich zrédet hatasu
tacznie
LAeq, dB

Dopuszczalny poziom dzwigku A hatasu przenikajgcego
do pomieszczenia od wyposazenia technicznego
budynku oraz innych urzagdzen w budynku i poza

budynkiem

Sredni poziom dzwigku A,
(LAm) (przy hatasie
ustalonym1) lub
réwnowazny poziom
dzwigku A, (LAeq) (przy
hatasie nieustalonym2), dB

maksymalny poziom
dzwieku A, (LAmax), przy
hatasie nieustalonym2, dB

w dzien w nocy

w dzieh W nocy

w dzieh w nocy

Sale zahiegowe, pokoje
przygotowania chorych
do operacji

35 -

30 -

35 -

Gabinety badan
lekarskich w
przychodniach i
szpitalach,
pomieszczenia
psychoterapii

Pokoje lekarskie,
pielegniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne
(za wyjatkiem dziatow
technicznych i
gospodarczych)

40 30

35 25

40 35

Laboratoria medyczne,
pokoje recepturowe w
aptekach

40 -

35 -

40 -

Sale konferencyjne

40 -

35 -

40 -

Pomieszczenia do pracy
umystowej wymagajgcej
silnej koncentracji,uwagi

35 -

30 -

35 -

Pomieszczenia
administracyjne bez
wewnetrznych zrodet
hatasu

40 -

35 -

40 -

Pomieszczenia
administracyjne z
wewnetrznymi zrodtami
hatasu, pomieszczenia
administracyjne w
obiektach
tymczasowych

45 -

40 -

45 -

Sale kawiarniane i
restauracyjne

50 -

45 -

- 5) -
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OSWIETLENIE

Zapewnienie dostepu do $wiatta naturalnego. Charakterystyka i jako$¢ o§wietlenia sztucznego
powinna by¢ zblizona do $wiatta dziennego.

Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
oswietlenia ujednolicenia oddania
(Ix) olsnienia UGR barw Ra
(minimalny)
Wejscie gtéwne 200 22 80
Recepcja 300 22 80
500 - biurko

Administracja
Pokoje personelu 300 19 80
Biura personelu (sekretariaty 500 19 80
medyczne itp)
Pomieszczenia biurowe 500 19 80
Sale konferencyjne 500 19 80
Pokoje z urzgdzeniami 300 19 80
skanujgcymi skanery ze
(np. RTG) wzmochieniem

obrazéw

50

Tomograf / MRI 300 19 80
Rehabilitacja 200 22 80
Sale przygotowania pacjenta 500 19 90
Myjnia lekarzy 500 19 80
Korytarze "czyste" 200 (50 w nocy) 22 80
Korytarze "brudne" 200 (50 w nocy) 22 80
Sale zabiegowe ( znieczulenie 500 19 80
ogolne ) miejscowo 1000
Sale zabiegowe (znieczulenie 500 19 80
miejscowe) miejscowo 1000
Sale endoskopii 500 19 80
Sale wybudzeniowe 500 19 90
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Pomieszczenie Oswietlenie
Natezenie Granica Wskaznik
oswietlenia ujednolicenia oddania
(Ix) olsnienia UGR barw Ra
(minimalny)
Ginekologia 200 19 80
1000 lokalnie w
czasie badan
Pokoje porodowe 300 — 19 80
sciemnianie/
W czasie
badania i
zabiegu
1000
Pokoje badanh 500 19 80
W czasie
badania
1000 - lokalnie
tazienki, WC 200 22 80
Szatnie personelu (zbiorowe) 150 22 80
Poczekalnie 200 22 80
Korytarze 200 (50 w nocy) 22 80
Laboratorium 500 19 90
Miejsce kontroli temp.
barw barw
1000 >4000K
Archiwa 200 25 80
Restauracje, Catering - - 80
Kuchnia 500 22 80
Restauracje samoobstugowe 200 22 80
Pomieszczenia techniczne, 150
magazyny

Wytyczne ogolne

W obszarze pacjenta powinny si¢ znajdowac gniazdka z zasilaniem w prad jednofazowy 230V
ze wspdlnym uziemieniem, przy czym wszystkie gniazdka muszg si¢ znajdowac w tej same]
fazie pradu (zmiennego).

Obszar pacjenta oraz komputery centralne powinny by¢ zaopatrzone w alternatywne Zrédlo
pradu aktywowane po maksymalnie 5 — sekundowej przerwie w normalnej dostawie zasilania.
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Oswietlenie awaryjne, komputery, respiratory i1 inny czuly sprzet wymagaja osobnych
obwodow. Komputery powinny by¢ zaopatrzone w system zasilania awaryjnego (np. UPS).
Uktady zasilajagce dodatkowy sprzet, np. aparatur¢ RTG czy sprzet gospodarczy, nie muszg by¢
zaopatrzone w zasilanie awaryjne.

Pokoje biurowe wyposazone w instalacje elektryczne (o$wietlenia gldwnego i1 gniazd
wtyczkowych oraz instalacje sieci komputerowej). W ramach projektu przewiduje si¢
wykonanie montazu okablowania strukturalnego, tj. kabla elektrycznego i komputerowego
UTP.

Pomieszczenia WC wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym.

We wszystkich pomieszczeniach (za wyjatkiem pomieszczen o zwigkszonej wymianie
powietrza) powinno si¢ zapewni¢ wymian¢ powietrza umozliwiajacg 1,5-krotne
przefiltrowanie powietrza w ciaggu godziny. Wentylacj¢ wspomagang mechanicznie nalezy
zapewni¢ w pomieszczeniach sanitarnych.

Aneksy kuchenne wyposazone w zlewozmywak i umywalke oraz sprzet kuchenny (ekspres do
kawy, czajnik elektryczny)

Budynek wyposazy¢ nalezy w instalacje klimatyzacji i wentylacji. W pomieszczeniach sal
zabiegowych — klimatyzacja oparta na niezaleznych uktadach laminarnych.

Budynek wyposazony w instalacje specjalistyczne.
Centralne ogrzewanie z cieptowni.

UWAGI OGOLNE:

e W salach przygotowania pacjenta i personelu, sali wybudzeniowej
pomieszczeniach zabiegowych, przewiduje si¢ wykonanie instalacji klimatyzacji o
charakterystyce jak dla pomieszczen tego typu.

e W pomieszczeniach sal zabiegowych, przygotowania pacjenta i wybudzeniowej
nalezy wykonac¢ instalacje gazow medycznych (tlen, proznia, sprezone powietrze)
z centralnej stacji gazow szpitala. Instalacja podtlenku azotu w salach zabiegowych
I przygotowania pacjenta (w zalezno$ci od potrzeb).

e Instalacje wykonane jako kryte.

e Grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ zamontowane tak aby umozliwiaé
utrzymanie w czystosci grzejnika, $ciany 1 podtogi.

e Baterie w pomieszczeniach medycznych (w gabinetach diagnostyczno-
zabiegowych, §luzach 1 pomieszczeniach przygotowania lekarzy) zgodnie z
wymaganiami dla stuzby zdrowia (uruchamiane bez kontaktu z dtonig)

e (zyszczaki kanatow instalacyjnych nie powinny by¢ dostepne z pomieszczen
gabinetow medycznych

e Zastosowane urzadzenia i materialy instalacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom
dla obiektow stuzby zdrowia.

e Przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnych nalezy przewidywac¢ ograniczenie
hatasu i drgan.
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GAZY MEDYCZNE

W ramach instalacji gazow przewiduje si¢ wykonanie (w zaleznosci od potrzeb w wybranych
pomieszczeniach):

e Instalacji prézni

¢ Instalacji spr¢zonego powietrza

e Instalacji tlenu

PROZNIA - Centralne zrodto prézni powinno wytwarzaé podcisnienie co najmniej 500 mm Hg
1 zapewnia¢ przeplyw min. 40 1/ min w sytuacji gdy wszystkie gniazda sg w uzyciu.

TLEN - Zrédto 100% tlenu medycznego powinno by¢ dostepne pod cisnieniem 5 atm. Cignienie
to nie powinno si¢ zmienia¢ w sytuacji, gdy wszystkie gniazda sa w uzyciu z przeptywem 20 |
/ min.

SPREZONE POWIETRZE - Zrodlo sprezonego powietrza powinno byé dostepne pod
ci$nieniem 5 atm. Ci$nienie to nie powinno si¢ zmienia¢ w sytuacji, gdy wszystkie gniazda sg
w uzyciu przy przeptywie 20 1 / min. Powinien by¢ dostgpny system awaryjnego zasilania w
sprezone powietrze ( sprezarka ), ktory moze by¢ natychmiast wiaczony do pracy.

PODTLENEK AZOTU
Punkty poboru gazéw medycznych i prozni

Punkty poboru gazéw medycznych - Szybkozatrzaskowe zlagcza wtykowe - umozliwiajg
korzystanie z medidow centralnej instalacji zasilajacej. Montowane sg w $cianach, sufitowych i
sciennych jednostkach zasilajacych oraz roznego rodzaju profilach kanatowych. Ziacza
wtykowe ( np. typu Dréager ) powinny spetnia¢ wymogi norm EN 737-1 oraz PN-92/M-752000
—1S0 9170.

Ztacza wtykowe powinny zapewniac¢ jednoznaczny wybdr rodzaju gazu - osiagnigty przez kod
geometryczny miejsca poboru i wtyku, gwarantujacy mozliwos¢ sprzezenia tylko elementow
tego samego rodzaju gazu, a tzw. ,,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowane
jest juz w trakcie montazu przez zakodowanie istotnych elementéw montazowych
identyfikujacych rodzaj gazu.

Szybkozatrzaskowe ztagcza wtykowe posiadaja dodatkowo kodowang tulejke odryglowujaca.
Wyposazone sg w dwustopniowg blokade wtyku (pozycja parkowania oraz pozycja czerpania
gazu), specjalny zawor kontrolny umozliwiajacy wymiang elementdw zuzywalnych bez
konieczno$ci zamykania doprowadzenia gazu. Elementy doprowadzajace gaz wykonane sg z
metalu.

W przypadku gniazd podtynkowych istnieje mozliwo$¢ bezstopniowego wyrdéwnania z
ptaszczyzna tynku (do 25 mm), a do 50 mm przez dodatkowy element.

Wszystkie gniazdka powinny by¢ specyficzne dla danego gazu. Prdznig, tlen 1 spr¢zone
powietrze nalezy monitorowaé centralnie 1 wyposazy¢ w optyczny 1 akustyczny system
alarmowy. Gniazdka nie powinny si¢ znajdowac na poziomie glowy, aby unikna¢ urazu glowy
lub twarzy przy niewtasciwym potaczeniu.
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Gniazda ( w panelach ) umieszczone na wysokosci min. 150 cm. Zestaw jednostek zasilajacych
mocowany do stropu za posrednictwem wspolnego korpusu stropowego.

Kolumny amplowe jednostek wyposazone maja by¢ w gniazda elektryczne i gazowe w
rodzajach i ilosciach odpowiadajacych specyfice obu stanowisk pracy.

Mocowane do szyn frontowych kolumn amplowych elementy nosne umozliwiajg optymalne
rozmieszczenie monitordw oraz innego wyposazenia stanowiskowego.

Urzadzenia muszg by¢ tatwe w utrzymaniu czystosci - gtadkie powierzchnie bez wystajacych
wkretow 1 innych elementow polaczeniowych, ksztalty zaokraglone, bez ostrych krawedzi i
kantow.

Gniazda zasilajace (gazy, elektryka) w celu tatwego dostepu do nich zlokalizowane majg by¢
na powierzchniach bocznych i tylnej kolumn zasilajgcych.

System przegubdw, hamulcow, podnoszenia ma gwarantowac¢ wygodne usytuowanie urzadzen
na ergonomicznej wysokosci.

Sie¢ gazow medycznych - orurowanie

Sie¢ rozdzielcza gazow medycznych (rurociagdw) wykonana z rur miedzianych ciggnionych,
odttuszczonych i dostarczonych na budowe z zaslepionymi koncami (specjalne wykonanie dla
gazow medycznych).

Sie¢ rozdzielcza wyklucza wystepowanie szumoOw oraz zapewnia w punktach poboru
wymagang objetos¢ strumienia oraz wymagany poziom cisnienia.

Sie¢ rozdzielcza dzielona jest na strefy, ktére moga by¢ niezaleznie od siebie kontrolowane i
wylagczane z centralnej magistrali zasilajace;.

W podziale na strefy (obszary zasilania) uwzglgdnia si¢ wymogi ciggtosci zasilania oraz rodzaj
nadzoru medycznego. Gtoéwne rozprowadzenie rurociagdw przewidziane jest w przestrzeni
miedzystropowej. Doprowadzenie do $ciennych punktow poboru, $ciennych jednostek
zasilajacych oraz skrzynek zaworowych realizowane jest w tynkowanych bruzdach lub
sciankach prefabrykowanych (sale operacyjne).

Spadki rurociagéw w kierunku przeptywu 0,3%, w kierunku przeciwnym 1%.

Odleglo$¢ rurociggéw od instalacji elektrycznej wynosi min. 10 cm, a w przypadku
krzyzowania si¢ z instalacja elektryczna stosowane sg tuleje ochronne z PCV.

Odlegtos¢ rurociggéow od gazoéw palnych lub mediow goragcych wynosi min. 25 cm.

Stosuje si¢ podpory rurociggdw w odstepach uniemozliwiajacych ich ugiecie ( wg zalecen dla
poszczegblnych srednic rur ).

Przejscia przez $ciany wykonuje si¢ w tulejach ochronnych z PCV.

Nie dopuszcza si¢ do stykania si¢ rurociggéw z metalami.

Potaczenia nierozigczne rurociaggow wykonuje si¢ lutem twardym LS-45 przy uzyciu
odpowiednich zlaczek 1 ksztaltek.

GW musi uzyskac certyfikacje instalacji gazow medycznych.
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