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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie lokalu nr 0 znajdujgcego sie w budynku przy ul. Stawki 3a w

Warszawie na potrzeby funkcjonowania biblioteki uczelnianej z czytelnig, pomieszczer do przechowywania
dokumentéw publicznych oraz blankietéw tych dokumentdw a takze archiwum zaktadowego.

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie

Wymiana podtogi w czesci pomieszczen,

Usuniecie tapet nasciennych w czesci pomieszczen,

Demontaz istniejgcego oswietlenia,

Wykonanie nowoprojektowanych $cian dziatowych w systemie GK wraz z drzwiami z kontrolg dostepu
i oScieznica,

Wymiana drzwi istniejgcych w czesci pomieszczen na drzwi z kontrolg dostepu
szpachlowanie, malowanie scian i sufitéw,

Wymiana opraw sufitowych i zmiana ich lokalizacji,

Montaz rolet/zaluzji okiennych,

Wykonanie instalacji elektrycznych i sieciowych,

Wykonanie instalacji przeciw-pozarowych,

Wykonanie instalacji monitoringu,

Wykonanie instalacji alarmu i kontroli dostepu,

Zakres opracowania ujety w czesci elektrycznej projektu:

e INSTALACIA I&HAS SYSTEMY ALARMOWE SYGNALIZACII WtAMANIA | NAPADU

e INSTALACIA CCTV

e INSTALACIA SKD

e INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJNEGO | EWAKUACYINEGO
e SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE!J (SSP)

e INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZASILANIA

e INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

tACZNA ILOSC SUFITOW DO ODMALOWANIA KOLOR BIALY RAL9003 —552 M?

tACZNA ILOSC SCIAN DO ODMALOWANIA:

KOLOR BIALY RAL9003 — 717 M?

KOLOR CIEMNY BRAZ RAL8011- 135 M?

KOLOR JASNY BRAZ RAL8001- 104 M?

LACZNIE SCIAN DO POMALOWANIA - 956 M?

PODtOGA WINYLOWA GtADKA —300,5 M?

PODtOGA WINYLOWA Z GEOMETRYCZNYM WZOREM — 103 M?

LACZNIE PODLOGI DO WYMIANY - 403,5 M?

EACZNA ILOSC ZALUZJI DO MONTAZU — 10 SZT.



ZAKRES PRAC W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

POMIESZCZENIE 1

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 10 SZT.
- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- MONTAZ ZALUZJI OKIENNYCH

- RENOWACJA LADY RECEPCJI

- WYPOSAZENIE W STANOWISKO PRACY | FOTEL

- WYPOSAZENIE W KANAPE, tAWE, WIESZAK NASCIENNY, 2 GRAFIKI OZDOBNE, MONITOR LCD 43”.

POMIESZCZENIE 2

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE | NA SCIANIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 6 SZT.
- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- MONTAZ BRAMEK ANTYKRADZIEZOWYCH

- DEMONTAZ BOCZNEJ OBUDOWY SCIANY ZE SZKtA W CELU POPROWADZENIA ZASILANIA DO BRAMKI
ANTYKRADZIEZOWE!

- UZUPEENIENIE BOCZNEJ OBUDOWY SCIANY W POSTACI TAFLI SZKtA W KOLORZE ZBLIZONYM DO ISTNIEJACEJ,

- USUNIECIE PRZESZKLONEJ SCIANY SYSTEMOWEJ Z DRZWIAM

POMIESZCZENIE 3

- ZDJECIE TAPETY Z JEDNEJ ZE SCIAN

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACIA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 5 SZT.
- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY, BIURKO, FOTEL, ZESTAW KOMPUTEROWY, SKANER KODOW,
DRUKARKE ETYKIET, SZAFKA KARTOTEKOWA, URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE, GRAFIKE OZDOBNA, SZAFA NA
DOKUMENTY,

- MONTAZ ZALUZJI OKIENNYCH



- WYKONANIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | SIECIOWYCH NA SCIANACH
- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
- USUNIECIE PRZESZKLONEJ SCIANY SYSTEMOWEJ Z DRZWIAMI,

- WYKONANIE NOWEJ SCIANY W TECHNOLOGII PODWOJNEJ GK Z OTWOREM DRZWIOWYM | DRZWIAMI O SZER. W
SWIETLE 90 CM

POMIESZCZENIE 4

- ZDJECIE TAPETY Z JEDNEJ ZE SCIAN

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 5 SZT.

- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY, BIURKO, FOTEL, ZESTAW KOMPUTEROWY, GRAFIKE OZDOBNA,
- MONTAZ ZALUZJI OKIENNYCH

- WYKONANIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | SIECIOWYCH NA SCIANACH

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- USUNIECIE SCIANY SYSTEMOWEJ Z DRZWIAMI,

- WYKONANIE NOWEJ SCIANY W TECHNOLOGII PODWOJINEJ GK Z OTWOREM DRZWIOWYM | DRZWIAMI O SZER. W
SWIETLE 90 CM

POMIESZCZENIE 5

- ZDJECIE TAPETY Z JEDNEJ ZE SCIAN

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 5 SZT.

- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY, BIURKO, FOTEL, ZESTAW KOMPUTEROWY, GRAFIKE OZDOBNA,
- MONTAZ ZALUZJI OKIENNYCH

- WYKONANIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | SIECIOWYCH W POSTACI FLORBOKSA

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- USUNIECIE SCIANY SYSTEMOWEJ Z DRZWIAMI,

- WYKONANIE NOWEJ SCIANY W TECHNOLOGII PODWOJNEJ GK Z OTWOREM DRZWIOWYM | DRZWIAMI O SZER. W
SWIETLE 90 CM



POMIESZCZENIE 6

- ZDJECIE TAPETY Z JEDNEJ ZE SCIAN

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 5 SZT.

- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY, BIURKO, FOTEL, ZESTAW KOMPUTEROWY, GRAFIKE OZDOBNA,
- MONTAZ ZALUZJI OKIENNYCH

- WYKONANIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | SIECIOWYCH W POSTACI FLORBOKSA

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- USUNIECIE SCIANY SYSTEMOWEJ Z DRZWIAMI,

- WYKONANIE NOWEJ SCIANY W TECHNOLOGII PODWOJNEJ GK Z OTWOREM DRZWIOWYM | DRZWIAMI O SZER. W
SWIETLE 90 CM

POMIESZCZENIE 7

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE | NA SCIANIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 18 SZT.

- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY, BIURKA, FOTELE, ZESTAWY KOMPUTEROWE, MOBILNE STOLY |
KRZEStA KONFERENCYJNE, MONITOR INTERAKTYWNY, STOt, FOTELE, DEKORACYJNA OKtADZINA AKUSTYCZNA,
SZAFA NA DOKUMENTY, GRAFIKE OZDOBNA,

- WYKONANIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | SIECIOWYCH W POSTACI FLORBOKSOW ORAZ GNIAZD NA SUFICIE

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- USUNIECIE SCIANY Z DRZWIAMI,

- WYKONANIE NOWE! SCIANY W TECHNOLOGII PODWOINEJ GK Z OTWOREM DRZWIOWYM | DRZWIAMI O SZER. W
SWIETLE 90 CM

POMIESZCZENIE 8

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE: 2 SZT.

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: KOSZ NA SMIECI,

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- WYMIANA ISTNIEJACYCH DRZWI NA PRZESUWNE



POMIESZCZENIE 9
- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: SZAFKI NA UBRANIA, OBUDOWE ROZDZIELNI,

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

-WYMIANA DRZWI PRZESUWNYCH NA OTWIERANE DO SRODKA Z KONTROLA DOSTEPU

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 10
- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: EKSPRES DO KAWY, ZESTAW NACZYN, ZEGAR, CZAINIK ELEKTRYCZNY,
MIKROFALA, KOSZ NA SMIECI,

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 11
- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE | NA SCIANIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 5 SZT.
- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- DODANIE SCIANY WRAZ Z DRZWIAMI ANTYWLAMANIOWYMI | KONTROLA DOSTEPU

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

- WYKONANIE DWOCH HYDRANTOW 25

POMIESZCZENIE 12
- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: KOSZ NA SMIECI,
- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH



POMIESZCZENIE 13
- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE | NA SCIANIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 5 SZT.

- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY, BIURKA, FOTELE, ZESTAWY KOMPUTEROWE, MOBILNE STOLY |
KRZEStA KONFERENCYJNE, SZAFA NA DOKUMENTY, GRAFIKE OZDOBNA, PROJEKTOR MULTIMEDIALNY WRAZ ZE
AUTOMATYCZNIE ZWIJANYM EKRANEM PROJEKCYINYM

- WYKONANIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | SIECIOWYCH W POSTACI FLORBOKSOW ORAZ GNIAZD NA SUFICIE

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- MONTAZ ZALUZJI OKIENNYCH

- WYKONANIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | SIECIOWYCH NA SCIANACH

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 14

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACIJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE | NA SCIANIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 9 SZT.
- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY, STOt, FOTELE, DEKORACYJNA OKEADZINA AKUSTYCZNA, SCIANA
DEKORACYJNA Z ROSLIN SZTUCZNYCH, WYKLEJENIE PRZESZKLEN GRAFIKA NA TRANSPARENTNEJ FOLII

- WYKONANIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | SIECIOWYCH W POSTACI FLORBOKSOW ORAZ INSTALACJI NA SCIANIE
- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- MONTAZ ZALUZJI OKIENNYCH

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

- USUNIECIE FRAGEMNTU SCIANY SYSTEMOWEJ Z DRZWIAMI,

- WYKONANIE NOWEJ SCIANY W TECHNOLOGII PODWOJNEJ GK Z OTWOREM DRZWIOWYM | DRZWIAMI O SZER. W
SWIETLE 90 CM

- WYMIANA USZKODZONEGO PRZESZKLENIA W SCIANIE SYSTEMOWE)J

POMIESZCZENIE 15
- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO
- MALOWANIE SUFITOW

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH



POMIESZCZENIE 16

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- MALOWANIE SUFITOW

- DEMONTAZ BRODZIKA | FRAGMENTU SCIANY

- MONTAZ NOWEJ UMYWALKO | TOALETY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH WRAZ Z ZABUDOWA GK

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: KOSZ NA SMIECI, ZESTAW UCHWYTOW DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, LUSTRO
- POLOZENIE KAFELEK NA PODLODZE | SCIANIE

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 17

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- MALOWANIE SUFITOW

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: KOSZ NA SMIEC],

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 18
- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: EKSPRES DO KAWY, ZESTAW NACZYN, ZEGAR, CZAINIK ELEKTRYCZNY,
MIKROFALA, KOSZ NA SMIECI, STOt, KRZEStA, ZESTAW GARNKOW,

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH
- USUNIECIE SCIANY Z DRZWIAMI,

- WYKONANIE NOWEJ SCIANY W TECHNOLOGII PODWOJNEJ GK Z OTWOREM DRZWIOWYM | DRZWIAMI O SZER. W
SWIETLE 90 CM
POMIESZCZENIE 19

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- MALOWANIE SCIAN | SUFITU

- WYMIANA KLIMATYZATORA

- DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SCIANY Z LUKSFEROW WRAZ Z DRZWIAMI PO tUKU

- WYKONANIE NOWEJ SCIENNY W TECHNOLOGII PODWOJNEJ PLYTY GK Z DRZWIAMI Z KONTROLA DOSTEPU
- USUNIECIE KAFELEK NA PODtODZE

- WYKONCZENIE PODtOGI Z PYTEK GROSOWYCH



- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 20

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- MALOWANIE SCIAN | SUFITU

- DEMONTAZ ISTNIEJACEJ SCIANY Z LUKSFEROW WRAZ Z DRZWIAMI PO tUKU

- WYKONANIE NOWEJ SCIENNY W TECHNOLOGII PODWOJNEJ PLYTY GK Z DRZWIAMI Z KONTROLA DOSTEPU
- USUNIECIE KAFELEK NA PODtODZE

- WYKONCZENIE PODtOGI Z PLYTEK GROSOWYCH

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 21

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY,

- MODYFIKACJA DRZWI Z DODANIEM KONTROLI DOSTEPU

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 22

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE: 2 SZT.

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY,

- USUNIECIE ISTNIEJACEJ SCIANY

- WYKONANIE NOWEJ SCIANY DZIALtOWEJ Z DRZWIAMI

- DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU



POMIESZCZENIE 23

- ZDJECIE OKtADZINY SCIENNEJ Z JEDNEJ SCIANY POMIESZCZENIA

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP

- SZPACHLOWANIE OTWOROW W SUFICIE | NA SCIANIE PO WYMIANIE OSWIETLANIA: 12 SZT.
- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY, MOBILNE STOLY | KRZEStA KONFERENCYJNE, PROJEKTOR
MULTIMEDIALNY WRAZ ZE AUTOMATYCZNIE ZWIJANYM EKRANEM PROJEKCYJNYM, GRAFIKE OZDOBNA,

- WYKONANIE GNIAZD ELEKTRYCZNYCH | SIECIOWYCH W POSTACI FLORBOKSOW ORAZ GNIAZD NA SUFICIE
- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- MODYFIKACJA DRZWI Z DODANIEM KONTROLI DOSTEPU

POMIESZCZENIE 24

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP
- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY,

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- MODYFIKACJA DRZWI Z DODANIEM KONTROLI DOSTEPU

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 25

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP
- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY,

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- MODYFIKACJA DRZWI Z DODANIEM KONTROLI DOSTEPU

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 26
- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP
- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY, BIURKA, FOTELE, ZESTAWY KOMPUTEROWE, SZAFA NA DOKUMENTY,
GRAFIKE OZDOBNA, URZADZENIE WIELOFUNKCUJNE, DRUKARKE ATRAMENTOWA,
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- PRZYStONIECIE OKNA DO ODPOWIEDNIEJ ODPORNOSCI POZ.
- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW
- MODYFIKACJA DRZWI Z DODANIEM KONTROLI DOSTEPU

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 27

- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP
- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY,

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

POMIESZCZENIE 28
- WYMIANA OSWIETLENIA SUFITOWEGO - NOWA LOKALIZACJA LAMP
- WYMIANA POSADZKI W POMIESZCZENIU

- WYPOSAZENIE POMIESZCZENIA W: REGALY,

- MALOWANIE SCIAN | SUFITOW

- UZUPEENIENIE/WYMIANA PANELI SUFITOWYCH

TARAS PARTER

- WYPOSAZENIE W: KOSZ NA SMIECI Z POPIELNICZKA, tAWKA
- USUNIECIE DRZEW - 3. SZT.

- CZYSZCZENIE PODLOZA | SCIAN TARASU

- ZAMONTOWANIE KLAMKI DO FURTKI

TARAS DACH
- USUNIECIE ISTNIEJACYCH KRZEWOW NA TARASIE
- RENOWACJA TRAWY NA TARASIE

- WYKONANIE DREWNIANEGO PARKANU WRAZ ZE STALOWYMI StUPKAMI

- WYPOSAZENIE W: KOSZ NA SMIECI Z POPIELNICZKA, STOt Z tAWKAMI, STOLIK Z KRZEStAMI, NAROZNIK

OGRODOWY, PARASOL
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STREFA GtOWNEGO WEJSCIA
- PRZESUNIECIE DWOCH ISTNIEJACYCH DONIC BETONOWYCH
- MONTAZ ELEKTRYCZNEGO PACHOtKA — ZABEZPIECZENIE MIEJSCA PARKINGOWEGO

- WYKONANIE SZKLANEGO ZADASZENIA W STREFIE WEJSCIOWE)

RODZAJ NOWEJ PODLOGI
wymiana istniejgcej wykfadziny dywanowej na podtoge winylowg gtadka,
taczna powierzchnia 300,5 mkw

wyktadzina winylowa heterogeniczna w kolorze:

NCS S 3000-N o wartosci odbicia swiatfa LRV 40

Format: rolka 2mx20m, grubosé 2mm

Wskaznik ISO 24346 (EN 428) 2,0 mm

Warstwa scieralna ISO 24340 (EN 429) 0,70 mm

Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) 2700g/m?2

Trudnozapalna (Klasa Bfl-s1 zgodnie z EN13501-1, Klasa 1 zgodnie z ASTM
E648, FSV < 300; SDV < 500 zgodnie z CAN/ULC $102.2), antystatyczna
heterogeniczna wyktadzina obiektowa o parametrach antyposlizgowosci R10,
SCOF 20.5, klasie DS oraz zdolnosci ttumienia dzwiekéw uderzeniowych na
poziomie 8dB

wymiana istniejgcej wyktadziny dywanowej na podtoge winylowg z geometrycznym wzorem, faczna powierzchnia
103 mkw

wyktadzina winylowa w ptytce nieregularnym wzorze geometrycznym oraz
wartosci odbicia Swiatta LRV 57.8

Wskaznik 1SO 24346 (EN 428) 3,0 mm

Warstwa scieralna ISO 24340 (EN 429) 0,70 mm

Waga catkowita 1SO 23997 (EN 430) 5100g/m?2

Trudnozapalna, antystatyczna, wykfadzina obiektowa w ptytce o grubosci
3,0mm, fazowanych krawedziach, warstwie uzytkowej 0,7mm,
parametrach antyposlizgowosci R10, DS. Wyktadzina zgodna z normami EN
649, EN 1SO 10582, EN 685/EN 1SO 10874, ASTM F1700 o klasach:
Obiektowej 34, Przemystowej 43 oraz Klasie Ill Typ A+B.
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Wymiana podtogi w pomieszczeniach 19 i 20. tacznie 7,39m2

Specyfikacja

Materiat wykonania — ceramika
Kolor producenta — szary
Rodzaj powierzchni — matowa
Wymiary ptytki 59,8 x 59,8 cm
Grubosc¢ ptytki 9 mm
Antyposlizgowos¢ - R10
Odpornosé na Scieranie — IV
Gwarancja - 5 lat

13



RODZAIJ FARBY
Farba bez stosowanych rozpuszczalnikéw organicznych, bez formaldehyddw, bez ksylen i toluen.

Korol biaty RAL 9003 (tgcznie 1269 mkw)

RAL 9003

Kolor ciemny braz RAL 8011 (tgcznie 135 mkw)

RAL 8011

Kolor jasny brgz RAL 8001 (tgcznie 104 mkw)

14



DOSTOSOWANIE POMIESZCZENIA NR 16 DO TOALETY DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Lp.

Nazwa

Zdjecie

Opis elementu

ilos¢

J.m.

PODLOGA

Specyfikacja

Materiat wykonania — ceramika
Kolor producenta — szary
Rodzaj powierzchni — matowa
Wymiary ptytki 59,8 x 59,8 cm
Grubos¢ ptytki 9 mm
Antyposlizgowos¢ - R10
Odpornos¢ na Scieranie — IV
Gwarancja - 5 lat

4,7

SCIANY

Specyfikacja

Materiat wykonania — ceramika
Kolor producenta — biaty

Skala potysku — mat

Wymiary ptytki 30 x 60 cm
Grubos¢ ptytki 9 mm

21,3

DOZOWNIK
MYDtA

Uwaga: zdjecie jest zdjeciem
poglagdowym

- pojemnos¢ zbiornika 300 ml
- mydto uzupetniane z kanistra
- wykonany z chromowanego
mosigdzu na podktadzie niklu
- zbiornik na mydto wykonany z
tworzywa sztucznego
- mocowany do $ciany
Wysokosc¢ - 21,2 cm
Szerokos$é - 6 cm
Gtebokos¢ - 11,3 cm

1,0

szt.

POJEMNIK NA
RECZNIKI
PAPIEROWE

Uwaga: zdjecie jest zdjeciem
pogladowym

- urzgdzenie wykonane z tworzywa
i stali nierdzewnej
- pojemnos¢ do 400 szt. Recznikow
- boczne okienka do kontroli wktadu
- tworzywo ABS o szlachetnej
fakturze
- powierzchnia stalowa
Wysokos¢ - 32,5 cm
Szerokos$é - 32,5 cm
Gtebokos¢ - 15 cm

1,0

szt.
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- urzgdzenie wykonane z tworzywa i
stali nierdzewnej

- tworzywo ABS o szlachetnej
fakturze

- powierzchnia stalowa

- dostosowany do papieru o
maksymalnej srednicy roli 20 cm.

- boczne okienka do kontroli wktadu

POJEMNIK NA - wyposazony w dodatkowy uchwyt
PAPIER Uwaga: zdjecie jest zdjeciem | do zamocowania resztki roli papieru
TOALETOWY pogladowym o maxymalnej srednicy 10 cm 1,0| szt.
Gtebokos$¢52.5 cm
Szeroko$¢55 cm
Bateria umywalkowa chrom
Uwaga: zdjecie jest Materiat: Mosigdz
zdjeciem pogladowym - Typ: Dla niepetnosprawnych
- Z dzwignig dostosowang dla osdéb
E; niepetnosprawnych
= - Zasieg wylewki: 11 cm
umywalka dla . - Wylewka: Krétka
niepetnosprawny - Montaz: Stojacy
ch wraz z baterig -syfon w komplecie 1,0 szt.
Miska WC Dostepna tazienka 48cm
dla oséb niepetnosprawnych -
¥ , odptyw poziomy
> —= Dtugos¢ (mm):
670
Szerokosé (mm):
380
Wysokos¢ (mm):
toaleta dla 865 (catkowita)
niepetnosprawny | Uwaga: zdjecie jest zdjeciem | Wysokosé (mm):
ch poglagdowym 480 (do deski) 1,0 szt.
Uwaga: zdjecie jest
zdjeciem pogladowym
pokrywa dla
toalety dla
niepetnosprawny
ch — 1,0| szt.
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Uwaga: zdjecie jest
zdjeciem pogladowym

Dtugos¢é60 cm
9 | uchwyty Wagal.4 kg 3,0| szt.
Uwaga: zdjecie jest
zdjeciem poglagdowym
((ﬁ_, / Szerokos$¢30 cm
10 | uchwyty Waga0.7 kg 1,0| szt.
—
Szerokosé (cm) 60
Wysokos¢ (cm) 80
Gtebokosc¢ (cm) 2
Kolor korpusu: Dab Craft Ztoty
Kolor frontu: Biaty Bianco HG
Uwaga: zdjecie jest zdjeciem | Materiat korpusu: ptyta laminowana
11 | lustro poglagdowym Materiat frontu: Ptyta MDF 1,0 szt.
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RODZAJ NOWYCH DRZW!I Z OSCIEZNICAMI
WYMIANA tACZNIE 13 SZT. DRZWI W KOLORZE DREWNA W DWOCH ODCIENIACH+ OSCIEZNICE
D1 - drzwi antywtamaniowe z kontrolg dostepu drzwi prawe, wymiar otworu: 93x203cm, tgcznie 1 szt.
D2- drzwi przesuwne, wymiar otworu: 83,5x203cm, tgcznie 1 szt.

D3 — drzwi antywtamaniowe z kontrolg dostepu 2x drzwi prawe, 1x drzwi lewe, wymiar otworu: 100x210cm, tgcznie
3 szt.

D4 — drzwi dwuskrzydtowe antywtamaniowe wzmocnione z kontrolg dostepu, drzwi prawe, wymiar otworu:
140x210cm, szerokos$¢ skrzydet 90x40cm, tgcznie 1 szt.

D5 — drzwi jednoskrzydtowe ze standardowym zamkiem: 5x drzwi prawe, wymiar otworu: 100x210cm, tgcznie 5 szt.

D6 — drzwi jednoskrzydtowe ze standardowym zamkiem: 2x drzwi lewe, wymiar otworu: 100x210cm, tgcznie 2 szt.

UWAGA: nalezy zweryfikowa¢ wymiary otworow drzwiowych po wykonaniu $cianek dziatowych i
pracach remontowych.

KONSTRUKCJA SKRZYDtA

D1,D3,D4: Konstrukcja: drzwi ptaszczowe z blachy stalowej 1,5 mm. Drzwi posiadajg ozebrowanie z ksztattownikow
pionowe i poziome oraz 3 blokady przeciwwywazeniowe od strony zawiaséw.

D5, D6: Konstrukcja: Ptyta MDF w okleinie drewnopodobne;.

D1,D5: okleiny drewnopodobna. D3,D4,D6: Ptyta HDF: mahon
Ciemny Orzech

AKCESORIA:

Trzy zawiasy (fozyskowe)
D1,D3,D4: Zamek: automatyczna kontrola dostepu

D5, D6: Zamek: standardowy na klucz

OSCIEZNICE

D1,D3,D4: Stalowa z wykonczeniem takim samym jak skrzydto drzwi.

D5, D6: Ptyta MDF w okleinie drewnopodobnej.
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KLAMKA METALOWA

W?zdr tradycyjny — chromowana

DRZWI PRZESUWNE D2:
DRZW!I W OKLEINIE Czarny orzech
KONSTRUKCIJA SYSTEMU KOMPAKT

system sktada sie z kasety stalowej ze stali ocynkowanej wraz z kompletnym systemem jezdnym, stanowigcej
konstrukcje na zewnetrznej stronie $ciany, oraz tunelu wykonanego z ptyty wiérowej i MDF-u.

AKCESORIA
Szyna z wézkami jezdnymi i elementem prowadzgcym skrzydto montowanym do Sciany w obudowie

Zaczep zamka hakowego
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PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE

Sciana dziatowa gr 18 cm w technologii podwdjnej ptyty GK na stelazu z wypetnieniem wetng mineralna.

Ptyta gipsowo — kartonowa ,,zwykta” (GK) — grubos¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej

do 70,0 %
Warunki techniczne dla ptyt GK
. GFK GKBI GKFl wodo —i
i Ll elile Sz e oghioodporna wodoodporna ognhioodporna
1 2 3 4 5 4
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
Przyczepnosé kartonu do rdzenia karton powinien byé ztgczony z rdz.emem g'ps_owym w Toki sp_oséb,
2 . aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujgc odklejania sie od
gipsowego )
rdzenia
grubosc¢ 9,5%0,5; 12,540,5; 15£0,5; 218+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szeroko'é'(': 1200 (+0: -3,0)
dtugosc [2000-3000] (+0; -4)
prostopadtose réznica w dtugosci przekgtnych <5
9.5 <9.5 - - -
4 Masa Tm2 ptyty o 12,5 <12,5 11,0-13,0 <12,5 11-13,0
grubosci [kg] 15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
Wilgotnosc¢ [%] <10
5 Trwatose strukw'ry przy opalaniu i 520 i 520
[min.]
Nasigkliwose [%] - - <10 <10
napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; grubosSE; PN ...
6 Oznakowanie stronie piyty - - 2Ll prodgkc]i - — -
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwonda niebieska czerwond

PROBA ZGINANIA
Chipete Odleglosé Obcigzenie niszczgce Ugiecie
- > [N] [mm]
nominalna ptyty podpdr |
gipsowej [mm] [mm] prostopadle do | réwnolegle do | prostopadle do | réwnolegle do
kierunku widkien|kierunku widkien kierunku Kierunku
kartonu kartonu witdkien kartonu | witdkien kartonu
9.5 380 450 150 - -
12,5 500 400 180 0,8 1.0
15,0 600 600 180 0,8 1.0
>18,0 720 500 - - -

Ptyta z wetny mineralnej
ptyta z wetny mineralnej z wtékien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i
termicznej izolacji scianek. Grubos$¢ dobiera sie w zaleznosci od zastosowanego profilu gtéwnego. Izolacja wypetnia profil na
petng wysokosé i grubosé.

Profile Scienne

Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugos¢ elementéw od 2,60 do
12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadaja specjalne otwory do

prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dtugo$¢ elementéw

— 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;j.
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A. Zestawienie wyposazenia Stawki 3a

A.1. Zestawienie w zakresie robdt budowlanych

kolor tasmy nut,
gorna kaseta kolor
nut mocowana do
Sciany

L.P | Nr Opisy wyposazenia OPIS Wymiary | ilo$
pomies ¢
zczenia

1. 3-1szt Drewniane zaluzje okienne Szeroko$¢ zaluzji: 150x250 | 4
4-1szt 50mm, kolor nut,
5-1szt = = kolor tasmy nut,
6-1szt = = gbrna kaseta kolor

= = nut mocowana do
§ § Sciany
Uwaga: zdjecie jest zdjeciem poglagdowym
2. 13 Drewniane zaluzje okienne Szeroko$¢ zaluzji: 215x220 1
50mm, kolor nut,
E = kolor tasmy nut,
= = gorna kaseta kolor
- = nut mocowana do
= = Sciany
Uwaga: zdjecie jest zdjeciem poglagdowym
3. 13 Drewniane zaluzje okienne Szeroko$¢ zaluzji: 90x220 2
- 50mm, kolor nut,
= = kolor tasmy nut,
= = gorna kaseta kolor
= = nut mocowana do
E ; Sciany
Uwaga: zdjecie jest zdjeciem poglagdowym

4, 14 Drewniane zaluzje okienne Szeroko$¢ zaluzji: 150x150 |3

50mm, kolor nut, cm
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Uwaga: zdjecie jest zdjeciem poglagdowym

19

Wymiana klimatyzatora, lokalizacja klimatyzatora w
tym samym miejscu co wymieniana jednostka.

KASAL,

\

i

Utylizacja starej jednostki.

Uwaga: zdjecie jest zdjeciem pogladowym
Tryb pracy: auto, chtodzenie, grzanie, wentylacja
. Wysokowydajny wentylator napedzany
silnikiem DC

o Innowacyjna konstrukcja wymiennika

. Wysokie wspdtczynniki SEER / SCOP

o Regulacja sity nawiewu z pilota

o Programator czasowy: wigcz i wytacz

o Filtr zimnokatalityczny

. Filtr Bio HEPA

o Nawiew 3D

DANE TECHNICZNE

¢ Moc chtodnicza
nominalna: 3,5

e Moc grzewcza
nominalna: 3,8

¢ Technologia DC
Inwerter

¢ Maksymalna
dtugosc instalacji
chtodniczej: 25 - 50
m

¢ Maksymalna
wysokos¢ instalacji
chtodniczej: 10 — 25
m

e Czynnik chtodniczy:
R32

¢ Klasa
energetyczna: A++/
A+

e Zalecana
temperatura pracy
dla trybu chtfodzenia:
-15~50°C

e Zalecana
temperatura pracy
dla trybu grzania: -25
~30°C

1-2szt.
3-3szt
4-4szt
5-4szt
6-4szt
7-12szt
13-9szt
14-
16szt
23-2szt
26-3szt

Oswietlenie 5500 lum:
lampa wiszaca led 70 stopni, 5500 lum/381 lux

Lampa liniowa,
czarna ,LED
Moc [W] 50 W
Napiecie zasilania:
230 VAC
Czestotliwos¢
znamionowa f (Hz)
50
Strumien Swiatta
[Im] 5500
Temperatura
barwowa [K]4000
CRI (Ra)>80
UGR 21
Kat Swiecenia 70°

Wymiary
DxSzxW

[mm]150
0x65x80

59
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Uwaga: zdjecie jest zdjeciem poglagdowym

Stopien szczelnosci
IP 20
Wspdtczynnik mocy
PF 0,9

1-3szt. | Oswietlenie 3600 lum: LAMPA LINIOWA, Wymiary: | 41
2-4szt. | lampa wiszaca kolor szary, 40W 1197 x 65
11-9szt | Uwaga: zdjecie jest zdjeciem poglagdowym 4000K x50 mm
15-2szt Dane techniczne:
21-3szt Moc: 40W
22-3szt Klasa energetyczna:
23-4sz7t F
24-3szt CRI: 80+
25-3szt Diody: LED
26-4szt Strumien $wietlny:
27-2szt 3590 Im
28-1szt Napiecie wejsciowe:
220-240V
Barwa Swiatta:
naturalna 4000K
Wspdtczynnik
oddawania barw:
>80
Kat rozsytu sSwiatta:
120°
Trwatos$é: >30 000
godzin
Szczelnosé: 1P20
8-2szt Oswietlenie w pomieszczeniach gospodarczych i LED biata 50W 4000K | Wysokos¢ | 19
9-2szt socjalnych i toaletach Zasilanie 4 cm
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10-2szt Napiecie Szerokos¢
12-2szt ~220-230V 30cm
16-2szt Zrédta $wiatta
17-2szt Zintegrowane
18-6szt Zawiera zrédtfo
19-1szt Swiatta
20-1szt Max moc 50W
Zywotnosé
30000h
Temperatura
barwowa
Uwaga: zdjecie jest zdjeciem poglagdowym 4000K
Strumien
5000 Im
Kat 120 °
CRI >80
Wspdtczynnik mocy
>0.9
9. 14 Wymiana peknietej szyby w Scianie z przeszkleniami 86,5x180
Szyba gr. 8mm szkto bezpieczne. cm
10. | 2 Uzupetnienie bocznej obudowy Sciany w postaci tafli 39x255
szkta w kolorze zblizonym do istniejgcej. Szyba cm
barwiona na czarno gr. 6 mm szkto bezpieczne.
11. montaz elektrycznego pachotka — zabezpieczenie Zestaw zawiera:

miejsca parkingowego

O el ey
Uwaga: zdjecie jest zdjeciem pogladowym
sterowanie pilotem: Blokada jest sterowana za
pomocga dedykowanego pilota, umozliwiajgcego
obstuge z odlegtosci do 20 metréow.

konstrukcja blokady jest odporna na nacisk do 2 ton.
Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: Blokada
parkingowa jest wodoodporna, co pozwala na jej
zastosowanie zaréwno na parkingach wewnetrznych,
jak i zewnetrznych.

Blokade parkingowa
Akumulator (czas
pracy okoto 3-6
miesiecy, zalezny od
uzytkowania i
temperatury)
tadowarke

2 klucze
umozliwiajgce
otwarcie blokady

3 piloty

3 $ruby montazowe
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Szeroki zakres temperatur pracy: od -30 do 70 stopni
Celsjusza.

Brak ingerencji w infrastrukture: montowana na
nawierzchni i zasilana baterig, co eliminuje
koniecznos$¢ ingerencji w istniejgcy infrastrukture.

12.

wykonanie szklanego zadaszenia w strefie wejsciowej

Uwaga: zdjecie jest zdjeciem poglagdowym

szkto: wielowarstwowe, laminowane VSG 13mm
kolor szkfa: transparentne

podpory: 3

szerokos¢: 90cm

podpory: stal nierdzewna

kolor podpory: srebrny

Sruby w standardzie tylko do montazu na Scianach z
betonu

250x90
cm

13.

11

HYDRANT DN 25 FIT wraz z podtgczeniem do sieci
wody oraz zaworem zwrotnym

SKtAD HYDRANTU:

- szafka hydrantowa do zawieszenia na Scianie;

- zwijadto z wezem pétsztywnym @25 o dtugosci
30mb;

- zawor hydrantowy @25;

- prgdownica @¢25;

- instrukcja obstugi

- oznakowanie "Hydrant wewnetrzny".

Wysokos¢
: 750 mm,
Szerokosé
: 800 mm,
Gtebokos
¢: 160
mm

14.

uzupetnienie/wymiana paneli sufitowych:

Kaseton sufitowy

Nalezy dobra¢ w celu wymiany i uzupetnienia kaset
sufitowy zgodny z technologig istniejgcego sufitu
podwieszanego

Kaseton sufitowy

60X60CM

139

15.

obudowa rozdzielni elektrycznej z zamkiem i
drzwiczkami

obudowa w postaci blachy gr. 2mm, mocowana do
Sciany za pomoca katownikéw stalowych
40x40mm. Obudowa z dwoma drzwiczkami na
zawiasach zabezpieczone zamkiem.

Kolor obudowy: RAL 7035

140x160x
18cm

16.

26

przystoniecie okna podwdjng ptyta GK
zaimpregnowang

p.poz do El 120, szpachlowana i malowana

na kolor RAL 9003. ptyt gipsowo-kartonowych Nida
Ogien Plus o grubosci 2x12,5mm

Obudowa zlicowana ze $ciang, okno za obudowa
wyklejona folig mleczna.

148x245
cm
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17. | taras usuniecie istniejacych krzewow na tarasie, oraz drzew Szt. 32
na parterze, przesuniecie dwdch donic w strefie
wejsciowej
18. | taras renowacja trawy na tarasie mkw 60
19. | taras Wykonanie drewnianego parkanu wraz ze stalowymi 180x180 |3
stupkami mocujgcymi panele 20 cm nad podtozem, cm
kolor- brgzowy. Materiat - drewno
Uwaga: zdjecie jest zdjeciem poglagdowym
20. | 1-2szt. | Grafika ozdobna, nadruk grafiki ze zbioréw inwestora | Nadruk grafiki 9x 10
3-1szt. | Materiat Tkanina 100% Poliester 195g/m?2 przedstawiajgcej 100x120c
4-1szt. | Rama aluminium archiwalne zdjeciaz | m
5-1szt. zasobow inwestora, 1x
6-1szt. nadruk na ptétnie 100x160c
7-1szt. mocowany do m
13- drewnianej ramy.
1szt.
23-
1szt.
26-
1szt.
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21. | 7-1szt. | Ozdobny panel akustyczny Komplet paneli 120x240
14- 5 akustycznych cm
2szt. tworzacych
kompozycje:
4x60x60 cm
BD 012
FN 019
1x 120x120 cm
Kolor BDO13
22. | 14 $ciana dekoracyjna z roslin sztucznych Sciana imitujaca 280x255
% naturalna roslinnos¢. | cm
Uwaga: zdjecie jest zdjeciem pogladowym
23. | 14 grafiki na szkle - nadruk na folii 83x192
wyklejenie przeszklen grafika na transparentnej folii cm
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Zestawienie rysunkow:

11
A0
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Al0
All
Al2
Al13
Al4
Al5
Ale
Al7
Al8
Al19
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A3l
A32
A33
w1
W2
W3
w4
W5
we
w7
w8
w9
W10
w11

INWENTARYZACJA
WYBURZENIA

RZUT POMIESZCZEN
RZUT SUFITOW
RZUT PODtOG
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.
WIDOK SCIAN POM.

O 00N O Ul B WN B
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U WNREPOWVWWOWNOODUIDA, WNERRERRO

26
27,28

ZESTAWIENIE STOLARKI

WIZUALIZACIE POM.
WIZUALIZACIE POM.
WIZUALIZACIE POM.
WIZUALIZACIE POM.
WIZUALIZACIE POM.
WIZUALIZACIE POM.
WIZUALIZACIE POM.
WIZUALIZACIE POM.
WIZUALIZACIE POM.
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WIZUALIZACJE TARASU
WIZUALIZACJE TARASU

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50



