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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 POMIESZCZENIA Archiwum i Biblioteki
1.1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Demontaz drzwi szt.
d.1.|0354-07
1
pom. 8 1 szt. 1,00
pom. 9 1 szt. 1,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-01 Rozebranie scianki dziatowe;j m2
d.1./0348-03
1
pom. 76,80 m?2 76,80
2,3,4,56,7,14
,18,19,20,22
RAZEM 76,80
3|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1./0818-05
1
404,00 m?2 404,00
RAZEM 404,00
4/KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt.
d.1./0141-01
1
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5/|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii natryskowej szt.
d.1./0141-03
1
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15mm - ustep szt.
d.1./0142-01
1
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-06 wowych - umywalka
1
pom 16 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-08 wowych - ustep z miska porcelanowg
1
pom 16 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9|/KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.1./0234-07 wowych - brodzik
1|analogia
pom 16 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1
pom 16,19i |11,31 m2 11,31
20
RAZEM 11,31
11/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek z ptytek m?2
d.1.|0801-04
1
pom 16,191 |12,09 m?2 12,09
20
RAZEM 12,09
12/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej - jedna $ciana pomieszczenia 23 m2
d.1.|0403-02
1|analogia
pom 23 15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
13/KNNR 7 Demontaz bocznej obudowy $ciany ze szkta w celu poprowadzenia zasilania | kpl
d.1./0505-04 z.0. |do bramki antykradziezowej
1/3.4.
kalk. wlasna
pom 2 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14/KNR 4-03 Demontaz opraw szt.
d.1./1134-01
1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
182 szt. 182,00
RAZEM 182,00
15/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i materiatéw z rozbiérek m3
d.1.|0106-04
1
poz.1*2,00%0,08 m3 0,32
po0z.2*0,12 m3 9,22
poz.3*0,01 m3 4,04
poz.10*0,02 m3 0,23
poz.11*0,02 m3 0,24
poz.12*0,02 m3 0,30
1,00<urzadzenia sanitarne> m3 1,00
RAZEM 15,34
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérek samochodami skrzyniowymi na od-/m3
d.1./0108-09 legtos¢ 10 km
1/0108-10
poz.15 m3 15,34
RAZEM 15,34
17|optata Kosztyt utylizacji materiatéw z rozbiérek m3
d.1.
1
poz.15 m3 15,34
RAZEM 15,34
1.2 Stolarka wewnetrzna
18/KNNR 3 Wymiana drzwi przesuwnych na otwierane do $rodka z kontrolg dostepu m2
d.1./0702-06 drzwi wewnetrzne petne wzmocnione antywtamaniowe - oscieznica + skrzydto
2|analogia drzwiowe - kompletne z okuciami i klamka wg projektuD1
pom 9 1*0,85*2,03 m?2 1,73
RAZEM 1,73
19/KNNR 3 Wymiana drzwi na przesuwne m2
d.1./0702-06 drzwi wewnetrzne petne przesuwne - oscieznica + skrzydto drzwiowe + kaseta
2|analogia + szyna przesuwna - kompletne wg projektu - D2
pom 8 1*0,93*2,03 m?2 1,89
RAZEM 1,89
20|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych - w M bez oscieznic szt.
d.1./1104-01
2
pom 19,20 |3 szt. 3,00
pom 11 1 szt. 1,00
pom 3 1 szt. 1,00
pom 4 1 szt. 1,00
pom 5 1 szt. 1,00
pom 6 1 szt. 1,00
pom 7 1 szt. 1,00
pom 14 2 szt. 2,00
pom 18 2 szt. 2,00
RAZEM 13,00
21|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych - w M bez skrzydet m2
d.1.|1104-04
2
pom 3*1,00"2,05+1*1,40*2,05 m?2 9,02
19,20,11
pom 3- 10*1,00*2,05 m?2 20,50
7,14,18
RAZEM 29,52
22|dostawa Dostawa drzwi szt.
d.1. drzwi wewn. petne, wzmocnione, antywtamaniowe z kontrolg dostepu - komp-
2 letne z okuciami i klamka wg projektu D3
pom 19,20 |3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
23|dostawa Dostawa drzwi szt.
d.1. drzwi wewn. petne, wzmocnione, antywtamaniowe z kontrolg dostepu - komp-
2 letne z okuciami i klamka wg projektu D4
pom 11 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|dostawa Dostawa drzwi szt.
d.1. drzwi wewn. petne - kompletne z okuciami i klamkag wg projektu D5
2
pom 3- 7 szt. 7,00
7,14,18
RAZEM 7,00
25|dostawa Dostawa drzwi szt.
d.1. drzwi wewnetrzne - kompletne z okuciami i klamka wg projektu D6
2
pom 14,18 |2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.3 Wykonanie howych scianek dziatowych
26|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwdjnej metalowej kons-  [m2
d.1./0110-03 trukcji no$nej grubosci 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3
pom 79,50 m2 79,50
3,4,5,6,7,11,
14,18,19,20,
22
RAZEM 79,50
27|KNR AT-43 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.1./0119-03 drzwi i naswietli
3
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
14 Wykonanie nowych oktadzin posadzek z ptytek
28|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
4
pom 4,69+4,16+3,24 m2 12,09
16,19,20
RAZEM 12,09
29/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4
p0z.28 m?2 12,09
RAZEM 12,09
30|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4
p0z.28 m?2 12,09
RAZEM 12,09
31/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek na zaprawie klejowej wg projektu m2
d.1./202 2805-05 |ptytki podtogowe - ceramika
4 Kolor - szary
Rodzaj powierzchni - matowa
Wymiary ptytki 59,8 x 59,8 cm
Grubos$¢ ptytki 9 mm
Antyposlizgowos¢ - R10
Odpornos¢ na $cieranie - IV
Gwarancja - 5 lat
Pochodzenie - Polska
poz.28 m2 12,09
RAZEM 12,09
32/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej m
d.1.|202 2809-01
4
[2,10+1,54]"2-0,90+[1,75+2,50]-0,90 m 9,73
RAZEM 9,73
33|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1.|0104-07
4
pom 16 4,69 m2 4,69
RAZEM 4,69
34/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4
pom 16 4,69 m2 4,69
RAZEM 4,69
15 Wykonanie nowych oktadzin posadzek z wyktadziny winylowej
35/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
5|analogia
404 m?2 404,00
RAZEM 404,00
36/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5
404,00 m?2 404,00
RAZEM 404,00
37/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
5
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Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
404,00 m?2 404,00
RAZEM 404,00
38|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - winylowa m2
d.1./1112-05 wyktadzina podtogowa z geometrycznym wzorem,
5 Wskaznik 1ISO 24346 (EN 428) 3,0 mm Warstwa Scieralna ISO 24340 (EN
429) 0,70 mm Waga catkowita 1ISO 23997 (EN 430) 5100g/m2
404,00 m?2 404,00
RAZEM 404,00
39|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
5
poz.38 m2 404,00
RAZEM 404,00
1.6 Wykonanie nowych oktadzin scian z ptytek
40|KNR AT-22 |Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
6
pom 22,31 m2 22,31
16,19,20
RAZEM 22,31
41|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |mz2
d.1./0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
6
poz.40 m?2 22,31
RAZEM 22,31
42/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej m2
d.1./202 2802-06 |ptytki Scienne ceramika
6 Kolor - biaty
Skala potysku - mat
Wymiary ptytki 30 x 60 cm
Grubos¢ ptytki 9 mm
poz.40 m2 22,31
RAZEM 22,31
43|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.1.|0104-07
6
pom 16 p0z.40 m2 22,31
RAZEM 22,31
44/KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.1./0401-01 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
6
pom 16 poz.43 m2 22,31
RAZEM 22,31
1.7/45442100-8 |Roboty malarskie
45/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.1./1205-01
7
88,10 m?2 88,10
RAZEM 88,10
46|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1./1202-09
7
sufity 552,00 m2 552,00
Sciany 717,00+135,00+104,00 m?2 956,00
RAZEM 1 508,00
47/KNR 4-01 Woykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 1ll na murach na podtozu z  |szt.
d.1./0707-03 cegiet lub betonowym po zdemontowanych oprawach - poszpachlowanie
7|analogia
pom. 1 10 szt. 10,00
pom. 2 6 szt. 6,00
pom. 3 5 szt. 5,00
pom. 4 5 szt. 5,00
pom. 5 5 szt. 5,00
pom. 6 5 szt. 5,00
pom. 7 18 szt. 18,00
pom. 8 2 szt. 2,00
pom. 9 2 szt. 2,00
pom. 10 2 szt. 2,00
pom. 11 25 szt. 25,00
pom. 12 2 szt. 2,00
pom. 13 16 szt. 16,00
pom. 14 21 szt. 21,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. 15 1 szt. 1,00
pom. 16 2 szt. 2,00
pom. 17 2 szt. 2,00
pom. 18 6 szt. 6,00
pom. 19 2 szt. 2,00
pom. 20 2 szt. 2,00
pom. 21 4 szt. 4,00
pom. 22 2 szt. 2,00
pom. 23 12 szt. 12,00
pom. 24 4 szt. 4,00
pom. 25 4 szt. 4,00
pom. 26 12 szt. 12,00
pom. 27 4 szt. 4,00
pom. 28 1 szt. 1,00
RAZEM 182,00
48/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
7
p0z.46-p0z.49 m2 1.349,00
RAZEM 1.349,00
49|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach - nowe scianki m2
d.1.|0815-04
7
poz.26*2 m2 159,00
RAZEM 159,00
50| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.|202 1134-02
7
p0z.46 m?2 1 508,00
RAZEM 1 508,00
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 koéw gtadkich bez gruntowania sufity
7
sufity 552,00 m2 552,00
RAZEM 552,00
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
7 farby wewn nawierzchniowe - kolor biaty RAL9003
Sciany 717,00 m?2 717,00
RAZEM 717,00
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
7 farby wewn nawierzchniowe - kolor ciemny braz RAL8011
$ciany 135,00 m2 135,00
RAZEM 135,00
54|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
7 farby wewn nawierzchniowe - kolor jasny brgz RAL8001
$ciany 104,00 m2 104,00
RAZEM 104,00
55|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01
7
poz.51 m?2 552,00
RAZEM 552,00
56|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1./1216-01
7|analogia
okna
1,4772,45*15 m?2 54,02
0,86*2,20*2 m?2 3,78
2,38%2,20*1 m?2 5,24
1,44*1,80"1 m?2 2,59
0,46%1,80*1 m?2 0,83
1,47*1,45*3 m2 6,39
drzwi
1,67*2,18"1 m?2 3,64
1,00*2,00"26*2<strony> m?2 104,00
RAZEM 180,50
1.8 Wyposazenie sanitariatu dla osob niepetnosprawnych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57|KNR 2-02 Montaz pojemnika na reczniki papierowe szt.
d.1./1218-01 pojemnik na reczniki papierowe wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej
8 - pojemnos$c¢ do 400 szt. Recznikow
- boczne okienka do kontroli wktadu
- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze
- powierzchnia stalowa
Wysokos¢ - 32,5 cm
Szerokos$¢ - 32,5 cm
Gtebokos¢ - 15 cm
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58|KNR 2-02 Montaz szt.
d.1./1218-01 dozownik na mydto w ptynie - pojemnos¢ zbiornika 300 ml'- mydto uzupetniane
8 z kanistra - wykonany z hromowanego mosigdzu na podktadzie niklu - zbiornik
na mydto wykonany z tworzywa sztuczne - mocowany do sciany Wysokos¢ -
21,2 cm, Szerokos$é - 6 cm, Giebokos¢ - 11,3 cm
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 2-02 Montaz szt.
d.1./1218-01 pojemnik na papier toaletowy wykonane z tworzywa i stali nierdzewnej
8 - tworzywo ABS o szlachetnej fakturze
- powierzchnia stalowa
- dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli 20 cm.
- boczne okienka do kontroli wktadu
- wyposazony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli papieru o ma-
xymalnej $rednicy 10 cm
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 2-15 Baterie lekarskie o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0115-03
8
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
61|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem mos. - dla oséb szt.
d.1./0221-02 niepetnosprawnych
8
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 2-15 Zawory przelotowe o $r.nom. 15 mm - ustep szt.
d.1./0112-01
8
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1./0224-03 ny 'kompakt' - dla 0s6b niepetnosprawnych
8
pom 16 1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 2-02 Montaz uchwytu szt.
d.1./1218-01 uchwyt -dtugosé 60 cm
8
pom 16 3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
65|KNR 2-02 Montaz uchwytu szt.
d.1./1218-01 uchwyt -szeroko$¢30 cm
8
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 2-02 Montaz lustra szt.
d.1./1218-01 lustro Szeroko$¢ (cm) 60 Wysokos$é (cm) 80 Giebokos¢ (cm) 2 Kolor korpusu:
8 Dab Craft Ztoty Kolor frontu: Biaty Bianco HG Materiat korpusu: ptyta lamino-
wana
Materiat frontu: Ptyta MDF
pom 16 1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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1.9 Wykonanie obudowy z tafli szkta (szyba barwiona na czarno gr 6 mm, szkio bezpieczne, wymiary 39x255
cm) - pomieszczenie 2
67 Uzupetnienie bocznej obudowy $ciany w postaci taflii szkta w kolorze zblizo-  |kpl
d.1.|kalk. wtasna |nym do istniejacej (szyba barwiona na czarno gr 6 mm, szkto bezpieczne, wy-
9 miary 39x255 cm)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.10 Przestonigcie okna - pomieszczenie 26
68 Przestonigcie okna do odpowiedniej odpornosci poz. kpl
d.1.|kalk. wiasna |przestoniecie okna 148x245 cm do odpowiedniej odpornosci poz. podwdjng
10 ptyta GK zaimpregnowana p.poz do El 120, szpachlowana i malowana na ko-
lor RAL 9003. ptyt gipsowo-kartonowych Nida Ogien Plus o grubosci
2x12,5mm Obudowa zlicowana ze $ciana, okno za obudowg wyklejona folig
mleczna.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.11 Wymiana szyby - szyba gr. 8 mm, szkio bezpieczne, wymiary 86,5x180 cm - pomieszczenie 14
69 Wymiana peknietej szyby w Scianie z przeszkleniami - szyba gr. 8 mm, szkio |kpl
d.1.|kalk. wtasna |bezpieczne, wymiary 86,5x180 cm
11
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.12 Wymiana klimatyzatora - pomieszczenie 19
70/KNR 2-17 Wymiana klimatyzatora wraz z podtaczeniem, uruchomieniem i niezbednymi  |szt.
d.1./0301-01 prébami - catos$¢ prac
12|analogia klimatyzator Moc chtodnicza nominalna: 3,5 kW Moc grzewcza nominalna: 3,8
kW Technologia DC Inwerter Maksymalna dtugos¢ instalacji chtodniczej: 25 -
50 m Maksymalna wysokos$¢ instalacji chtodniczej: 10 - 25 m Czynnik chtodni-
czy: R32 Klasa energetyczna: A++/ A+ Zalecana temperatura pracy dla trybu
chiodzenia: -15 ~ 50°C Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -25 ~
30°C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.13 Wymiana obudowy rozdzielni elektrycznej - pomieszczenie 9
71 Obudowa z z zamkiem i rzwiczkami rozdzielni elektrycznej 140x160x18cm wg |kpl
d.1.|kalk. wtasna |projektu
13
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.14 Montaz hydrantéw - pomieszczenie 11
72|KNNR 8 Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o $r.25-32 mm szt
d.1./0112-07
14
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
73|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1./0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominal-
14 nej 25 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74/KNNR 4 Montaz hydrantu dn 25mm Fit kpl.
d.1./0142-01
14
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
75/KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0138-01
14
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
76| KNNR 4 Zawory zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0131-03
14
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.15 Elementy zewnetrzne
77 Wykonanie szklanego zadaszenia w strefie wejsciowej kpl
d.1.|kalk. wtasna
15
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
78 Montaz pachotka elektrycznego - zabezpieczenie miejsca parkingowego kpl
d.1.|kalk. wtasna
15
1 kpl 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1,00
79/KNR 4-01 Montaz klamki do zewnetrznej furtki. szt.
d.1./0920-20
15
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.16 Wymiana paneli sufitowych
80|KNNR 7 Wymiana paneli sufitowych m2
d.1.|0702-02
16|analogia
139*0,6070,60 m?2 50,04
RAZEM 50,04
1.17 Zaluzje drewniane
81 Zaluzje drewniane, okienne 150x250 kpl
d.1.|kalk. wlasna
17
pom. 3,4,5,6 |4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
82 Zaluzje drewniane, okienne 215x220 kpl
d.1.|kalk. wlasna
17
pom. 13 1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
83 Zaluzje drewniane, okienne 90x220 kpl
d.1.|kalk. wlasna
17
pom. 13 2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
84 Zaluzje drewniane, okienne 150x150 kpl
d.1.|kalk. wlasna
17
pom. 14 3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
1.18 Montaz grafik na szkle - pomieszczenie 14
85 Woykonanie grafiki na szkle - nadruk na folii wg projektu kpl
d.1.|kalk. wtasna
18
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
1.19 Pozostate
86 Wykonanie grafiki ozdobnej 9szt x 100x120cm szt
d.1.|kalk. wtasna |1szt x 100x160cm; nadruk grafiki ze zbioréw inwestora
19 Materiat Tkanina 100% Poliester 195g/m2, Rama aluminium
Nadruk grafiki przedstawiajacej zielen w skali mikro, nadruk na ptétnie moco-
wany do drewnianej ramy. Jedna z grafik o wymiarach 98x60 cm przedstawiaé
ma logo szkoty.
pom. 10 szt 10,00
1,3,4,5,6,7,1
3,23,26
RAZEM 10,00
87 Montaz panelu akustycznego 120x240 cm szt
d.1.|kalk. wiasna |Komplet paneli akustycznych tworzacych kompozycje: 4x60x60 cm
19
pom.7,14 3 szt 3,00
RAZEM 3,00
88 Montaz sciany dekoracyjnej 280x255 cm szt
d.1.|kalk. wtasna |Sciana imitujgca naturalng roslinnosé
19
pom.14 1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2 TARASY
89|KNNR 1 Reczne karczowanie krzewdw na tarasie i drzewa na parterze oraz przesunig- |szt.
d.2|0105-01 cie dwéch donic w strefie wejsciowej wg projektu
analogia
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
90|KNR 2-21 Renowacja trawy na tarasie m2
d.2|0401-05 +
KNR 2-21
0702-03
kalk. wlasna
60 m?2 60,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 60,00
91 Parkan szt
d.2|kalk. wiasna |Wykonanie drewnianego parkanu wraz ze stalowymi stupkami mocujgcymi pa-
nele 20 cm nad podtozem, kolor- brgzowy. Materiat - drewno (panel
180x180cm)
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
92|KNR 19-01 |Czyszczenie podtogi i $cian tarasu na parterze m2
d.2|0829-01
analogia
43 m?2 43,00
RAZEM 43,00

-10 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztory- Nazwa Wartos¢
sowe
1 2 3 4
1 1-88 POMIESZCZENIA Archiwum i Biblioteki
1.1 1-17 Roboty rozbidorkowe
1.2 18-25 Stolarka wewnetrzna
1.3 26 - 27 Wykonanie nowych scianek dziatowych
14 28-34 Wykonanie nowych oktadzin posadzek z ptytek
1.5 35-39 Wykonanie nowych oktadzin posadzek z wykla-
dziny winylowej
1.6 40-44 Wykonanie nowych okladzin scian z ptytek
1.7 45 - 56 Roboty malarskie
1.8 57 - 66 Wyposazenie sanitariatu dla oséb niepetnos-
prawnych
1.9 67 - 67 Wykonanie obudowy z tafli szkta (szyba barwiona
ha czarno gr 6 mm, szklo bezpieczne, wymiary
39x255 cm) - pomieszczenie 2
1.10 68 - 68 Przestoniecie okna - pomieszczenie 26
1.11 69 - 69 Wymiana szyby - szyba gr. 8 mm, szkio bezpiecz-
ne, wymiary 86,5x180 cm - pomieszczenie 14
1.12 70-70 Wymiana klimatyzatora - pomieszczenie 19
1.13 71-71 Wymiana obudowy rozdzielni elektrycznej - po-
mieszczenie 9
1.14 72-76 Montaz hydrantow - pomieszczenie 11
1.15 77-79 Elementy zewnetrzne
1.16 80 -80 Wymiana paneli sufitowych
1.17 81-84 Zaluzje drewniane
1.18 85-85 Montaz grafik na szkle - pomieszczenie 14
1.19 86 - 88 Pozostate
2 89 - 92 TARASY
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28847
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KOSZTORYS

projektu D3

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 POMIESZCZENIA Archiwum i Biblioteki
1.1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Demontaz drzwi szt. 2,00
d.1./0354-07
1
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki dziatowe;j m2 76,80
d.1./0348-03
1
3/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 404,00
d.1./0818-05
1
4|KNR-W 4-02 Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowe;j szt. 1,00
d.1./0141-01
1
5/KNR-W 4-02 Demontaz baterii natryskowej szt. 1,00
d.1./0141-03
1
6/|KNR-W 4-02 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o sr. szt. 1,00
d.1./0142-01 15mm - ustep
1
7/KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsc |kpl. 1,00
d.1./0234-06 doptywowych i odptywowych - umywalka
1
8/KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsc |kpl. 1,00
d.1./0234-08 doptywowych i odptywowych - ustep z miskg porcelano-
1 wa
9/KNR-W 4-02 Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejsc |kpl. 1,00
d.1./0234-07 doptywowych i odptywowych - brodzik
1|analogia
10/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 11,31
d.1./0819-15
1
11|KNNR 3 0801- |Rozebranie posadzki z ptytek z ptytek m2 12,09
d.1.|04
1
12/ KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej - jedna $ciana pomiesz- |m2 15,00
d.1./0403-02 czenia 23
1/analogia
13/KNNR 7 0505- |Demontaz bocznej obudowy $ciany ze szkta w celu po- |kpl 1,00
d.1./04 z.0.3.4. prowadzenia zasilania do bramki antykradziezowej
1|kalk. wiasna
14/KNR 4-03 Demontaz opraw szt. 182,00
d.1./1134-01
1
15/KNR 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu i materiatéw z rozbi6-|m3 15,34
d.1./0106-04 rek
1
16/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiérek samochoda- |m3 15,34
d.1./0108-09 0108- |mi skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
110
17|optata Kosztyt utylizacji materiatéw z rozbiérek m3 15,34
d.1.
1
1.2 Stolarka wewnetrzna
18/KNNR 3 0702- |Wymiana drzwi przesuwnych na otwierane do $rodka z |m2 1,73
d.1.|06 kontrolg dostepu
2|analogia drzwi wewnetrzne petne wzmocnione antywtamaniowe -
oscieznica + skrzydto drzwiowe - kompletne z okuciami i
klamkg wg projektuD1
19|KNNR 3 0702- |Wymiana drzwi na przesuwne m2 1,89
d.1.|06 drzwi wewnetrzne petne przesuwne - oscieznica +
2|analogia skrzydto drzwiowe + kaseta + szyna przesuwna - komp-
letne wg projektu - D2
20/KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych - w M bez oscieznic szt. 13,00
d.1.|01
2
21|KNNR 2 1104- |Montaz skrzydet drzwiowych - w M bez skrzydet m2 29,52
d.1.|04
2
22|dostawa Dostawa drzwi szt. 3,00
d.1. drzwi wewn. petne, wzmocnione, antywtamaniowe z
2 kontrolg dostepu - kompletne z okuciami i klamkag wg

-12-
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Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
23|dostawa Dostawa drzwi szt. 1,00
d.1. drzwi wewn. petne, wzmocnione, antywtamaniowe z
2 kontrolg dostepu - kompletne z okuciami i klamkag wg
projektu D4
24|dostawa Dostawa drzwi szt. 7,00
d.1. drzwi wewn. petne - kompletne z okuciami i klamkg wg
2 projektu D5
25|dostawa Dostawa drzwi szt. 2,00
d.1. drzwi wewnetrzne - kompletne z okuciami i klamka wg
2 projektu D6
1.3 Wykonanie nhowych scianek dziatowych
26/ KNR AT-43 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwoj- |m2 79,50
d.1./0110-03 nej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm , z
3 pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
27/KNR AT-43 Przygotowanie otwordéw w $ciankach dziatowych z profili |szt. 7,00
d.1./0119-03 UA 100 pod montaz drzwi i naswietli
3
14 Wykonanie nowych oktadzin posadzek z ptytek
28/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podto- |m2 12,09
d.1./0101-01 gowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
4
29/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m2 12,09
d.1./1130-01 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
4 mieszczeniach o pow. do 8 m2
30|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podto- |m2 12,09
d.1./0101-03 gowych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje ce-
4 mentowe
31/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek na zaprawie klejo- |m2 12,09
d.1./2805-05 wej wg projektu
4 ptytki podtogowe - ceramika
Kolor - szary
Rodzaj powierzchni - matowa
Wymiary ptytki 59,8 x 59,8 cm
Grubos¢ ptytki 9 mm
Antyposlizgowos¢ - R10
Odpornos¢ na Scieranie - IV
Gwarancja - 5 lat
Pochodzenie - Polska
32|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej m 9,73
d.1./2809-01
4
33|KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej m2 4,69
d.1./0104-07
4
34/ KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2 4,69
d.1./0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii w ptynie)
4 wykonywana recznie
15 Wykonanie nhowych oktadzin posadzek z wykladziny winylowej
35/KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podto- |m2 404,00
d.1./0101-01 gowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
5|analogia
36|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m2 404,00
d.1./1130-02 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
5 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
37|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie |m2 404,00
d.1./1134-01 poziome
5
38|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - winylowa |m2 404,00
d.1./1112-05 wyktadzina podtogowa z geometrycznym wzorem,
5 Wskaznik 1ISO 24346 (EN 428) 3,0 mm Warstwa Scieral-
na ISO 24340 (EN 429) 0,70 mm Waga catkowita ISO
23997 (EN 430) 5100g/m2
39|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m2 404,00
d.1./1112-09 nie wyktadzin rulonowych
5
1.6 Wykonanie nhowych oktadzin scian z ptytek
40 KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin scien- |m2 22,31
d.1./0101-01 nych - oczyszczenie i zmycie podtoza
6
41 KNR AT-22 Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin scien- |m2 22,31
d.1./0101-03 nych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cemen-
6 towe
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wanego mosigdzu na podkfadzie niklu - zbiornik na myd-
fo wykonany z tworzywa sztuczne - mocowany do sciany
Wysokos$¢ - 21,2 cm, Szeroko$¢ - 6 cm, Gteboko$¢ -
11,3cm

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej m2 22,31
d.1./2802-06 ptytki $cienne ceramika
6 Kolor - biaty
Skala potysku - mat
Wymiary ptytki 30 x 60 cm
Grubos$¢ ptytki 9 mm
43/KNR AT-27 Wykonanie warstwy sczepnej m2 22,31
d.1./0104-07
6
44/ KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2 22,31
d.1./0401-01 mm z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii w ptynie)
6 wykonywana recznie
1.7/45442100-8 Roboty malarskie
45/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2 88,10
d.1./1205-01
7
46| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2 1508,00
d.1./1202-09
7
47|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. Il na |szt. 182,00
d.1./0707-03 murach na podtozu z cegiet lub betonowym po zdemon-
7|analogia towanych oprawach - poszpachlowanie
48/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 1349,00
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
7 rownosci
49|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 159,00
d.1./0815-04 nach - nowe $cianki
7
50{NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 1508,00
d.1./1134-02
7
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 552,00
d.1./1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania sufity
7
52|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 717,00
d.1./1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
7 farby wewn nawierzchniowe - kolor biaty RAL9003
53|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 135,00
d.1./1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
7 farby wewn nawierzchniowe - kolor ciemny braz
RAL8011
54/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 104,00
d.1./1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
7 farby wewn nawierzchniowe - kolor jasny brgz RAL8001
55|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2 552,00
d.1./1216-01
7
56| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2 180,50
d.1./1216-01
7|analogia
1.8 Wyposazenie sanitariatu dla osob niepetnosprawnych
57|KNR 2-02 Montaz pojemnika na reczniki papierowe szt. 1,00
d.1./1218-01 pojemnik na reczniki papierowe wykonane z tworzywa i
8 stali nierdzewne;j
- pojemnosc¢ do 400 szt. Recznikéw
- boczne okienka do kontroli wktadu
- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze
- powierzchnia stalowa
Wysokos¢ - 32,5 cm
Szerokos$¢ - 32,5 cm
Gtebokos$¢ - 15 cm
58|KNR 2-02 Montaz szt. 1,00
d.1./1218-01 dozownik na mydto w ptynie - pojemnos¢ zbiornika 300
8 ml'- mydfo uzupetniane z kanistra - wykonany z hromo-
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mm

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
59|KNR 2-02 Montaz szt. 1,00
d.1./1218-01 pojemnik na papier toaletowy wykonane z tworzywa i
8 stali nierdzewne;j
- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze
- powierzchnia stalowa
- dostosowany do papieru o maksymalnej $rednicy roli
20 cm.
- boczne okienka do kontroli wktadu
- wyposazony w dodatkowy uchwyt do zamocowania
resztki roli papieru o maxymalnej srednicy 10 cm
60|KNR 2-15 Baterie lekarskie o $r.nom. 15 mm szt. 1,00
d.1./0115-03
8
61|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfo- |szt. 1,00
d.1./0221-02 nem mos. - dla 0s6b niepetnosprawnych
8
62|KNR 2-15 Zawory przelotowe o §r.nom. 15 mm - ustep szt. 1,00
d.1./0112-01
8
63|KNR 2-15 Montaz ustepédw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw  |kpl. 1,00
d.1./0224-03 sztucznych lub porcelany 'kompakt' - dla os6b niepet-
8 nosprawnych
64|KNR 2-02 Montaz uchwytu szt. 3,00
d.1./1218-01 uchwyt -dtugo$¢ 60 cm
8
65/KNR 2-02 Montaz uchwytu szt. 1,00
d.1./1218-01 uchwyt -szeroko$¢30 cm
8
66|KNR 2-02 Montaz lustra szt. 1,00
d.1./1218-01 lustro Szeroko$¢ (cm) 60 Wysokos$é (cm) 80 Giebokose
8 (cm) 2 Kolor korpusu: Dab Craft Ztoty Kolor frontu: Biaty
Bianco HG Materiat korpusu: ptyta laminowana
Materiat frontu: Ptyta MDF
1.9 Wykonanie obudowy z tafli szkta (szyba barwiona na czarno gr 6 mm, szkio bezpieczne, wymiary 39x255
cm) - pomieszczenie 2
67 Uzupetnienie bocznej obudowy $ciany w postaci taflii kpl 1,00
d.1.|kalk. wlkasna |szkta w kolorze zblizonym do istniejgcej (szyba barwiona
9 na czarno gr 6 mm, szkto bezpieczne, wymiary 39x255
cm)
1.10 Przestoniecie okna - pomieszczenie 26
68 Przestoniecie okna do odpowiedniej odpornosci poz. kpl 1,00
d.1.|kalk. wlkasna |przestonigcie okna 148x245 cm do odpowiedniej odpor-
10 nosci poz. podwdjng ptyta GK zaimpregnowang p.poz do
El 120, szpachlowana i malowana na kolor RAL 9003.
ptyt gipsowo-kartonowych Nida Ogien Plus o grubosci
2x12,5mm Obudowa zlicowana ze $ciang, okno za obu-
dowg wyklejona folig mleczna.
1.11 Wymiana szyby - szyba gr. 8 mm, szkio bezpieczne, wymiary 86,5x180 cm - pomieszczenie 14
69 Wymiana peknietej szyby w $cianie z przeszkleniami -  |kpl 1,00
d.1./kalk. wlasna |szyba gr. 8 mm, szkio bezpieczne, wymiary 86,5x180
11 cm
1.12 Wymiana klimatyzatora - pomieszczenie 19
70/KNR 2-17 Wymiana klimatyzatora wraz z podtaczeniem, urucho-  |szt. 1,00
d.1./0301-01 mieniem i niezbednymi prébami - cato$¢ prac
12|analogia klimatyzator Moc chtodnicza nominalna: 3,5 kW Moc
grzewcza nominalna: 3,8 kW Technologia DC Inwerter
Maksymalna dtugos$¢ instalacji chfodniczej: 25 - 50 m
Maksymalna wysokos¢ instalacji chtodniczej: 10 - 25 m
Czynnik chtodniczy: R32 Klasa energetyczna: A++/ A+
Zalecana temperatura pracy dla trybu chtodzenia: -15 ~
50°C Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -25
~30°C
1.13 Wymiana obudowy rozdzielni elektrycznej - pomieszczenie 9
71 Obudowa z z zamkiem i rzwiczkami rozdzielni elektrycz- |kpl 1,00
d.1.|kalk. wikasna |nej 140x160x18cm wg projektu
13
1.14 Montaz hydrantéw - pomieszczenie 11
72/KNNR 8 0112- |Wstawienie trojnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego o|szt 2,00
d.1.|07 $r.25-32 mm
14
73/KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt. 2,00
d.1./03 wych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hy-
14 drantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
74/ KNNR 4 0142- |Montaz hydrantu dn 25mm Fit kpl. 2,00
d.1.|01
14
75/KNNR 4 0138- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm szt. 2,00
d.1.|01
14
76/ KNNR 4 0131- |Zawory zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. no- |szt. 2,00
d.1./03 minalnej 25 mm
14
1.15 Elementy zewnetrzne
77 Wykonanie szklanego zadaszenia w strefie wejsciowej |kpl 1,00
d.1. kalk. wtasna
15
78 Montaz pachotka elekirycznego - zabezpieczenie miejs- |kpl 1,00
d.1.|kalk. wlkasna |ca parkingowego
15
79/KNR 4-01 Montaz klamki do zewnetrznej furtki. szt. 1,00
d.1./0920-20
15
1.16 Wymiana paneli sufitowych
80|KNNR 7 0702- |Wymiana paneli sufitowych m2 50,04
d.1.|02
16| analogia
117 Zaluzje drewniane
81 Zaluzje drewniane, okienne 150x250 kpl 4,00
d.1. kalk. wtasna
17
82 Zaluzje drewniane, okienne 215x220 kpl 1,00
d.1. kalk. wtasna
17
83 Zaluzje drewniane, okienne 90x220 kpl 2,00
d.1. kalk. wtasna
17
84 Zaluzje drewniane, okienne 150x150 kpl 3,00
d.1. kalk. wtasna
17
1.18 Montaz grafik na szkle - pomieszczenie 14
85 Wykonanie grafiki na szkle - nadruk na folii wg projektu |kpl 7,00
d.1. kalk. wtasna
18
1.19 Pozostate
86 Woykonanie grafiki ozdobnej 9szt x 100x120cm szt 10,00
d.1.|kalk. wikasna |1szt x 100x160cm; nadruk grafiki ze zbioréw inwestora
19 Materiat Tkanina 100% Poliester 195g/m2, Rama alumi-
nium
Nadruk grafiki przedstawiajgcej zielen w skali mikro,
nadruk na ptétnie mocowany do drewnianej ramy. Jedna
z grafik o wymiarach 98x60 cm przedstawia¢ ma logo
szkoty.
87 Montaz panelu akustycznego 120x240 cm szt 3,00
d.1./kalk. wlasna |Komplet paneli akustycznych tworzacych kompozycje:
19 4x60x60 cm
88 Montaz sciany dekoracyjnej 280x255 cm szt 1,00
d.1./kalk. wlasnha |Sciana imitujgca naturalng roslinno$¢
19
2 TARASY
89|KNNR 1 0105- |Reczne karczowanie krzewdw na tarasie i drzewa na szt. 32,00
d.2|01 parterze oraz przesunigcie dwoch donic w strefie wejs-
analogia ciowej wg projektu
90|KNR 2-21 Renowacja trawy na tarasie m2 60,00
d.2/0401-05 + KNR
2-21 0702-03
kalk. wtasna
91 Parkan szt 3,00
d.2|kalk. wtasna |Wykonanie drewnianego parkanu wraz ze stalowymi
stupkami mocujacymi panele 20 cm nad podiozem, ko-
lor- brazowy. Materiat - drewno (panel 180x180cm)
92/ KNR 19-01 Czyszczenie podtogi i $cian tarasu na parterze m2 43,00
d.2|0829-01
analogia

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 2 586,046
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|"EVI" - sucha mieszanka kg 3 245,502
2.|akrylowy preparat gruntujgcy kg 10,320
3.|azofoska t 0,006
4.|bateria dla os6b niepetnosprawnych szt. 1,000
5.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,091
6.|dozownik na mydfo w plynie - pojemnos¢ zbiornika 300 ml'- mydio  |szt 1,000
uzupetniane z kanistra - wykonany z hromowanego mosigdzu na
podktadzie niklu - zbiornik na mydto wykonany z tworzywa sztuczne
- mocowany do $ciany Wysokos¢ - 21,2 cm, Szerokosé¢ - 6 cm,
Gtebokos¢ - 11,3 cm
7.|drzwi wewn. petne - kompletne z okuciami i klamkg wg projektu D5 |szt. 7,000
8.|drzwi wewn. petne, wzmocnione, antywtamaniowe z kontrolg doste- |szt. 3,000
pu - kompletne z okuciami i klamka wg projektu D3
9.|drzwi wewn. petne, wzmochione, antywtamaniowe z kontrolg doste- |szt. 1,000
pu - kompletne z okuciami i klamkg wg projektu D4
10.|drzwi wewnetrzne - kompletne z okuciami i klamkg wg projektu D6 |szt. 2,000
11.|drzwi wewnetrzne petne przesuwne - oscieznica + skrzydto drzwio- |m?2 1,890
we + kaseta + szyna przesuwna - kompletne wg projektu - D2
12.|drzwi wewnegtrzne petne wzmocnione antywtamaniowe - o$cieznica |m?2 1,730
+ skrzydto drzwiowe - kompletne z okuciami i klamkg wg projektuD1
13.|dwuztaczki proste nakretno-wkretne z zeliwa ciggliwego ocynkowa- |szt. 2,000
ne o $r. nominalnej 25 mm
14. |farby wewn nawierzchniowe - kolor biaty RAL9003 dms3 366,868
15. |farby wewn nawierzchniowe - kolor ciemny brgz RAL8011 dms3 39,029
16. |farby wewn nawierzchniowe - kolor jasny brgz RAL8001 dms3 30,066
17.|folia polietylenowa m2 261,503
18.|gips budowlany zwykty kg 238,500
19.|gips szpachlowy kg 802,200
20.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,500
21.|hydrant dn 25 Fit szt. 2,000
22.|katownik do profili o$cieznicowych UA 100 szt. 29,400
23. klamka do zewnetrznej furtki szt. 1,000
24.|klej Butapren B kg 161,600
25.|klimatyzator Moc chtodnicza nominalna: 3,5 kW Moc grzewcza no- |szt. 1,040
minalna: 3,8 kW Technologia DC Inwerter Maksymalna dtugos¢ ins-
talacji chtodniczej: 25 - 50 m Maksymalna wysokos¢ instalacji
chtodniczej: 10 - 25 m Czynnik chtodniczy: R32 Klasa
energetyczna: A++/ A+ Zalecana temperatura pracy dla trybu chto-
dzenia: -15 ~ 50°C Zalecana temperatura pracy dla trybu grzania: -
25 ~30°C
26. |kotki rozporowe szt. 347,100
27.|Komplet paneli akustycznych tworzacych kompozycije: 4x60x60 cm |kpl 3,000
28. korki kanalizacyjne z PCV $r.110 mm szt. 1,000
29. |korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych $r.50mm szt. 2,000
30. |korki z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 4,000
31.|korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt. 5,000
32. | kosztyt utylizacji materiatéw z rozbidrek m3 15,340
33.|lustro Szerokos$¢ (cm) 60 Wysokosé (cm) 80 Gtebokos¢ (cm) 2 Ko- |szt 1,000
lor korpusu: Dgb Craft Ztoty Kolor frontu: Biaty Bianco HG Materiat
korpusu: ptyta laminowana
Materiat frontu: Ptyta MDF
34. |tacznik z Zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt. 2,060
35. |taczniki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm szt. 12,000
36./masa szpachlowa kg 83,475
37./masa szpachlowa wykonczeniowa kg 17,490
38.|montaz pachotka elektrycznego - zabezpieczenie miejsca parkingo- |kpl 1,000
wego sterowanie pilotem: Blokada jest sterowana za pomoca dedy-
kowanego pilota, umozliwiajgcego obstuge z odlegtosci do 20 me-
tréw.
konstrukcja blokady jest odporna na nacisk do 2 ton.
Odporno$¢ na warunki atmosferyczne: Blokada parkingowa jest wo-
doodporna, co pozwala na jej zastosowanie zaréwno na parkingach
wewnetrznych, jak i zewnetrznych. Szeroki zakres temperatur
pracy: od -30 do 70 stopni Celsjusza. Brak ingerencji w infrastruktu-
re: montowana na nawierzchni i zasilana bateria, co eliminuje ko-
niecznos$¢ ingerencii w istniejgcy infrastrukture.
39.|/mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 33,176
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

nosprawnych

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

40.|Nadruk grafiki przedstawiajgcej zielen w skali mikro, nadruk na pt6t- |kpl 10,000

nie mocowany do drewnianej ramy. Jedna z grafik o wymiarach

98x60 cm przedstawiaé ma logo szkoty.
41.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 6,837
42.|nasiona traw kg 1,260
43.|obudowa z z zamkiem i rzwiczkami rozdzielni elektrycznej wg pro- | kpl 1,000

jektu
44.|panel sufitowy 60x60 cm szt. 143,114
45. | pasta podtogowa bezbarwna kg 40,400
46.|piasek do zapraw m3 1,999
47.|ptytki podtogowe - ceramika m2 14,520

Kolor - szary

Rodzaj powierzchni - matowa

Wymiary ptytki 59,8 x 59,8 cm

Grubos¢ ptytki 9 mm

Antyposlizgowos¢ - R10

Odpornos¢ na $cieranie - IV

Gwarancja - 5 lat

Pochodzenie - Polska
48.|ptytki Scienne ceramika m2 23,426

Kolor - biaty

Skala potysku - mat

Wymiary ptytki 30 x 60 cm

Grubos¢ ptytki 9 mm
49. |ptyty gipsowo-kartonowe (GKB) gr. 12,5 mm m?2 327,540
50. |ptyty lub maty z wetny mineralnej m?2 166,950
51.|ptyty pilsniowe twarde zwykte gr.12.5mm KL.I-1I m2 16,500
52. |ptyty pil§niowe twarde zwykte gr.19mm Kkl.I-l m2 16,500
53. |ptyty pilsniowe twarde zwykte gr.5mm Kl.I-1I m2 16,500
54.|pojemnik na papier toaletowy wykonane z tworzywa i stali nierdzew- |szt 1,000

nej

- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze

- powierzchnia stalowa

- dostosowany do papieru o0 maksymalnej srednicy roli 20 cm.

- boczne okienka do kontroli wktadu

- wyposazony w dodatkowy uchwyt do zamocowania resztki roli pa-

pieru 0 maxymalnej $rednicy 10 cm
55.|pojemnik na reczniki papierowe wykonane z tworzywa i stali nie- szt 1,000

rdzewnej

- pojemnos$¢ do 400 szt. Recznikéw

- boczne okienka do kontroli wktadu

- tworzywo ABS o szlachetnej fakturze

- powierzchnia stalowa

Wysokosé - 32,5 cm

Szerokos¢ - 32,5 cm

Gtebokos¢ - 15 cm
56.|polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) kg 36,180
57.|preparat gruntujacy dm3 416,600
58. |prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 12,120
59. |profil CW 100 m 345,420
60. |profil oscieznicowy UA 100 m 44,100
61. |profil UW 100 m 148,260
62.|przestoniecie okna 148x245 cm do odpowiedniej odpornosci poz.  |kpl 1,000

podwojng ptyta GK zaimpregnowang p.poz do El 120, szpachlowa-

na i malowana na kolor RAL 9003. ptyt gipsowo-kartonowych Nida

QOgien Plus o grubosci 2x12,5mm Obudowa zlicowana ze $ciang,

okno za obudowg wyklejona folig mleczna.
63.|sedesy typu 'kompakt' dla 0s6b niepetnosprawnych kpl. 1,000
64.|syfony umywalkowe mosiezne ze spustem i rurg odptywowsg $r.32 |szt. 1,000

mm
65.|sznur konopny smotowany kg 0,380
66.|Sciana imitujgca naturalng roslinnosé kpl 1,000
67.|$ruba M8 do profilu UA szt. 117,600
68.|sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej kg 0,280

dtugosci z nakretkami i podktadkami M12-M16 o dtugosci do 80 mm
69.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej kg 0,240

dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
70.|tasma spoinowa m 233,730
71.|tasma uszczelniajgca piankowa szer. 90 mm m 392,730
72.tréjnik z zeliwa ciggliwego, ocynkowany szt. 2,000
73.|uchwyt -dlugos¢ 60 cm szt 3,000
74.|uchwyt -szeroko$¢30 cm szt 1,000
75.|uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominalnej 25 mm szt. 2,000
76.|umywalki porcelanowe dla oséb niepetnosprawnych szt. 1,000
77.|urzgdzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate dla oséb niepet- |szt. 1,000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

78.|uzupetienie bocznej obudowy Sciany w postaci taflii szkta w kolo-  |kpl 1,000

rze zblizonym do istniejgcej
79.|wapno suchogaszone t 1,454
80.|wkret RIGIPS TN 25 szt. 795,000
81.|wkret RIGIPS TN 35 szt. 1987,500
82.|woda z rurociggu m3 14,957
83. |wsporniki do umywalek porcelanowych szt. 1,000
84.|wyktadzina podtogowa z geometrycznym wzorem, m2 440,360

Wskaznik 1ISO 24346 (EN 428) 3,0 mm Warstwa $cieralna ISO

24340 (EN 429) 0,70 mm Waga catkowita ISO 23997 (EN 430)

5100g/m2
85.|Wykonanie drewnianego parkanu wraz ze stalowymi stupkami mo- |kpl 3,000

cujacymi panele 20 cm nad podtozem, kolor- brazowy. Materiat -

drewno (panel 180x180cm)
86.|wykonanie grafiki na szkle - nadruk na folii wg projektu kpl 7,000
87.|wykonanie szklanego zadaszenia w strefie wejsciowej GRUBOSC | kpl 1,000

SZKEA: ponad 12mm - 6.6.4 esg/vsg

RODZAJ SZKtA: FLOAT BEZPIECZNE - ESG(HARTOWANE) +

VSG(LAMINOWANE) KOLOR SZKtA: przezroczyste OKUCIA:

Podpory stal pomalowana proszkowo na czarno. Mocowania do

szkta stal nierdzewna INOX AISI 304
88.|wymiana peknietej szyby w $cianie z przeszkleniami kpl 1,000
89.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 8,505
90.|zaprawa do wykonania warstwy sczepnej kg 82,080
91.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 254,693
92.|zawory hydrantowe mosiezne o $r. nominalnej 25 mm szt. 2,000
93.|zawory zwrotne przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 2,000
94.|zawér 15 mm - ustep szt. 1,000
95.|Zaluzje drewniane, okienne 150x150 kpl 3,000
96.|Zaluzje drewniane, okienne 150x250 kpl 4,000
97.|Zaluzje drewniane, okienne 215x220 kpl 1,000
98.|Zaluzje drewniane, okienne 90x220 kpl 2,000
99. | materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|mieszarka do zapraw m-g 1,080
2.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,660
3./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 13,806
4.|$rodek transportowy m-g 14,653
5.|$rodek transportowy m-g 1,136
6.|wyciag m-g 0,461
7./wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 19,608
RAZEM

Stownie:
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