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A4

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

ściana malowana na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 9003
ściana malowana na kolor RAL 8011

ściana malowana na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 9003 ściana malowana na kolor RAL 9003

wieszak naścienny

grafiki ozdobne mocowane do ściany
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malowany na kolor RAL 9003

roleta drewniana mocowana do ściany
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A5

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

ściana malowana na kolor RAL 9003
po wcześniejszym demontażu tapety

ściana malowana na kolor RAL 9003

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003

bramki antykradzieżowe

bramki antykradzieżowe

ściana malowana na kolor RAL 9003
po wcześniejszym demontażu tapety

demontaż bocznej obudowy ściany ze szkła
w celu poprowadzenia zasilania do bramki antykradzieżowej
uzupełnienie bocznej obudowy ściany w postaci tafli szkła
w kolorze zbliżonym do istniejącej,

39

25
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KD

istniejące przeszklenie do demontażu

D2
D1

D5

poszerzenie otworu drzwiowego z usunięciem drzwi,
w ścianie zamontowane nowe drzwi o szerokości w świetle 90 cm

D5

Usunięty fragment ściany systemowej wraz z drzwiami,
w jego miejscu wykonana nowa ściana
w technologii podwójnej płyty GK szpachlowanej
i malowanej na kolor RAL 9003, w ścianie drzwi
o szerokości w świetle 90 cm

100

20
5

94 93867
100182100214100

D520
5

D520
5

D520
5

Usunięty fragment ściany systemowej wraz z drzwiami,
w jego miejscu wykonana nowa ściana
w technologii podwójnej płyty GK szpachlowanej
i malowanej na kolor RAL 9003, w ścianie drzwi
o szerokości w świetle 90 cm

Usunięty fragment ściany systemowej wraz z drzwiami,
w jego miejscu wykonana nowa ściana
w technologii podwójnej płyty GK szpachlowanej
i malowanej na kolor RAL 9003, w ścianie drzwi
o szerokości w świetle 90 cm
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A6

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003ściana malowana na kolor RAL 8011

ściana malowana na kolor RAL 8011

roleta drewniana mocowana do ściany

ściana malowana na kolor RAL 9003
po wcześniejszym demontażu tapety

ściana malowana na kolor RAL 9003

grafiki ozdobne mocowane do ściany
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148
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D5

Usunięty fragment ściany systemowej wraz z drzwiami,
w jego miejscu wykonana nowa ściana
w technologii podwójnej płyty GK szpachlowanej
i malowanej na kolor RAL 9003, w ścianie drzwi
o szerokości w świetle 90 cm
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A7

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

ściana malowana na kolor RAL 8011

roleta drewniana mocowana do ściany

ściana malowana na kolor RAL 9003
po wcześniejszym demontażu tapety

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 8011

ściana malowana na kolor RAL 8011

grafiki ozdobne mocowane do ściany
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130

D5

Usunięty fragment ściany systemowej wraz z drzwiami,
w jego miejscu wykonana nowa ściana
w technologii podwójnej płyty GK szpachlowanej
i malowanej na kolor RAL 9003, w ścianie drzwi
o szerokości w świetle 90 cm
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A8

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

ściana malowana na kolor RAL 9003
po wcześniejszym demontażu tapety sufit w całym pomieszczeniu

malowany na kolor RAL 9003

roleta drewniana mocowana do ściany

ściana malowana na kolor RAL 8011

ściana malowana na kolor RAL 8011

ściana malowana na kolor RAL 8011

ściana malowana na kolor RAL 9003
grafiki ozdobne mocowane do ściany
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250

D5

Usunięty fragment ściany systemowej wraz z drzwiami,
w jego miejscu wykonana nowa ściana
w technologii podwójnej płyty GK szpachlowanej
i malowanej na kolor RAL 9003, w ścianie drzwi
o szerokości w świetle 90 cm
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A9

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

ściana malowana na kolor RAL 9003
po wcześniejszym demontażu tapety sufit w całym pomieszczeniu

malowany na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 8011

roleta drewniana mocowana do ściany

ściana malowana na kolor RAL 8011

ściana malowana na kolor RAL 8011

ściana malowana na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 9003

grafiki ozdobne mocowane do ściany
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D5

Usunięty fragment ściany systemowej wraz z drzwiami,
w jego miejscu wykonana nowa ściana
w technologii podwójnej płyty GK szpachlowanej
i malowanej na kolor RAL 9003, w ścianie drzwi
o szerokości w świetle 90 cm
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A10

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

ściana szpachlowana i malowana na kolor RAL 8001
po wcześniejszym demontażu obudowy ściennej

ściana malowana na kolor RAL 8001 ściana malowana na kolor RAL 8001

ściana malowana na kolor RAL 8011

ściana malowana na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 9003

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003

100

12
0

30

11
0

grafiki ozdobne mocowane do ściany

ozdobna mata akustyczna

47
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120 1616
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60

60 60

monitor interaktywny 65"
mocowany do ściany

poszerzenie otworu drzwiowego z usunięciem drzwi,
w ścianie zamontowane nowe drzwi o szerokości w świetle 90 cm
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A11

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

ściana malowana na kolor RAL 9003 ściana malowana na kolor RAL 9003 ściana malowana na kolor RAL 9003 ściana malowana na kolor RAL 9003
ściana malowana na kolor RAL 9003

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003

D2
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A12

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 9003 ściana malowana na kolor RAL 9003

wymiana drzwi przesuwnych
na otwierane do środka
z kontrolą dostępu

KD
D1

obudowa z zamkiem i drzwiczkami rozdzielni elektrycznej
obudowa w postaci blachy gr. 2mm, mocowana do ściany za pomocą kątowników stalowych
40x40mm. Obudowa z dwoma drzwiczkami na zawiasach zabezpieczone zamkiem.
Kolor obudowy: RAL 7035, głębokość 18 cm
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A13

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

ściana malowana na kolor RAL 9003
ściana malowana na kolor RAL 9003 sufit w całym pomieszczeniu

malowany na kolor RAL 9003
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A14

ul. Stawki 3a, Warszawa

OPRACOWAŁ

Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, z siedzibą w
Warszawie (02-520) przy ul. Wiśniowej 50

02.2024

ściana malowana na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 9003

ściana malowana na kolor RAL 9003

KD

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003

sufit w całym pomieszczeniu
malowany na kolor RAL 9003 sufit w całym pomieszczeniu

malowany na kolor RAL 9003

bramki antykradzieżowe

H25

80 3333

60
75

hydrant 25

D6

Usunięty fragment ściany wraz z drzwiami,
w jego miejscu wykonana nowa ściana
w technologii podwójnej płyty GK szpachlowanej
i malowanej na kolor RAL 9003, w ścianie drzwi
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