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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Decyzja o warunkach zabudowy

1.3 Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych
1.4 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy
1.5 Zatozenia przedprojektowe

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku ustugowego o funkgcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Gtéwne przeznaczenie budynku to
wykonywanie czynnosci kancelaryjno-administracyjnych i przyjmowanie interesantéow
w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesne;j.

Budynek kancelarii z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, zaprojektowany
w technologii tradycyjnej, murowany z bloczka gazobetonowego. Posadowienie bezposrednie
na tawach fundamentowych. Wykonczenie zewnetrzne budynku tynk strukturalny oraz
szaléwka drewniana. Dach dwuspadowy z pokryciem blachodachdwka modutows, kat
nachylenia gtéwnych pofaci dachu: 45°. Konstrukcja dachu drewniana w uktadzie krokwiowo-
jetkowym. Strop nad parterem gestozebrowy Teriva.

3. LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Lokalizacja: Ossala, dz. nr ewid. 1796, gm. Osiek.

Obszar ABCD-A obejmujgcy czes¢ dziatki inwestora nr ewid. 1796 posiada nieregularny
ksztatt. Teren dziatki ze spadkiem w kierunku pétnocnym. Dostepnos¢ komunikacyjna od strony
potudniowej z drogi publicznej o kategorii gminnej poprzez istniejacy zjazd. W chwili obecnej
dziatka inwestora nie jest zabudowana.

Obszar ABCD-A graniczy:
- od strony potudniowej z dziatkg nr 75 (droga gminna)
- od strony wschodniej z dziatkg nr 76 (dziatka zabudowana)

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI:

Usytuowanie budynku:

Budynek znajduje sie w tylnej czesci terenu objetego opracowaniem w odlegtosci:
e 30,00m od sciany budynku do granicy z dziatkg nr 75 (strona potudniowa)
e 0d 20,96m do 23,21m od s$ciany budynku do granicy z dziatkg nr 76 (strona wschodnia)



Projektowane instalacje:

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

e elektryczng — z sieci niskiego napiecia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm?
dt. 8m/10m wg projektu technicznego

e wodng —z sieci wodociggowej projektowanym przytgczem PE32 df. 10,3m
wg projektu technicznego

e kanalizacyjng —odprowadzenie $ciekdw projektowanym przytgczem PVC @160
dt. 20,0m do zbiornika na nieczystoséci ciekte o pojemnosci 8m3 wg projektu
technicznego

e 7rodto ogrzewania oraz CW.U — w catym budynku ogrzewanie elektryczne
(podtogowe), do wody podgrzewacz elektryczny.

e wentylacja mechaniczna

e klimatyzacja

e alarmowa

e internetowa, telefoniczna

e instalacja odgromowa

Poziom posadowienia posadzki:

e Poziom posadzki budynku mieszkalnego: +/- 0,00 = 188,25m n.p.m.

Uktad komunikacyjny:

Dostepnos¢ komunikacyjna od strony pofudniowej istniejgcym zjazdem zwyklym -
dwukierunkowym przeznaczonym dla ruchu pojazddéw i pieszych, ktory spetnia wymagania
wynikajgce z § 54 i § 55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r.
poz. 1518) do drogi gminne;j.

Infrastruktura techniczna, komunikacja, zielen:

e W miejscu posadowienia budynkéw planuje sie niwelacje terenu, ziemie z wykopow
i niwelacji planuje sie zagospodarowac podnoszgc nieznacznie poziom terenu wokaét
budynkdw

e Wody opadowe zastang odprowadzone powierzchniowo na teren wtasnej dziatki

e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania. Pojemniki usytuowane na
utwardzonym podtozu, oprézniane bedg okresowo przez uprawniony podmiot.

e Zrédio centralnego ogrzewania i C.W.U — ogrzewanie elektryczne

e Uktad komunikacyjny: dojscia, plac przed budynkiem zostang utwardzone,
umozliwiajgce swobodne poruszanie sie pojazddw i ludzi.

e Zielen: planowana lokalizacja budynku w zaden nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan — inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdéw. Dodatkowo teren
wokdt budynku obsadzony zostanie dekoracyjng, niskg i wysoka zielenig zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

e Przed ogrodzeniem cztery miejsca postojowe w tym jedno miejsce dla osdb
niepetnosprawnych. Miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych utwardzone
kostkg brukowg, natomiast pozostate miejsca postojowe oraz dojazd utwardzony




kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie. Dostep os6b niepetnosprawnych
do budynku zapewniony z poziomu terenu, poprzez chodnik wykonany z kostki
brukowe;j.

4.1 ZAGADNIENIA BEZIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI i URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek ustugowy zaliczany do grupy ZL IV jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie
odpornosci ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie sg wymagane instalacje p.poz.

Dla obiektow nie jest wymagana droga przeciwpozarowa, lecz role takiej drogi
w przedmiotowym przypadku petni droga gminna, spetniajgca wymagania wynikajace
z rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030). Odlegtosci miedzy budynkami na tej samej dziatce nie okresla sie, jezeli powierzchnia
strefy pozarowej nie przekracza 8000m2 — powierzchnia wszystkich budynkédw na dziatce nie
przekracza tej wartosci.

5. ZESTAWIENIE OBIEKTOW USYTUOWANYCH NA DZIALCE:

LP OBIEKT SCIANY POKRYCIE AMORTYZACIA

OBIEKTY PROJEKTOWANE

BUDYNEK UStUGOWY O FUNKCJI Blachodachéwka
Murowane -
ADMINISTRACYJNEJ modufowa
| MIEJSCE GROMADZENIA
' ODPADOW

. MIEJSCA POSTOJOWE - - -

BETONOWY ZBIORNIK
V. BEZODPLYWOWY NA - - -
NIECZYSTOSCI CIEKLE 8m3

OBIEKTY ISTNIEJACE NA DZIAtKACH SASIEDNICH

BUDYNEK MIESZKALNY W i
1. Murowane Blachodachdéwka -
BUDOWIE

5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM:

e Pow. dziatki (ABCD-A): 2349,08 m?
e Pow. zabudowy budynku ustugowego bedacego p. opracowania: 56,99 m?
e Pow. projektowanego utwardzenia terenu:
Kostka brukowa: 83,16m?
Kruszywo tamane: 249,10m?
e Powierzchnia dziatki w ogrodzeniu: okoto 306 m?
e Pow. zieleni: 1959,83m?
e Pow. biologicznie czynna: 83,4%
e Wskaznik pow. zabudowy: 0,024 = 2,4%
e Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,024 = 2,4%



Grunty na dziatce klasy V pochodzenia mineralanego, nie zachodzi koniecznos$¢ uzyskania
decyzji zezwalajacej na wyfaczenie z produkcji uzytkéw rolnych, zgodnie z art. 11 ust 1 i 1a
ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (poz. 1161 z 2017r. z pdz.
zm.).

5.2. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Czes$¢ ziemi z wykopdw zostanie wykorzystana do zagospodarowania terenéw zielonych
przedmiotowej dziatki bez naruszenia warunkdw gruntowo-wodnych.

e Na terenie inwestycji wystepujg grunty lesne Ls — klasy V pochodzenia mineralnego.
W definicji zawartej w Art. 4 Ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018r. poz.
2129 z pdzn. zm.) zawarto informacje iz lasem jest rowniez grunt: (...) zwigzany z gospodarkga
lesng, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzagdzenia
melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami
energetycznymi, szkotki lesne, miejsca sktadowania drewna, a takze wykorzystywany na
parkingi lesne i urzadzenia turystyczne(...), w zwigzku z powyzszym budowa budynku
ustugowego o funkcji administracyjnej zwigzanej z gospodarka lesng.

e Teren inwestycji znajduje sie poza terenami goérniczymi, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

e Zamierzenie budowlane w zaden sposdob nie odprowadza nieoczyszczonych sciekow
bezposrednio do ziemi i wdd powierzchniowych, rolniczego wykorzystania S$ciekow
komunalnych oraz sktadowania odpadéw komunalnych i przemystowych.

e Zamierzenie budowlane nie przekracza dopuszczalnego poziomu hatasu.

e Projektowany obiekt nie wytwarza: gazéw, pytdéw i ptyndw niebezpiecznych dla
Srodowiska

e Planowane przedsiewziecie w zaden nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan —
inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdw.

e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania. Pojemniki usytuowane na utwardzonym
podtozu, oprdzniane bedg okresowo przez uprawniony podmiot.

e Teren inwestycji znajduje sie poza: terenami osuwisk, obszarami zagrozenia
powodziowego, gtdwnymi zbiornikami wéd podziemnych oraz poza obszarami stref ochronnych
uje¢ wod

e Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze Natura 2000.

e Teren opracowania nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na
nim obiekty wymagajace takiej ochrony

e Na terenie inwestycji nie znajdujg sie zadne dobra kultury wspétczesnej tj. pomniki,
krzyze, kapliczki.



e Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach obrebu archeologicznego. Inwestycja
nie koliduje z zasadami i wymaganiami ochrony stanowisk archeologicznymi.

¢ Niniejsze przedsiewziecie nie jest zaliczane do mogacych zawsze znaczaco oddziatywac
na srodowisko lub do moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, a zatem nie
wymaga uzyskania ,, decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach”

e Inwestycja nie powoduje ograniczcen w dostepie do drogi publicznej,
w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, $rodkéw tgcznosci,
nie ogranicza dostepu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
oraz nie sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie, a takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie wptywa réwniez na
naruszenie stosunkéw wodnych na sgsiednich nieruchomosciach

e Projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

e Projektowane zagospodarowanie dziatki w zaden sposéb nie powoduje ucigzliwosci
w korzystaniu z dziatek sgsiednich.

e Inwestycja nie jest potozna na terenie zadnej ze stref ochrony konserwatorskiej.

5.3. POROWNANIE ZAtOZEN PROJEKTOWYCH Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY :

Przeznaczenie podstawowe — wykonywanie czynnosci kancelaryjno-administracyjnych

i przyjmowanie interesantdw w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan lesnictwa w ramach

prowadzonej gospodarki lesnej.

Dane z Decyzji o warunkach zabudowy

Dane projektowe

Dla dziatki

Powierzchnia zabudowy min. 50m?/ max. 80m?

Powierzchnia zabudowy 56,99m?

Powierzchnia biologicznie czynna
min. 1867m? / max. 2067m?

Powierzchnia biologicznie czynna 1959,83m?

Powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu
min. 300m? / max. 500m?

Powierzchnia zabudowy + powierzchnia
utwardzenia 389,25m?

Wskaznik  wielkosci  powierzchni  nowej
zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
w konturach ABCD-A
min. 0,02 / max. 0,80

Wskaznik  wielkosci  powierzchni  nowej
zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki
w konturach ABCD-A 0,024

Dla projektowanego budynku mieszkalnego

Nieprzekraczalna linia zabudowy min. 10,00m od
krawedzi jezdni

Projektowany budynek mieszkalny w
odlegtosci 30,00m od krawedzi jezdni

Szerokos¢ elewacji frontowej
min. 6,0m / max. 12,0m

Szerokos¢ elewacji frontowej 10m




Liczba kondygnacji nadziemnych
min. 1 / max. 2

Jedna kondygnacja nadziemna

Wysokos¢ goérnej krawedzi elewacji frontowe;j,
gzymsu, attyki
min. 2,5m / max. 7,0m

Wysokos¢ gdornej krawedzi elewacji frontowej
od 2,87m do 3,12m

Wysoko$¢ gtownej kalenicy Iub wysokos¢
budynku min. 6,0m / max. 8,0m

Wysokos¢ budynku przy gtéwnym wejsciu do
budynku 6,54m

Kat nachylenia dachu min. 15° / max. 45°
Dach dwu cztero lub wielospadowy

Kat nachylenia dachu 45°
Dach dwuspadowy

Poddasze moze by¢ doswietlone przy uzyciu
otwaré dachowych nakrytych daszkami jedno lub
dwuspadowymi (lukarny), dopuszcza sie okna
potaciowe

brak

Pokrycie dachu blachg profilowang z mozliwoscia
zastosowania innych powszechnie stosowanych
rozwigzan

Pokrycie dachu blachodachéwka modutowa
w kolorze antracytowym

6. ANALIZA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA DZIALKI SASIEDNIE

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji okresla sie w granicach dziatki tj. 1796.
Inwestycja zostata zaprojektowana w sposéb nie ograniczajgcy mozliwosci potencjalnej
zabudowy dziatek sasiednich oraz nie utrudnia mozliwosci korzystania z nich. Ponadto
inwestycja nie narusza w zaden sposob interesdw osoéb trzecich.

Z uwagi na usytuowanie projektowanego budynku ustugowego w odlegtosci 20,96m od granicy
z dziatkg o nr ewid. 76:

e odlegtos¢ budynku od granicy - zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1422 z 2015r. z pdzn. zm.),

e oswietlenie, przestanianie i nastonecznienie - zgodnie z §13, §57, w/w Rozporzadzenia,

Budynek ustugowy nie oddziatuje na dziatke sgsiedniag — nr ewid. 76 ze wzgledu na jego
posadowienie w odlegtosci 20,96m od granicy w/w dziatki.
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJTA KWALIFIKACYIJINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/11/18 Kielce, dnia 8 czerwca 2018 r.

DECYZJA nr 315/SWOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.1332 t.]. z pdZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 1.j. z p6Zn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
urodzony w dniu O?.O‘I .1983 r. w Staszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego,
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

3) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementow,
5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej deéyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej

Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

1. Przewodniczaca SOKK arch. Zyta Samborska-Stowi

2. Wiceprzewodniczacy SOKK  arch. Andrzej Tracz
3. Sekretarz SOKK arch. lzabela Kutagowska
4. Czionek SOKK arch. Bartosz Bernacki T
5. Czionek SOKK arch. Wojciech Glowacki
6. Czionek SOKK arch. Marek Géra
7. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz-Opatka
Otrzymuia:
1. Whioskodawea: Piotr Drzymaiski, .
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budoWiane (po
.uprawomocnieniu sig decyzji)
3. Swietokrzyska Okregowa Rada lzby Architektdw RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)
4. Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 859-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Kontc: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Drzymalski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 315/SWOKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw éwietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0289.

Czionek czynny od: 09-07-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-05-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0289-C1A9-558B-6A7D-FB5B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW Rp
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PKOKK-3/1 112012 Rzeszéw, dnia 30 listopada 2012 (.

DECYZJA Nr 10/PKOKK/2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust 2 i 3, art 13 ust. 1 pkt 1iust 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 | . Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz U. Nr 243, poz. 1623 2 poZn. zm.), art. 11 j 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r 0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr S, POz. 42 2z péin. zm. ), § 11 ust 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transporty
i Budownictwa 2 dnig 28 kwietnia 2006 r. w Sprawie samodzieinych funkciji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 2 2006 r. Nr B3, poz. 578 z pézn. Zm.) oraz arl. 104.j 107 § 1i4 ustawy 2 gnia 14 czerwea 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst fednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ; Péin. zm).

stwierdza sig, ig
Pan mgr inz. arch, Grzegorz Krzysztof MAKOWSK]

urodzony w dniu 3 grudnia 1975 roku w Busky Zdroju

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczng | praktyke Zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem Pozytywnym otrzymuje

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci Zgdanie strony nie Wymaga uzasadnienia_

Od decyz;ji przysluguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Izby Architekiéw RP.
Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifj-
kacyjnej Podkarpackie; Okregowe;j Izby Architektéw RP, w terminie 14 dnj od dnia doreczenia de-

cyzji,

1. Przewodniczacy Komisji Wladystaw Wozniak | Y AV
2. | wiceprzewodniczqcy Komisji: Adam Kardys ~/ gt A Y.
3.1 wiceprzewodniczacy Komis;ji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

S. Czonek Komisii: Danuta Gatarska

6. Czonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czonek Komisji:

Otrzymuija: =
~ 1. PamGrzegtn Krzyszof Makowski; 38400 Krosne ul. Lelewela 25/3
2. a.a,

35-064 Rzesa0w, ul. Rynek g Tel . (0-17) B52 48 ) Tel Mux: (0-17) g53 3 51 E-mail: podkarmcka@immchnmm.,_p]
NIP  813.32-70-44 Regon 017466395.00146 konio FKO BP | O/Rzeszow Ny 3 10204391 114975590
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Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Krzysztof Makowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/PKOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0214.

Cztonek czynny od: 16-01-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-05-2023 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0214-49AF-C9B6-6B5A-F7E2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 30 grudnia 2019 r.
OKREGOWA

I 2 B A
INZYNIEROW

sygn. akt SK-0054-0055(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1,
ust. 2, ust. 3, ust. 4c pkt 1 i art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 41 art. 14 ust. 1 pkt 4b, ust. 3 pkt 1 oraz
art. 15a ust. 1 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1186, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 8 sierpnia 1988 roku w Starachowicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0243/PBS/19

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja Panu Kacprowi Krzysztofowi Krakowiak
upowazniaja:

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, do:

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyijne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swif;tokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotlania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

ej/wma,zek

mgr inz. Andrz

inz. Stefan Szalkowski
Czlonek sktadu orzekajacego

/7

mgr inz. Elzbieta O ociaj
Czionek skiadu orzekajgcego

Otrzymuja:
1. Pan Kacper Krzysztof Krakowiak
ul. Rytwianska 18 Strzegomek
28-221 Osiek
2. Okregowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-TER-Q59-SGC *

Pan Kacper Krzysztof Krakowiak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0034/16

adres zamieszkania ul. Rytwianska 18 Strzegomek, 28-221 Osiek

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 29 grudnia 2016r.
OCKREGOWA
I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komis ja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0049(7)/15/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 yst. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2016r. poz. 1725) i axt. 12 ust. 2 { ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz U z 2016r. poz.
290) oraz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z duia 11 wizednia
2014z, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustalenty, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywmym

Pani Katarzyna Olga Sapa
magister inzynier inZzynierii §rodowiska
ur. duia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjaluodei instalacyjnej w zakvesie sieci, instalacji i urzadzesi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniom w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.
' Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjuej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregows; Komisji Kwﬂﬂacmej Swie;tolqzyskjej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajgey Olaregowej Komisji Kwalifikacyjne]

74 @%ZL/L

mgr inz. Andrzej nigzek
~ThR Przewodniczacy skiady orzekajacego
" 2 £ _-i 7 P‘T
Otrzymuja: Loy SIS A /Aj e
1 > r

(32, Stefan Szatkowski
Czionek skiady orzekajgcego

!, Pani Katarzyna Olga Sapa
ul. H. Ko#ataja 6/3}

28-200 Staszow /
- i Bl ‘/’#‘\ .
z. Olaggowa Rada S§0ITR ety
=
- c i = e ey B14 -~
3. Glowny mspekior Nadzors Eudowlanege sctorggishs Eﬂble’ﬂi Chocia
4 aim Czionek sicdady orzekajgcegn



Uprawnienia budowlane nadane
Pani Katarzyunie Oldze Sapa
magister inzynier inzynieril $rodowiska
ur. dnia 2 stycznia 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0233/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlamynai
w specjalnosci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
upowazniaja:
I Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:
~ projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
artorskiego;
— kierowania budows hub innymi robotami budowlanyms;
— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjoych elemerntow budowlanych oraz nadzoruz 1 kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;
— wykonywama nadzora inwestorskiego;
— sprawowania kontroli techniczne] ulrzymaniu vbiekiéw budowlanych.

0. Na mocy § 10 i § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju W sprawie

samodzienych funkcji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki tub terent, W zakresie 12j speciainosel;

— projektowaria obiektu budowlanego Iub kierowamnia robotami budowlanymi zwigzanymi z
cbiektem budowlenym, takim jek- sieci i instalacje cieplre, wentylacyine, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o}

mgr inz. Andrze] f’é:mag,ek
Przewodniczgey skiadu orzekaigcego

{ gr'inz. Stefan Szafkowski
Czionek sktadu orzekajacego

*- L/

mgr inz. Eizbieta LChocia;
Czionek skiadu orzekajgcego



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-L5B-WGF-GEY *

Pani Katarzyna Olga Sapa o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0041/17

adres zamieszkania ul. H. Kottgtaja 6/31, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 3 lipca 2017r.
OKREGOWA

I zZ B A
~  INZYNIEROW
@ BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0007(2)/17

/i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014r. poz. 1946) 1 art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust.
4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz.
290) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Karol Kasinski

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnienn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzef Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

ol

z. Stefan Szatkowski
CzTonek sktadu orzekajacego

Otrzymuja:
1. Pan Karol Kasinski

ul. Kartowicza 9/45
25-357 Kielce

2. Okregowa Rada SOITB

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Elzbieta Chocyaj
4, ala Czlonek skladu orzekajacego




Uprawnienia budowlane nadane
Panu Karolowi Kasinskiemu

magistrowl inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 4 lutego 1988 roku w Kielcach
nr ewidencyjny SWK/0124/PWBE/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 - Prawo budowlane do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

wykonywania nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei;
projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

A

mgr inz. Andrz Pieniazek
Przewodniczacy skladu orzekajacego

agti
7. Stefan Szatkowski
Czionek sktadu orzekajacego

O»/\_Jéf
mgr inz. Elzbieta Chocigj

Cztonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie
o PLmere wWengtiknoyjmyemn:
SWK-2P1-NIR-ZHL *

Pan Karol Kasinski o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0187/17

adres zamieszkania ul. Kartowicza 9/45, 25-357 Kielce

jest cztonkiem iwiﬁt{:mvskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zatwizdczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecnym podpisem ebekbroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2022-09-13 roku przez:

Ewa Skiba, Preewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowe] [zby InZynierow Budownictwa.

Zpodnie 2 Brt 78 K.

§ 1 Do zechowssiz ekektraniczne] formy CoyTeosd prawne] wystarcoe Hioienie oiwisgozenie woli w postad slektronicene] | opetrzenie zo
kwalifiicowsym podpisem slekbroniczrgm.

§ 2. Dowisdcenie wali foione w formie elekironi cooej jest rownowsgne z oswizdczeniem woli ioionym w Tonmie pisamine].

* Weryfikaje poprawnosd danych w ninksETym mIwisdrzeniy mazne sprewdTic T2 pomocy numens wergfikacyjnegn aaiwisdczenia ne
stronie Polskie] oy Indynierow Budownictes wwwLpiin.orpEl lub ooiakicjac s o Diurem wessciwej Okregowej by Indynieriw
Bdownictwea.

S



— SWIETOKRZYSKA Kielce dniaJe grudnia 2011 r.
.. OKREGOWA
Bl z B A
~~ INZYNIEROW
==##_ || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0030(4)/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm.) 1art. 12 ust, 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 11 ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z péin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Swic;tokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Markowi Stanistawowi Kolatorowicz

magistrowl inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 7 maja 1952 roku w Szewnej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0171/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

12



Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne 1 elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazddw.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

oyt

inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:
Czlonek Skia Orrze-kﬁievg‘o
1. Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz oA
ul. Zarzecze 43 Szewna ( Stefan Szatkowski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sk}a’du Orzekajacego
3.0kregowa Rada SOIIB /@7{ i
4.ala mg:}n’z Edmund ieniazek

22
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ECU-8IT-49F *

Pan Marek Stanistaw Kolatorowicz o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0075/08

adres zamieszkania Szewna ul. Zarzecze 43, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-30 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Jednostka Projektowa:

KACPER KRAKOWIAK

Kolnstal Projekt Kacper Krakowiak |/(+) | k I O I A |

Strzegomek, ul. Rytwianska 18, I\

28-221 Osiek,
tel: 793-392-390

INO /4L

STRZEGOMEK, UL, RYTWIANSKA 18, 28-221 OSIEK
TEL: 793 392 390 E-MAIL: KOINSTALPROJEKT@GMAIL.COM

Egzemplarz - 1

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR:

LOKALIZACIA:

Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

dz. nr ewid. 1796
Obreb: 0010 Ossala

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

KATEGORIA OBIEKTU: : XVI - budynki biurowe i konferencyjne

PROJEKTANT
SPECJALNOSC

ARCHITEKTONICZNA:

SPRAWDZAJACY
SPECJALNOSC

ARCHITEKTONICZNA:

magr inz. arch. Piotr Drzymalski
upr. 315/SWOKK/2018

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski
upr. 10/PKOKK/2012

Staszéw, sierpien 2023



Zawartosc¢ projektu:
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU +.eveeeeeeeeeeeeeeeeeeee et eeteseeeeteteeeaeeseseseseeteseseseaseseseseesesesensaseseseseesesenens 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ... eeeeeteeeeeeeeeeetee et eeteseeeteteseseteseseseeteeeseseteseneseesesesessaseseseseesesenens 3
OPIS TECHNICZNY «.veteeeeeeeeeeeeeeee et te e et e e st et eseseseeteseseaeeteseseseeteseseneasesesenesesesenesesenenens 4-15

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. RODZAIJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI KUBATURA, ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI, WYSOKOSC | SZEROKOSCI

3.1 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE!

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

5. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

6. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIALY, PRZEGRODY
BUDOWLANE

7. OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9. SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

ANALIZA SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA.....c..eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseneeeeseeeeeeeseseneaens 16-19
CZESC RYSUNKOWA ...ttt ettt ettt ettt s sttt e st st sess st tesessessnenens 20-29

BUDYNEK MIESZKALNY:

RYS.NR 1 - RZUT FUNDAMENTOW

RYS. NR 2 - RZUT PARTERU

RYS. NR 3 - RZUT DACHU

RYS.NR 4 - RZUT WIEZBY DACHOWE

RYS.NR5 - PRZEKROJ A-A

RYS. NR 6 - PRZEKROJ B-B

RYS. NR7 - ELEWACJE POLUDNOWA - FRONTOWA

RYS.NR 8 - ELEWACJE POENOCNA — TYLNA

RYS. NR9 - ELEWACJE WSCHODNIA, ZACHODNIA — BOCZNA
RYS. NR 10 - ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)



OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt zostat sporzadzony w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlanej, ustaleniami zawartymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia
budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Budowa budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR:

LOKALIZACIA:

Nadlesnictwo Staszéw
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

dz. nr ewid. 1796
Obreb: 0010 Ossala

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

KATEGORIA OBIEKTU: XVI - budynki biurowe i konferencyjne

PROJEKTANT
SPECJALNOSC

ARCHITEKTONICZNA:

SPRAWDZAJACY
SPECJALNOSC

ARCHITEKTONICZNA:

magr inz. arch. Piotr Drzymalski
upr. 315/SWOKK/2018

magr inz. arch. Grzegorz Makowski
upr. 10/PKOKK/2012

Staszéw, 21 sierpien 2023



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Decyzja o warunkach zabudowy

1.3 Aktualny podktad geodezyjny do celéw projektowych
1.4 Obowigzujgce Prawo Budowlane, normy i przepisy
1.5 Zatozenia przedprojektowe

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek ustugowy — kategoria obiektu budowlanego: XVI

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI KUBARURA,
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI, WYSOKOSC | SZEROKOSCI

Przeznaczenie obiektu:

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa budynku ustugowego o funkgcji
administracyjnej wraz z infrastrukturg towarzyszacg. Gtéwne przeznaczenie budynku
to wykonywanie czynnosci kancelaryjno-administracyjnych i przyjmowanie interesantéw
w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan le$nictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej.

Zapewniono wejscie dla 0séb niepetnosprawnych przez uksztattowanie terenu. Projektowane
pomieszczenia w czesci stuzbowej przystosowane sg do uzytkowania przez osoby
niepetnosprawne. Zakres przedmiotowego zadania jest zgodny z Decyzjg o warunkach zabudowy.

Forma architektoniczna:

Budynek mieszkalny posiada prostg bryte na bazie prostokata z cofnietg strefg wejsciows.
Przykryty dachem dwuspadowym o kagcie nachylenia gtéwnych potaci dachu wynoszagcym 45°
z poszyciem z blachodachdwki modutowej w kolorze antracytowym. Poziom parteru podniesiony
w stosunku do poziomu terenu, podjazd dla niepetnosprawnych uksztattowany za pomoca
uksztaftowania terenu i zastosowaniu odpowiednich spadkéw. Sciany budynku wykoAczone
tynkiem silikonowym w kolorze biatym, cze$¢ elewacji pokryta szaléwka drewniang w kolorze
brgzowym.



Zabezpieczenie przeciwpozarowe:
e Kategoria zagrozenia ludzi — ZL I
e Klasa odpornosci ogniowej — D

Program uzytkowy projektu, zestawienie pomieszczen i ich powierzchni dla budynku

mieszkalnego:
Na parterze:

e Wiatrotfap 3,61m? 1/01

e Poczekalnia 5,76m? 1/02

e Pom. biurowe 18,55m? 1/03

e Pom. socjalne 4,33m? 1/04

e tazienkaz WC 5,47m? 1/05

e Pom. gospodarcze 4,75m? 1/06
Razem: 42,47m?

Liczba lokali mieszkalnych: -
Liczba lokali uzytkowych: 1

Parametry techniczne:

e Kubatura: 267,80 m3

e Wysokos¢ budynku: 6,54 m (przy gtdbwnym wejsciu)
e Dtugosc: 13,35 m

e Szerokosé: 7,21 m

e Liczba kondygnacji: 1

e Pow. zabudowy: 56,99 m?

e Pow. uzytkowa 42,47 m?

Projektowane instalacje:

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje:

e elektryczng — z sieci niskiego napiecia zalicznikowym kablem YKY 4x16mm?
dt. 8m/10m wg projektu technicznego

e wodng —z sieci wodociggowej projektowanym przytaczem PE32 dt. 10,3m
wg projektu technicznego

e kanalizacyjng —odprowadzenie S$ciekéw projektowanym przytagczem PVC (160
dt. 20,0m do zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnoséci 8m3 wg projektu
technicznego

e 7rédto centralnego ogrzewania oraz C.W.U —w catym budynku ogrzewanie elektryczne
( podtogowe), do wody podgrzewacz elektryczny.

e wentylacja mechaniczna

e klimatyzacja

e alarmowa

e internetowa, telefoniczna

e instalacja odgromowa



3.1. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)J

W budynku ustugowym zastosowano elektryczne ogrzewanie podtogowe, do podgrzewania
wody uzytkowej zastosowano podgrzewacz elektryczny.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

¢ Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren wtasnej dziatki,

o llos¢ Sciekéw deszczowych 1,45 |/s - ha (dach), 2,84 I/s - ha (utwardzenie terenu)

e Jakos¢ wod opadowych oraz Sciekdw jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do
wod lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen wodnych

e Jakos$¢ wody odpowiadaé¢ bedzie warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U.Nr 2017 z dn. 7.12.2017 poz. 2294)

e Zapotrzebowanie na wode 1m3/ dobe

e Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw: do zbiornika na nieczystosci ciekte
0 pojemnosci 8m?3

¢ Inwestycja nie wigze sie z emisjg zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych

e Odpady komunalne niesegregowane $rednio 80dm?3/tydzien

e Inwestycja nie wigze sie z oddziatywaniem z zakresu emisji drgan, promieniowania
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

e Planowana lokalizacja budynku w zaden nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan
— inwestycja nie wigze sie z wycinkg drzew i krzewdéw. Dodatkowo teren wokdt budynku
obsadzony zostanie dekoracyjng, niska i wysoka zielenig zgodnie
z czescig graficzng opracowania.

e Brak wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne



5. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W TYM OKRESLAJACE PARAMETRY
TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Budynek ustugowy zaliczany do grupy ZL lll jako budynki niskie. Zaprojektowane w klasie

odpornosci ogniowej D. Dla przedmiotowego budynku nie sg wymagane instalacje p.poz.

6. DANE KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE MATERIALY,
PRZEGRODY BUDOWLANE

A. BUDYNEK UStUGOWY:

Fundamenty — posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych z betonu C16/20
(B20), tawe wykona¢ na podktadzie z chudego betonu grubosci 10cm z betonu C12/15
(B15). Pod chudy beton podsypka zageszczona z suchego piasku 1s=0,95. Na warstwie
konstrukcyjnej nalezy utozyé na zaktad folie oraz warstwe styropianu grubosci 15cm
(EPS100, AD=0,036 W/mK) oraz kolejng warstwe folii, nastepnie nalezy wykonaé¢ wylewke
cementowg o grubosci nie mniejszej niz 6cm (doktadna grubosé¢ wylewki uwzgledniaé
musi grubo$é materiatu wykoniczeniowego wraz ze spoiwem, tak aby nie byto progdéw
pomiedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami), wylewka zbrojona na zaktad siatkg z drutu
@2,5mm w rozstawie 15x15 oraz zbrojeniem rozproszonym w postaci wtdkien
polipropylenowych w ilo$ci min. 1kg na m3 mieszanki.

Sciany fundamentowe

Warstwy sciany fundamentowej stanowic¢ beda od zewnatrz:

- cokot wykonczony tynkiem silikonowym w kolorze antracytowym nawigzujgcym do
dachu, na cokole podktad pod tynk stanowi¢ bedzie styrodur

- izolacja przeciwwodna -folia kubetkowa

- styropian ekstrudowany gr. 10cm ADmin=0,034 W/mK.

- izolacja przeciwwilgociowa np. ,,dysperbit” masa asfaltowo-kauczukowa (3x)

- bloczek fundamentowy grubosci 24cm, bloczki betonowe ukfadane z przesunieciem
0 1/2 w kolejnym rzedzie, murowane na zaprawe cementowg marki M5, spoiny powinny
mie¢ 10-15mm lub 10-20mm.

- izolacja przeciwwilgociowa np. ,,dysperbit” masa asfaltowo-kauczukowa (3x)

Sciany zewnetrzne — budynek w technologii tradycyjnej- murowany

Warstwy Sciany zewnetrznej stanowic¢ bedg od wewnatrz:

- farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (w pom. gospodarczym,
socjalnym, tazience oraz cze$ciowo pomieszczeniu biurowym), ponadto w pomieszczeniu
biurowym, wiatrotapie oraz poczekalni projektuje sie elementy okfadziny drewniane;.
W fazience na Scianach ptytki ceramiczne do petnej wysokosci, w pomieszczeniu
socjalnym ptytki w ciggu technologicznym. We wszystkich pomieszczeniach tynk gipsowy
maszynowy.

- bloczek gazobetonowy grubosci 24cm i gestosci 500kg/m3, na zaprawie klejowej do
betonu komdérkowego Murlep 125.



- styropian 15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031W/mK /wetna mineralna
15cm (pod wykonczeniem z szaléwki drewnianej), ptyty z wetny skalnej o AD=0,035 W/mK
— samodzielnie w przypadku wykonczenia BSO oraz z wykorzystaniem rusztu
umieszczonego prostopadle do kierunku przysztego mocowania desek elewacyjnych —
stanowigca szkielet pod szaldwke. Pod szaldwke siatka z klejem + wyprawa klejem.
Nastepnie w rozstawie co ok 50cm, za pomoca specjalnej techniki zamocowaé, przykreca
sie do elewacji zaimpregnowany ruszt. Wazne jest zapewnienie wentylacji kazdego pola
konstrukcji, szczelina wentylacyjna grubosci 20mm.

- siatka + klej: warstwa zbrojona z siatki stanowigca mocny podktad pod tynk, na suchg,
czystg powierzchnie ptyt styropianowych natozy¢ zaprawe klejowa do zatopienia siatki.
Sasiadujace pasy siatki uktadaé z 10cm zaktadem, dbajgc o to by nie pokrywat sie on ze
spoinami miedzy ptytami.

- tynk silikonowy w kolorze zgodnym z opisem elewacji: aplikacje tynku rozpoczac po
catkowitym wyschnieciu natozonego gruntu jednak nie wczesniej niz po 24h. Mase
tynkarskg rozprowadzi¢ cienkg réwnomierng warstwg na podtozu. Nastepnie przy uzyciu
tej samej pacy nalezy $ciggna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego
w masie. Nalezy réwniez pamieta¢, aby podczas naktadania kolejne fragmenty
powierzchni tynku byly taczone zgodnie z zasadg mokre na mokre. Operacje zacierania
powinno sie wykonywac ruchami okreznymi przy niewielkim nacisku pacy, rownomierne
na catej powierzchni elewacji. / lub szaldwka drewniana: szaldéwka z drewna iglastego
drewniana gr. min. 21mm, taczona na piéro-wpust, impregnowana w kolorze brgzowym.

Sciany wewnetrzne — Warstwy $ciany wewnetrznej stanowié¢ beda od wewnatrz:

- farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (w pom. gospodarczym,
socjalnym, tazience oraz cze$ciowo pomieszczeniu biurowym), ponadto w pomieszczeniu
biurowym, wiatrofapie oraz poczekalni projektuje sie elementy oktadziny drewniane;j.
W tazience na S$cianach ptytki ceramiczne do petnej wysokos$ci, w pomieszczeniu
socjalnym ptytki w ciggu technologicznym. We wszystkich pomieszczeniach tynk gipsowy
maszynowy.

- bloczek gazobetonowy grubosci 12cm i gestosci 500kg/m3, na zaprawie klejowej do
betonu komérkowego

- farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (w pom. gospodarczym,
socjalnym, tazience oraz cze$ciowo pomieszczeniu biurowym), ponadto w pomieszczeniu
biurowym, wiatrofapie oraz poczekalni projektuje sie elementy okfadziny drewniane;.
W fazience na S$cianach ptytki ceramiczne do petnej wysokosci, w pomieszczeniu
socjalnym ptytki w ciggu technologicznym. We wszystkich pomieszczeniach tynk gipsowy
maszynowy.

Strop nad parterem

Warstwy przegrody stanowi¢ bedg od gory:

- wykonczenie wetna mineralna gr. 10+15cm (mata o AD=0,035 W/mK)

- strop Teriva grubosci 24cm (3cm nadbetonu + 21cmpustak Teriva) wykonany zgodnie
z czescig graficzng opracowania branzy konstrukcyjnej

- tynk gipsowy maszynowy

- farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na szorowanie



Podtoga na gruncie

- posadzki we wszystkich pomieszczeniach wytozone gresem (w pomieszczeniu
z natryskiem: ptytka matowa, strukturalna, wymiar ptytki 60x60cm (tolerancja wymiaréw
do 40% za zgodg Inwestora) nasigkliwos¢ wodna do 0,1%, Wytrzymatos¢ na zginanie min.
40MPa, odpornos¢ na $cieranie wgtebne max 130, Skutecznos¢ antyposlizgowa R11,
kolor akceptowany przez uzytkownika; W pozostatych pomieszczeniach: ptytka matowa,
wymiar ptytki 60x60cm (tolerancja wymiaréw do 40% za zgodg Inwestora) nasigkliwosé
wodna do 0,1%, Wytrzymato$¢é na zginanie min. 40MPa, odpornos¢ na Scieranie wgtebne
max 130, Skuteczno$¢ antyposlizgowa R10, kolor akceptowany przez uzytkownika).

- wylewka cementowa zbrojona siatkg grubosci 6cm

- folia paroizolacyjna grubosci 0,2mm o gramaturze 150g/m?

- styropian EPS 15cm (A=0,036 W/mK)

- folia paroizolacyjna grubosci 0,2mm o gramaturze 150g/m?

- chudy beton C12/15 grubosci 10cm

- podsypka — zageszczony suchy piasek 1s=0,95

- grunt rodzimy

Stolarka okienna i drzwiowa

- Okienna — stolarka okienna energooszczedna z drewna iglastego, fabrycznie
wykoriczona, wzmocniona, antywtamaniowa o wspétczynniku przewodzenia ciepta
U<0,8W/m?K, okna uchylne i rozwierno-uchylne, sposéb otwierania zgodnie

z zestawieniem stolarki, kolor obustronny brazowy.

- Stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi aluminiowe nawigzujgce kolorystycznie do
stolarki okiennej, kolor obustronny, antywfamaniowe klasy C o wspodtczynniku
przenikania ciepta U<1,1 W/m?K, drzwi z samozamykaczem, rama i drzwi ,ciepte”,
fabrycznie wykonczone, wyposazone w dwa atestowane zamki (w tym jeden klasy C
lub rownowazinej z min. 3 punktami ryglowania), drzwi bedg posiada¢ bolce
antywywazeniowe.

- drzwi wewnetrzne — do _pomieszczen : fazienka pomieszczenie gospodarcze drzwi
drewniane petne z podcieciem zapewniajgcym swobodny przeptyw powietrza;
do pozostatych pomieszczern drewniane, szklenie jednokomorowe, przezroczyste,
bezpieczne; drzwi pomiedzy wiatrotapem, a poczekalnig — aluminiowe, szkolne w catej
wysokosci — profile aluminiowe zimne, szklenie dwukomorowe, drzwi wyposazyé
w samozamykacz; drzwi_wewnetrzne pomiedzy poczekalnig, a czescig biurowg -
drewniane, szklone, szklenie jednokomorowe, matowe, bezpieczne. Stolarka
standardowa, drzwi wewnetrzne drewniane tj. jednoskrzydtowe na drewnianej ramie,
licowane okfadzing drewnopodobng, fabrycznie wykoriczone.

Konstrukcja dachu — zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachu wynoszagcym 45°, pokryty blachodachéwkg modutowg w kolorze
antracytowym. Konstrukcja dachu drewniana z drewna sosnowego klasy min. C24
w postaci krokwi 7x14 cm stezonych przy pomocy jetek o wymiarach 7x14cm. Nad
krokwiami zastosowaé nalezy folie o wysokiej paroprzepuszczalnosci, gramaturze
190g/m? i grubosci 0,5mm. Montaz blachodachéwki wykonaé wg. wytycznych
producenta. Dach wyposazony w systemowe zabezpieczenia przeciws$niegowe.

Obrdbka blacharska dachu, rynny i rury spustowe — rynny z blachy stalowej powlekanej,
ocynkowane gr. 0,5mm w kolorze pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe metalowe.



Podbitka z szaldwki drewnianej na ruszcie drewnianym w kolorze nawigzujgcym do deski
na elewacji.

Wentylacja — mechaniczna

Wyposazenie tazienki: kabina prysznicowa z baterig termostatyczng, umywalka z baterig
termostatyczng bezdotykowg, miska klozetowa z urzgdzeniem sptukujgcym, elektryczny
podgrzewacz wody, pochwyty ufatwiajgce osobom niepetnosprawnym korzystanie

z urzadzen sanitarnych

Miska ustepowa w standardzie dla osoby niepetnosprawne;j:

Umywalka w standardzie dla niepetnosprawnych:
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Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych (dopuszcza sie inng kolorystyke)
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Kabina prysznicowa poétokragta z brodzikiem 80x80x196cm (profile aluminiowe, drzwi
przesuwne, szkto 4mm, hartowane przezroczyste z aktywng powtoka na szkle)
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e Wyposazenie kancelarii: biurka, krzesta, szafy aktowe zamykane

e \Wyposazenie pomieszczenia socjalnego: szafka nad blatowa i pod blatowa, blat
kuchenny, lodéwka, zlewozmywak kuchenny z baterig, kuchenka mikrofalowa

e Wyposazenie poczekalni: krzesta, wieszak, kosz na smieci
e Podmurowka — tynk silikonowy w kolorze antracytowym

e Oznakowanie obiektu — oznakowanie osady stuzbowej (oznaczenie kancelarii, godto, logo
Laséw Panstwowych, maszt na flagi) oraz dojazdu do zagrody tablicami informacyjnymi.

e Parapety: wewnetrzne drewniane debowe o gr. 30mm, zewnetrzne obrdbka z blachy ptaskiej
w kolorze pokrycia



A. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Utwardzenie — budynek kancelarii otoczony opaska z kostki brukowej. Zaprojektowano
cztery miejsca postojowe w tym jedno miejsce postojowe dla 0séb niepetnosprawnych
o nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Chodnik do kancelarii
o szerokosci 1,5m utwardzony kostkg brukowa petnigcy funkcje dojscia do budynku,
a takze podjazdu dla niepetnosprawnych w poziomie terenu przy zastosowaniu
odpowiednich spadkdw. Ciagi jezdne o nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8cm na
podbudowie, wykoriczony obrzezami betonowymi 8x25x100cm.

Podbudowe pod utwardzenie stanowi¢ bedzie: pod ciggi jezdne warstwa odsgczajaca
z piasku grubosci 15cm, warstwa dolna z kruszywa famanego 0-63 grubos$ci 20cm
oraz warstwa goérna z kruszywa 0-31,5 grubosci 20cm, kostke nalezy uktadac na wysiewce
o frakcji 2-8mm grubos$ci 5cm; pod ciggi piesze podbudowe stanowic¢ bedzie warstwa
odsaczajgca z piasku grubosci 15cm, warstwa gérna z kruszywa 0-31,5 grubosci 15cm
oraz wysiewka 2-8mm grubosci 5¢cm.

Ogrodzenie — obejmujgce powierzchnie dziatki w ogrodzeniu ok. 306m?, od frontu
ogrodzenie panelowe z paneli stalowych wykonanych z poziomych profili 60x2mm,
wysokos¢ panelu 120cm, szerokos¢ 200cm (szerokos¢ przesta podana z uchwytami).
Stupki metalowe 60x40x1,5mm, malowane proszkowo farbg chlorokauczukowg, dtugosci
220cm, zakonczone daszkami. Cokét betonowy prefabrykowanym o wysokosci 20cm.
Furtka o szerokosci okoto 100cm, wzér na furtce nawigzujgcy do przeset ogrodzenia
frontowego.

Ogrodzenie na pozostatych bokach panelowe ze stupkami stalowymi 60x40x1,5mm
o wysokosci 220cm, malowanymi proszkowo farbg chlorokauczukowa. Panele
ogrodzeniowe wykonane z drutu ocynkowanego @4mm. Cokdt betonowy
prefabrykowanym o wysokosci 20cm. Ogrodzenie boczne oraz frontowe o fjcznej
wysokosci okoto 150cm.

Rozwigzania szczegdtowe ogrodzenia zawarte w projekcie wykonawczym.

2000 mm 1000 mm

60 mm
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Projektowana zielen

Teren wokét budynku obsadzony dekoracyjng zielenig niskg oraz wysoka. Przed
ogrodzeniem przewidziano nasadzenia w postaci tuj kulistych Danica w rozstawie
co okoto 100cm. Jest to kartowa, wolnorosngca odmiana, o zwartym kulistym pokroju.
Tuje sg intensywnie zielone przez caty rok, jedynie jesienig nieznacznie brgzowieja.

Ponadto na terenie objetym opracowaniem projektuje sie nasadzenia w postaci lip
drobnolistnych Green Globe. Sg to mate drzewa lisciaste o zwartej, kulistej koronie.
Korona drzew osigga rozmiar 4m wysokosci i szerokosci.




Obiekty matej architektury

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie ustawienie mebli ogrodowych
w postaci dwdch fawek, stotu oraz kosza na Smieci. tawki w klasycznym stylu wykonane
z desek, z drewna swierkowego skandynawskiego oraz trwatej konstrukcji stalowe;j.
Wymiary kosza ogrodowego: wysokos¢ 55cm, szeroko$¢ 38cm. Konstrukcja catkowicie
spawana, wyposazony w ocynkowany wkiad o pojemnosci 35I. Stét o wymiarach
180x60cm oraz wysokosci 72cm. tawki o dtugosci siedziska 175cm, gtebokosci 43cm
oraz wysokosci siedziska od podtoza 40cm. Stelaz o modnym, geometrycznym ksztatcie
pomalowany metodg proszkowg, zabezpieczony przed korozja, wykonany
z ksztattownikédw o wymiarach 40x80mm. Siedzisko wykonane z grubych swierkowych
desek o wymiarach 70x45mm, poddanych impregnacji.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA — GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowany budynek jest zaliczany do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

Dopuszczalne naprezenie na grunt przyjeto 0,15 MPa (1,5 kg/cm?).

W miejscu posadowienia budynku zalega grunt stabilny, nosny, jednorodny
o warstwach réwnolegtych do powierzchni terenu.

Zwierciadto wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Na podstawie ogledzin terenu, warunki gruntowe w miejscu planowanej inwestycji
okresla sie jako ,proste”.

Do obliczen fundamentéw przyjeto grunty -gliny zwiezte twardoplastyczne oraz piaski
gliniaste.

Przeprowadzono rozpoznanie warunkdw gruntowo-wodnych wystepujgcych na dziatce.
Teren inwestycji znajduje sie poza terenami goérniczych, w zwigzku z czym planowana
inwestycja nie podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidzianych warunkéw gruntowych fakt ten
nalezy skonsultowac z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.



8. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Obiekt w zaden sposdb nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko, obiekty sgsiednie oraz na
zdrowie ludzi.
e Woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren wtasnej dziatki
e Odpady state gromadzone selektywnie w hermetycznych pojemnikach na $mieci,
z uwzglednieniem mozliwosci ich segregowania. Pojemniki usytuowane na utwardzonym
podtozu, oprdézniane bedg okresowo przez uprawniony podmiot.
e Zrédto ogrzewania oraz C.W.U — w catym budynku ogrzewanie elektryczne ( podtogowe),

do wody podgrzewacz elektryczny.
e Zielen: aktualnie dziatka nie jest porosnieta drzewami —inwestycja nie wigze sie z wycinka
drzew i krzewow

9. SPOSOB KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekty dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych: dojscia do budynku, wejscia
do oraz szerokosc¢ przejs¢ komunikacyjnych spetniajg wymagania zawarte w §16 ust. 1, § 62, § 75
ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. poz. 1225 z dnia 9 czerwca 2022 r.), ponadto
wc ogélnodostepne na parterze budynku ustugowego spetnia wymagania wynikajgce z § 86
cytowanego wyzej Rozporzadzenia.



Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

Spis tresci:

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2. Dostepne nosniki energii

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

4. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zapotrzebowania na energie

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa

6. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

7. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemoéw zapotrzebowania w
energie

8. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11



1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1. Sistem iroiektowani

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Odzysk 50,0 4202,4

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku — Energia

2 elektryczna

50,0 4202,4

1.1.2. System alternatywn

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia

geotermalna
1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
1.2.1. System projektowan

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa — Energia
elektryczna

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
geotermalna

2. Wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
2.1. Obliczenia wspoétczynnikow toksycznosci

Wartosci wspdfczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz2/er = 20/20 mg/m? = 1,00

Knox = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/e = brak wymagan

Kco2 = esoz/er = brak wymagan

Keve = €so2/er = 20/40 mg/m? = 0,50

Ksapza = €soz/er = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg-a-p = €s02/€t = 20/0,001 mg/m? = 20000,00

2.2. Tabela emisji rownowaznej

SOz 1,00 1,629810 0,000000 1,629810 0,000000
NOx 0,50 1,492370 0,000000 0,746185 0,000000
PYL 0,50 0,281311 0,000000 0,140656 0,000000
SADZA 2,50 0,000484 0,000000 0,001209 0,000000

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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B-a-P 20000,00 0,000010 0,000000 0,193428 0,000000

taczna emisja rownowazna 2,711288 0,000000

2.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
3,0
25
20
15
1,0
05
0,0
Budynek Budynek z
projektowany  |alternatywnymi
Zradtami
Emisja 27 o0
rivenowazna
L
rok]

2.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 100,0% ( 2,71 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdline paliwa

3.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii

1 w budynku - Odzysk 0.50 ZHkWh

5 Miejscowe wytwarzanie energii 3.60 Am?

w budynku - Energia elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia 0,60 zkWh
elektryczna

Sie¢ elektroenergetyczna
4 systemowa - Energia 0,50 zt/kWh
elektryczna

3.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi

Miejscowe wytwarzanie energii
1 w budynku - Energia 0,50 zt/kWh
geotermalna

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych
rzygotowania cieptej wod

systemu

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u.

1,0

10000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w 3
1 budynku — Energia elektryczna 13,14 m-/rok 7,88
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia elektryczna 2459,89 kWhirok 1475,94
Opfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky =

zt

12300,00

1 Instalacja wewnetrzna c.w.u.

1,0

10000,00

Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Energia geotermalna 10242,55 kwhirok 512128
Optfaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

12300,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky, =

zt

12300,00
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Zestawienie kosztow inwestycyjnych
ChyL
[z1]
o0 100000 150000
Projektowany 123000
Alternatywny 123000

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[2Hrak]
1000 0 20000 30000 4000 0 S000 .0
Projektowany \
Alternatywny 5121 3

Wykres poréwnawczy kosztow eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

[2H

CWU
[z4]

Catkowite
(2]
o I —

00 &0000,0

Catkowite
[z1]
E7E50.0 553500 123000

100000 .0 150000 .0

Projektowany

Alternatywny 1107000 934000 12300 0

Wykres kosztéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

WL
[ztrok]
30000 4000 0
Projektowany
Alternatywny 81213

Wykres kosztow eksploatacyjnych
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6. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
6.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

4292,63 7250,08
- -68,90

55350,00 98400,00
- -77,78
26,83 45,31
345,94 615,00

- -2957,45
- -14,56

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

6.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wod

1483,82 5121,28
- -245,14
12300,00 12300,00
- 0,00
9,27 32,01
76,88 76,88
- -3637,46
- 0,00

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym

6.5 Analiza zbiorcza optacalnosci
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1. W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU NIENOSNEGO NALEZY GO USUNAC AZ DO WARSTWY NOSNEJ, A UBYTEK WYPELNIC CHUDYM BETONEM B15 (C12/C15) LUB POSPOLKA
STABILIZOWANA CEMENTEM Z ZAGESZCZENIEM DO 1s=0,97.

. PODCZAS BETONOWANIA FUNDAMENTOW NALEZY ZWROCIC UWAGE NA WYASCIWE ZAGESZCZENIE MIESZANKI BETONOWEY.

. POWIERZCHNIE FUNDAMENTOW STYKAJACE SIE 7 GRUNTEM ZABEZPIECZYC PRZECIWILGOCIOWO PRZEZ TRZYKROTNE MALOWANIE EMULSJA ASFALTOWA (NP. DYSPERBIT).

. POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE Z CHUDEGO BETONU B15 (C12/15) — MIN 10cm

. W FUNDAMENTACH UMIESCIC ELEMENTY UZIEMIEN WG PROJEKTU

. PRZED WYKONANIEM WARSTW Z CHUDEGO BETONU W POZIOMIE POSADOWIENIA NALEZY WYKONAC ODBIOR GEOTECHNICZNY PODLOZA GRUNTOWEGO POTWIERDZONY WPISEM DO
DZIENNIKA BUDOWY

7. POD SCIANKI DZIALOWE WYKONAC NALEZY FUNDAMENT 20x20cm ZBROJONY 4 pretami #12, STRZEMIONA 86 co 25cm

8. UMIEJSCOWIENIE PRZEBIC INSTALACYINYCH ODCZYTAC Z ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH. RYSUNEK ROZPATRYWAC FACZNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ
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P Nazwa elementow materiatu [emxem] [em] [szt] | ¢[m3]
UWAGI: 1 Murfata M1 Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 570 2 0,164
1. Rozwigzanie konstrukcji wiezby, wraz z zestawieniem elementow, powinno zostac
zweryfikowane przez wykonawce przed zakupem materialGw 2 Murtata M2 Drewno sosnowe, klasa €24 12x12 395 1 0,057
2. Drewno przed montazem zaimpregnowa¢ wg. zalecen producenta 3 Murlata M3 Drewno sosnowe, klasa 24 12x12 260 1 0,067
4 Murtata M4 Drewno sosnowe, klasa C24 12x12 285 1 0,041
5 Platew P1 Drewno sosnowe, klasa C24 12x14 480 1 0,081
6 Jetka J1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 300 14 0,412
7 Krokiew K1 Drewno sosnowe, klasa C24 7x14 539 28 1,480
8 Deska Okapowa 0,109
DO1 Drewno sosnowe, klasa C24 3,2x15 570 4 4
2,410
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beton C12/15

l————l istnie jace uksztattowanie terenu

@ DACH

blachodachowka modufowa
faty 5x5em

k?“t““ﬂ‘y Sxdem slyropian EPS 15cm bloczek gazobetonowy 24cm izolacja przeciwwilgociowa np. “dysperbit” masa
wiatroiolocjo folia paroziolacying tynk  gipsowy asfaltowo—kauczukowa (3x) Rysunek Al A Nr rys. 5
krokuie /xl4cm chudypbeton mwg/ﬁ) 10cm bloczek fundamentowy 24cm PRZEKROJ A=A

podsypka — zaggszczony suchy piasek 15=0,95 izolacja przeciwwilgociowa np. “dysperbit” masa - -

grunt rodzimy asfaltowo—kauczukowa (3x) Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:

) O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
STROP NAD PARTEREM SCIANA ZEWNETRZNA — SZALOWKA . - R — Sealo Format
welna mineralna 10+15em TARAS/DOJSCIA DO BUDYNKU szalowka elewacyjna pozioma 21mm SCIANA- DZIALOWA X dresk J ssala gmd WS7‘36 1:50/A3
i ; sci udynku z. nr ewid. :

folia PCY kostka betonowa gr em ﬁ{nokni?ggrmgowwgc/mkow mocujqee do $ciany tynk gipsoty . . .
strop TERVA 4,0/1 24cm Kliniec 2-8 — 3-5cm bloczek gazobetonowy 12cm Branza Architektura Nr upr. Podpis
vk dipsow podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 bloczek gazabetonowy 24cm trk ainsow - - . -
ynK-gipsowy podsypka 7 piasku zageszezonego 15cm tynk gipsowy ynK gipsowy Projektant | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

grunt rodzimy Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012

PODLOGA NA GRUNCIE

posadzka —gres 20mm
wylewka 6cm
folia paroizolacyjna

SCIANA ZEWNETRZNA — TYNK

tynk  silikonowy
klej + siatka
styropian 15cm

SCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja przeciwwodna — folia kubetkowa
styropian ekstrudowany 10cm

E pro jektowane uksztattowanie terenu




116,94

+15,04

@ DACH

blachodachowka modufowa
faty 5x5em

kontrlaty 3x5cm
wiatroiolacja

krokwie 7x14cm

STROP NAD PARTEREM

welna mineralna 10+15cm
folia PCV

strop TERNA 4,0/1 24cm
tynk gipsowy

PODLOGA NA GRUNCIE

posadzka gres 20mm

folia porowzo\ocy na
styropian EPS 15cm
folia porozwo\ocy nq

5 10cm

podsypko - zqgeszczony suchy piasek Is=0,95

TARAS/DOJSC\A DO BUDYNKU
kostka betonowa gr 6cm

kliniec 2-8 - 3-5cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5
podsypka z piasku zageszczonego 15¢m

SCIANA ZEWNETRZNA — TYNK

tynk  silikonowy

klej + siatka

styropian 15cm

bloczek gazobetonowy 24cm
tynk gipsowy

SCIANA ZEWNETRZNA — SZALOWKA

szaldwka elewacyjna pozioma 21mm
faty 3x5cm pionowe/ kotwy mocujgce do Sciany

wetna mineralna 15¢m
bloczek gazobetonowy 24cm
tynk gipsowy

SCIANA FUNDAMENTOWA

izolacja przeciwwodna — folia
styropian ekstrudowany 10cm

izolacja przeciwwilgociowa np.

asfaltowo—kauczukowa (3x)
bloczek fundamentowy 24cm

izolacja przeciwwilgociowa np.

asfaltowo—kauczukowa (3x)

SCIANA DZIAL OWA

tynk gipsowy
bloczek gazobetonowy 12cm
tynk gipsowy
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i ‘m ‘m ‘m “m I ‘m | | il
| | | | I | |
| | | e - | T
| | | | | | | |
| |
5 — - - 7Q - STT - T B i
e e I el | | 2
=D T OO N T DO ] TIACC AT TR T AT A OO T T
j fAosr +1ZE0 -
2 o e .
%)( £10,00=188,25m n.p.m. -
i g o |
g ;1 T T T T T N —
2 T T g ———————— — — — = . o=

Chudy beton C12/15

l————l istnie jace uksztattowanie terenu

E pro jektowane uksztattowanie terenu

Rysunek PRZEKROJ B-B Nrorys. 6
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

Sprawdzajqcy|

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski

10/PKOKK /2012




+]6,54

112,92

ftoer

LEGENDA:

BLACHODACHOWKA MODULOWA
kolor antracyt

BARIERKA PRZECIWSNIEGOWA RUROWA
kolor antracyt

7 STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
kolor brgzowy

OBROBKI | RYNNY
kolor antracyt

7 ELEWACJA — SZALOWKA DREWNIANA
kolor brgzowy

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA — TYNK SILIKONOWY
kolor biaty

@ ELEWACJA — PODMOROWKA TYNK SILIKONOWY
kolor atracyt

STOLARKA DRZWIOWA ANTYWLAMANIOWA
kolor brqzowy

a

NADLESNICTWO STASZOW
LESNICTWO STRUZKI

ANS7,
2 Y,
\&
m

St

L,

Rysunek ELEWACJA POLUDNIOWA Nr rys. 7
ELEWACJA FRONTOWA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023

Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

Sprawdzajqey|

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




12,92

ftoer

LEGENDA:

BLACHODACHOWKA MODULOWA
kolor antracyt

BARIERKA PRZECIWSNIEGOWA RUROWA
kolor antracyt

7 STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
kolor brgzowy

OBROBKI | RYNNY
kolor antracyt

7 ELEWACJA — SZALOWKA DREWNIANA
kolor brgzowy

ELEWACJA PO NOCNA

ELEWACJA TYLNA

ELEWACJA — TYNK SILIKONOWY
kolor biaty

@ ELEWACJA — PODMOROWKA TYNK SILIKONOWY
kolor atracyt

STOLARKA DRZWIOWA ANTYWLAMANIOWA
kolor brqzowy

Rysunek ELEWACJA POLNOCNA Nr rys. 8
ELEWACJA TYLNA
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023

Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018

Sprawdzajqey|

mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA BOCZNA

S Eﬁ

\
[~ ] [o

[ ]

LEGENDA:

BLACHODACHOWKA MODUt OWA
kolor antracyt

BARIERKA PRZECIWSNIEGOWA RUROWA
kolor antracyt

STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
kolor brqzowy

OBROBKI | RYNNY
kolor antracyt

ELEWACJA — SZALOWKA DREWNIANA
kolor brqgzowy

ELEWACJA — TYNK SILIKONOWY
kolor biaty

@ ELEWACJA — PODMOROWKA TYNK SILIKONOWY
kolor atracyt

STOLARKA DRZWIOWA ANTYWLAMANIOWA
kolor brqzowy

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA BOCZNA

+ N+
Il
n (o)
© ‘ ~J

Rysunek | ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIAL  Nr rys. 9
ELEWACJA BOCZNA
Obiekt BUDYNEK UStLUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJINEY 08.9023

Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3+
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




Oznaczenie 01 02 03 04
Rodzaj wyrobu Okno Okno Okno Okno
N ~/\ /N ANA
~ /\ / AN ~
/S /"N
/*\\\\ /R~ - - A
/AN / X "
Schemat okna / \ / - \ A
/ \ - -
/ //\
/ \
;7
s
s
Wymiary w swietle So 1100 1100 1100 800
MUty mm Ho 1800 1100 600 1100
ilosc szt PARTER 3 1 2 1
Oznaczenie DZ1 D1 D2 D3 D4
Rodzaj wyrobu Drzwi zew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew. Drzwi wew.
Schemat drzwi
w4 L
Wymiary w swietle Ho 2100 2100 2100 2100 2100
MUty mm So 1100 1000 1000 1000 1000
L P L P L P L P L P
losc szt. PARTER - 1 1 - 1 - 1 1 1 —
Opis aluminiowe, w kolorze zbieznym do aluminiowe, szkolne w calej| drzwi drewniane, szklone, |drzwi drewniane pefne z drzwi drewniane, szklenie
koloru stolarki okiennej, kolor wysokosci, profile szklenie jednokomorowe, podcieciem zapewniajgcym | jednokomorowe,
obustronny, wspofczynnik przenikania |aluminiowe, szklenie matowe, bezpieczne swobodny przeptyw przezroczyste, bezpieczne
U<T,1W/m2K, z samozamykaczem, dwukomorowe, wyposazone powietrza z podcieciem
antywtamaniowe klasy C, rama i drzwilw samozamykacz zapewniajqeym swobodny
ciepte, fabrycznie wykonczone, przeptyw powietrza
wyposazone w dwa atestowane zamki,
drzwi z bolcami antywywazeniowymi
UWAGI:

1. Przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zweryfikowac¢ jej wymiary z wymiarami otwordw.

2. Montaz okien i drzwi przeprowadzi¢ na podstawie obmiaru otworéw z natury.
3. Zachowa¢ luzy montazowe min. 15 mm w celu poprawnej izolacji i uszczelnienia okien.

Rodzaj wyrobu Wyfeidi;récmhqowy
Schemat _\\\‘
\\_\
N
So 1000
Womi
e Ho 600
ilos¢ szt. | PARTER !
Rysunek ZESTAWIENIE STOLARKI Nr rys. 10
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Obiekt BUDYNEK USLUGOWY Data:
O FUNKCJI' ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A3
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqcy|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK,/2012




Zbiornik na scieki sanitarne 8m3

@62
@50

50

20, @50 120
I & 7 | | E
S
& § @8
3 3
8 - -
=
280 220
300 240
Specyfikacja techniczna zbiornika |
Dtugosé 300cm
Szerokosc 240cm
Wysokosé bez ptyty gérnej 140cm
Grubos¢ plyty standard / najazd 10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika 6000kg
Waga ptyty standard / najazd 1500kg / 2100kg

Zbiornik, ptyta standardowa, komin rewizyjnyfiS500mm 50cm
wysokosci, wtaz betonowy, przejscie szczelne fi 160mm
Zaprawa klejowa

Wyposazenie standardowe

Sposob tgczenia elementow
Numer certyfikatu PZH HK/W/0379/01/2016
Aprobata Techniczna ITB-KOT-2018/0620
| Informacje dodatkowe |
Instrukcja przygotowania wykopu Wykop o wymiarach: 350cm x 300cm na dnie wypoziomowana
podsypka piaskowa o grubosci 10cm, gtebokos¢ wykopu
standardowego 200cm.
1,5% (1,5cm spadku na 1mb rury)
Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Do 150cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i buséw
Komin rewizyjny o dtugosci 100-150cm, wtaz zeliwny A15,
Instalacja do wyciggania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator
napetnienia szamba, grzybek wentylacyjny.

Zalecany spadek rury kanalizacyjnej
Wytrzymatosc ptyty standardowej
Wytrzymatosc¢ ptyty najazdowej
Wyposazenie opcjonalne

Rysunek ZBIORNIK BEzoDPLYwowy | N7 s T
Obiekt BUDYNEK UStUGOWY Data:
O FUNKCJI ADMINISTRACYJNEJ 08.2023
Adres Ossala gm. Osiek Skala/Format
budynku dz. nr ewid. 1796 1:50/A4
Branza Architektura Nr upr. Podpis
Projektant | mgr inz. arch. Piotr Drzymalski |315/SWOKK/2018
Sprawdzajqey|mgr inz. arch. Grzegorz Makowski| 10/PKOKK/2012




KACPER KRAKOWIAK
Jednostka Projektowa: |/ | I O -I— I
Kolnstal Projekt Kacper Krakowiak (+) k A
Strzegomek, ul. Rytwianska 18, I\ I l V 4 ) I / I
28-221 Osiek,
tel: 793-392-390 PROJEKT

STRZEGOMEK, UL. RYTWIANSKA 18, 28-221 OSIEK
TEL: 793 392 390 E-MAIL: KOINSTALPROJEKT@GMAIL.COM

ZALACZNIKI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa budynku ustugowego

o funkcji administracyjnej w zabudowie ustugowej

INWESTOR: Nadlesnictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow
LOKALIZACJA: dz. nr ewid. 1796
Obreb: 0010 Ossala
Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

KATEGORIA OBIEKTU: : XVI - budynki biurowe i konferencyjne

Staszow, sierpien 2023

Spis tresci zatacznikéw:
1. BIOZ




INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia t.j. Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10)

INWESTOR: Nadle$nictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

LOKALIZACIA: dz. nr ewid. 1796
Obreb: 0010 Ossala

Jednostka ewidencyjna: 261204 _5 Osiek

KATEGORIA OBIEKTU: XVI - budynki biurowe i konferencyjne

PROJEKTANT

SPECJALNOSC . . . .

ARCHITEKTONICZNA: mgr inZ. arch. Piotr Drzymalski
upr. 315/SWOKK/2018

Staszéw, sierpien 2023




1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

W ramach inwestycji zostanie wykonana:

A. Budowa budynku ustugowego

Szczegbtowy zakres robét pozostatych do wykonania dla zamierzenia:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
1.14.

Roboty ziemne — wykopy pod fundamenty, prace niwelacyjne.

Wykonanie faw fundamentowych wraz z ich zaizolowaniem.

Wykonanie scian fundamentowych

Wykonanie $cian zewnetrznych nosnych— parteru.

Wykonanie wienca oraz stropu parteru

Wykonanie $cian zewnetrznych nosnych poddasza —$cianka kolankowa, $ciana
szczytowa

Wykonanie konstrukcji drewnianej dachowe;.

Wykonanie pokrycia dachowego.

Wykonanie $cian wewnetrznych — parteru

Osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej.

Wykonanie wewnetrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej,
alarmowej

Wykonanie elewacji budynku.

Wykonanie posadzek i oktadzin $cian.

Prace wykonczeniowe.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY NA DZIALCE:

Dziatka o nr ewid. 1796 nie jest zabudowana

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

Na dziatce nie znajdujg sie elementy, ktére mogg stanowié¢ bezposrednie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

VVVVVVVYVY

ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

wykonania drég , wyjsc i przejs¢ dla pieszych.

doprowadzenie energii elektrycznej i wody oraz odprowadzenia lub utylizacji Sciekdéw
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia fgcznosci telefonicznej

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.



4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE ICH WYSTAPIENIA:

» przysypanie ziemig - podczas wykonywania robét ziemnych, prace w wykopach
o gtebokosci ponizej 1,5m, niebezpieczeAstwo zwigzane z naruszeniem statecznosci
Scian wykopodw i obsunieciem do srodka — mozliwos¢ wystgpienia przez caty okres
pracy przy robotach ziemnych — zagrozenie mate

» upadek z wysokosci - roboty prowadzone na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu

terenu a w szczegdlnosci wykonywanie konstrukcji drewnianej dachu, wykonanie

pokrycia, wykonywanie elewacji — zagrozenie Srednie

uderzenia i mozliwos¢ przygniecenia — zagrozenie Srednie

zatrucie lub uczulenia - przy robotach impregnacyjnych zagrozenie mate,

oparzenia — zagrozenie duze, przy robotach dachowych i izolacyjnych

z wykorzystaniem palnikéw gazowych

» skaleczenia — zagrozenie mate

» porazenie pragdem — mozliwo$¢ wystgpienia podczas robot z wykorzystaniem
elektronarzedzi, przy skrzynkach rozdzielczych i tablicach bezpiecznikowych -
zagrozenie Srednie, mozliwos$¢ wystgpienia przez caty okres pracy

Y V V

Wykonujgc prace szczegdlnie niebezpieczne przestrzegac nalezy rowniez przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401) oraz
wszystkich przepiséw i norm branzowych.

5. WSKAZANIA DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PROCOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowaé instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikdéw
w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Ekipa pracownikéw wykonujacych prace
budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowang do tego typu prac, mie¢ odpowiednie
doswiadczenie i umiejetnosci. Konieczno$é przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac
jest sprawg bezwzglednie konieczng. Pracownikdw przed przystgpieniem do tego typu prac
nalezy zapozna¢ z przepisami BHP, P.POZ oraz Planem BiOZ. Kierownik budowy musi
przeprowadzié¢ szkolenie wstepne ogdlne, szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznac
pracownikdw z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia w/w szkolen
oraz zapoznania sie z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
nad stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdw. Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zasady postepowania podczas wystgpienia zagrozenia:

* Ocena zdarzenia, podjecie dziatania przez kierownika robot

* Wezwanie pomocy fachowej (lekarza) przez kierownika robot

* Poinformowanie natychmiast kierownika budowy przez kierownika robot



6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIEAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

zapewnienie facznosci telefonicznej

wyznaczenie drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
zastosowanie sie wszystkich uczestnikéw budowy do sporzadzonego planu BIOZ
przeszkolenie wszystkich pracownikéw

Wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania srodkéw ochrony osobiste;j
zabezpieczajgcych przed zagrozeniami takich jak : kaski, odziez robocza i ochronna,
okulary ochronne i rekawice

Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez
brygadziste lub kierownika robét

VVVVYVYVY

Y

Sposodb prowadzenia robot budowlano —montazowych musi by¢ uzgodniony z Inwestorem.
Nalezy z nim uzgodnic sposdb zabezpieczerh majacych wptyw na funkcjonowanie przylegtego
terenu. Przez caly czas prowadzenia robdt musi by¢ ciggta wspétpraca kierownika budowy
z Inwestorem. Teren prac budowlanych nalezy wygrodzi¢ i oznakowa¢ odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wydzieli¢ i oznakowac wszystkie inne strefy niebezpieczne.
Nalezy wydzieli¢ drogi komunikacyjne. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub
innych przedmiotéw. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. Wszystkie prace na
wysokosci nalezy zabezpieczyé w sposdb nie stwarzajgcy zagrozenia dla pracujgcych tam
pracownikéw. Zwréci¢ szczegdlng uwage na ustawienie i odpowiednie zabezpieczenie
rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacji demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Kierownik budowy lub uprawniona
osoba muszg dokona¢ po ich ustawieniu, odbiér. Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. Maszyny i inne urzadzenia
zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz speftnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom
zatrudnionym na budowie oraz do celdw higieniczno—sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych. Pracownikéw pracujgcych na wysokosci nalezy wyposazyé w $rodki
ochrony indywidualnej. Na placu budowy musi by¢ odpowiedni sprzet bhp i p.poz. Na terenie
budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
—szatnie (na odziez roboczg i ochronng), ustepy. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone
oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow. Teren
budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgonie z wymaganiami
producentdw i przepisow przeciwpozarowych. Nalezy zapewnié tgcznos¢ telefoniczna.
Wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Nalezy ustali¢
wykaz prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby w celu asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Nalezy udostepnié¢ do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.



Wszystkie prace nalezy wykonywacd z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow bhp i p.poz.
Podczas prac budowlanych nie nalezy doprowadzi¢ do przecigzen konstrukcji. Nalezy
postugiwac sie odpowiednim sprzetem, ktédry ma odpowiednie swiadectwa i certyfikaty
dopuszczenia do uzytkowania i jest sprawny technicznie. Stosowaé materiaty z atestami.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej. Kierownik budowy musi opracowa¢ ,Plan BIOZ” w zakresie
zgodnym z §3 Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126), w planie tym nalezy uwzglednié¢ przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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