WYKONAWCA PROJEKTU:

Biuro Projektowe

FORMA

INWESTOR /
ZAMAWIAJACY:

Gmina Rakoniewice
os. Parkowe 1
62-067 Rakoniewice

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOSCI GEODNO
NR EWID. DZIALEK 274/3, 5/1,
FAZA OPRACOWANIA: MATERIALY ZGLOSZENIA

ZESPOL. PROJEKTOWY

branza funkcja imie i nazwisko specjalnosé i nr uprawnien podpis Data
.. drogowa
drogowa PROJEKTANT inz. Bartosz Pratat WKP/0305/PWOD/13 11.2020
Data nr umowy faza tom Egz.
11. 2020 MZ | 2




PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej w Glodnie

OPIS TECHNICZNY
CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 - Plan orientacyjny
Rys. nr 2 - Plan sytuacyjny
Rys. nr 3 - Przekroj normalny
Rys. nr 4 — Profil podtuzny

Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan

1:25 000
1:500
1:50
1:50/500



PROJEKT TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej w Glodnie

OPIS TECHNICZNY

do materiatow zgloszenia przebudowy

drogi gminnej w Glodnie

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie zawartej umowy pomigdzy Urzgdem Gminy w
Rakoniewicach, os. Parkowe 1, 62-067 Rakoniewice,

a Biurem Projektowym Forma, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17 60-782 Poznan.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, na odcinku 122,06m, od
skrzyzowania z droga gldowna w miejscowosci do granicy obszaru zabudowanego wsi, w
kierunku na Komérkowo.

Zakres inwestycji obejmuje:
- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z kostki brukowej koloru szarego,

- wyregulowanie wysoko$ciowe poboczy.

3. Stan istniejacy

Droga objeta opracowaniem znajduje si¢ w pdétnocnej czgsci wsi Gltodno, gmina
Rakoniewice. Odchodzi od drogi glownej, w kierunku pétnocnym, a dalej wiedzie do wsi
Komorkowo. Opracowaniem objety jest odcinek 122m, od istniejacej drogi glownej, do
granicy obszaru zabudowanego. W chwili obecnej droga utwardzona jest ttuczniem, w
ramach przedsiewzigcia zostang podniesione parametry techniczne drogi, wymieniona
zostanie jej konstrukcja.

Droga jest potaczeniem komunikacyjnym wsi ze wsig Komoérkowo, dalej Jablonna.

Pod wzgledem technicznym i uzytkowym droga zostata zaszeregowana do kategorii
technicznej ,,D” - droga dojazdowa.

Obecnie wody opadowe przenikaja do gruntu, w miejscu wystgpienia. W ramach
powyzszej inwestycji odwodnienie bedzie odbywato si¢ tak jak dotychczas

powierzchniowo do gruntu.
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4. Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach —
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z pdzniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy, w zakresie budowy drog,

- katalogi powtarzalnych elementéw drogowych

- wizja lokalna na terenie inwestycji.

5. Cel inwestycji

Celem niniejszego opracowania jest rozwigzanie techniczne przebudowy drogi
gminne;j.
Konieczne jest wykonanie nowej konstrukcji jezdni. Odwodnienie drogi bedzie odbywacé
si¢ powierzchniowo, do gruntu.
Nawierzchnia jezdni, wykonana zostanie z kostki brukowej, betonowej.
Nowoprzebudowana droga wptynie znaczaco na polepszenie bezpieczenstwa ruchu,
w zwigzku z budowa nowej, réwnej, wzmocnionej konstrukcji jezdni.
Przy drodze wystepuje kilka dziatek niezabudowanych, ich warto$¢ rynkowa, dzigki
planowanej przebudowie znaczaco wzrosnie. Docelowo zwigkszy to rOwniez szanse na
pojawienie si¢ na tych terenach nowych przedsigbiorstw, mieszkancéw gminy.

Z wielu stron widoczne sg korzysci planowanej przebudowy drogi.

6. Parametry techniczne drogi

1.Parametr techniczny 2.Wielkos¢

Droga Dojazdowa

Predkos¢ projektowa Teren zabudowany Vp=30 km/h
Kategoria ruchu KR-2
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Przekroj poprzeczny Drogowy 1/2
Szerokosc¢ pasa ruchu 2,75m
Szerokosc jezdni 550m

Spadek Dwustronny 2%

7. Droga w planie

Przebudowana droga przestrzennie lezy w granicach istniejacego pasa drogowego.
Rozciaga si¢ od skrzyzowania z drogg gminng (dz. 274/3) do granicy obszaru
zabudowanego, w kierunku wsi Komoérkowo.

Droga zostala zaprojektowana przy nastepujacych zatozeniach:

- wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

- zminimalizowanie ingerencji w istniejace zagospodarowanie terenu,

- zapewnienie dostepu do wszelkich przylegtych posesji,

- zapewnienie parametroOw technicznych przewidzianych drodze klasy D.
Nawierzchnie utwardzen przewidziano z kostki brukowej betonowej.
O$ drogi sktada si¢ z 2 odcinkow prostych, w ktore wkreslono 1 tuk poziomy
0 R-151m.
W drodze zaprojektowano nastgpujace elementy:

- wykonanie nawierzchni $cieralnej jezdni z szarej kostki brukowe;,

- pobocze umocnione ttuczniem.

Przebieg ulicy w planie opisany powyzej zostal zobrazowany na planie sytuacyjnym,

w skali 1:500, rys. nr 2.

8. Profil podluzny

Przekr6j podluzny zaprojektowano przy =zalozeniu zapewnienia minimalnych
pochylen podtuznych 1 poprzecznych.

Optymalizacja komputerowa pozwolita zaprojektowaé tak niwelete, by przy
zachowaniu co najmniej minimalnych parametréw wzmocnienia, doprowadzi¢ przekroj
poprzeczny do wiasciwego pochylenia gwarantujgcego wilasciwy splyw wody
jednoczes$nie minimalizujgc 1lo$¢ robot.

Profil podtuzny drogi wyznaczono zgodnie z istniejagcym uksztattowaniem terenu.
Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejacej] w celu
zniwelowania nieréwnosci.
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9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
W zwiazku z wystegpowaniem w pasie drogi elementdow uzbrojenia terenu jak sieci
energetyczne podziemne, wszelkie prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy

prowadzi¢ ze szczegolng ostroznoscia, aby nie doszto do ich uszkodzenia.
10. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zalacznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie dla

nawierzchni stanowisk postojowych samochodow ciezarowych.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa Scieralna —kostka brukowa dwuteowa szara, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 20 cm,

- warstwa wzmacniajaca — piasek stab. cementem C1,5/2, gr. 15 cm,

ZJAZDY - odtworzenia

- warstwa $cieralna kostka brukowa betonowa dwuteowa, grafitowa, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 15cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C1,5/2, gr. 15 cm,

UWAGA:

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

gruntdw nienosnvych nalezy dokonaé ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.

11. Przekroje poprzeczne

Przekrdj poprzeczny drogi ksztattowano przy nastepujacych zatozeniach:

e droga jednojezdniowa, dwupasowa ,
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e szerokos¢ pasa ruchu - 2,25m,

e pochylenie poprzeczne jezdni— dwustronne 2%,

12. Etapowanie robot

Budowa drogi prowadzona begdzie cala szeroko$cia jezdni. Odcinki realizacyjne
wyznaczy¢ nalezy na etapie wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. W trakcie
robot mozliwy bedzie dojazd do posesji przy drodze. Ruch kierowany przez osoby do tego

uprawnione.

13. Informacja o terenie objetym ochrong konserwatorska

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

14. Informacje dotyczace zagrozen dla Srodowiska

Przebudowa drogi gminnej w Glodnie nie bedzie stwarza¢ zagrozen dla srodowiska
naturalnego oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw drogi i otoczenia. Na etapie budowy
muszg byC przestrzegane zasady zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego. Przede
wszystkim pamigta¢ nalezy o odpowiedniej segregacji 1 utylizacji odpadow, ktére nie
nadajg si¢ do dalszego wykorzystania.

Cze$¢ nasypow z wierzchniej warstwy musi zosta¢ odwieziona na sktadowisko
odpaddéw, ze wzgledu na niemozliwe ich wykorzystanie do celow budowlanych.

Inne odpady powstajace w trakcie budowy jak opakowania z papieru i tektury beda
segregowane w pojemniku umieszczonym na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu makulatury.

Opakowania z drewna - palety drewniane przeznaczone do sktadowania kostki
betonowej bedg uktadane w jednym miejscu na terenie budowy, a po zakonczeniu budowy
oddane do punktu skupu palet drewnianych.

Druga grupa potencjalnych odpadow eksploatacyjnych pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni.

Beda one =zawieraly domieszk¢ odpadow komunalnych 1 nie nalezg do
niebezpiecznych, i tak:

- odpady z czyszczenia ulic 1 placow odbierane 1 wywozone przez miejskie stuzby.
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15. Whnioski i uwagi koncowe

Prowadzenie robdt budowlanych musi powodowaé jak najmniejsze utrudnienia dla
ruchu kotowego oraz mieszkancow przylegltych posesji. Konieczne jest wigc wlasciwe
oznakowanie terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania warstw nawierzchni i innych elementow
drogi powinny posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne i certyfikaty.

Materiaty 1 wyroby zastosowane do budowy musza spelnia¢ wymagania przepisOw o
aprobatach technicznych, w szczego6lnosci:

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Catos¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz

zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami BHP.
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