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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane/tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami.

Oswiadczam, ze dokumentacj¢ projektowa dotyczaca inwestycji pn.:
Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Lichawa
miejsce realizacji:
dz. nr 411, 412, m. Lichawa, gm. Sedziejowice
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta:

Funkcja/branza Imi¢ i nazwisko Uprawnienia Podpis

. nr 324/82/87
Projektant mgr inz. Janusz Fengler upr- ot

) LOD/IS/4546/03
br. sanitarna:
Sprawdzajacy C o ) upr. nr
br. sanitamna: | e % Piotr Zagalski o 003 pwBs 17
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZ,ENIE
Z. 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO PROJEKTANTOW I
SPRAWDZAJACYCH
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ZaswiadCzenie
3 AT el ey iy T
BOD-T3E-55Y-540 *

Pan Janusz FEMGLER o numerze ewidencyjmym L0015,/ 25416,03

adres mamieszkania ul. Lesna 54, 38-210 Chajne

jest czionkiem bodzkiej Okrezowej lzby Indynierow Budownictws i posiada wymagane
uberpieczenie od cdpowiedzialnosci cpwilne].

Mirizjsze mowiatoenie jest waine od 20150401 do 2015403-31.

Zadwiadiernin poileds mygenerowane shklronicenk | opatizons Baipiecinym podplvem deblronicimm
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v ey el parrraTelsl dnweh W ae oy awiBdosak medns orsch E re pareety remen weryTlsopinags aebabsioiaa b n
mrerks Bximbe vy Inbyrieidey udaerimes waw plbarg ol LiE mealy e 1 Bursm atatches] Clopgoed] oy inhyvisnie
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tédzka Okregewe
izba InZzynleréw Budownictwa
91426 L6d4, ul. Pétnocna 39
tel, (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 472043690 L6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

$1.6dzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/3423/17

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r,, poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3iust. 4o pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z péén. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r,, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Piotr Robert Zagalski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 7 czerwca 1989 r. w Sieradzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3423/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z treécia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
$.0dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr in2z. Wiktor Jakubowski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz, Tomasz Kluska  _—
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Pan Piotr Zagalski jest upowainiony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania padzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skfad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB m/
/ :

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymujg:

1. Piotr Zagalski
ul. Daszyriskiego 7/15
98-200 Sieradz;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.

)
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mum?\wv
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-DCQ-5KE-2WT *

Pan Piotr Robert ZAGALSKI o numerze ewidencyjnym +0OD/1S/0047/18

adres zamieszkania ul. Daszyriskiego 7 m. 15, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem t6dzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
strenie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

10
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1 WSTEP
3.1.1 Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej rozdzielczej
w miejscowosci Lichawa, gm. S¢dziejowice.

Inwestycja ma na celu umozliwi¢ zaopatrzenie w wod¢ nowych zabudowan, ktoére
powstang wzdhuz nowoprojektowanej sieci wodociggowe;.

3.1.2 Inwestor

Inwestorem niniejszego projektu jest firma DG PROJEKT Dominik Gorka,
ul. Krasickiego 12C, 99-200 Poddebice. Zleceniodawca niniejszego projektu jest Gmina
Sedziejowice z siedzibg przy ul. Wielunska 6, 98-161 Sedziejowice.

3.1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:

a) Umowa z Inwestorem,

b) warunki techniczne nr 33/2018 z dnia 02.11.2018r. wydane przez Gminng Jednostke
Ushug Komunalnych w Sedziejowicach,

¢) mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500,

d) wizja lokalna w terenie,

e) uzgodnienia,

f) obowigzujace normy i przepisy prawa,

g) wypisy z rejestru gruntow.

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej
rozdzielczej w m. Lichawa, gm. Sedziejowice.

4.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem stanowi istniejaca zabudowe typu wiejskiego w postaci
zabudowy jednorodzinnej oraz terenéw przeznaczonych pod zabudowe jednorodzinng.
Przedmiotowy obszar objety projektem, posiada uzbrojenie techniczne w postaci istniejgcych
sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wodociggowych.

4.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe sieci wodociggowej wzdhuz
istniejacych ciggéw komunikacyjnych w drogach oraz terenie zielonym (poboczach).

11
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Budowa sieci wodociggowej obejmuje réwniez budowe hydrantow przeciwpozarowych.
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur z tworzywa sztucznego PE100-RC SDR17 PN10

DZ125x7,4mm. Uzbrojenie sieci stanowig beda: hydranty p.poz., zasuwy, trojniki, taczniki

1tp.

Zakres opracowania obejmuje:
e Sie¢ wodociggowa PE100-RC SDR17 PN10 DZ125x7,4mm o dtugosci 395,0 m,
e Hydranty p.poz. DN80 nadziemne w ilo$ci sztuk 3,
e (Odejscia do hydrantow zeliwo DN80O — 3,5 m,
e Zasuwy liniowe DN125 w ilosci sztuk 1, DN200 w ilosci 2 sztuki,
e Rura ostonowa DN219,1x7,1lmm — 7,5 m,
e Trojniki, zasuwy, redukcje, taczniki itp. — zgodnie z czescig rys.

4.4. Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw zgodnie z ich faktycznym

wykorzystaniem. Na ewentualng wycinke drzew lub krzewdéw nalezy uzyska¢ stosowne
zezwolenie. W czasie prowadzenie robét montazowych, nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem istniejgcg zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykona¢ r¢cznie.

Teren, na ktorym beda realizowane roboty budowlane nie jest objety ochrong

konserwatora zabytkéw oraz konserwatora przyrody. Wszelkie znaleziska posiadajace
znamiona zabytku odnalezione przy pracach ziemnych w trakcie budowy nalezy
bezzwlocznie zglosi¢ WUOZ w Lodzi.

4.5. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy. Teren inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie terendw gorniczych.
4.6. Dane techniczne obiektu oraz informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i1 obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a)

b)

d)

Zapotrzebowania 1 jako$ci wody oraz ilo$ci, jako$ci 1 sposobu odprowadzania Sciekow:
Nie dotyczy — przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie zuzZywatl (generowat
zapotrzebowania) na wode oraz wytwarzat sciekow, ktore wymagaty by odprowadzenia.

Emisji zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pylowych i1 ptynnych z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci 1 zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy — przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie negatywnie oddziatywat
na srodowisko.

Rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadow:

Nie dotyczy — przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie generowatl Zadnych
odpadow.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujace, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich

parametroOw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

12



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nie dotyczy — przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie negatywnie oddziatywat
na srodowisko.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Nie dotyczy — przedmiotowy wodocigg po wykonaniu nie bedzie negatywnie oddziatywat

na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie stanowi statego zagrozenia dla $rodowiska. Ewentualne
zagrozenia dla srodowiska moga wystapi¢ okresowo w fazie realizacji robot 1 zwigzane beda
z pracg sprzetu cigzkiego.

Inwestycja nie b¢dzie oddzialywata negatywnie na obszary siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkow ro$lin 1 zwierzat objetych ochrong. W celu podporzadkowania inwestycji
wymaganiom ochrony $rodowiska oraz prawidlowemu gospodarowaniu zasobami przyrody
przedmiotowe opracowanie uwzglednia:

e ochrong przed zmiang konfiguracji terenu,

e ochrong przed zniszczeniem istniejacego drzewostanu,

e zastosowanie form architektonicznych i rozwigzan materialowych harmonijnie
wkomponowanych w krajobraz terenu w przypadku do widocznych elementow
projektowanej inwestycji.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba zobowigzania Inwestora do
wykonania analizy po realizacyjnej oraz zastosowania monitoringu funkcjonowania
inwestycji czy tez dokonywania kompensacji przyrodniczej. Nie stwierdzono koniecznos$ci
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

5. PROJEKT BUDOWLANY
5.1. Wodociag — projektowane rozwiazanie

Sie¢ wodociggowa na rozpatrywanym terenie projektuje si¢ wykona¢ z rur PE100-RC
SDR17 PN10 DZ125x7,4mm metoda przewiertu sterowanego HDD. Projektowany wodociag
zostanie wlaczony do istniejacej sieci wodociggowej DN225mm w dz. nr 411 w m. Lichawa.

Srednica przewodu zostata dobrana w dostosowaniu do wielkosci przewodow dla
istniejacego systemu zaopatrzenia w wode dla m. Lichawa, gm. Sedziejowice oraz zgodnie
z Warunkami Technicznymi nr 33/2018 z dnia 02.11.2018t.

Doktadny przebieg trasy wodociggu przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j
w skali 1:500. W miejscach wykonywania komor (startowych oraz odbiorczych) przewody
nalezy uktada¢ na wyprofilowanym podtozu z piasku, zgodnie ze spadkami zawartymi na
profilach zataczonych do niniejszego opracowania.

Przejécie w poprzek drogi w miejscu wigczenia do istniejacej sieci, wykonaé¢ metoda
przecisku w rurze ostonowej stalowej DN219,1x7,1mm o dtugo$ci 7,5 m zgodnie z PZT oraz
profilem sieci wodociagowe;j.
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Laczenie rur tego typu z zasuwami sieciowymi oraz hydrantami na koncéwkach wykona¢
za pomocy ksztaltek koierzowych oraz $rub wykonanych ze stali nierdzewnej
z wykorzystaniem uszczelek z EPDM z wkladem stalowym.

Na odejsciach hydrantow wzdtuz sieci nalezy zastosowac trojniki redukcyjne koierzowe
125/80/125mm. Cata armatura wodociggowa, zasuwy, trojniki, hydranty, ksztaltki
przejsciowe, tuki, uszczelki ptaskie wytacznie z przeznaczeniem do wody pitnej. Zastosowana
armatura wodociggowa winna by¢ wykonana z zeliwa sferoidalnego oraz przez jednego
producenta.

5.2. Hydranty p.poz.

Na przedmiotowej trasie wodociggu zaprojektowano budowe 3  hydrantow
przeciwpozarowych nadziemnych. Hydranty projektuje si¢ jako:
e $rednica DNRO,
e wykonanie hydrantu zgodnie z PN-EN 1074,
e cisSnienie nominalne PN10,
e polaczenie kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
e drugie zamknigcie szczelne w postaci kuli,
e korpus wraz z kulowym zaworem zwrotnym wykonany z zeliwa sferoidalnego,
e pelne zabezpieczenie antykorozyjne.

Podlaczenie hydrantow z siecia wykona¢ za posrednictwem trojnikow redukcyjnych
kolierzowych DN125/80mm. Przed hydrantami zamontowa¢ zasuwy odcinajace
kolierzowe DN8Omm wyposazone w typowa obudowe i skrzynke uliczng, hydrant
posadowi¢ na kolanie kolierzowym ze stopka DN80mm. W miejscach braku nawierzchni
utwardzonej, skrzynki zasuw 1 hydrantow nalezy zabezpieczy obudowg betonowa. Hydranty
zlokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w sposéb umozliwiajacy tatwy
dostep przez odpowiednie stuzby pozarowe oraz wodociggowe.

Hydranty wykonane zgodnie z: PN-EN-14339. Lokalizacja hydrantow:

- w odlegtosci do 150m,

- odlegtosci od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do hydrantu nie wigksza niz
15 m.

5.3. Zasuwy

Na przedmiotowej trasie wodociagu projektuje sie zasuwy liniowe kolierzowe na
wlaczeniu do istniejace] sieci, wykonane z zeliwa sferoidalnego z pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym. Zasuwy nalezy zamontowa¢ we wezle nr W1 o $rednicy DN125mm oraz
DN200mm.

6. WYTYCZNE REALIZACJI

6.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
1. wyznaczenie i przejgcie pasa robot,
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2. organizacj¢ zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii
elektrycznej i wody,

3. wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie,

4. oznakowanie i o$wietlenie budowy,

5. tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego 1 pieszego na okres
wykonywania robot,

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na wyznaczenie miejsc 1 tras innych przewodow
uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych
przewoddw istniejgcej sieci.

Przewody istniejacego uzbrojenia pokazane zostaly na planie zagospodarowania
terenu (mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500) i na profilu podtuznym.

Szczegdtowsy ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie przekopow
kontrolnych.

Roboty w zasiggu sieci nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i pod nadzorem
przedstawiciela wlasciwego uzytkownika.

Przy robotach w zblizeniach do istniejacego ogrodzenia w razie koniecznosci Wykonawca
powinien powiadomi¢ oraz uzyska¢ zgode wlasciciela na rozebranie ogrodzenia w rejonie
prowadzonych prac.

6.2. Roboty ziemne

Niezbedne wykopy dla wodociggu o szerokosci 1,0+1,05m (z poszerzeniem w punktach
wlaczen trojnikéw, zasuw itp. do okoto 1,5m) wykonywane beda mechanicznie
z zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami szalunkowymi i r¢cznym wyréwnaniem dna.

Z uwagi na wystepujacy grunt oraz lokalizacje proj. sieci blisko jezdni przewiduje si¢ 100
% wymian¢ gruntu na piasek. Nadmiar ziemi po budowie wodociagu i zasypce wykopow
nalezy odwiez¢ na sktadowisko.

Przewody istniejagcego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na
czas prowadzonych rob6t przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999 roku.

6.3. Zasyp wykopow

Zasypke mozna rozpocza¢ po wykonaniu proby szczelnosci wg PN-EN 805:2002,
sprawdzeniu i1 zabezpieczeniu ztaczy.

Przewdd nalezy obsypac a nastepnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3m ponad
wierzch rury zaggszczajagc. Dalszg czg$¢ zasypki wykonywaé warstwami co 30 cm
zageszczajac do:

- pod chodnikiem Is =1,00 do gtebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej tej gtgbokosci,
- pod zielencem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m Is = 0,95 ponize;j tej glebokosci.
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Przestrzen wykopu w obrgbie oraz nad przewodem nalezy wypeli¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego famanego materialu o uziarnieniu
nie wigkszym niz 20 mm.

Do wypelnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, grunty
organiczne, nasypy niebudowlane oraz grunty zamarznigte.

Uzyty material powinien odpowiada¢ normom (PN-EN 13242, PN-EN 13043).

6.4. Roboty budowlano-montazowe

Wodociag projektuje si¢ wykona¢ metoda przecisku sterowanego horyzontalnego HDD.
Przy robotach montazowych przewodéw przestrzega¢ instrukcji wydanych przez
producentéw rur 1 ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych" oraz
norm PN-EN 295-111:2002; PN-EN 1610: 2002.

Przewody w miejscu wykonywania komor, nalezy uklada¢ na wyprofilowanym
1 odwodnionym podtozu, na podsypce grubosci 20 cm, wykonanej z zaggszczonego piasku
Srednioziarnistego o uziarnieniu nie wigkszej niz 20mm, nie zawierajacego ostrych kamieni
lub innego famanego materiatu. Budowg istniejagcego wodociagu nalezy wykonaé zgodnie ze
spadkami zawartymi na profilach, ktoére zostaty ustalone na podstawie rzednych wodociagu
z mapy d/c projektowych oraz interpolacji ze wzgledu na mata ilo$¢ danych.

Do pokonania matych przeszkdd terenowych lub gdy jest wystarczajaco duzo miejsca, to
zmiany kierunku trasy rurociggu mozna realizowac na drodze gigcia rur.

Podczas montazu przewodéw, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem poprzez wody opadowe. Ulozone rurociggi nalezy zastabilizowaé przez
wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢ 30 cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu
do zlaczy montazowych oraz zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyplynigciem.

W czasie budowy wodociggu, w miejscach wykopow otwartych, przy niezachowaniu
warunku minimalnego wymaganego przykrycia przewodow (wynikajacego z warunkow
przemarzania gruntu), ktéore powinno wynosi¢ nie mniej niz 1,4m +$rednica rury nalezy
wykona¢ ocieplenie przewodoéw warstwa keramzytu o grubosci min. 30cm oraz szerokosci
min. $rednica przewodu + 15cm. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ten warunek przy
wykonywaniu prac w zblizeniach do istniejgcych obnizen terendw (niecki, rowy itp.) — tak
aby przykrycie bylo zapewnione na calej szerokosci i1 dlugosci przewodu. Przed
przystapieniem do wykonania ocieplenia, nalezy kazdorazowo informowa¢ Inwestora oraz
Inspektora nadzoru w celu uzyskania akceptacji. Taka mozliwo$¢ powinien przewidzie¢
Wykonawca na etapie wyceny robot.

Montaz rurociggu z PEHD moze odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia od +5°C do
+30°C. Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajacych swiadectwo jakoSci.

W trakcie montazu rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz aby rury przylegaty na
catej dtugosci poditoza.

Stosowac ksztattki zeliwne z zeliwa sferoidalnego, z wewngtrznym 1 zewngtrznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Wezly wykona¢ zgodnie z rysunkami, szczegélowymi weztow, zatagczonymi do projektu.

Zasuwy, hydranty montowa¢ na podlozu betonowym z betonu C16/20 (B-20)
o wymiarach min. 0,50x0,50x0,14m oddzielonego od powierzchni armatury folig
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polietylenowa. Pod skrzynkami zasuw 1 hydrantéw zastosowa¢ typowe pierScienie
podskrzynkowe (ptyty nos$ne skrzynek).

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantdow podziemnych zabezpieczy¢
obudowami prefabrykowanymi lub zabetonowa¢ betonem C25/30 o wymiarach min.
0,44x0,44x0,08m (dla zasuw); 0,55x0,45x0,07m (dla hydrantow).

Na wszystkich zatamaniach trasy oraz na tréjnikach, kolanach i hydrantach zamontowac
bloki oporowe zgodnie z PN 81/9192 — 04 z betonu C12/15 (B-15).

Lokalizacje zasuw, zasuw hydrantowych, i hydrantéw nalezy oznakowa¢ tabliczkami ,,Z”
1,,H” z domiarami na stupkach stalowych wysokosci 1,2m, ogrodzeniach lub $cianie budynku
zgodnie z normg PN — 62/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczenia na przewodach
wodociggowych”.

Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” i zaleceniami producenta oraz
zgodnie z zasadami BHP.

Odbioru robodt nalezy dokona¢ zgodnie z PN- 97/B-10725.

Wodociag przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i do odbioru
przez stuzby UG Sedziejowice.

Wlaczenia, uruchomienia i prace montazowe na wodociagach eksploatowanych przez
UG Sedziejowice wykonywa¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem UG Sedziejowice.

6.5. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

UWAGA! Przed rozpocze¢ciem robot w poblizu istniejacych kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne celem ustalenia
dokladnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Projektowany wodociag krzyzuje si¢ z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, takim jak:
sie¢ telekomunikacyjna oraz energetyczna.

W rejonie zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ pod
nadzorem przedstawiciela gestora sieci.

Prace w odlegto$ci mniejszej od 2 m od zlokalizowanych kabli prowadzi¢ recznie.

Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu
rownolegtym przewodow 1 skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem
whascicieli tych sieci.

Napotkane na trasie wykonywanego wykopu uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ lub
utozone rownolegte do wykopu powinno zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Skrzvzowania z kablami teletechnicznymi

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
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z dnia 06.02.2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003) oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych
1 drogowych(Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dnia 15.10.2001).

W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe z tworzywa
sztucznego, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla, konce rur uszczelni¢
pianka poliuretanowg. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod
napigcia, recznie 1 pod nadzorem ich wilascicieli zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ wilasciciela
uzbrojenia. Prace w rejonie ist. kabli nalezy wykonywac r¢cznie, pod nadzorem branzowym
ich wlascicieli oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

6.6. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed zasypaniem wodociggu nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnione do tego stuzby, tj. jego lokalizacji w terenie oraz usytuowania wysokosciowego
na wszystkich zatamaniach i zmianach spadkéw.

6.7. Proéba na ciSnienie

Badanie szczelno$ci wodociaggu wykonac zgodnie z normg PN-EN 805:2002
W czasie przeprowadzania préby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich zlaczy,
a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem.

6.8. Plukanie i dezynfekcja przewodéow

Ptukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelno$ci i dezynfekcji. Predkosci
przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v = 1,0 m/s.

Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 ~ 30 mg
czystego chloru/ 1 wody.

Roztwoér pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

Woda do ptukania pobrana zostanie z miejsca wyznaczonego przez UG Sedziejowice po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw poboru.

6.9. Przekazanie wodociagu do eksploatacji

Koncowy odbior 1 przekazanie do eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych.
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6.10. Ocieplenie keramzytem

Przy wyptyceniach sieci wodociggowe] powyzej strefy przemarzania gruntu, nalezy
zastosowac ocieplenie rur warstwg keramzytu gr. 30cm w geowldkninie. Materiat uzyty do
wbudowania winien posiada¢ aprobatg IBDiM.

6.11. Odtworzenie nawierzchni

Teren budowy, w pasie prowadzonych robot, nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego,
zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadcow drég. Przy odtworzeniu nalezy stosowac
nowe materialy, ktére powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu.

Po wykonaniu wodociggu wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistym i zagescic¢
go warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem woda do uzyskania
zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zageszczenia gruntu rownego:

e pod jezdnig i wjazdami do posesji Is =1,00 do gtebokosci 1,20 m i Is =0,98 ponizej
tej gltebokosci

e pod zielencem Is = 0,97 do glebokosci 1,20 m i Is = 0,95 ponize;j tej glebokosci

Nalezy rowniez stosowaé pozostate zalecenia tej normy. Roboty wymagaja stalego
kontrolowania wskaznika zaggszczenia poszczegolnych warstw.

6.12. Kategoria geotechniczna obiektu

Przedmiotowg inwestycje kwalifikuje si¢ jako obiekt budowlany 1 kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych — zgodnie z Dz.U. 2012 poz. 463 -
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow

budowlanych.
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7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Informacja o obszarze oddziatywania jest wynikiem przeprowadzonej analizy
oddzialywania projektowanych obiektow na teren wiasnej dzialtki i dziatek sgsiednich zgodnie
z artykutem 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pyldw, odordéw itp.

Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. Inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na S$rodowisko 1 dziatki sasiednie w réznych jego komponentach.
Oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie
oddzialywanie, ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia moze scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte o niewielkim natgezeniu, skoncentrowane wzdhluz trasy inwestycji.
W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy
budowie sieci wodociggowe] wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22°° dla
zminimalizowania wplywu halasu na otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie
przekroczy dopuszczalnych norm ze wzglgdu na charakter liniowy inwestycji 1 ciagle
przemieszczanie si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin
z materiatdw pednych maszyn budowlanych. Wykonywany wykop pod wodociag spowoduje
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i1 okresowe zakiocenie w ruchu pieszym
1 zmotoryzowanym w obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia
pociagnaé moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z polaczen
odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania
i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, baza wykonawcy), a nastepnie
przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem, ale
zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk np. ksztaltowanie, drog na
terenie gminy.
Projektowana budowa sieci wodociggowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania jak roOwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdhuz trasy projektowanych sieci
w pasie o szerokosci okoto 2,0 m. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajecia sgsiednich
nieruchomosci, lokalizacja inwestycji ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie
dziatek objetych projektem budowlanym i nie wykracza poza jej granice. Teren inwestycji nie
znajduje si¢ w obrebie terenéw goérniczych. Roboty prowadzone beda zgodnie z normami:

e PN-EN 12201 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody

e PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

1 badania przy odbiorze

e PN-86/8-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

e PN-81/8-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i1 projektowanie

e PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze
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e BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka si¢ w granicach dziatek po
ktorych jest projektowana inwestycja, tj. na dzialkach ewidencyjnych wymienionych w polu
miejsce realizacji na stronie tytutowej projektu.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na dziatki sgsiednie.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu | Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Lichawa
budowlanego:
Nazwa i adres Inwestora: | DG PROJEKT Dominik Gérka, ul. Krasickiego 12C, 99-200

Poddebice
Nazwa i adres Gmina Sedziejowice
Zleceniodawcy: ul. Wielunska 6

98-161 Sedziejowice

Projektant: mgr inz. Janusz Fengler
upr. nr 324/82/87, ul. Polna 9/2, 98-200 Sieradz

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzadzenia ,,Planu
Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia”.
Niniejsza informacja dotyczy budowy sieci wodociggowej rozdzielczej w m. Lichawa,
gm. Sedziejowice.
Wykonawca robot tworzac ,,bioz” w czesci opisowej uwzgledni:
e zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow;
e wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce;
e wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
e informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia;

e informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych, w tym:

e okres$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

e zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:
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okreslenie sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialdow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie  $rodkow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbe¢dnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wykonawca opracuje na podstawie projektu zagospodarowania terenu takze czes¢
rysunkowg opracowang na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest

wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajace dane
umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegolnosci:

czytelng legendg;

oznaczenie czynnikOw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi, drogami dojazdowymi;
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materialdow, wyroboéw, substancji oraz preparatow niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

rozmieszczenie placéw produkceji pomocniczej, takich jak wezly produkeji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

przedstawienie rozwigzan ukladow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

Przy budowie sieci wystepuja roboty stwarzajace szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie oraz zasypywanie wykopoéw o S$cianach pionowych szalowanych
o glebokosci mniejszej niz 3,0 m, roOwniez z wykorzystaniem pracy koparek
1 spycharek (zagrozenie przysypaniem ziemia, upadek z wysokosci);

roboty montazowe, przy wykonywaniu ktéorych wystepuje rowniez mozliwos¢
upadku do wykopu o glebokosci ponizej 3,0m:

roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z wykorzystaniem
pracy dzwigéw (m. in. zagrozenie urazem);

prace zwigzane z zageszczaniem poszczegdlnych warstw zasypki,

prace zwigzane ze zaladunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materialdéw na
budowie;

prace prowadzone w poblizu napowietrznych oraz podziemnych linii kablowych SN
1 WN;
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e obstuga mechanicznego i elektrycznego sprz¢tu na budowie;
e transport materiatow i urobku z wykopoéw oraz ruch i praca sprz¢tu i transportu na
budowie.
Przed przystapieniem do realizacji robot szczego6lnie niebezpiecznych zostanie dokonany
instruktaz pracownikow.

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne 1 praktyczne zapoznanie ich
z rodzajami istniejacych 1 mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz
wskazanie metod i §rodkow zapobiegawczych.

Szkolenie zwraca¢ bedzie uwage na obowigzujace przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczace m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych urzadzen,
maszyn i srodkow transportu.

W ramach szkolenia beda omoéwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy,
zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu,
o kazdym wypadku przy pracy i1 kazdej awarii oraz wskazanie $rodkéw technicznych
1 organizacyjnych umozliwiajacych szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
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