SCHEMAT MONTAZU I ZABUDOWY
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NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

ZASYPKA WYKOPU PIASKIEM

PAPA IZOLACYJNA

TLUCZEN

0,50 m

ODWODNIENIE HYDRANTU

OSEONA BETONOWA
PREFABRYKOWANA

KOLANO ZEL. KOENIERZOWE
ZE STOPKA

PIASEK
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PODBUDOWA BETONOWA

POD KOLANEM STOPOWYM - BETON C16/20

rodzsj opraconania: SCHEMAT MONTAZU 1 ZABUDOWY
HYDRANTU NADZIEMNEGO

Lichawa, 98-160 Sedziejowice N rysunku:

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 411, 412 5
obreb 12 Lichawa
Zleceniodaca: Gmina Sedziejowice Skala
' ul. Wieluniska 6, 98-160 Sedziejowice |SCHEMAT
Imi¢ i Nazwisko 12.2018
oroiekiant: mgr inz. Janusz Fengler
e upr. nr 324/82/97

Sorawdzaiacy: mgr inz. Piotr Zagalski
e upr. nr LOD/3423/PWBS/17
Sléﬁ[(tu: mgr inz. Dominik Gorka




