SCHEMAT WYKONYWANIA WYKOPU

27777,

w drogach: konstrukcja drogi - zgodnie Z proj. drogowym
w terenach zielonych: piasek - warstwami co 20-30cm

wymagany wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,00

szalunek

zasypka piaskowa
warstwami co 20-30 cm

wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu 1s=1,00

obsypka zwirowa

TR7ARA

h - zmienne

wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu Is=1,00

projektowana rura

30cm

podsypka zwirowa

$r.

NANNY NN NN NNV NN ZANZNZAN 2N

o

20cm| rury

SHARSZFST RS ARS 7757575057 5757

110-115¢cm

7877

Rodzaj opracowania  SCHEMAT WYKONYWANIA WYKOPOW

Lichawa, 98-160 Sedziejowice

Nr rysunku:
Lokalizacja: dziatka nr ewid. 411, 412 7
obreb 12 Lichawa
Zleceniodawea: Gmina Se¢dziejowice Skala
ul. Wielunska 6, 98-160 Sedziejowice |SCHEMAT
Imie i Nazwisko 12.2018

Projektant:

mgr inz. Janusz Fengler
upr. nr 324/82/97

Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Zagalski

upr. nr LOD/3423/PWBS/17

Autor
projektu:

mgr inz. Dominik Gorka




