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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z Budowa sieci
wodociggowej rozdzielczej w m. Lichawa.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWiOR

STWiOR bedzie mial zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
wyborze Wykonawcy w trybie postepowania zgodnym z Ustawg o zamoéwieniach
publicznych, a takze przy realizacji robot zwigzanych z budowa kanatu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWiOR
Zakres opracowania stanowi sie¢ wodociggowa rozdzielcza.

14. NAZWY I KODY ROBOT
Wymagania ogélne - Kod CPV 45000000-7
Roboty ziemne - Kod CPV 45111200-0
Roboty odwodnieniowe - Kod CPV 45232452-5
Roboty montazowe na sieciach zewnetrznych - Kod CPV 45231300-8

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w STWiIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Kierownik budowy - zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —jednolity
tekst Dz. U. Nr. 207 poz. 2016.
Materialy - wszelkie surowce 1 produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi,
Projektant - zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. -jednolity tekst Dz.U.
Nr. 207 poz. 2016.
Przedmiar Robot - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych - Dz. U. Nr 202 poz. 2072
Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.
Projekt budowlany - w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego - rozdziat
2 § 4 ust. 1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robot
budowlanych.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST, Specyfikacja
Techniczna) - opracowanie zawierajace w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne
do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot
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budowlanych, wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Przewdéd wodociggowy - rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu
wody. Sktadajg si¢ na niego rury, zlacza, ksztattki, niezbedne uzbrojenie.

Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie niebgdace potaczeniami,
ksztattkami, stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiarow, czerpania, sterowania przeptywu
wody.

Wezel montazowy - miejsce, w ktorym nast¢puje rozgatezienie odcinkow przewodow
lub instalowanie elementow uzbrojenia. W skltad wezta wchodzg miedzy innymi ksztattki,
zlacza, elementy uzbrojenia.

Blok oporowy - betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym
przemieszczaniem sig.

Blok podporowy - betonowy fundament pod elementy Zeliwne uzbrojenia.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, STWiOR,
obowigzujacymi normami, instrukcjami montazu poszczeg6lnych materialow opracowanych
przez ich producentéw oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2.1. PRZEKAZANIE TERENU BODOWY
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robot. W czasie przekazania terenu budowy
Zamawiajacy dostarczcy Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji Projektowej, zgloszenie
budowy oraz dziennik budowy.
Wykonawca wystapi o uzyskanie zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym. Koszty

zwigzane z wystgpieniem o zgode na zamkniecie ulicy, optaty zwigzane z wylaczeniem czesci
pasa drogowego z ruchu i umieszczeniu w nim urzadzen oraz koszty oznakowania pasa
drogowego w czasie robot nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 powinny by¢ wlaczone w ceng
umowy. Wykonawce obcigzaja rowniez koszty zwigzane z ewentualnym nieterminowym
przywroceniem pasa drogowego do ruchu.

2.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I STWiOR

Dokumentacja Projektowa 1 STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich, zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 STWiOR. Dane okreslone w tych dokumentach beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja

Projektowa oraz STWiOR 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to
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takie materialy beda, niezwlocznie zastagpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

2.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: =zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci
w dzien 1 w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczegciem
w sposOb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo§ciach
okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz informacji w tym zakresie nie podlega

odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w cene kontraktowa.

2.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz wokoét niego,
e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub mienia, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Jlokalizacje baz, skladowisk ukopow 1 drég dojazdowych $rodki ostroznosci
1 zabezpieczenie przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami mozliwo$cig powstania pozaru.

2.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywal sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczen biurowych, socjalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczane do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na $rodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Je$li wymagaja tego przepisy Wykonawca
powinien uzyska¢ zgode na uzycie tych materialdow od wilasciwych organdow administracji
panstwowe;.

2.7. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytucji bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego
o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i ich wlasciciela oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

W przypadku konieczno$ci, Wykonawca we wilasnym zakresie uzyska zgod¢ na
wylaczenie linii energetycznych przebiegajacych w poblizu pasa robot na okres niezbedny do
wykonania robot. Koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze
sa wilaczone w cen¢ kontraktowa.

2.8. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie nie bedg dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment
robdt w obrebie terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

2.9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot przez peten okres trwania umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie

powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy
byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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2.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i1 wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca begdzie przestrzegal praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3. MATERIALY

3.1. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materialty powinny by¢ wbudowywane zgodnie z projektem i STWIOR.
Powinny mie¢ one aktualny certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie oraz
pozytywng oceng higieniczng.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrdodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie
pewnych materialow z danego zrodta, nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaplaceniem.

3.2. RURY PRZEWODOWE, ELEMENTY MONTAZOWE ORAZ
ARMATURA
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z tworzywa sztucznego PEHD DN125. Uzbrojenie sieci
stanowig beda: hydranty p.poz., zasuwy, trojniki, taczniki itp.
Zakres opracowania obejmuje:
e Sie¢ wodociggowa PEHD DN125 o dlugosci 395,0 m,
e Hydranty p.poz. DN80 nadziemne w ilo$ci sztuk 3,
e (Odejscia do hydrantow zeliwo DN80 — 3,5 m,
e Zasuwy liniowe DN125 w ilosci sztuk 1, DN200 w ilosci 2 sztuki,
e Rura ostonowa DN219,Imm — 7,5 m,
e Trojniki, zasuwy, redukcje, taczniki itp. — zgodnie z czgscig rys.

Przylacza wodociggowe wykona¢ z rur PE DN40 posiadajacych obowigzujace atesty
1 dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty jakosci.

Uwaga!

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostatlo wskazane pochodzenie materialow (marka,
znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) dopuszcza si¢ oferowanie urzadzen
1 materiatlow réwnowaznych o takich samych parametrach techniczno-funkcjonalnych, ktore
zagwarantuja realizacje robot w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewnia
uzyskanie parametrow technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych
w dokumentacji okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.3. KRUSZYWO

Podsypke wykona¢ z piasku $rednioziarnistego o grubosci min. 200 mm + 0,1 DN.

Przewdd nalezy obsypac a nastgpnie zasypac recznie piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad
wierzch rury zageszczajac przy uzyciu recznych narzedzi (wzglednie uzywacé lekkich
zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zaggszczarek plytowych o dziataniu wstrzgsowym)
warstwami o grubos$ci nie przekraczajacej 15 cm. Dalsza cze$¢ zasypki wykonywaé
warstwami co 30 cm odpowiednio zageszczajac.

Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu o uziarnieniu nie wiekszym
niz 20 mm.

Do wypehienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarznigte.

Uzyty materiat powinien odpowiada¢ stosownym normom (PN-EN 13242, PN-EN
13043).

3.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jakos¢
oraz wlasciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na
podktadkach drewnianych.

Kruszywo nalezy skltadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i1 frakcjami
kruszyw.

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania
cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

Podchloryn sodu magazynowa¢ wylacznie w oryginalnych pojemnikach
1 przechowywa¢ w dobrze wentylowanym, suchym pomieszczeniu w temp. ponizej 25°C. Nie
magazynowac razem z kwasami.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw wskazaniom
zawartym w STWiOR. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu musi
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w STWiOR,
Dokumentacji Projektowej 1 wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
Umowa3.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli STWiOR przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
Umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone.
Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek przedsigbiernych,

e spycharek kotowych lub gasiennicowych,
e sprzetu do zageszczania gruntu,

e weciagarek mechanicznych,

e wiertnic wraz z osprzetem,

e zgrzewarek doczotowych,

e samochodoéw cigzarowych skrzyniowych.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w STWiOR, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy be¢da spetlnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy
na polecenie Zamawiajacego bgdg usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej
wzdhuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialow.

Jednostki tadunkowe nalezy uklada¢ na s$rodkach transportu samochodowego
w jednej warstwie.

Wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.
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6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowag oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wyznaczeniu robot zostang (jezeli wymagac¢ tego bedzie Zamawiajacy) poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej
1 w STWiIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajagcego bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

W miejscach wykonywania wykopow, na catej dlugos$ci wykop bedzie wykonywany jako
waskoprzestrzenny o $cianach pionowych i szerokosci 1,0 m. Sciany wykopu zabezpieczone
beda palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Z uwagi na istniejace uzbrojenie, roboty
nalezy prowadzi¢ za wiedzag 1 pod nadzorem wlasciwych stuzb. Wykonawca przed
rozpoczgciem robdt ziemnych trwale wyznaczy przebieg urzadzen podziemnych wskazanych
w Dokumentacji Projektowej. W przypadku prowadzenia robdt w poblizu przebiegajacych
obok wykopu napowietrznych linii energetycznych linie te nalezy okresowo wylaczyc.
Szczegbdlng ostroznos¢ zachowaé w przypadku robdt wykonywanych w poblizu przewodoéw
energetycznych.

Gdyby w czasie prowadzenia robot natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie
pokazane na planie sytuacyjno - wysokosciowym) nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
odpowiednie stuzby.

6.2. WYZNACZENIE ROBOT

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone jego wyznaczeniem w terenie. Punkty na
osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym
zatlamaniu trasy, oraz punktach charakterystycznych. Na odcinkach prostych paliki powinny
by¢ zabite co 30-50 metrow, jednak nie mniej niz 3 punkty na jeden odcinek. Po dwu stronach
wykopu wbija si¢ kolki ,$wiadki”, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia osi podczas
prowadzenia robot.

6.3. WYKONANIE WYKOPU

Dla potrzeb utozenia rurociagu (komory startowe, odbiorcze oraz miejsca montazu
armatury) wykop wykonywany bedzie mechanicznie jedynie w poblizu skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci 2,5 metra od skrzyzowania w kazda
stron¢, wykop powinien by¢ wykonywany recznie.

Wykop powinien by¢ rozpoczety od najnizszego miejsca, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wdd z wykopu po jego dnie. Wykop nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawic

11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

warstwe gruntu ponad zalozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej 20 cm, przy r¢cznym
wykonywaniu robdt pozostawiona warstwa gruntu powinna mie¢ grubo$¢ 5 cm. Nie wybrang
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usung¢ bezposrednio
przed przystapieniem do wykonywania podsypki i robot montazowych.

Wykonanie wykopow powinno by¢ prowadzone w sposob zabezpieczajacy grunty przed
nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy
grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ 3 cm dla gruntow
zwieztych, 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi¢ 5 cm.

Drabiny umozliwiajgce zejscie do wykopu powinny by¢ usytuowane nie rzadziej niz co
20 metréw. Powinny mie¢ one szczeble co 30 - 40 cm 1 by¢ przymocowane do deskowan, tak
aby nie grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Wokoét wykopu nalezy ustawié porecze ochronne na wysokosci 1,1 m ponad terenem
1 ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

6.4. ZABEZPIECZENIE SCIAN WYKOPU
Przy wykonywaniu wykopow 1 deskowan powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:
- rozstaw podparcia lub rozparcia §cian wykopow powinien wynosic,
- w uktadzie pionowym do 1 m,
- w uktadzie poziomym do 1,5 m,
- gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny si¢ga¢ na wysokos$¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy
nim lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiegu pracy zurawia,
- stan rozparcia lub podparcia §cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym, zejsciem
pracownika do wykopu,
- rozpory powinny by¢é w taki sposob umocowane, aby nie zachodzito samoczynne
wypadanie,
- poglebienie wykopow wigcej niz 0,5m w gruntach spoistych, a w pozostatych 0,3m
moze odbywac si¢ po odeskowaniu $cian,
- w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu odeskowanego,
- w razie konieczno$ci dokonywania bezposredniego przerzutu urobku w pionie nalezy
zbudowaé pomost,
- schodzenie do wykopu 1 wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione.

6.5. MONTAZ RUROCIAGOW

Przed opuszczeniem rur do wykopdéw nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych
uszkodzen powstatych podczas transportu i sktadowania. Rury uszkodzone nalezy usuna¢
1 zmagazynowa¢ poza strefa montazowg. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie
z projektowang osig 1 spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podloza na calej swej
dlugos$ci oraz co najmniej Y4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawaltkow drewna, kamieni lub gruzu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm, a roznice rzgdnych nie moga w zadnym punkcie
przewodu przekracza¢ 1 cm.

Armatura zeliwna i ksztattki taczone beda kolnierzowo.
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Na tukach wodociggu, na odgatezieniach, a takze pod zasuwami i hydrantami nalezy
wykona¢ betonowe bloki oporowe i1 podporowe. Bloki powinny by¢ odizolowane od
przewodu dwiema warstwami papy, ich S$ciany oporowe powinny przylega¢ do
nienaruszonego gruntu i zapewniac stateczno$¢ bloku. Bloki powinny by¢ wykonane z betonu
C12/15 (B15) zgodnie z dokumentacja projektowa.

Po zakonczeniu budowy przewodu oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci wodocigg nalezy podda¢ dwukrotnemu ptukaniu 1 dezynfekcji. W czasie ptukania
predkos¢ przeptywu wody nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s, woda powinna odpowiadac
wymogom wody do celéw pitnych. Pierwsze ptukanie nalezy wykona¢ przed, a drugie
po dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ za pomoca roztworu podchlorynu sodu
o stezeniu 20 — 30 mg czystego chloru na jeden litr wody. Roztwér dezynfekcyjny powinien
pozostawa¢ w przewodzie przez okres 24 godzin.

6.6. ZGRZEWANIE RUR PE

W celu potaczenia odcinkdéw rur stosowaé nalezy metode zgrzewania doczolowego.
Urzadzeniem umozliwiajagcym poprawne wykonanie takich potaczen jest zgrzewarka
doczotowa. Konce tagczonych elementow mocuje si¢ w zaciskach zgrzewarki, po czym za
pomoca struga wchodzacego w sklad zgrzewarki wyréwnuje powierzchnie czolowe
taczonych elementéw. Nastgpnie przy pomocy plyty grzewczej nagrzewa jednoczesnie oba
konce elementow, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa si¢ ptyte grzewcza i dociska
je do siebie pozostawiajac doci$niete do konca czasu chiodzenia. W procesie zgrzewania
doczotowego powstaje wyplywka na zewnatrz jak 1 wewnatrz rury. W razie potrzeby mozna
ja usuna¢ przy pomocy specjalnego urzadzenia. Producent rury podaje dla rur o okreslonej
grubosci Scianki czasy nagrzewania czas przestawiania i czas chlodzenia pod ci$nieniem
spajania. Dla okreslonych $rednic rur podawana jest szeroko$¢ zgrzewu.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Wymagane jest potwierdzenie parametréw kazdego zgrzewu za pomoca odpowiedniego
wydruku dotgczonego do dokumentacji powykonawczej.

6.7. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Przytacza wodociggowe wykona¢ z rur PEHD PE 100 SDR 17. Giéwng $rednic do
wykonania odejs¢ oraz przylaczy jest Srednica DN/DZ 40/32mm. Trasa przytacza
wodociggowego wykonana pod katem prostym w stosunku do przewodu wodociggowego.

Wilaczenie przylaczy do sieci wykona¢ poprzez zamontowanie nawiertki.

Na przylaczu wodociggowym zamontowa¢ zasuwe domowg z migkkim uszczelnieniem.

6.8. WYKONANIE PRZECISKOW

Wykonawca uwzgledni pry realizacji warunki wynikajace z uzgodnien. W szczeg6lnos$ci
wykonawca uwzgledni wymogi wtasciciela lub zarzadcy drog w sprawie przekroczenia drog
metoda przecisku i powiadomi go o terminie przeprowadzeni prac. Ponadto wykonawca
uzgodni sposob przeprowadzenia robot z posiadaczami urzgdzen obcych znajdujacych sig
w pasie drogowym lub jego poblizu. Przed wykonaniem przej$¢ nalezy przygotowac
stanowisko robocze, wykona¢ umocnione komory robocze (startowe i odbiorcze). Nastgpnie
wykona¢ dokop na glebokos¢ dostosowang do zaglebienia przewodu i posadowienia rury
przeciskowej. Dno komory nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nast¢pnie zamontowac
tor i $ciang¢ oporowa. Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zamontowac. Na
powierzchni terenu ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podiaczy¢ przewody. Do
komory opusci¢ rur¢ przeciskowa. Rur¢ zamontowaé¢ w urzadzeniu. Wykona¢ przecisk. Po
wykonaniu przecisku urzadzenie zdemontowaé. Do komory startowej opusci¢ rury
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przewodowe oraz pozy S$lizgowe zamontowane co 1,5m na rurze przewodowej. Po
wprowadzeniu rurociggu uszczelni¢ koncoéwki manszetami z tworzywa sztucznego. Po
wykonaniu robot przeciskowych komory rozebra¢, wykopy zasypa¢ a teren przywroci¢ do
pierwotnego stanu. W przypadku wystapienia wod gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopow.

Wykonawca w cenie jednostkowej robdt uwzgledni wszelkie prace towarzyszace
1 tymczasowe niezbedne do wykonania robot.

6.9. PRZEWIERTY STEROWANE

Uktadanie rurociggéw przy zastosowaniu przewiertu horyzontalnego HDD sktada si¢
z dwoch etapow. Pierwszy to wiercenie matosrednicowego otworu pilotowego wzdhuz
projektowanej trajektorii. Drugi etap jest zwigzany z powigkszeniem otworu do wielkosci,
ktéra bedzie dostosowana do $rednicy instalowanego rurociggu. Otwor pilotowy jest
najczesciej wykonywany dzieki wykorzystaniu asymetrycznej glowicy urabiajacej. Postep
wiercenia jest osiggany poprzez hydruliczno — mechaniczne urabianie skaty. Asymetria
narze¢dzia tworzy kierowane odchylenie w ptaszczyznie sterowania. Kiedy wymagana jest
zmiana kierunku wiercenia, narze¢dzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania
odpowiadat oczekiwanej zmianie. Jezeli wymagane jest wiercenie §widrem trojgryzowym
w zwigztych formacjach, konieczne jest zastosowane silnika wglebnego. Tor otworu
pilotowego jest kontrolowany podczas wiercenia przez pobieranie okresowych odczytow
inklinacji 1 azymutu z glowicy urabiajacej. Odczyty te w potaczeniu z pomiarami odleglosci
od ostatniego pomiaru sg uzywane do obliczenia poziomej i pionowej wspolrzednej gtowicy
wiercgcej w stosunku do punktu wejscia na powierzchni. Otwor pilotowy jest poszerzany
w marszach posrednich badZz jednoczesnie z procesem instalacji rurociggu. Przed
poszerzeniem narzedzie rozwierajace jest dolaczane do przewodu w punkcie wyjscia.
Rozwiertak jest obracany i ciggniety w kierunku wiertnicy, natomiast zerdzie sa dodawane za
rozwiertakiem w tempie postgpu wiercenia. W ten sposob zerdzie wiertnicze sg zawsze
obecne w wierconym otworze. Przy matych $rednicach rurociggéw przejscia poszerzajace
moga by¢ pominigte i mozna wykona¢ koncowe przejscie, instalujgce rur¢ w przewiercie po
zakonczeniu otworu pilotowego. W tym przypadku przygotowana do wciggania sekcja
rurociggu jest dotgczona do zestawu poszerzajacego, a nastepnie wciggana za rozwiertakiem
w kierunku wiertnicy.
Przewiert nalezy wykonywac¢ stale kontrolujgc site uciggu tak, aby nie przekroczyta
ona warto$ci maksymalnych podanych przez producenta rur.

6.10. MONTAZ UZBROJENIA

Zasuwy powinny by¢ ustawione na blokach z betonu. Przy odwodnieniach hydrantéw
nalezy nasypa¢ warstwe zwiru grubosci 40 cm. Kaptur ostaniajacy potaczenie przedtuzenia
wrzeciona z wlasciwym wrzecionem powinien szczelnie przylega¢ do goérnego kotnierza
Zasuwy.

Skrzynka uliczna powinna by¢ ustawiona réwno z powierzchnia drogi lub przyleglego
terenu na podparciu z blokow oporowych i zabezpieczona przed przesuwaniem.

Cata armatura powinna by¢ oznakowana tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.

6.11. BADANIE SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci wodociggu wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002.
W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostgp do wszystkich zlaczy,
a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem.
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6.12. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Ptukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelno$ci i dezynfekceji. Predkosci
przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v = 1,0 m/s.

Do dezynfekcji wodociagu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20 + 30 mg
czystego chloru/ 1 wody.

Roztwor pozostawié¢ w przewodzie na okres 24 godzin.

6.13. ZASYPYWANIE PRZEWODOW

Zasypke rurociggoéw na catej] wysokosci nalezy wykona¢ piaskiem $rednioziarnistym.
Obsypke wykonywac¢ warstwami réwnolegle po obu stronach rury. Grubo$¢ warstw nie
powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Grunt powinien by¢ zageszczony ubijakiem.
W czasie zaggszczania wilgotno$¢ piasku powinna by¢ zblizona do optymalne;.

6.14. ULOZENIE RUR OCHRONNYCH NA KABLACH
ENERGETYCZNYCH I TELEFONICZNYCH

Montaz rur odbywat bedzie si¢ recznie, do zageszczania gruntu nalezy stosowac ubijaki
o r¢cznym prowadzeniu.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow sa:
- rury ochronne dwudzielne zatrzaskowe PCV 03110,
- piasek do zasypania wykopow speilniajacy wymagania normy (PN-EN 13242, PN-EN
13043).

Wykop dla potrzeb utozenia rur ochronnych nalezy wykonywac¢ r¢cznie. Z uwagi na
przebiegajace kable powinien on by¢ wykonywany ze szczegélng ostroznoscig. Kabel
energetyczny na czas prowadzenia robot powinien by¢ odtaczony od napigcia. Wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ do niego wod opadowych, powinien on by¢
wykonywany w takim okresie, aby po jego zakonczeniu mozna przystapi¢ do uktadania rur.

Rury powinny by¢ uktadane na rownym 1 zaggszczonym podiozu. Nalezy zwrécié
uwage na dokladno$¢ potaczenia poszczegdlnych elementow rury. Ostaniany przewdd musi
by¢ usytuowany w $rodku rury, nie moze dotykac si¢ do jej $cianek.

Zasypke wykopu nalezy wykona¢ piaskiem, powinna ona by¢ wykonywana
jednoczesnie z obu stron rury, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszczeniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci
optymalnej z tolerancja -20% 1 +30%. Wskaznik zageszczenia poszczegdlnych warstw
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Przy odbiorze utozenia rur nalezy sprawdzaé szczelno$¢ potaczen, lokalizacje rur oraz
kompletno$¢ wykonania.

6.15. ZASYPYWANIE WYKOPU

Wykop wykonany sprzetem mechanicznym zasypany be¢dzie mechanicznie, a wykop
wykonany r¢cznie zasypany bedzie rowniez recznie. Wykop w pasie drogowym zasypany
zostanie gruntem latwo zageszczanym - piaskiem lub pospotka, grunt rodzimy wywieziony
zostanie na miejsce wskazane przez Inwestora. Przy zasypywaniu wykopu nalezy zostawié¢
miejsce na warstwy konstrukcyjne chodnika oraz drogi.

Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu i odbiorze
wykonanej sieci wodociggowej. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno
by¢ oczyszczone z odpadkéw materialow budowlanych. Uzywany do zasypania grunt
powinien by¢ niezamarznigty 1 bez zanieczyszczen.

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 30 cm, zaggszczajac kazda
warstwg. Do ukladania nastepnej warstwy mozna przystagpi¢ dopiero po stwierdzeniu
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prawidtowego wykonania 1 zageszczenia warstwy poprzedniej. Kazda warstwa gruntu
powinna by¢ jak najszybciej zaggszczona po jej ulozeniu. Wilgotno$¢ gruntu zaggszczanego
powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotnos¢ jest mniejsza niz 0,8 wartosci
wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewaé woda.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej
warto$ci, grunt nalezy osuszy¢é na odkladzie. Jezeli badania kontrolne wykaza,
7e zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej 1 powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszezenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe¢ 1 wbudowa¢ nowy material, o ile Zamawiajacy nie zezwoli
na ponowienie proby prawidtowego zagegszczenia warstwy.

Po wykonaniu wodociaggu wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem $rednioziarnistym
1 zage$ci¢c go warstwami nie wigkszymi niz 30 cm mechanicznie z polewaniem woda
do uzyskania zgodnego z normg PN-S-02205 wskaznika zageszczenia gruntu réwnego:

e pod jezdnig I =1,00 do gtebokosci 1,20 m 1 I =0,98 ponizej tej gtebokosci

e pod zielencem I = 0,97 do glebokosci 1,20 m I = 0 95 ponizej tej glebokosci

Nalezy rowniez stosowac pozostate zalecenia tej normy.
Roboty wymagaja stalego kontrolowania wskaznika zageszczenia poszczegdlnych
warstw.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okres$lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu, lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
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7.2. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mial
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do badania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

7.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw lub badan. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

7.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywal Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzania Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdéw 1 robdt z wymaganiami dokumentacji
projektowej i STWIOR na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.6. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace aprobaty techniczne wilasciwych instytucji
1 certyfikat lub §wiadectwo zgodnos$ci producenta.
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Produkty przemystowe beda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z STWIOR to
takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY

8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony robot.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego,

- dat¢ zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czgSciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotno$¢ powietrza) w okresie
wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt dane dotyczace jakosci
materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Zamawiajagcego wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.2. KSIEGA OBMIARU
Nie przewiduje si¢ prowadzenia ksiggi obmiaru z uwagi na Umowg ryczaltows.
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8.3. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdow orzeczenia o jako$ci materialow recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazdg prosbe
Zamawiajacego.

8.4. POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwigzanych z robotami zalicza si¢ takze nastepujace dokumenty:
- protokoty przekazania placu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty z odbioru robét,
- protokoty z narad 1 ustalen,
- korespondencj¢ zwigzang z robotami.

8.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwigzane z robotami beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obowigzek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawce w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego 1 przedstawiane do
wgladu na jego zyczenie.

9. OBMIAR ROBOT

Ryczalt
Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10.0DBIOR ROBOT

10.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegaja nast¢pujacym etapom, dokonywanym przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czgsciowemu,
- odbiorowi koncowemu (ostatecznemu).

10.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten dokonywany bedzie w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu pracy.

Odbioru dokonuje Zamawiajacy, a gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca odpowiednim wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 geodezyjng dokumentacje
powykonawcza oraz ocen¢ wizualng w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.
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10.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa
1 STWIOR.

W toku odbioru koncowego robdt Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czg¢sciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt
uzupeltniajacych, lub niezakonczenia petlnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje
czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

10.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 =zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty 1 ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z STWIOR,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatow,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z STWIOR,
- sprawozdanie techniczne,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:
- zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robdt w stosunku do ustalen Dokumentacji
Projektowej i STWIOR,
- date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg Zamawiajagcego, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe lub uzupeiniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetiajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Po wykonaniu wszystkich rob6t poprawkowych i uzupelniajacych przeprowadzony
zostanie odbior ostateczny.

11. KONTROLA JAKOSCI I PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA
ROBOT

11.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystapieniem do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do wgladu
certyfikaty zgodno$ci wbudowywanych materiatow z obowigzujacymi normami i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, dokumentacj¢ powykonawcza, dziennik
budowy, protokoty badan cz¢$ciowych oraz inwentaryzacj¢ geodezyjna.

11.2. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PODLOZA

Zgodnos$¢ wykonanego podtoza z projektem sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne
1 pomiar, a w szczeg6lno$ci przez zmierzenie grubosci warstwy podsypki za pomocg miarki
z doktadnoscig do 1 cm Pomiar nalezy wykona¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach
odbieranego odcinka oddalonych od siebie co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnego odchylenia w planie przeprowadza si¢ przez odrzutowanie
pionem na podiloze osi sieci wodociggowej wyznaczonej na tatach celowniczych
1 wykonanie pomiaru odchytek krawedzi podioza od rzutu osi przewodu. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadnoscia do 1 cm w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegltych od
siebie, co najmniej o 30 m.

Badanie dopuszczalnych odchylen spadku przeprowadza si¢ przy uzyciu tat celowniczych
W przypadku odchylenia nalezy zmierzy¢ roznice rzednych. Pomiar nalezy wykonac tata
niwelacyjng z doktadnoscig do 1 cm w odleglto$ciach, co najmniej 30 m.

11.3. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE PZEWODOW
Przy odbiorze przewodow wodociggowych nalezy przeprowadzié nastg¢pujace rodzaje
badan:
¢ Badanie ulozenia przewodu na podtozu.

Badanie utozenia przewodu na podlozu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Przewod
powinien by¢ utozony na podtozu zgodnie z projektem 1 przylega¢ do niego na catej dlugosci.
e Badanie odchylenia osi przewodu.

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza si¢
przez odrzutowanie pionem na ulozony przewdd osi przewodu wyznaczonej na latach
celowniczych 1 zmierzenie odchylek rzutu osi od rzeczywistej osi utozonego przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ miarka z doktadno$cig do 1 cm w odleglo$ciach co najmniej 30 m.

e Badanie odchylenia spadku.

Sprawdzenie roznicy rzednych przewodow (powodujacej odchylenie spadkow)
przeprowadza si¢ przy uzyciu laty niwelacyjnej i niwelatora, przez obliczenie rze¢dnych
przewodu 1 porownanie ich z zatlozonymi w projekcie. Pomiar nalezy wykonaé
z doktadnos$cig do 1 cm w odleglo$ciach co najmniej 30 m.

¢ Badanie zabezpieczenia przewodu przed przemieszczanie (blokéw oporowych).
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Badanie polega na sprawdzeniu czy wykonane zostaty bloki oporowe w miejscach
przewidzianych dokumentacjg projektowa 1 SST. Nalezy rowniez sprawdzi¢ wymiary
blokow, klase betonu i stopien zageszczenia gruntu za oparciem bloku.

e Badanie szczelno$ci przewodu.

Proba cisnieniowa bedzie wykonywana oddzielnie dla 200 m odcinkéw wodociagu.
Badanie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z PN-EN 805:2002. W czasie
przeprowadzania proby powinien by¢ zapewniony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.
Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia do hydrantow, zaworow
odpowietrzajacych 1 innej armatury powinny by¢ zamknig¢te za pomoca odpowiednich
za$lepek. Przewod na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunigciem . Przed
przeprowadzeniem proby szczelno$ci nie powinny by¢ instalowane hydranty, opaski do
podtaczenia przylaczy i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktore w czasie badania powinny
by¢ catkowicie otwarte. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane
w sposob trwaty. Nie nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknigcia badanego odcinka przewodu.

Rury powinny by¢ obsypane piaskiem do potowy swojej wysokosci, kazda powinna
by¢ w $rodku obsypana piaskiem zgodnie z dokumentacja, zlacza rur nie powinny by¢
zasypane.

W czasie przeprowadzania proby szczelno$ci przewod nie moze by¢ nastoneczniony,
a temperatura jego powierzchni powinna zawiera¢ si¢ od 1°C do 20°C.

Na wyzej polozonej koncoéwce odcinka przewodu poddanego probie szczelnosci oraz
we wszystkich miejscach, w ktorych moze zgromadzi¢ si¢ powietrze (z wytaczeniem zasuw),
nalezy umies$ci¢ rurki odpowietrzajace z zaworami do odprowadzania powietrza. Na rurce
odpowietrzajacej wyzej polozonej koncowki przewodu nalezy umiesci¢ trojnik
z manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymato$ci zaworu przy pompie hydraulicznej,
z kurkiem spustowym przed manometrem.

Napehianie odcinka przewodu nalezy rozpocza¢ od nizej potozonego konca oraz
przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuni¢cie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu
pojawienia si¢ wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych §wiadczacym o catkowitym
wypetnieniu odcinka przewodu woda) nalezy zamkna¢ na nich zawory, przytaczy¢ do nizej
potozonego konca przewodu pompe¢ hydrauliczng i podtrzymywaé ci$nienie wewngtrzne
w wysokos$ci cisnienia zapewniajgcego catkowite napelnienie odcinka przewodu przez
24 godziny. Przy pompie hydraulicznej powinien by¢ zamontowany manometr w sposob
umozliwiajacy dotgczenie manometru kontrolnego.

Po napetnieniu odcinka kontrolnego woda nalezy szybko (nie dtuzej niz 10 minut)
1 w sposob ciaggly podnies$¢ ci$nienie do poziomu ci$nienia probnego (ci$nienie probne rowne
1,5xPN). Utrzymywaé cis$nienie probne przez 30 minut przez dopompowywanie wody
w sposob ciagly lub z krotkimi przerwami. Podczas tego etapu nalezy przeprowadzic¢
wzrokowg inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowac¢ ewentualne nieszczelno$ci. Nastgpnie
przez okres 1 godziny nie pompowaé¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozcigganie
si¢ na skutek lepkosprezystego pelzania zachodzacego pod wplywem statego cis$nienia
wewnatrz przewodu. Na koniec fazy wstepnej nalezy zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociagu,
a nastepnie gwaltownie obnizy¢ ci$nienie w rurociggu o 10-15% ci$nienia proébnego poprzez
upuszczenie wody w celu odpowietrzenia rurociggu. Sprawdzi¢ ubytek wody z wyliczonym
dopuszczalnym ubytkiem. Kolejno nalezy przez okres 30 min. obserwowac i rejestrowac
wzrost ci$nienia wewnatrz przewodu pod wpltywem kurczenia si¢ badanego przewodu. Linia
zmian ci$nienia powinna by¢ wzrostowa. Jezeli bgdzie wystgpowaé spadek krzywej zmian
ci$nienia, to bedzie oznaka nieszczelnosci badanego odcinka.

W przypadku pomys$lnego zakonczenia fazy wstgpnej nalezy kontynuowac procedure
testowa. Jezeli ci$nienie spadto o wigcej niz 30% cisnienia probnego, to nalezy przerwac faze
wstepng 1 obnizy¢ ci$nienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny
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nadmiernego spadku ci$nienia zapewni¢ wilasciwe warunki testu (przyczyng moze byc
np. zmiana temperatury, istnienie nieszczelno$ci). Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe
jest, po co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji.

e Badanie przydatnosci wody do picia.

Plukanie wodociggu prowadzi¢ tak dlugo, az wyplywajaca z niego woda bedzie
przezroczysta i bezbarwna. Po zakonczeniu ptukania Wykonawca zleci przeprowadzenie
badan wody Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w celu wykonania analizy fizykochemiczne;j
i bakteriologicznej wody. Wodociag mozna przekaza¢ do eksploatacji jezeli przeprowadzone
analizy wykaza, ze woda nadaje si¢ do picia i do celow gospodarczych.

11.4. ZAKRES BADAN PRZY ODBIORZE ZASYPKI PRZEWODOW

Sprawdzenie zasypki polega na kontroli materiatu uzytego do wykonania i jej grubosci
oraz stopnia zageszczenia.

11.5. OCENA WYNIKOW BADAN

Wyniki prowadzonych badan podczas odbiorow czg¢sciowych i koncowego powinny by¢
ujete w formie protokotu, szczegdlowo omowione, wpisane do dziennika budowy lub
dotaczone do niego w sposob trwaty i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkow
komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréow czesciowych nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danej fazy (zakresu) robot zostaty
spelnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze czgsciowym nie zostalo spetnione,
nalezy uzna¢ dang faze robdt za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badan.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze
koncowym nie zostato spelnione nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okres$li¢ konieczne dalsze postgpowanie.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 545:2010 - Rury, ksztaltki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
ztacza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan,

e PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne,

e PN-EN 1092-2 Kotnierze i ich pofaczenia -- Kotierze okraglte do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN -- Kohierze zeliwne,

e PN-EN 1074-1,2,4:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace,

e PN-EN 13242 P Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym,

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych 1 powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu,

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych,
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BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i wbudowania,

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych,

PN-S-02205 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania,
PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania,

Warunki techniczne wykonania i1 odbioru sieci wodociggowych — Cobrti Instal,
wrzesien 2001.

Opracowal:
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