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l. Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego jest:

» Mapa do celéw projektowych,

* Umowa z Zamawiajgcym,

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016 poz. 124),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (. Dz.U. 2018 poz. 2068
z pozn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018 poz. 1202 z
pézn. zm.),

* Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr 120 poz. 1126 z pézn. zm.),

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1474),

* Wizjai pomiary w terenie,

» Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza,

e Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowlany dotyczacy budowy drogi gminnej nr
120414C Skrwilno — Mosciska na odcinku 1893,68m.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

W ramach inwestycji projektuje sie:

» budowe odcinka drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej na odcinku 1893,68m,

* budowa skrzyzowania z drogami gminnymi nr 120440C i 120442C,

* budowa skrzyzowania z droga powiatowg nr 2222C,

* budowa chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej,

» wykonanie umocnionych poboczy

* budowa i przebudowa zjazdow,

» remont przepustow drogowych wraz z umocnieniami wlotéw i wylotéw przepustéw,

* budowa peronu przystankowego,

* budowa oswietlenia drogowego hybrydowego, doswietlajgcego przejscia dla pieszych

* wykonanie odcinkéw rowéw odwadniajgcych,

» wykonanie elementéw odwodnienia w postaci Sciekéw z kostki betonowej oraz sSciekéw
skarpowych,

* wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

» przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z inwestycja.
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4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany odcinek drogi gminnej nr 120414C ma poczgtek w km 0+000 w miejscowosci
Rak. Koniec odcinka jest zlokalizowany w km 1+893,68 w miejscowosci Mosciska na tréjwlotowym
skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 2222C Skrwilno — gr. woj. (Lutocin).
Na calym odcinku droga posiada nawierzchnie gruntowg o zmienne szerokosci. Na wiekszosci
odcinka droga jest potozona w terenie niezabudowanym, jedynie na odcinku usytuowanym na terenie
miejscowosci Rak droga jest potozona w otoczeniu bardziej zageszczonej zabudowy.
Istniejgca nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia gruntowa istniejgcego
odcinka drogi charakteryzuje sie licznymi nierébwnosciami, ktére szczegdlnie intensywnie ujawniajg sie
po opadach atmosferycznych.
Zagospodarowanie terenu wzdtuz drogi stanowig gtéwnie tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.

5. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

W celu szczegOtowej charakterystyki podtoza gruntowego dokonano wydzielenia warstw
geotechnicznych. Wystepujgce w podiozu grunty ujeto w cztery warstwy.
Warstwe | stanowig nasypy niekontrolowane o bardzo zmiennym skladzie mechanicznym i
litologicznym. Grunty te sg sScisliwe i o matej wytrzymatosci, z tego wzgledu nie powinny stanowi¢
bezposredniego podioza budowlanego.
Warstwe |l stanowig piaski jeziorne lub wodnolodowcowe zdeponowane w postaci piaskdéw pylastych
z przewarstwieniami pytow w stanie sredniozageszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia
ID =0,40. Grunty warstwy |l sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.
Warstwe Ill stanowig piaski wodnolodowcowe zdeponowane w postaci piaskéw drobnych w stanie
sredniozageszczonym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia ID =0,52. Grunty warstwy Il sg
niewysadzinowe.
Warstwe 1V stanowig utwory wodnolodowcowe zdeponowane w postaci piaskow srednich, lokalnie z
domieszkami kamieni oraz przewarstwieniami zwiréw. Ze wzgledu na zréznicowane zageszczenie w
obrebie IV warstwy wyrézniono dwie podwarstwy: podwarstwe IVa obejmujaca piaski srednie w stanie
luznym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia ID =0,30podwarstwe 1Vb - obejmujgcg piaski srednie
w stanie Sredniozageszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia ID =0,46.
Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo —
wodnych.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1. Podstawowe parametry drogi

Parametry techniczne projektowanego odcinka drogi:
e Jezdnia: dwupasowa, dwukierunkowa
+ Klasa techniczna: L
» Kategoria ruchu: KR1,
* Predkos¢ projektowa: Vp=30-40 km/h,
* Szerokosc¢ jezdni: od 5,5m,
*  Szerokos¢ poboczy (umocnionych): 0,75m,
» Pochylenie poprzeczne jezdni (na odcinku prostym): 2% (jednostronne),
» Pochylenie poprzeczne pobocza: 8%.
» Szerokosc¢ pasa dzielgcego: 1,00m,
* Szerokosc¢ chodnika: 2,00m.
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6.2. Uksztalttowanie w planie

W ramach opracowania projektuje sie budowe drogi gminnej o nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,50m. Po obu stronach jezdni projektuje sie wykonanie poboczy
wzmocnione kruszywem ftamanym o szerokosci od 0,75m do 1,00m. Na odcinku od km 0+000,00 do
km 0+466,11 projektuje sie lewostronny chodnik o szerokosci 2,0m. Natomiast na odcinku od km
0+452,11 do km 1+893,68 wykonanie prawostronnego chodnika o szerokosci 2,0m oddzielonego od
jezdni bocznym pasem dzielacym o szerokosci 1,0m. Chodnik planuje sie wykona¢ o nawierzchni z
kostki betonowej. Na catym odcinku drogi projektuje sie wykonanie odcinkéw jednostronnych rowow
odwadniajgcych chtonno — odparowujgcych. Ponadto na odcinkach od km 0+826.00 do km 0+950.00 i
od km 1+803.00 do km 1+876.23, na ktérych wystepuje brak mozliwosci wykonania rowéw
odwadniajacych, projektuje sie wykonanie sciekdw drogowych z kostki betonowej usytuowanych przy
krawedzi jezdni.

Uksztaltowanie drogi w planie sytuacyjnym projektuje sie wykona¢ mozliwie przy zachowaniu jej
dotychczasowego przebiegu. Od okoto km 0+940 do okoto km 1+160 z uwagi na niekorzystny
przebieg istniejgcego odcinka drogi gruntowej, projektuje sie wykonanie znacznej korekty geometrii
trasy polegajgcej na ztagodzeniu jej przebiegu.
W ramach opracowania planuje sie réwniez przebudowe trzech skrzyzowan:

» drogg gminng nr 120442C w km 0+477,24,

» drogg gminng nr 120440C w km 1+119,09,

» drogg powiatowg nr 2222C w km 1+893,68
Z uwagi na niewystarczajgcg szerokosc¢ istniejacego pasa drogowego, w celu lokalizacji wszystkich
elementéw drogi, planuje sie jego poszerzenie poprzez zajecie sasiednich nieruchomosci.
Przebieg drogi w planie zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.

6.3. Rozwi gzania wysoko $ciowe

Uksztattowanie trasy w profilu podtuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
przebiegu drogi, istniejgcego zagospodarowania terendéw przyleglych oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Pochylenia podtuzne projektowanej trasy wynoszg od 0,50% do 0,83%. Pochylenia poprzeczne jezdni
zawierajg sie w przedziale od 2,00% do 5,00%. Na odcinkach prostych i tukach poziomych projektuje
sie pochylenie jednostronne.

Poczatek odcinka projektuje sie dowigza¢ wysokosciowo do poziomu istniejgcej drogi gruntowej.
Natomiast koniec odcinka nalezy dostosowac¢ do poziomu drogi powiatowej nr 2222C.

6.4. Zjazdy

W celu skomunikowania nieruchomosci przylegltych z przebudowywang drogg gminng
projektuje sie przebudowe istniejgcych i budowe nowych zjazdéw z drogi.
Lokalizacja zjazdéw zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania. Krawedzie przecigcia
jezdni zjazdéw z jezdnig drogi gminnej projektuje sie wyokragli¢ tukami o promieniach min. R=3,0m
lub skosami 1:1.
Pod zjazdami zlokalizowanymi w ciggach rowéw odwadniajgcych projektuje sie wykonanie
przepustéw z rur PEHD o srednicy 30cm. Przepusty nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o
grubosci wg zalecen producenta rur zageszczonej do 1s20,97. Zasypke przepustéw z piasku nalezy
ukfadac i zageszcza¢ warstwami. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1s=0,97. Wiloty i
wyloty przepustoéw pod zjazdami projektuje sie umocni¢ kamieniem polnym na zaprawie cementowe;j.
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6.5. Przepusty drogowe

kazda strone od przepustu.

6.6. Projektowane konstrukcje elementow komunikacyj

Wykaz przepustéw pod drogg gminng

W ramach opracowania projektuje sie remont istniejgcych przepustéw zlokalizowanych pod
drogg gminng poprzez jego udroznienie, wymiane rur i wykonanie na wlotach i wylotach przepustow
umocnien kamieniem polnym za zaprawie cementowej. Umocnienie projektuje sie wykonaé¢ na
diugosci 2,0m. Przepusty nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa o grubosci wg zalecen
producenta rur zageszczonej do 1s20,97. Zasypke przepustow z piasku nalezy uktada¢ i zageszczac
warstwami. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosi¢ 1s=0,97.

W przypadku przepustu km 0+310,00 projektuje sie odtworzy¢ istniejacy réw na diugosci 20m w

Lp. Kilometraz Kat przeciecia z | Srednica [mm] Dilugosé [m]
osig drogi

1 0+310,00 90,00° 600 13,0

2 0+937,00 80,20° 600 16,0

3 1+551,00 74,72° 600 13,0

nych

Konstrukcja nawierzchni jezdni - od km 0+000 do km 1+400 i od km 1+620 do km 1+893,68

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
mechanicznie
29 cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni - od km 1+400 do km 1+620
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa 25cm
54 cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 30 cm
mechanicznie
35cm
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych od km 1+400 do km 1+620
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 5cm
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Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 30 cm
mechanicznie
Warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa 15cm
50 cm
» Konstrukcja nawierzchni chodnika
Kostka betonowa (szara) 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 10 em
mechanicznie
16 cm
» Konstrukcja poboczy wzmocnionych
Kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 20 cm
25cm
» Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej
Kostka betonowa (czerwona) 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego 20 cm
mechanicznie
33 cm

6.7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi gminnej bedzie realizowane powierzchniowo za
pomocg zaprojektowanych pochylen podiuznych i poprzecznych do odtwarzanych rowéw
odwadniajgcych chtonno - odparowujgcych. W celu poprawy warunkéw odwodnienia projektuje sie
wykonanie sciekéw drogowych lewostronnych z kostki betonowej przy krawedzi jezdni od km
0+826.00 do km 0+950.00 i od km 1+803.00 do km 1+876.23, oraz Sciekow skarpowych w km
0+950.00 i w km 1+876.23

7.9. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
Przed przystgpieniem do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy catkowicie wybra¢ z
dna wykopdéw warstwe nasypu niekontrolowanego i humusu.
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KUJAWSKO
POMORSKA
. OKREGOWA

"1 zZ B A
 INZYNIEROW
: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 grudnia 2013 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0045/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péZn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Mariusz Majewski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 29 czerwca 1985 r. w Rypinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0116/POOD/13
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; KUPOQOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz. Wojciech Klatecki

_w{Franciszek Szyplinski @ ;
0 S H o4 /
Otrzymuja: £ o)

1 8 .

. Pan Mariusz Majewski
Ostrowite 172
87-522 Ostrowite

. Okregowa Rada lzby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-IUJ-NQ4-8RD *

Pan Mariusz Majewski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/14

adres zamieszkania m. Ostrowite Rypinskie 172, 87-522 Ostrowite

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
Sz B A
"~ INZYNIEROW
] | BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1726, z pozn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3i ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust.1, ust2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1332, z pézn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 . poz. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Radostaw Stanistaw Grajek
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 22 sierpnia 1987 r. w Otawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0170/PBD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

1. Pan Radostaw Stanistaw Grajek : \t
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-SUN-36F-ZCT *

Pan Radostaw Grajek o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0093/18

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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