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Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych
om Kepno

m Zaktad Ustug Projektowo-Konsultingowych

n Okrzyce 7 63-630 Rychtal
Zaktad Ustug Projektowo-Konstlingowych

Okrzyce, 30.11.2022r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa budowlanego o$swiadczam, ze
opracowany na zlecenie:

Zespotu Szkoét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

,Dokumentacja dla odwodnienia budynku Patacu przy Zespole Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie” jest wykonana zgodnie z umowa oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, wytycznymi
projektowania, obowigzujacymi polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej -
jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sprawdzajgcy Projektant
mgr inz. Stawomir Suski inz. Mariusz Walczak
WRR-1-7131-38/02 KUP/0048/POOD/06
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OPIS TECHNICZNY

dla odwodnienia budynku Patacu przy Zespole Szkét Centrum
Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia budynku Patacu i sali
gimnastycznej przy Zespole Szkoét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie sporzgdzono na zlecenie Dyrektora Zespotu Szkot
Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie w zwigzku z koniecznoscia
odprowadzenia wdéd opadowych i1 roztopowych z budynku Patacu przy Zespole Szkot
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie.

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto nastepujace materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,

- map¢ numeryczng sytuacyjno-wysokosciowag w skali 1:500,

- techniczne badania nawierzchni i podloza gruntowego,

- normy panstwowe i branzowe,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespot Projektanta,
- wizje lokalne w terenie.

1.2. INFORMACJE O MAPIE
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w postaci numerycznej w skali 1:500.

Pomiar wykonato biuro GEO-PROJEKT Pomiary Geodezyjne i Kartografia
Piotr Domagata, ul. Wroctawska 3/3, 63-600 Kepno.

1.3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest Zespdt Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Lututowie.

2. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 369/5, 369/4 - obreb
20 Lututéw, w wojewddztwie 16dzkim, powiecie wieruszowskim, na terenie
miejscowosci Lututow na terenie istniejagcego placu manewrowego przy Zespole Szkoét
Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie.

Na zalgczonej mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanego
remontu placu manewrowego oraz tereny przylegte.
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3. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Lututéw, powiat
wieruszowski, wojewddztwo todzkie.

W stanie istniejgcym teren inwestycji to tereny przy istniejgcym budynku Patacu
oraz sali gimnastycznej przy Zespole Szk6ét Centrum Ksztalcenia Rolniczego
w Lututowie.

Przy $cianach budynku potozona jest opaska z kostki betonowej i plyt
betonowych, pod ktérg lokalnie biegnie kolektor odwodnieniowy nie spetniajacy swojej
funkcji. Opaski z kostki i ptytek sa w ztym stanie technicznym i podlegajg rozbidrce.

Czes¢ Scian fundamentowych budynku zostala ocieplona styropianem, czg$¢
budynku jest pozostawiona bez izolacji cieplnej. Szczyt Sciany fundamentowej sali
gimnastycznej jest nieocieplony a izolacja bitumiczna praktycznie juz nie istnieje.

Zdjecia stanu istniejacego

;ka'::u,\

Grube korzenie [

.

& B

o Ewadé <k

Sciana szczytowa sali gimnastycznej
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Grube korzenie

' 4

opaska z kostki betonowej
do rozbidrki

Sciana szczytowa sali gimnastycznej

|~ PRI KEPNO
ZUP-K 7

Tated Usg Priefono-Konsuingongeh



OPIS TECHNICZNY

opaska z ptyt betonowych
| 50x50cm do rozbiorki

=

kolektor odwodnieniowy
do rozbidrki

Nawierzchnia z kruszywa
do odtworzenia

opaska z ptyt betonowych 50x50cm
do rozbiorki

Sciana frontowa sali gimnastycznej
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At
odtworzenie istniejacego
skalniaka po wybudowaniu

rozbidrka istniejgcych
rur odwodnieniowych

T e - —

Ocieplenie budynku utozone
bezpo

T

Korzenie do usunigcia

Sciana szczytowa sali gimnastycznej
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IR | 2 et

Betony na potaczeniu opaski i muréw 5,

Korzenie do usunigcia

3.1. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne okre§lono na podstawie analizy badan istniejacego
terenu wykonanych w dniu 25.11.2022r.

Odwiercono 4 otwory badawcze.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, stwierdzono wystepowanie zuzla,
popiotéw i gruzu.

Saczenie wod gruntowych stwierdzono w jednym otworze badawczym w
szczycie sali gimnastycznej na gtebokosci 1,8m p.p.t.

Podloze gruntowe terenu badafh charakteryzuja generalnie proste warunki
gruntowo-wodne.

3.2. Urzadzenia obce
Na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej (nieczynna).

Istniejace uzbrojenie nie koliduje z inwestycja.

3.3. Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne

Inwestycja nie spowoduje naruszenia ‘tadu przestrzennego, waloréw
architektonicznych 1 krajobrazowych, wymagan ochrony s$rodowiska, ochrony
srodowiska kulturowego i débr kultury, ochrony zdrowia, waloréw ekonomicznych
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przestrzeni, prawa wtasnosci, potrzeb obronnosci i bezpieczenstwa panstwa oraz interesu
publicznego.

Inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. Podstawowy zakres inwestycji

W niniejszym projekcie przewiduje si¢ wykonanie wszystkich niezbednych
elementow stuzacych poprawieniu odwodnienia budynku Patacu i sali gimnastyczne;j.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- wykonanie rozbidrek istniejagcych opasek z kostki betonowej 1 ptyt betonowych
50x50cm,
- wykonanie rozbidrki istniejacej nawierzchni z kruszywa,
- wykonanie rozbidrki istniejacego kolektora odwodnieniowego,
- wykonanie rozbidrek elementéw betonowych na potaczeniu fundamentéw i opasek,
- wykarczowanie, usunigcie korzeni uszkadzajacych budynek,
- usunigcie starej, zniszczonej izolacji budynku,
- odtworzenie izolacji poziomej budynku metodg iniekcji krystalicznej,
- wykonanie nowej izolacji bitumicznej $cian fundamentowych,
- ocieplenie $ciany fundamentowej styropianem fundamentowym,
- wykonanie rob64t ziemnych,
- wykonanie wykopow pod rury drenarskie,
- wykonanie podsypki piaskowej min. gr. 10cm,
- utozenie rur drenarskich z szczelnym wpieciem osadnikéw rynnowych,
- wykonanie obsypek, zasypek wraz z zageszczeniem,
- utozenie foli kubetkowej z wywinigciem jej od fundamentow,
- wykonanie obsypki drenarskiej zwir o granulacji 8-16mm,
- wykonanie opaski z kostki kamiennej,
- wykonanie chodnika z kostki betonowej,
- odtworzenie nawierzchni z kruszywa,
- odtworzenie skalniaka z nowymi nasadzeniami.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanego terenu placu manewrowego
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rysunek Nr 11 Nr 5.

4.2. Drenaz

Drenaz
Projektuje si¢ wykona¢ drenaz z rur drenarskich PP o $rednicy 250-300mm, sztywno$¢ >
SN4. Nalezy zastosowaé rury wielofunkcyjne saczaco-przeptywowe 220°.
Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej umozliwiajagcym
swobodne odprowadzenie wod.
Przewody drenarskie nalezy utozy¢ na podsypce zwirowej gr. 10cm 1 obsypa¢ zasypka
zwirowg o granulacji 8--16mm.
Lacznie inwestycja obejmuje:
przykanaliki drenarskie petne o §rednicy 150mm; L=28,0m;
rury drenarskie o $rednicy 200mm, L=12,0m;
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rury drenarskie o $rednicy 250mm, L=46,80m;
rury drenarskie o $rednicy 300mm L=32,0m,
rury drenarskie pelne o $rednicy 300mm L=5,5m.

Projektuje si¢ studnie drenarskie PP min. SN 4 o $rednicy 400-600mm.
Zaprojektowano 4 szt. studni Dn425mm oraz 5szt. studni Dn600mm.

Cato$¢ robot odwodnienowych polega na przejeciu woéd opadowych z
dachéw za pomocg istniejagcych rynien spustowych oraz odwodnienie terenu ponizej
$cian fundamentowych i odprowadzeniu ich za pomoca rur drenazowych o $rednicy 250-
300mm czesciowo szczelnych do projektowanych studzienek drenarskich, a nastgpnie do
studni kanalizacji deszczowe;.

Izolacja i ocieplenie scian fundamentowych
Sciana szczytowa sali gimnastycznej:

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ usunig¢cie starej zniszczonej izolacji;
wykonanie nowej izolacji bitumicznej 1 ocieplenie $ciany  styropianem
hydrofobizowanym fundamentowym gr. 12cm.

Pozostale $§ciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe na czesci budynku zostaty juz ocieplone, stan
techniczny ocieplenia i wykonanej izolacji bitumicznej nalezy oceni¢ po odstonigciu
fundamentéw w czasie wykonywania drenazu.

Po odkopaniu $cian fundamentowych i dokonaniu wizji w terenie Inwestor
podejmie decyzje¢ co do potrzeby wymiany istniejgcej izolacji.

W przedmiarze robdt uwzgledniono niniejsze roboty w cato$ci a mianowice:
rozbidrke istniejgcego styropianu, oczyszczenie S$ciany fundamentowej, wykonanie
nowej izolacji bitumicznej i montaz nowego ocieplenia z plyt styropianowych.
(Oddzielny dzial).

Bez wzgledu na stan techniczny izolacji, nalezy na catej dtugosci Sciany
fundamentowej na potgczeniu z istniejaca tawg fundamentowa wykona¢ odtworzenie
izolacji poziomej metoda iniekcji krystalicznej. Nalezy wykona¢ min. otwory @20mm co
10-15cm w dwdch rzgdach 1 wykonac iniekcj¢ przez wyspecjalizowang firme zajmujaca
si¢ osuszaniem budynkow.

W zwiazku z wykonaniem powyzszych robdt nalezy w pierwszej kolejnosci
rozebra¢ pas istniejacej izolacji ze styropianu o szerokosci 0,5m w celu wykonania
iniekcji i jednocze$nie dokonania oceny stanu technicznego izolacji bitumicznej i izolacji
cieplne;j.

Opaski

Po wykonaniu elementéw odwodnienia nalezy wykona¢ opaske z wokét Scian
budynku Patacu i sali gimnastycznej o szerokosci 0,5m z kostki kamiennej (granit szary)
1 obrzeza betonowego 6x20cm. Spadek poprzeczny projektowanej opaski jest
jednostronny i wynosi 2 kierunku terenu zielonego.

W celu zabezpieczenia fundamentéw budynku nalezy utozy¢ foli¢ kubetkowa
wywinigtg od fundamentéw zgodnie z rysunkiem profilu drenazu.
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Technologia wykonania opaski:

Konstrukcja opaski
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni ST
warstwy
1. 2. 3.
1. | Nawierzchnia z kostki kamiennej - kolor granit szary 8cm
2. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Scm
3. Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5mm 15cm
Razem konstrukcja nawierzchni 28cm

4.3. Roboty ziemne

Wykonanie robdt ziemnych realizowanych w ramach niniejszej inwestycji
polega na:

- zdjeciu warstwy z kruszywa, ptyt betonowych, kostki betonowej,
- wykonaniu zasadniczych robét ziemnych — wykopow i nasypow,
- zahumusowaniu pasOw zieleni warstwa humusu grubosci 15¢m z obsianiem trawa.

Wykonanie zasadniczych rob6t ziemnych.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia ziemi urodzajnej i1 darniny. Ziemi¢
urodzajng nalezy spryzmowa¢ w bezposredniej bliskosci robdt. Nasypy nalezy wykonac
metodg warstwowg, rownomiernie na catej szerokosci.

Po wykonaniu wykopdw i nasypoéw, przewidziano humusowanie trawnikéw
gr. 15cm z obsianiem trawg o gatunkach odpornych na butwienie i silnym systemie
korzeniowym.

. WPLYW NA SRODOWISKO

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowila zagrozenie dla naturalnych
siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspdlnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie
z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej
fauny 1 flory (,,Dyrektywa Siedliskowa™), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych
ptakéw (,,Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Srodowiska z dn.16
maja 2005, w sprawie typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat,
wymagajacych ochrony w formie wyznaczenia obszaréw Natura 2000 (Dz. U. Nr 94,
poz. 795). W zwigzku z powyzszym, realizacj¢ inwestycji uznaje si¢ za dopuszczalng,
bez potrzeby podejmowania dzialan kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi
wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla
tej kategorii przedsiewzigc.
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W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdow.
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 cieké6w wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

- mozliwos$cig zalania terenow,

- uszkodzeniami drzew w sasiedztwie prowadzonych robdét,

- uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robot.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé zagrozenia S$rodowiska
przyrodniczo — krajobrazowego, kulturowego i nie bedzie powodowaé zagrozenia
zdrowia ludzi. Projektowane przedsigwziecie nie jest zroédtem konfliktow spotecznych.

Planowane przedsiewzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywac¢ na srodowisko.

6. URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym inwestycja zlokalizowana jest:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Istniejace uzbrojenie nie koliduje z inwestycja.

7. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

W zwigzku z tym, Ze inwestycja realizowana bedzie na terenie Zespotu Szkét Centrum
Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie nalezy zwroci¢ uwage na to, aby:
e pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe
kamizelki ostrzegawcze,
» zabezpieczenie i oznakowanie rob6t byto utrzymane przez caty okres budowy.

Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robot
budowlanych uwzgledniajace migdzy innymi nastgpujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem.
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Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow.

Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana
do uzywanych srodkéw transportowych i nasilenia ruchu.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub dobr publicznych 1 innych, a
wynikajgcych ze skazenia, halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie
miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog
dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowoduja znaczacego trwatego przekroczenia
norm ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektow budownictwa
mieszkaniowego i1 ludzi wynikajacych z przepisow Ustawy. Prawo ochrony srodowiska z
dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.

Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty aprobaty techniczne, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode¢ na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organéw administracji.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 2la Prawa Budowlanego
w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. Dz.
U. Nr 120, poz 1126.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczeg6lnosci zwrdci¢ uwage, aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne
uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac projekt organizacji robot,

- teren budowy, w miar¢ mozliwosci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0sOb niepowotanych,

- haki do przemieszczania ci¢zar6w oraz liny winny by¢ atestowane,

- wykopy o wysokosci powyzej Im winny by¢ zabezpieczone,

- pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,

- naterenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

. TECHNOLOGIA ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
1 normami. Materialy i wyroby muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je
do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Ilub upowaznionemu
przedstawicielowi Inwestora na siedem dni przed wbudowaniem materiatu szczegétowe
informacje dotyczace zamawiania materialdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia.
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Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny spetniaé
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru
Krajowych aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatéw i urzadzen, dla ktérych
nie ustanowiono normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajagcym jego wiasciwosciom
uzytkowym 1 przeznaczeniu, to znaczy ma wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢
zastosowany w sposob trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem wtascicieli sieci.
Szczegbtowy opis technologii robdt podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot
utrzymanie terenu budowy w stanie dostatecznym.

Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidlowo zabezpieczy¢
teren budowy przed dostgpem 0séb trzecich.

Teren nie znajduje si¢ na terenie wptywOw eksploatacji gorniczej.
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LEGENDA

projektowana zielen niska

projektowana nawierzchnia gowtoknina+kamien ozdobny

projektowana nawierzchnia z opaski z kostki kamiennej (granit szary)

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - kolor szary

istniejacy skalniak z nasadzeniami - do odtworzenia + nowe nasadzenia bylin

o projektowana palisada betonowa 18x18x100cm

projektowane obrzeze betonowe 6x20cm

LEGENDA

O projektowane studnie drenarskie PP ¥400-600mm

projektowany drenaz PP ©250-300mm
rura wielofunkcyjna sgczaco-przeptywowa 220°

projektowane rury PP @150mm na wiaczeniu rur spustowych

istniejace granice ewidencyjne

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zakiad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Zadani —
adanie Odwodnienie budynku Palacu
przy Zespole Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie
Tytut rysunku
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:500

Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania

Asystent S ; _ A1, .
Projektanta | & iNZ. Jacek Matecki 30.11.2022r
P'rAc;Sj)e,:Sktgr;tta mgr inz. Joanna Mafecka - Nrrys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-I1-7131-38/02 1
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Legenda:

istniejgca niweleta terenu

projektowana niweleta drenazu
PP ©250-300mm

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkol Centrum

ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

Jednostka projektowa

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

¥

Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjnych
Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Zadani .

acame Odwodnienie budynku Patacu

przy Zespole Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie
Tytut rysunku . .
PROFIL PODLUZNY DRENAZU DR-1

Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:100/1000

Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania
PAS.yStent mgr inz. Jacek Malecki - 30.11.2022r.
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Asystent s _ Ni . N .
Projektanta | &I INZ. Joanna Matecka rrys regz
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Inwestor / Zamawiajacy

Zespot Szkot Centrum

ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie

Jednostka projektowa

Zakiad Usiug Projektowo-Konsultingowych

Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjnych
Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Zadani ..

acame Odwodnienie budynku Patacu

przy Zespole Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
Tytul rysunku
PROFIL PODLUZNY DRENAZU DR-2

Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:100/1000

Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania
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Przekroj normalny Przekroj normalny

Przekrdj normalny

na odcinku Sdr-1 - Sdr-9

na odcinku Sdr-1 - Sdr-8

" zmienna Yl , 0.56m " zmienna Ve , 0.56m
Pas zieleni pask Pas zieleni pask
R 7 =
Konstrukcja opaski Konstrukcja opaski
nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 8cm nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 8cm
podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm
podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm
drenaz opaskowy - zasypka zwirowa drenaz opaskowy - zasypka zwirowa
o granulacji 8+16mm o granulacji 8+16mm
obrzeze betonowe 6x20cm obrzeze betonowe 6x20cm
na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm wkret szybkiego na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm wkret szybkiego
montazu montazu
listwa wykonczeniowa PVC I listwa wykonczeniowa PVC
kolor grafit : 2% kolor grafit
N N o POVS R I - 4
N $7 > R L
™ ~ gé . 7 //\ ‘!‘! A, gy
= Styropian fundamentowy gr. 12cm - M 3 Styropian fundamentowy gr. 12cm
Z_ hydrofobizowany Z "{; =‘ hydrofobizowany w przypadku wymiany
2 20 U
o Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna o . K : 2 Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
g dopuszczona do kontaktu ze styropianem é granica wykopu -4 dopuszczona do kontaktu ze styropianem
o o _ % w przypadku wymiany
3 ist. $ciana ; 5% ist. éciana
=4 fundamentowa = fundamentowa
S— = Sx— .
7 7

geowtoknina drenarska

proj. folia kubetkowa o gramaturze

geowtoknina drenarska

proj. folia kubetkowa o gramaturze

na rynnie spustowej

L zmienna Ly

, 0.56m

Widok sciany budynku dla wykonania i
odtworzenia izolacji

Pas zieleni

istniejgca rynna spustowa
bez zmian

Konstrukcja opaski
nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 8cm

pask

podsypka c-p 1:4 gr. 5¢cm

podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5mm gr. 15cm

drenaz opaskowy - zasypka zwirowa

o granulacji 8+16mm

obrzeze betonowe 6x20cm

o gramaturze 2009/m6 30m L 0.55m 400g/m? wywinieta od $ciany o gramaturze 200g/m? 0.30m L L 0.55m 400g/m? wywinieta od $ciany
7 ¢ wypetnienie zasypka 1 4 wypetnienie zasypkag
rura drenarska PP DN 250 ) Zwirowg o granulacji 8+16mm rura drenarska PP DN 250-300 . Zwirowa o granulacji 8+16mm
rura sgczgco-przeptywowa 220° podsypka piaskowa rura saczaco-przepltywowa 220° podsypka piaskowa

sztywnos¢ = SN 4

min. gr. 10cm

sztywnos¢ = SN 4

min. gr. 10cm

na tawie betonowej C12/15 gr. 10cm

2%

geowtoknina drenarska
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|
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wkret szybkiego
montazu

listwa wykonczeniowa PVC
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Inwestor / Zamawiajacy

Styropian fundamentowy gr. 12cm
hydrofobizowany w przypadku wymiany

Zespol Szkot Centrum

T Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
B ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow
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Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna
dopuszczona do kontaktu ze styropianem

Jednostka projektowa

ist. $ciana

Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjnych
fundamentowa

Zaklad Ustug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

proj. folia kubetkowa o gramaturze

) ramaturze 200 /mz 4oog/m2 WyWInleta Od éCiany Zak#adU.sﬁugProjeklowo-Konsu\lmgowych
9 9 0.30m L 0.40m Zadanie
1 Odwodnienie budynku Patacu
rura drenarska PP DN 250-300 . przy Zespole Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie
rura sgczgco-przeptywowa 220° podsypka piaskowa
sztywnosé = SN 4 min. gr. 10cm Tytut rysunku
PRZEKROJE NORMALNE - DRENAZ
Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:50
Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania
Asystent S : _
Projektanta | MEr inZ. Jacek Matecki 30.11.2022r.
Asystent S - Nrrys. Nr egz.
Projektanta | 8T 10Z. Joanna Matecka 4 9
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 4
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LEGENDA

projektowana zielen niska

projektowana nawierzchnia gowtdknina+kamien ozdobny

projektowana nawierzchnia z opaski z kostki kamiennej (granit szary)

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - kolor szary

istniejacy skalniak z nasadzeniami - do odtworzenia + nowe nasadzenia bylin

=0 projektowana palisada betonowa 18x18x100cm

projektowane obrzeze betonowe 6x20cm

Inwestor / Zamawiajacy

Zespol Szkot Centrum

Ksztalcenia Rolniczego w Lututowie
ul. Klonowska 3; 98-360 Lututow

Jednostka projektowa

Przedsiebiorstwo Robot Inzynieryjnych
Zaklad Ushlug Projektowo-Konsultingowych
Okrzyce 7 63 - 630 Rychtal
tel. 509 872 050, tel. 0-62 78 167 01

Zaklad Uslug Projektowo-Konsultingowych

Zadanie .
Odwaodnienie budynku Palacu
przy Zespole Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Lututowie
Tytut rysunku
PLAN SYTUACYJNY

Stanowisko Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis Skala 1:500

Projektant | inz. Mariusz Walczak KUP/0048/POOD/06 Data opracowania

Asystent P ; . .11.2022r.
Projektanta | M&r inZ. Jacek Matecki 30 0

Asystent L

Proj)éktanta mgr inz. Joanna Matecka - Nrrys. Nr egz.
Sprawdzajacy | mgr inz. Stawomir Suski | WRR-1-7131-38/02 5




