Zatacznik nr 1.1 do oferty na dostawg protez naczyniowych
znak postgpowania Szp-241/ZP-002/2024

Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 1 - Protezy naczyniowe PTFE do przetok dializacyjnych a-v
Lp Asortyment parametry jom. ilos¢ cena jedn. netto wartos¢ % VAT cena jedn. brutto wartos$é brutto producent
oferowane netto kod/nazwa wlasna
Proteza naczyniowa PROSTA z PTFE do przetok dializacyjnych a-v: Proteza naczyniowa
1 ,prosta, niezbrojona, w czesci dystalnej zakonczona mankietem, impregnowana weglem po st 20
wewngtrznej stronie $ciany, zbudowana z rozciagliwego politetrafluoroetylenu (PTFE).
Dtlugos¢ 10; 20; 30; 40; 50 cm i $rednica 6mm i 7mm.
Proteza naczyniowa stopniowana z PTFE do przetok dializacyjnych a-v:proteza naczyniowa
2 stopniowana, niezbrojona w czg¢sci dystalnej zakonczona mankietem, impregnowana at 5
weglem po wewnetrznej stronie $ciany, zbudowana z rozciagliwego politetrafluoroetylenu
(PTFE). Dhugos¢ 20; 25; 30; 35; 40cm i $rednica 4-6mm i 4-7mm
Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 2 - Protezy antybakteryjne srebrne
L.p. Opis Srednica (mm)| dlugosé¢ (cm) JM ilosé cel:lae:te(:in. wartos¢ netto % VAT cena jedn.brutto warto$¢ brutto
. . d 14/7 d
1 Proteza rozwidlona antybakteryjna ° © 50 szt. 200
24/12
2 Proteza prosta antybakteryjna 6 - 24mm 40 Szt. 150
3 Proteza prosta antybakteryjna 6 - 10mm 70 Szt. 20
Wymagania Zamawiajgcego co do przedmiotu zaméwienia :
1) proteza dziana,
2) uszczelniona kolagenem,
3) jednostronnie welurowana,
4) impregnowana solami srebra,
5) uszczelnienie nie fragmentaryzujqce sie,
6) koncentrycznie karbowana,
7) zawierajgca pasek informujgcy o prawidiowym utozeniu protezy,
8) migkka, podatna,
9) tatwa w manewrowaniu i szyciu,
10) nie strzepigca sie w miejscu przeciecia.
11) przepuszczalnosé ponizej Sml/cm2/min
12) gwarancja min. 3 lat. od daty dostawy
13) oryginalne znaczniki lepne w ilosci min 3szt., zawierajgce min parametry produktu(nazwa, seria, data waznosci)
14) Forma depozytu
Pakiet nr 3

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 3- Protezy naczyniowe proste zbrojone z PTFE ,heparynizowane




cena jedn.

L.p. Opis Srednica (mm)| dlugos¢ (cm) JM ilos¢ netto warto$¢ netto % VAT cena jedn.brutto warto$¢ brutto

Proteza naczyniowa prosta zbrojona, wykonana z elastycznego materiatu PTFE, pokryta Dlugo$¢ protezy|

1 mikroczasteczkowa heparyna(pozostajaca na powierzchni protezy przez min 12 tyg), 6-8mm 50cm, zbrojenie szt. 100
zbrojenie w postaci niezaleznych pierécieni, cienko$cienna, rozciagliwa, 40cm
Proteza naczyniowa prosta zbrojona, wykonana z elastycznego materiatu PTFE, pokryta Dhugo$¢ protezy

2 mikroczasteczkowa heparyna(pozostajaca na powierzchni protezy przez min 12 tyg), 6-8 mm 70-80 cm, szt. 100
zbrojenie w postaci niezaleznych pierécieni, cienko$cienna, rozciagliwa, zbrojenie 60cm
Wymagania Zamawiajqcego co do przed zamowienia :
1) orginalne znaczniki lepne w ilosci min 3szt., zawierajqce minimalne parametry
produktu(nazwa, seria, data waznosci)
2) mozliwo$¢ regulacji zbrojenia na calej diugosci
3) gwarancja min. 3 lat. od daty dostawy
4) Forma depozytu

Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
Pakiet nr 4- Protezy naczyniowe z PTFE do przetok tetniczo - Zylnych do wczesnego nakluwania
o
L.p. Opis Srednica (mm) jm ilosé cena jedn. netto w::t:)osc % VAT cena jedn.brutto warto$¢ brutto
. L. . , . . . z GDS, ze
Proteza naczyniowa z PTFE o trojwarstwowej strukturze $ciany, wyposazonej w stalowa .
. .. . . . . zmienng

koncowke utatwiajacg przymocowanie do tunelizera (SILDER GDS), sterylne, o zmiennej ubodci
grubosci $ciany na odcinku 7cm z kazdej strony protezy, $ciany 1,1/0,8 porowatos¢: . £ 2

1 $ciany, prosta , szt. 15

warstwowa zewngtrzna 60pum,membrana ochronna <5pm, warstwa wewngtrzna 60/20pm;
odporno$¢ szwoéw na wyrywanie 16N, wytrzymato$¢ radialna na rozcigganie 750N;
ci$nienie wejscia wody 300mmHg.

§r. 6mm, 7mm,
8mm dla dt.
30cm

Wymagania Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia :
1) min. 3 lat gwarancji od daty dostawy
2) Mozliwosé naktuwania w pierwszych 24 - 72 godz. po implantacji.

3) Mozliwosé powtornej jednokrotnej sterylizacji, gdy dojdzie do przypadkowego otwarcia lub uszkodzenia

opakowania protezy, potwierdzona standardami w instrukcji uzycia




