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. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu zgodnie z

obowiagzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia

budowlanego pod nazwa:

Budowa instalacji elektrycznej nN
w ramach zadania pn.:

"Przebudowa boiska sportowego wraz z budowag budynku
zaplecza boiska i towarzyszacag infrastrukturg przy ul. Sportowej w

Gorlicach."

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Funkcja Imie i nazwisko Nr upr. Bud. i specjalnosc¢ Podpis

Projektant: Henryk Mrowka | UAN-2-8346-171/87

spec. instalacyjno-inzynieryjna

zakr. instalacje elektryczne




Il. Czes$c¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty i informacje:

[1] Wizje lokalne i ogledziny sporzadzone przez autoréw opracowania;

[2] Zaktualizowana mapa zasadnicza dla celéw projektowych

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332, z
pozniejszymi zmianami);

[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124, z p6zniejszymi zmianami);

5] PN-E-05 125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

6] N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™;

7] PN-S5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”;

8]

9]

10] Katalogi aparatury i urzgdzen elektrycznych.

PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.;

Aktualnie obowigzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe;

[
[
[
[
[
[

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: Budowa instalacji
elektrycznej nN w ramach zadania pn.:"Przebudowa boiska sportowego wraz z budowa budynku
zaplecza boiska i towarzyszacag infrastrukturg przy ul. Sportowej w Gorlicach.". Inwestycja
zlokalizowana jest na nieruchomosci jedn. ewid. 120501_1 Miasto Gorlice, obr. 0001 Gorlice dz. nr
1762/7, 1763/1, 1764/7, 1764/8, 1765/10, 2942/4, 1765/11. Inwestorem jest Miasto Gorlice, ul.

Rynek 2, 38-300 Gorlice.
Obejmuje zakresem:

- budowe instalacji elektrycznej kablowej niskiego napiecia



Ill. Opis projektowanej sieci elektroenergetycznej nN

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe,
kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu budowlanego

Instalacja elektryczna kablowa nN 0,4kV uzytkowana bedzie do przesytu energii elektrycznej do zasilania
zaplecza boiska.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Typ instalacji elektrycznej kablowej nN 0,4kV:

YAKXS 4x120mm? — dtugo$¢ catkowita trasy = 62m, szeroko$¢ = 0,043m, wysokosé = 0,043m;

Typ instalacji elektrycznej kablowej nN 0,4kV:

YAKXS 4x240mm? — dtugosé catkowita trasy = 110m, szerokosé = 0,052m, wysokosé = 0,052m;
Rozdzielnica elektryczna RE1 i RE2:

RE — wysokos¢ 0,5m, szerokos¢ = 0,5m, gtebokos¢ = 0,3m;

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) ustala

sie co nastepuje:

a) Warunki gruntowe proste

b) Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych

c) Woda gruntowa znajduje sie ponizej posadowienia obiektu
d) Obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwigzku z tym zalicza sie obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

5. Projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne

Projektuje sie budowe instalacji elektrycznej kablowej nN kablami typu YAKXS 4x120mm? oraz YAKXS
4x240mm?.

Kabel utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci 0,4 m i gtebokosci 0,8 m linig falistg na podsypce z piasku
grubosci 0,1 m i przykry¢ warstwg piasku o tej samej grubosci. Nastepnie piasek przysypac¢ warstwa ziemi o
grubosci 0,20 m i przykry¢ folig kalandrowana grubosci 0,5 mm i szerokosci rowu, koloru niebieskiego.

Nastepnie row zasypac ubijajac ziemie warstwami. Na kablu zainstalowac trwate oznaczniki umieszczone w



odstepach co 10 m oraz przy wejsciach i wyjsciach z rur. Na oznacznikach umiesci¢ trwate napisy o tresci
zgodnej z wymogami normy. Na zatomach rur ustawic¢ betonowe oznaczniki trasy kabla "K". Przed zasypaniem
rowu zgtosic¢ linie kablowe do najblizszej jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji, a do uzytkownika
celem odbioru robét krytych. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemna realizowaé w rurze @110 RHDPE
koloru niebieskiego.

Kabel YAKXS4x240mm? wyprowadzi¢ z wolnego pola stacji transformatorowej. Pole zabezpieczy¢ wktadkami
topikowymi WT-1 315A gG. Wprowadzi¢ kabel do RE1 wyposazong w 5 pol z roztgcznik bezpiecznikowy
listwowy ARSO02. Z drugiego pola RE1 zabezpieczonego wktadkg WT1 250A gG wyprowadzi¢ kabel
YAKXS4x120mm? do rozdzielnicy RE2. W RE2 zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy listwowy ARSO01 z
wktadka WT1-63A gG.

Rozdzielnice elektryczne projektuj sie jako wolnostojagce wykonane z tworzywa termoutwardzalnego
osadzone na fundamencie prefabrykowanym z wypetniaczem do fundamentdéw. Rozdzielnice uziemié przy
pomocy bednarki 30x4 do poziomu <30Q.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na $rodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych — brak wptywu

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie — brak wptywu

c) rodzajuiilo$ci wytwarzanych odpadéw — brak wptywu

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - instalacja elektryczna nN 0,4kV nie generuje pola
elektromagnetycznego, ktére mogtoby zagrazac¢ ludziom na terenach przeznaczonych pod zabudowe lub
w miejscach ogolnodostepnym

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne — brak wptywu



IV. Czesc¢ rysunkowa



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Sekcje mapy: 7.116.22.13.3.4 E

Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000 strefa 7 (21), uktad wys.: Amsterdam
ID Pracy 6640.415.2022
Mapa powstata na podstawie istnie jqcej mapy zasadniczeji bezposredniego pomiaru wykonanego w styczniu 2022.
Granice dziatek naniesiono za mapq ewidency jnq.

W zakresie opracowania wprowadzono pro jekty uzgodnione w ZUDP.

Nie wyklucza sig istnienia urzqdzen uzbrojenia terenu nie stwierdzonych podczas wywiadu w terenie.
W zakresie opracowania nie badano stuzebnosci gruntowych.
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ust.2 pkt 1 ustawy — Prawo Budowlane
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towarzyszacg infrastruktura przy ul. Sportowej w Gorlicach."
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dz.nr 1762/7,1763/1, 1764/7, 1764/8, 1765/10, 2942/4, 1765/11
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
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Projektowat:
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1. Pismo uzgadniajgce znak GK.6853.2.2022

Lastepea Burmistrza Miasta Gorlice Gorlice, dnia 25 lutego 2022 roku
tukasz Batajewicz

GK. 6853.2.2022

Firma Projektowo — Ustugowa
AMPER

tukasz Mréwka

ul. J. Klimkowicza 22

38-300 Gorlice

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji instalacji elektryéznei w ramach zadania ,Przebudowa boiska
sportowego wraz z budowa zaplecza boiska i towarzyszacy infrastrukturg przy ul. Sportowej
w Gorlicach”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2022 r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
instalacji elektrycznej na dziatkach ewidencyjnych Nr 1762/7, Nr 1763/1, Nr 1764/7, Nr 1764/8,
Nr 1765/10, Nr 1765/11, Nr 2942/4 stanowiacych wtasno$¢ Miasta Gorlice w ramach zadania
»Przebudowa boiska sportowego wraz z budowa zaplecza boiska i towarzyszaca infrastruktura przy
ul. Sportowej w Gorlicach” informuje, ze wyraza sie zgode na umieszczenie instalacji wedtug
przebiegu jak na przedtozonym do wniosku zataczniku graficznym.

Miejsce wykonywanych prac winno byc¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane, a po ich
wykonaniu zajmowany teren nalezy bezzwiocznie uporzgdkowaé i przywrécié do poprzedniego
stanu uzytecznosci. O rozpoczeciu prac oraz o ich zakoriczeniu nalezy powiadomic tut. Urzad.

Za wszelkie szkody lub ewentualne wypadki mogace powsta¢ podczas robét karnie

i finansowo odpowiada wykonawca robot oraz osoby dziatajgce w jego imieniu.

Zup IS’BRZA
tlbsz Ba.ta_.few[c

Zastepca Burmistrza

é Sporzadzita: Dagmara Mierzwinska, Inspektor, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Mienia, tel. 18 35-51-261
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2. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej - GE.6630.90.2022

GE.6630.90.2022

Gorlice, dn. 10.03.2022 r.
STAROSTA GORLICKI
Gorlice, ul. 11 Listopada 6

Znak sprawy: GE.6630.90.2022

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakonczonej w dniu 10.03.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: art. 28b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193
poz. 1287 z pdin. zm.)

Budowa instalacji elektrycznej nN

w ramach zadania pn.:

"Przebudowa boiska sportowego wraz z budowa budynku zaplecza
bosika i towarzyszacq infrastrukturg przy ul. Sportowej w Gorlicach."

Przedmiot narady:

Miasto Gorlice
Lokalizacja:| Obreb: Gorlice, dz.: 1762/7, 1763/1, 1764/7, 1764/8, 1765/10,
1765/11, 2942/4

MROWKA LUKASZ
ul. Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

MIASTO GORLICE
Rynek 2, 38-300 Gorlice

Projektant: HENRYK MROWKA Inne upr.: budowlane: UAN-2-8346-171/87

Whnioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Iwona Andrejko

Sposéb przeprowadzenia narady: | elektroniczny

Data wplywu:| 02.03.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji e e Imie i nazwisko uczestnika
i Sposab uczestnictwa Uwagi

1 | GAZOWNIA W GORLICACH Uzgodniono pozytywnie Tadeusz Golen
elektroniczny Gazownia w Gorlicach uzgadnia bez uwag.

2 | MPGK - ZWK GORLICE Uzgodniono pozytywnie Jacek Boczon
elektroniczny Uzgadnia sie bez uwag w zakresie sieci wod-kan administrowanych

przez MPGK Sp. z 0.0. w Gorlicach

3 |MPGKSPZ 0.0. ZAKtAD Uczestnik nieobecny na naradzie

CIEPLOWNICZY

Dokument wygenerowat{a): Jerzy Fedczyna, dn. 11-03-2022 08:27:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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GE.6630.90.2022

4 | POLSKIE GORNICTWO Uzgodniono pozytywnie Jan Dubiel
NAFTOWE | GAZOWNICTWO  zg0dniono bez uwag.
elektroniczny

5  SYSTEMY TELEWIZII Uzgodniono pozytywnie Wiestaw Skrobot
KABLOWE! | SATELITARNE!  zgodniono bez uwag.
SAT-KOL
elektroniczny

6 TAURON DYSTRYBUCJA Uzgodniono pozytywnie Szymon Marek
elektroniczny - Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych

Tauron Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie

z obowigzujacymi normami.

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo osdb i mienia, by
przed

przystapieniem do prac wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat

w Krakowie 0 nadzér branzowy.

- Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucji 5.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzeczne]
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejscie
w rurze cstonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnig
/ wjazd / chodnik.
Nale#y stosowac nastepujace srednice rur ostonowych:
Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

- Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejsze]
niz2mod zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

7 | UM Gorlice Uzgodniono pozytywnie Barbara Serafin

elektroniczny Bez uwag na warunkach uzgodnienia GK.6853.2.2022 z dnia
25.02.2022

MROWKA LUKASZ

Whioskodawca

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Joanna Krzyszycha
Signed by / YSZY
Padpisano przez:

Jerzy Artur
Fedczyna

Date / Data:
2022-03-11 08:28

Podpis preewodniczgeego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz, U, 2 2020 r, poz.2052 z pdin, zm.). W mys| art. 28b ust, 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej mogg wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami

Dokument wygenerowal(a): Jerzy Fedczyna, dn. 11-03-2022 08:27:26
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Strona2z3



3. Decyzja nr RZ.ZUZ.2.4210.122.2022.PP

Stwiardzam, ze niniejsza (o)
decyzjaipostanowienic
stala (0) si¢ ostateczna (e)
Paristwowe Ot 202,
Gospodarstwo Wodne e 2SS
Wody Polskie Jaslo, (1.1,-;.,...&:2.-.(?/‘( 2 "nlrr
Dyrektor clwni
Zarzadu Zlewni
w Jaéle \o f \Afc.r
RZ.ZUZ.2.4210.122.2022.PP Jasto, dnia 22 kwietnia 2022r.

DECYZIA

Na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit.b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1i 6, art. 403
w zwigzku z art. 14 ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.
2233 ze zmianami), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Miasta Gorlice z/s Rynek 2, 38-300 Gorlice,
reprezentowanego przez Pana tukasza Mrowke, z dnia 25.03.2022r. w sprawie uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizacje nowych obiektéw budowlanych w obszarze szczegdlnego zagroienia
powodzig od rzeki Sekéwka w km 0+100, na dziatkach nr ew. 1762/7, 1763/1, 1764/7, 1764/8, 1765/10,
1765/11, 2942/4 w m. Gorlice, obreb 120501_1.0001 Gorlice, Miastc Gorlice, powiat gorlicki w postaci sieci
energetycznej nN odcinkowo potozonej w obszarze zagrozenia powodzig o diugosci ok. 84 mb, prowadzonej
czesciowo w rurze ostonowej w celu doprowadzenia zasilania elektrycznego do boiska sportowego, wraz
z infrastrukturg towarzyszacq w miejscowosci Gorlice — Gmina Miejska Gorlice, powiat gorlicki

orzekam

1. Udzielam Miastu Gorlice z/s Rynek 2, 38-300 Gorlice, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje nowych
obiektdéw budowlanych w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Sekowka w km 0+100 na
dziatkach nr ew. 1762/7, 1763/1, 1764/7, 1764/8, 1765/10, 1765/11, 2942/4 w m. Gorlice, obrgb
120501_1.0001 Gorlice, Miasto Gorlice, powiat gorlicki w postaci sieci energetycznej nN, odcinkowo
potozonej w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od potoku Sekéwka o tacznej diugosci okoto 84
mb (ok. 29 mb linia kablowa YAKXS 4 x 240mm? i ok. 55 mb linia kablowa YAKXS 4 x 120mm?) czgsciowo
umieszczonych w rurze ostonowej na glebokosci posadowienia w zakresie od 0,8 -1,0 mppt, wraz
z rozdzielnica RE2-4 polowg w celu doprowadzenia zasilania elektrycznego do boiska sportowego
w miejscowosci Gorlice — Gmina Miejska Gorlice, powiat gorlicki

Wspdirzedne poczatku inwestycji, rozdzielnica istniejaca, w uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:
X:5502 067,85 Y:7511729,78

Wspdirzedne korica inwestycji w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, rozdzielnica RE2-4
w ukladzie odniesienia PL-ETRF2000:

X:5502 155,70 ¥: 7 511 811,55

IIl. Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujacymi warunkami:

1. wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztukg inzynierskg, pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia z zakresu budownictwa w sposob niedopuszczajacy do zanieczyszczenia
$rodowiska substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, sciekami lub odpadami
powstajacymi w trakcie prac budowlanych,

2. podejmowania takich dziatan technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatow oraz sprzetu technicznego,

3. racjonalnego i oszczednego korzystania z terenu, aby w jak najmniejszym stopniu zajmowac obszary
biologicznie czynne w tym ingerowac w siedliska przyrodnicze, szczegdlnie wodne,

4. prowadzenia prac przy wykonywaniu obiektu w taki sposéb, aby nie powodowa¢ zmian stanu wody
na gruncie ze szkodga dla gruntéw sasiednich,

5. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru w obrebie wykonywanych robot
nalezy niezwtocznie oczyécic nawierzchnie z nagromadzonych zanieczyszczen za pomoca dostepnych

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | | e-mail: z2z-jaslo@wody gov.pl 1



$rodkow technicznych (w tym taboru asenizacyjnego) i odpowiednich sorbentéw stuzacych do
neutralizacji substancji zanieczyszczajacych, wraz z podjeciem wszelkich dziatai w celu
uniemozliwienia przedostania sie zanieczyszczern do wéd w tym zastosowania barier
przeciwolejowych oraz:
a) uruchomienia wtasnych stuzb w celu prowadzenia statego nadzoru nad podjetymi
czynnosciami,
b) niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony $rodowiska, inspekcji
sanitarnej lub strazy pozarnej,
c) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
6. Sledzenia w okresie wykonywania prac  budowlanych stanu pogody w oparciu
o ogélnodostepne zrédta informacji,
7. niewykonywania prac w okresie prognozowanych aobfitych opadéw nawalnych mogacych
spowodowac przeptyw wod powodziowych w obszarze inwestycji,
8. niezwlocznego usunigcia sprzetu budowlanego poza obszar szczegdinego zagrozenia powodzig
w okresie prognozowanych zagrozei powodziowych,
9. uporzadkowania terenu robdt po zakoriczeniu prac,
10. dokonywania przegladdw przedmiotowe] instalacji po kazdym wystapieniu powodzi.

lIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnier osdb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen. E

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych z odrebnych
przepisow.

UZASADNIENIE

Miasto Gorlice z/s Rynek 2, 38-300 Gorlice pismem z dnia 25 marca b.r., wniosio do Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Jasle o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje nowych obiektéw budowlanych
w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig od rzeki Sekdwka w km 0+100, na dziatkach nr ew. 1762/7,
1763/1, 1764/7, 1764/8, 1765/10, 1765/11, 2942/4 w m. Gorlice, obreb 120501_1.0001 Gorlice, Miasto
Gorlice, powiat gorlicki w postaci sieci energetycznej nN odcinkowo potoionej w obszarze zagrozenia
powodzig o diugosci ok. 84 mb, prowadzonej czesciowo w rurze ostonowej w celu doprowadzenia zasilania
elektrycznego do boiska sportowego w miejscowosci Gorlice — Gmina Miejska Gorlice, powiat gorlicki.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotgczono
operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacym okresleri
specjalistycznych, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice z dnia
24.03.2022r., znak: IR-11.6727.1.94.2022, wypisy z rejestru gruntdw dla dzialek znajdujgcych sie w zasiegu
planowanej do wykonania sieci a takze operat sporzadzony na elektronicznym nos$niku danych. Operat
wodnoprawny zawiera cze$¢ opisowa oraz czesé graficzna.

W myél art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b w/w ustawy, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na lokalizacje
na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig nowych obiektow budowlanych.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzia sieci
energetycznej nN, edcinkowo potoione]j w obszarze szczeg6lnego zagrozenia powodzig od potoku Sekdwka,
o dtugosci tacznej okoto 84 mb (ok. 29 mb linia kablowa YAKXS 4 x 240mm? i ok. 55 mb linia kablowa YAKXS
4 x 120mm?) czesciowo w rurze oslonowej na glebokosci posadowienia w zakresie od 0,8 -1,0 mppt, wraz
z rozdzielnica RE2-4 polowa, w celu doprowadzenia zasilania elektrycznego do boiska sportowego
w miejscowosci Gorlice — Gmina Miejska Gorlice, powiat gorligki. Rozdzielnica bedzie usytuowana nad
poziomem gruntu w obudowie hermetycznej wyposazonej w uklad automatycznego odcinania zasilania
w przypadku wystapienia sytuacji powodziowej (kontaktu z wodg). W toku prowadzonego postepowania
ustalono, iz czgs$¢ dziatek objetych inwestycjg znajduje sie w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig od
rzeki Sekowka, gdzie prawdopodobieristwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi raz na 100 lat (Q:%),
wyznaczonym na mapach zagroienia powodziowego przekazanych przez Prezesa Krajowego Zarzadu
Gospodarki Wodnej (zgodnie z art. 169 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo Wodne). Powyisze mapy opublikowane
i uaktualnione w dniu 22 paidziernika 2020r.w Biuletynie Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie tworzg dokumenty planistyczne, stanowigce podstawe do podejmowania dziatar
zwigzanych z planowaniem przestrzennym i zarzadzaniem kryzysowym poprzez okreslenie obszaréw

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl 4



szczegolnego zagrozenia powodzig. Zgodnie z powyiszymi mapami w przypadku wystapienia wezbrania
odpowiadajgcego przeptywowi o prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 100 lat (Q1%) o szacowanej
rzednej 283,82 mnpm, glebokos¢ zalewu w ohszarze inwestycji moze siegac do 0,5 m wysokosci wody.

Wobec powyizszego oraz po przeanalizowaniu opracowanego w przedmiotowej sprawie wniosku
uznano, iz realizacja przedsiewziecia polegajgcego na doprowadzeniu zasilania elektrycznego do boiska
sportowego w miejscowosci Gorlice siecia podziemna, wyposazong w rozdzielnie w obudowie hermetycznej
wyposazonej w ukfad automatycznego odcinania zasilania nie bedzie wigzac sie z budowg obiektdw, ktérych
funkcjonowanie mogtoby zaktoci¢ przeptyw wod powodziowych, powodujac znaczne jej spietrzenia czy
skierowanie w inne rejony albo ich skazenie. Podjecie odpowiednich dziatan technicznych i organizacyjnych
o ktérych mowa w pkt Il. niniejszej decyzji pozwoli zminimalizowa¢ ewentualne skutki przejécia waod
wezbraniowych w abrebie projektowanych sieci. Niniejszym nalezy zaznaczy¢, iz Inwestor bedac Swiadomym
faktu lokalizacji przedsigwzigcia w zasiggu wod powodziowych musi liczy¢ sie  z poniesieniem
odpowiedzialnosci za straty spowodowane przez wody powadziowe.

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane poza obszarami chronionymi ustalonymi na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

Realizacja inwestycji nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministréw w dniu 18.10.2016 r. Planowane przedsiewziecie bedzie
realizowane w obrebie zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych ,Sekdwka” o kodzie
PLRW200012218269 o dobrym stanie wod i niezagrozonej ocenie ryzyka nieosiggniecia celow
$rodowiskowych. Zamierzone korzystanie z wod ponadto bedzie realizowane w JCWPd nr 151, posiadajacym
dobrg ocene stanu ilosciowego i chemicznego. Realizacja przedsiewziecia polegajgca na budowie ok. 84 mb
odcinka sieci energetycznej nN, nie bedzie miata wptywu na w/w jednolite czesci wéd.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnic stronom
czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im wypowiedzenie sig
co do zebranych dowodéw i materiatéw. Przestrzegajac procedury tutejszy organ zawiadomit pismem z dnia
1 kwietnia 2022r,, iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowe] sprawie, strony majg prawo do
wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu postepowania o wydanie w/w
pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie stosownej informacji
na stronach BIP RZGW Rzeszow, stronie podmiotowej Urzedu Miejskiego w Gorlicach oraz na tablicach
ogloszert tut. Urzedu. Strony postepowania a takze spoteczenstwo nie wniosto zadnych uwag
w przedmiotowe]j sprawie.

Biorgc powy2sze pod uwage oraz cytowane na wstepie decyzji przepisy orzeczono jak
w sentencji.

POUCZENIE

0Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wadd Polskich w Jasle w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania. W takim
przypadku decyzja staje sie ostateczna | prawomocna z dniem doreczenia organowi oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sig odwolania, a jezeli w postepowaniu wystepuje wigcej stron, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie odwolania przez ostatnig z tych stron. Strona, ktora zrzekta sie prawa do
wniesienia odwolania traci rowniei prawo do zaskarzenia decyzji do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 398 ust.3 ustawy z dnia 72017 roku — Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021
poz.2233 ze zmianami), dokonano optaty za wydafii Bzwémﬁﬁ)mdnoprawnego w dniu 25.03.2022 w kwaocie 237,87
3 1 SNESN

/

Dyrektor
Zavegdu Zyewni
JC’“’CJ" {:}w.{cz

Otrzymuija:

"1, Miasto Gorlice z/s Rynek 2, 38-300 Gorlice, reprezentowane przez Pana tukasza Mrowke adres do
korespondencji: ul. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice,

2. ZUZa/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 | e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl 2



4. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Nazwa i adres obiektu:
Budowa instalacji elektrycznej nN
w ramach zadania pn.:

"Przebudowa boiska sportowego wraz z budowg budynku zaplecza boiska i

towarzyszgca infrastrukturg przy ul. Sportowej w Gorlicach."
Inwestor:
Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice
Projektowat:
megr inz. Henryk Mrowka

Nr upr. UAN-2-8346-171/87

Data:

kwiecien, 2022



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

. tyczenie trasy, kopanie rowow, uktadanie kabli
. inwentaryzacja powykonawcza,

. wykonanie pomiaréw kontrolnych,

. proby pomontazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
. budynki mieszkalne,

. droga

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

. droga,
. sieci podziemne,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia:

. zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,
. zagrozenie przy pracach dzwigowych,

. zagrozenie przy roztadunku bebnéw z kablami,

. zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY
URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza
posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie ratowania 0sob porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wytgczeniu spod napiecia

zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach

elektroenergetycznych;
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ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zapoznac z projektem technicznym
i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowac na terenie prowadzonych
robdt oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosc¢ od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku
odkrycia jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwac roboty
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe
jest wtym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych
dla osob niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym

wpadnieciem 0sob postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebnow z kablami moze dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp. Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
rownym. O$ bebna wypoziomowac. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda
dzwigni.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Dzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pragdem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych

warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego

ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki
pracy.

Operator ma prawo odmowic¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy
W Sposob zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym i postronnym petneo

bezpieczenstwa.
Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparkag nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzic¢

czy na trasie znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwa¢ jedynie pracownik posiadajgcy odpowiednie

uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie kablowej i osobom

postronnym.
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UWAGI: uzywaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie,
prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami PNIE, PBUE oraz BHP, opracowac projekt organizacji ruchu drogowego.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot
budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

drogi dojazdowe powinny byc¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
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