ZAYACZNIK 4.1

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

"Przebudowa stadionu im. Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach
w zakresie budowy trybuny dla kibicow druzyny gosci z dojsciem i przebudowa ogrodzenia wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg na dziatce nr ewid.: 1778/1 w Gorlicach.
W ramach zadania ”Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy
jakosci zycia mieszkancow i zroBwnowazonego rozwoju”

Adres obiektu:
Stadion sportowy Osrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach ul. Sienkiewicza 15, 38-300 Gorlice

Klasyfikacja Wspoélnego Stownika Zaméwien

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Nazwa i adres Zamawiajacego:

Miasto Gorlice
ul. Rynek 2
38-300 Gorlice

Opracowanie:
Tomasz Sekuta — Inspektor Wydziat Inwestycji i Rozwoju
Urzad Miasta w Gorlicach — Wydziat Inwestycji i Rozwoju

Spis zawartos$ci opracowania:

Czes¢ opisowa
Czes¢ informacyjna
Zatgczniki — zdjecia

Data opracowania:
Sierpien 2022 r.



Czes¢ opisowa:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robét
budowlanych zwigzanych z budowg trybuny dla kibicow gosci na stadionie sportowym im.
Maksymiliana Kumorkiewicza w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza. W systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres obejmuje:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnien i pozwolen
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym takze zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego
zamiaru wykonywania robot budowlanych dla budowy trybuny dla kibicow gosci wraz z
zagospodarowaniem terenu wokoét tego sektora na stadionie sportowym im. Maksymiliana
Kumorkiewicza w Gorlicach.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét / uzyskanie od
wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robét.

Budowe trybuny dla kibicow goéci na dziatce o nr ewid. 1778/1 po przeciwlegtej stronie od istniejgcej
zadaszonej trybuny stadionu. (Lokalizacja od ul. Sportowej).

Zamawiajacy proponuje zaprojektowac:

Trybune dla kibicow gosci w miejscu wyniesionym na wale (skarpie) od strony ulicy Sportowej.
Rozmiar trybuny dostosowaé¢ do ilosci ogdlnej liczby miejsc na stadionie zgodnie z Podrecznikiem
Licencyjnym PZPN. Sektor kibicow przyjezdnych powinien spetnia¢ wymogi licencyjne, to jest
minimum 5 procent liczby miejsc na stadionie, oddzielony od pozostatej widowni, sektorem
buforowym. Sektor winien by¢é ogrodzony ogrodzeniem trwatym o wysokosci min. 2,20m.

Ogrodzenie proponuje sie wysokosci 3100 mm z paneli stalowych wzmocnionych, przyspawanych
do stupow stalowych.

Stupy stalowe o przekroju 120x80x4 osadzone w stopach betonowych o wym. 400x400x1200 mm
Z betonu klasy C30/37.

Pojedynczy panel stalowy stanowi rama zamknieta z ksztattownika o przekroju prostokgtnym
60x40x3 mm z przyspawanym wypetnieniem z ksztattownikéw stalowych prostokgtnych o wymiarach
25x25x2 mm umieszczonych pionowo w odstepach osiowych co 120 mm.

Na kazdy segment ogrodzenia przypadajg dwa panele stalowe, kazdy o wysokosci 1495 mm.

W ciggu ogrodzenia trybuny kibicow, projektuje sie 3 furtki - 2 o szerokosci 1500 mm i wysokosci
2300 mm oraz 1 o szerokosci 1800 mm i wysokosci 2300 mm. Furtki posiadajg kat otwarcia 0+180°,
wykonane bedg w systemie wzmocnionym takim samym jak ogrodzenie.

Wewnatrz trybuny zaprojektowaé miejsca stojgce dla kibicow druzyny gosci jako podesty o
szerokoéci 100 cm, wysokosci 20 cm i dlugosci odpowiadajgcej diugosci sektora umozliwiajgce
przejscie zbudowane z betonu klasy C30/37. Wewnatrz doprojektowa¢ schody terenowe z betonu
klasy C30/37. Jako miejsca siedzgce proponuje sie wykorzysta¢ podesty betonowe lub wykonac
siedziska prefabrykowane (ij. alternatywa dla siedzisk plastikowych uniemozliwiajgcych demontaz)

Zaprojektowa¢ dojscie do trybuny kibicbw gosci od strony parkingu w ciggu ul. Sportowej jako
schody terenowe betonowe.
Przy projektowaniu uwzgledni¢ strefe buforowa pomiedzy kibicami gosci a publicznoscig.

Zaopiniowanie projektu z Matopolskim Zwigzkiem Pitki Noznej w Krakowie z Zespotem ds.
uzgadniania projektéw budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionéw pitkarskich (Uchwata nr
VII1/130 z dnia 4 wrzesnia 2019 roku Zarzgdu Polskiego Zwigzku Pitki Noznej w sprawie uzgadniania
projektow infrastruktury pitkarskiej)

Zaleca sie rowniez zaopiniowanie projektu z Powiatowg Komendg Policji w Gorlicach,
administratorem obiektu OSIR Gorlice oraz przedstawicielem klubu GKS Glinik Gorlice.



Uwaga !

Wszystkie elementy ogrodzenia trybuny musza by¢ poddane ochronie antykorozyjnej poprzez
cynkowanie i malowanie proszkowe. Inwestor wymaga by elementy ogrodzenia byty zabezpieczone
podwdjng ochrong antykorozyjng. Kolor elementéw ogrodzeniowych proponuje sie w kolorze - RAL
7016 (grafit)

Dodatkowo wykona¢ w ramach prac budowlanych na terenie stadionu:

- renowacje starej czesci trybuny kibicow gosci,

- poprawa powierzchni betonowej, impregnacja, poprawa wizualna

- likwidacja istniejgcych drewnianych tawek,

- montaz nowych siedzisk plastikowych w miejscu zdemontowanych tj. 3 rzedy na szerokosci 6 m
(minimalna odlegtos¢ srodka siedzisk od siebie 45 cm) tgcznie przewiduje sie 36 siedzisk.

- montaz barierek zabezpieczajgcych

Przyktadowe ogrodzenie trybuny jak na zdjeciu ponizej (w projekcie dla Miasta Gorlice bez siedzisk):
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Proponowany uktad ogrodzenia — widok z przodu i z tyt.
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Prace projektowe, zakres rzeczowy:

Dokumentacja projektowa wraz z zagospodarowaniem terenu powinna obejmowac swym zakresem
miedzy innymi:

a) Projekt budowlany i projekt techniczny,

b) Mape do celdéw projektowych.

c) W razie koniecznosci uzupetniajgce badania gruntu.

d) W zaleznosci od potrzeb - ekspertyzy, analizy, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie
wymagane przepisami, niezbedne dla prawidtowego wykonania opracowan projektowych objetych
przedmiotem zaméwienia.

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla wszystkich branz z podziatem na
branze dla kazdej czesci opracowania (osobno).

f) Komplet uzgodnien dla wszystkich branz, wynikajgcy z warunkéw do zatwierdzenia dokumentacji
wymaganych Prawem budowlanym.

g) Inne niezbedne opracowania wymagane przepisami prawa dla prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

h) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw tgcznie dla catego zadania inwestycyjnego.

i) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot / uzyskanie od
wtasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robot.

UWAGI:

* Dokumentacje projektowg uzgodni¢ m.in. z Szefem Komisji ds. uzgadniania projektéw w
Matopolskim ZPN w Krakowie.

* Dokumentacje projektowo - kosztorysowg nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uzgodnieniami, innymi wymaganymi przepisami szczegétowymi, prawem budowlanym oraz formag
projektu budowlanego zgodnie z Art. 34. Prawa Budowlanego (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.);

+ Dokumentacje projektowg nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajgcym oraz z Zespotem ds.
uzgadniania projektow budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionéw pitkarskich. Dopiero po
zaakceptowaniu dokumentacji projektowej przez powyzszych nalezy jg ztozy¢é do Starostwa wraz ze
zgtoszeniem w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania robot.

* Na podstawie opracowanej przez Jednostke Projektowg i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, nalezy opracowa¢ dla wszystkich branz, Specyfikacje techniczne wykonania
odbioru roboét, Przedmiary Robét, Kosztorysy Inwestorskie oraz Zbiorcze Zestawienie Kosztow (zwane
dalej ZZK).

« W Przypadku nanoszenia jakichkolwiek poprawek na etapie uzyskania od wiasciwego organu
architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robot, poprawki muszg by¢ naniesione
we wszystkich egzemplarzach dokumentacji projektowej.

* Projekty i przedmiary nalezy opracowac z uwzglednieniem art. 29 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych - rozwigzan technicznych nie mozna opisywa¢ w sposob, ktéry utrudniatby uczciwg
konkurencje oraz poprzez wskazanie np. znakéw towarowych, patentow. Wszelkie uzywanie znakdéw
towarowych, nazw wtasnych w opracowaniu jest zabronione.

*+ Wersja elektroniczna dokumentacji ma dokfadnie odpowiadaé wersji papierowej. Wersje
elektroniczng, jako skan dokumentacji nalezy wykonaé po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentac;ji
przez Zamawiajgcego.

* Dokumentacja projektowa ma by¢ opracowana zgodnie z aktualnymi przepisami i posiada¢ wszelkie
wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie. Musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyé.

+ Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania powinna by¢ uzgadniana z przedstawicielami
Zamawiajgcego w trakcie spotkan, ktére bedag sie odbywac¢ w siedzibie Inwestora. Podczas spotkan
Jednostka Projektowa przedstawi rozwigzania techniczne mozliwe do zastosowania w przedmiotowym
obiekcie, a takze wskaze wady i zalety tych rozwigzan. Po tych procedurach uzgodni¢ z Zespotem ds.
uzgadniania projektow budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionéw pitkarskich Jednostka
Projektowa wspdlnie z przedstawicielami Inwestora dobierze najlepsze rozwigzania do opracowania
przedmiotu zaméwienia.



Opis stanu istniejgcego

Obecnie na stadionie nie ma trybuny dla kibicow gosci. W miejscu poprzedniej trybuny zostato
zdemontowane ogrodzenie, natomiast na miejscu skarpy pozostaty elementy betonowe z tawkami
drewnianymi. tawki dla widzoéw zbudowane sg z siedzisk z desek na ustroju nosnym betonowym. Sg w
ztym stanie technicznym. Deski sg wypaczone, nierdwne, poniewaz nie byly zabezpieczone przed
dziataniem warunkow atmosferycznych. Beton wymaga renowacji i poprawy wizualnej. Miejsca siedzgce
wymagajg wymiany na trybuny z krzesetkami plastikowymi

Miejsce w ktérym ma powstac¢ nowa trybuna dla kibicdw gosci obecnie jest niezagospodarowane. Jest to
istniejgca trawiasta skarpa, ktorej korpus stuzy jako cigg pieszy dla publicznosci. W dalszej czesci
zlokalizowane sg trybuny siedzgce z plastikowymi krzesetkami.

Teren przeznaczony pod trybune nie koliduje z zadng siecig uzbrojenia terenu.

Od strony biezni i boiska sportowego zlokalizowane jest ogrodzenie wewnetrzne wysokosci ok 145 cm,
natomiast od strony ul. Sportowe] jest obecnie ogrodzenie wykonane z elementéw betonowych
zbrojonych wysokosci 3,00 m.

Uwaga:

Miasto w obecnej chwili wykonato nowe ogrodzenie z paneli stalowych grubosci 6 mm,
wysokosci ok. 3160 mm, szerokosci 250 mm, i oczkach 200x50 mm. Stupy stalowe o przekroju
80mmx60mm i grubosci 30 mm. W trakcie przygotowywania projektu trybuny gosci i dojscia od
ul. Sportowej panele ogrodzenia nalezy zdemontowaé pod nowoprojektowang brame.




PROPONOWANA LOKALIZACJA TRYBUNY GOSCI — od strony ul. Sportowej z dojsciem od parkingu.

PROPONOWANA LOKALIZACJA TRYBUNY GOSCI




Aktualne zdjecia

Zdjecie przedstawiajgce istniejgcag skarpe dla zaprojektowania i budowy trybuny.

(po lewej stronie znajduje sie ul. Sportowa)
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Zdjecie miejsca po poprzedniej trybunie dla kibicow gosci
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Realizacja robot:

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wiasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujgcych norm oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca robét zobowigzany jest do:

. Dokonania wszelkich niezbednych uzgodnien z Zamawiajgcym, oraz z Uzytkownikiem
istniejgcego obiektu (w tym kolorystyki wbudowywanych materiatéw budowlanych).

. Organizaciji, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy z zapleczem socjalnym i technicznym
wraz z wykonaniem dla celéw budowy przytgczy tymczasowych zasilajgcych w niezbedne media z
ich pomiarem oraz zapewnienie odpowiedniej ilosci pracownikow przewidzianych do realizacji robot.
. Statego utrzymania terenu budowy w czystosci, usuwanie gruzu i odpaddw.

. Ochrony mienia na terenie budowy do czasu przekazania go do uzytkowania, utrzymanie
czystosci na terenach przylegtych do terenu budowy (w tym dojazdy).

. Zapewnienie statej obecnosci Kierownika Robdt na terenie budowy w trakcie realizacji robét

. Zabezpieczenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji rob6t oraz sporzgdzenia inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetow.

. Zminimalizowania ucigzliwego wptywu prowadzonych rob6t na otaczajgce Srodowisko i
uzytkownikéw okolicznych obiektow.

. Naprawienia na wtasny koszt i doprowadzenie do stanu poprzedniego ewentualnych szkdd.

. Prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot w zgodnosci z obowigzujgcymi normami technicznymi.

. Posiadania na kazdy wbudowany materiat deklaracji zgodnosci, aprobaty technicznej lub
certyfikatu swiadczgcego o jego jakosci zgodnie z wymogami projektu i winien on by¢ dopuszczony
do jego wbudowania (wg wymogdéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego). Materialy do
wbudowania muszg by¢ przediozone Zamawiajacemu wraz z certyfikatami i po uzyskaniu aprobaty
na KM (Karcie Materiatowej) mogg by¢ uzyte do montazu.

. Kierowania robotami przez personel posiadajgcy stosowne do zakreséw wykonywanych robét
uprawnienia i posiadajgcych aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci od Okregowych Izb
Inzynierow Budownictwa.

. Przeprowadzania w trakcie budowy stosownych badan laboratoryjnych dokumentujgcych
zachowanie prawidtowego procesu technologii robot.

. Zgtoszenia do wczesniejszego odbioru wszelkich elementdéw ulegajgcych zakryciu.

. Opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét planu BIOZ .

. Dostarczenia Zamawiajgcemu doktadnej inwentaryzacji fotograficznej wszystkich drdog
dojazdowych po ktérych bedzie odbywat sie transport materiatéw i sprzetu na potrzeby prowadzenia
i obstugi budowy, a takze naprawienia na wiasny koszt oraz doprowadzenie do stanu poprzedniego
ewentualnych szkdéd spowodowanych transportem. Inwentaryzacja musi zostaé dostarczona przed
rozpoczeciem robot budowlanych w wersji papierowej i elektroniczne;j.

. Dla poszczegélnych etapdw realizacji zadania nalezy wykonywa¢ dokumentacje fotograficzna.

. Wykonania inwentaryzacji powykonawczej, takze w formie elektronicznej, nowych nawierzchni
oraz zewnetrznych instalacji istniejgcych jak i nowo zamontowanych przez Wykonawce. Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasobdéw Wydziatu Geodezji i Katastru
Starosty Piaseczynskiego inwentaryzacji geodezyjne;j.

. Zgtoszenia do odbioru koncowego wykonanych elementéw robét z uwzglednieniem ponizszych
uwag:
. Zgtoszenia nalezy dokona¢ pisemnie, do zgtoszenia nalezy przygotowaé kompletng

dokumentacje powykonawczg w 2-ch egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(skan podpisanej i ostemplowanej dokumentacji powykonawczej) - opatrzong oswiadczeniem
Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z projektem.

. Kazdy rysunek w projekcie powykonawczym powinien by¢ podpisany przez Kierownika
Budowy potwierdzajagc zgodnos¢ wykonanych roboét z dokumentacia.

. Poszczegdlne komplety dokumentacji muszg by¢é spakowane w oddzielnych opakowaniach
wraz z czytelnymi opisami.

. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczy¢ dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje
konserwaciji dla przysztego uzytkownika.



