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I.  Dokumenty dołączone do projektu  

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

Niniejszym oświadczam, że projekt techniczny dla zamierzenia 

budowlanego pod nazwą: 

Budowa instalacji elektrycznej nN 

w ramach zadania pn.: 

"Przebudowa boiska sportowego wraz z budową budynku 

zaplecza boiska i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Sportowej w 

Gorlicach." 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

Zespół projektowy: 
Funkcja Imię i nazwisko Nr upr. Bud. i specjalność Podpis 
Projektant: Henryk Mrówka UAN-2-8346-171/87  

spec. instalacyjno-inżynieryjna 
zakr. instalacje elektryczne 
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II.  Część opisowa  

1. Podstawa opracowania 

Przy opracowaniu wykorzystano następujące materiały i informacje: 
[1] Wizje lokalne i oględziny sporządzone przez autorów opracowania; 
[2] Zaktualizowana mapa zasadnicza dla celów projektowych 
[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1332, z 

późniejszymi zmianami); 
[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 124, z późniejszymi zmianami); 

[5] PN-E-05 125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa; 
[6] N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”; 
[7] PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne”; 
[8] PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.; 
[9] Aktualnie obowiązujące i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe; 
[10] Katalogi aparatury i urządzeń elektrycznych. 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.: Budowa instalacji 

elektrycznej nN w ramach zadania pn.:"Przebudowa boiska sportowego wraz z budową budynku 

zaplecza boiska i towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Sportowej w Gorlicach.". Inwestycja 

zlokalizowana jest na nieruchomości jedn. ewid. 120501_1 Miasto Gorlice, obr. 0001 Gorlice dz. nr 

1762/7, 1763/1, 1764/7, 1764/8, 1765/10, 2942/4, 1765/11. Inwestorem jest Miasto Gorlice, ul. 

Rynek 2, 38-300 Gorlice. 

Obejmuje zakresem: 

- budowę instalacji elektrycznej kablowej niskiego napięcia 
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III.  Opis projektowanej sieci elektroenergetycznej nN  

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, 

kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe. 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego 

Instalacja elektryczna kablowa nN 0,4kV użytkowana będzie do przesyłu energii elektrycznej do zasilania 

zaplecza boiska. 

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Typ instalacji elektrycznej kablowej nN 0,4kV:  

YAKXS 4x120mm² ‒ długość całkowita trasy = 62m, szerokość = 0,043m, wysokość = 0,043m;  

Typ instalacji elektrycznej kablowej nN 0,4kV:  

YAKXS 4x240mm²  ‒ długość całkowita trasy = 110m, szerokość = 0,052m, wysokość = 0,052m;  

Rozdzielnica elektryczna RE1 i RE2: 

RE ‒ wysokość 0,5m, szerokość = 0,5m, głębokość = 0,3m; 

4. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) ustala 
się co następuje: 
a) Warunki gruntowe proste 
b) Brak niekorzystnych zjawisk geologicznych 
c) Woda gruntowa znajduje się poniżej posadowienia obiektu 
d) Obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie 
W związku z tym zalicza się obiekt do I kategorii geotechnicznej. 
5. Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne  

Projektuje się budowę instalacji elektrycznej kablowej nN kablami typu YAKXS 4x120mm² oraz YAKXS 

4x240mm². 

Kabel ułożyć w rowie kablowym o szerokości 0,4 m i głębokości 0,8 m linią falistą na podsypce z piasku 

grubości 0,1 m i przykryć warstwą piasku o tej samej grubości. Następnie piasek przysypać warstwą ziemi o 

grubości 0,20 m i przykryć folią kalandrowaną grubości 0,5 mm i szerokości rowu, koloru niebieskiego. 

Następnie rów zasypać ubijając ziemię warstwami. Na kablu zainstalować trwałe oznaczniki umieszczone w 
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odstępach co 10 m oraz przy wejściach i wyjściach z rur. Na oznacznikach umieścić trwałe napisy o treści 

zgodnej z wymogami normy. Na załomach rur ustawić betonowe oznaczniki trasy kabla "K". Przed zasypaniem 

rowu zgłosić linie kablowe do najbliższej jednostki geodezyjnej celem jej inwentaryzacji, a do użytkownika 

celem odbioru robót krytych. Skrzyżowania z infrastrukturą podziemną realizować w rurze Ø110 RHDPE 

koloru niebieskiego. 

Kabel YAKXS4x240mm² wyprowadzić z wolnego pola stacji transformatorowej. Pole zabezpieczyć wkładkami 

topikowymi WT-1 315A gG. Wprowadzić kabel do RE1 wyposażoną w 5 pól z rozłącznik bezpiecznikowy 

listwowy ARS02. Z drugiego pola RE1 zabezpieczonego wkładką WT1 250A gG wyprowadzić kabel 

YAKXS4x120mm² do rozdzielnicy RE2. W RE2 zabudować rozłącznik bezpiecznikowy listwowy ARS01 z 

wkładką WT1-63A gG. 

Rozdzielnice elektryczne projektuj się jako wolnostojące wykonane z tworzywa termoutwardzalnego 

osadzone na fundamencie prefabrykowanym z wypełniaczem do fundamentów. Rozdzielnice uziemić przy 

pomocy bednarki 30x4 do poziomu <30Ω. 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na 

środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego 

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód 

opadowych ‒ brak wpływu 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i 

zasięgu rozprzestrzeniania się ‒ brak wpływu 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów ‒ brak wpływu 

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 

zasięgu ich rozprzestrzeniania się ‒ instalacja elektryczna nN 0,4kV nie generuje pola 

elektromagnetycznego, które mogłoby zagrażać ludziom na terenach przeznaczonych pod zabudowę lub 

w miejscach ogólnodostępnym 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 

powierzchniowe i podziemne ‒ brak wpływu 
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IV.  Część rysunkowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F.P.U. 

AMPER
Łukasz Mrówka

ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

tel.: 695 300 220

fpuamper@gmail.com

113



F.P.U. 

AMPER
Łukasz Mrówka

ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

tel.: 695 300 220

fpuamper@gmail.com

2



F.P.U. 

AMPER
Łukasz Mrówka

ul. Kpt. Jana Klimkowicza 22, 38-300 Gorlice

tel.: 695 300 220

fpuamper@gmail.com

3



 

 

1 
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ust.2 pkt 1 ustawy – Prawo Budowlane 
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"Przebudowa boiska sportowego wraz z budową budynku zaplecza boiska i 
towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Sportowej w Gorlicach." 

Adres zamierzenia budowlanego: 

jedn. ewid. 120501_1 Miasto Gorlice, obr. 0001 Gorlice 

dz. nr 1762/7, 1763/1, 1764/7, 1764/8, 1765/10, 2942/4, 1765/11 

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 

Inwestor:  Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice 

Projektował: 

mgr inż. Henryk Mrówka 
upr. bud. nr UAN-2-8346-171/87 
specjalność instalacyjno-inżynieryjna 
zakres instalacje elektryczne 
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1. Pismo uzgadniające znak GK.6853.2.2022 
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2. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej – GE.6630.90.2022 
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3. Decyzja nr RZ.ZUZ.2.4210.122.2022.PP 
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4.  INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ 

Nazwa i adres obiektu: 

Budowa instalacji elektrycznej nN 

w ramach zadania pn.: 

"Przebudowa boiska sportowego wraz z budową budynku zaplecza boiska i 

towarzyszącą infrastrukturą przy ul. Sportowej w Gorlicach." 

Inwestor: 

Miasto Gorlice, ul. Rynek 2, 38-300 Gorlice  

Projektował: 

mgr inż. Henryk Mrówka 

Nr upr. UAN-2-8346-171/87 

 

 

 

 

 

Data: 

kwiecień, 2022 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  
poszczególnych obiektów: 

.  tyczenie trasy, kopanie rowów, układanie kabli 

.  inwentaryzacja powykonawcza, 

.  wykonanie pomiarów kontrolnych, 

.  próby pomontażowe. 

2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

.  budynki mieszkalne, 

.  droga 

3.  Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

.  droga, 

.  sieci podziemne, 

4.   Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 
wystąpienia: 

.  zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

.  zagrożenie przy pracach dźwigowych, 

.  zagrożenie przy rozładunku bębnów z kablami, 

.  zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym, 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

PODSTAWOWE  ZASADY  BEZPIECZEŃSTWA  PRACY  PRZY 
URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą 
posiadać odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w 
zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych; 
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ROBOTY ZIEMNE 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać z projektem technicznym 
i trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie prowadzonych 
robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopu w poziomie i pionie. W przypadku 
odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych, należy bezzwłocznie przerwać roboty 
do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe 
jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostępnych 
dla osób niezatrudnionych przy robotach należy zabezpieczyć przed przypadkowym 
wpadnięciem osób postronnych. 

Załadunek i wyładunek bębnów z kablami może dokonywany wyłącznie przy użyciu 
dźwigu albo ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub 
ramp. Bęben z kablami należy ustawić na stojakach kablowych na gruncie twardym i 
równym. Oś bębna wypoziomować. Hamowanie obrotów bębna za pomocą deski metodą 
dźwigni. 

BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZĘTU CIĘŻKIEGO  

Dźwigi samojezdne 

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się 
ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych 
warunkach. 

Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania jego 
ramienia. Kierownik budowy ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne warunki 
pracy. 

Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy 
w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym i postronnym pełneo 
bezpieczeństwa.  

Koparki 

Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić 
czy na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. 

Koparkę może obsługiwać jedynie pracownik posiadający odpowiednie 
uprawnienia. 

W zasięgu działania koparki zabrania się przebywania brygadzie kablowej i osobom 
postronnym. 
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UWAGI: używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
prace wykonać zgodnie z projektem branżowym, planem bioz i obowiązującymi 
przepisami PNIE, PBUE oraz BHP, opracować projekt organizacji ruchu drogowego. 

6.  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 
budowlanych, gromadzenia sprzętu itp. 
na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż. 
umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych. 

 


