Zatacznik nr 1.2 do umowy

Uzupetnienie do Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

Zapisy zawarte w PFU, ktéry stanowi zat. nr 1 do SWZ w zakresie dotyczacym
zagospodarowania terenu, lokalizacji atrakcji basenowych, technologii uzdatniania wody,
lokalizacji pomieszczen w pawilonie ustugowym nalezy traktowaé pogladowo.

Ostateczna wersja projektu musi by¢ uzgodniona i zaakceptowania przez Zamawiajacego
przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe do Organu Administracji
Architektoniczno-budowlanej.

Zamawiajgcy modyfikuje zatgcznik nr 1 do SIWZ — ,Program funkcjonalno — uzytkowy” w
zakresie wskazanym ponizej:

1. Zamawiajagcy modyfikuje zapisy dotyczace lokalizacji stacji uzdatniania wody
basenowe;.

Zamawiajgcy wskazuje lokalizacje nowej stacji uzdatniania wody w budynku dotychczas
petnigcym tg funkcje. Istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody o powierzchni ok 360
m2 nalezy wyremontowac (wymieni¢ dach, wyremontowac wszystkie pomieszczenia oraz
zaadaptowac je dla petnienia nowych funkcji, wykonaé wejscie techniczne do hali filtréw
umozliwiajgcg ich wymiane w przysztosci wraz z dojazdem.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wyburzenia istniejgcego budynku stacji uzdatniania
wody i budowe nowego, zapewniajgcego wskazane funkcje.

Budynek stacji uzdatniania wody basenowej po remoncie lub budowie nowego obiektu -
wykaz pomieszczen:

1) hala filtrow,

2) wymiennikownia ciepfa,

3) magazyn chemii,

4) pomieszczenie sterowni,

5) pomieszczenia socjalne dla pracownikéw,

6) ciagi komunikacyjne,

7) pomieszczenia dla ratownikéw + pierwszej pomocy.

2. Zamawiajacy rezygnuje z wykonania zlokalizowanego w obrebie plaz zblizonych do
niecek basenowych fragmentéw nawierzchni wykonczonych podestami drewnianymi z
drewna egzotycznego.

3. Zamawiajacy ustala wykaz pomieszczen pawilonu obstugujacego kapielisko:
1) kasa,
2) magazyn wypozyczalni,
3) natrysk dla mezczyzn,
4) pomieszczenie porzgdkowe,
5) wc - dla mezczyzn,
6) przebieralnia meska,

str. 1



7) wezet sanitarny dla osob niepetnosprawnych,

8) pomieszczenie porzagdkowe,

9) natrysk dla kobiet,

10) wc —dla kobiet,

11) komunikacja,

12) przebieralnia, wc przeznaczone dla dzieci,

13) pomieszczenia z przeznaczeniem na bufet + taras z pergola.

Pomieszczenia ratownikdéw + pierwszej pomocy oraz szatnia ratownikow i wezet sanitarny

ratownikow winny zosta¢ uwzglednione w budynku stacji uzdatniania wody (patrz pkt 1).

UWAGA:

Wskazany w PFU wykaz powierzchni pomieszczen pawilonu obstugujacego kapielisko nalezy
traktowac jako pomocniczy, Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania budynku
pawilonu o powierzchni +/- 10% w stosunku do wskazanej w PFU.

4.

Pawilon obstugujacy kapielisko nalezy zlokalizowa¢ w bezposrednim sgsiedztwie
wejscia glownego, natomiast zawarty w PFU ukiad pomieszczen nalezy przy pracach
projektowych traktowaé nalezy jako pogladowy.

Pomieszczenia z przeznaczeniem na bufet nalezy zaprojektowaé i uzgodni¢ w zakresie
higieniczno-sanitarnym, zgodnie z przeznaczeniem tych pomieszczen.

Nalezy zaprojektowac cigg technologiczny dla pomieszczen gastronomi.

Pomieszczenia wyposazy¢ w elementy biatego montazu, pozostate wyposazenie bufetu
nie jest przedmiotem niniejszego postepowania.

Zamawiajacy precyzuje, Zze dopuszcza wykonanie niecki basenowej tylko w technologii
wskazanej w Programie funkcjonalno - uzytkowym tj. konstrukcje niecki basenowej
wykonaé w catosci ze stali nierdzewnej, szlachetnej CrNi, niepowlekanej w konstrukcji

spawane;.

Podane powierzchnie placéw zabaw, basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci oraz
podziemnych zbiornikdw wyréwnawczych i komér majg charakter orientacyjny,
Powierzchnie podane w PFU Zamawiajgcy okresla jako minimalne i dopuszcza
zaprojektowanie i wykonanie obiektdw o powierzchniach wiekszych.

Tolerancja powierzchni niecki basenu ptywackiego winna by¢ zaprojektowana
i wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami Swiatowej Federacji Ptywackie;.

Basen ptywacko-rekreacyjny - Atrakcje: zapisy PFU okreslajg minimalny zakres atrakcji
przewidywanych przez Zamawiajgcego; technologie uzdatniania wody basenowej
nalezy dostosowac¢ do wyposazenia przyjetego w dokumentacji projektowe;j.

Brodzik dla dzieci - Atrakcje: zapisy PFU okreslajg minimalny zakres atrakcji

przewidywanych przez Zamawiajgcego; technologie uzdatniania wody basenowej
nalezy dostosowa¢ do wyposazenia przyjetego w dokumentacji projektowe;j.
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9. Placyk dla dzieci — Atrakcje: zapisy PFU okres$lajg minimalny zakres atrakcji
przewidywanych przez Zamawiajgcego; technologie uzdatniania wody basenowej
nalezy dostosowa¢ do wyposazenia przyjetego w dokumentacji projektowe;j.

10. Zapisy dotyczace przytgczy do sieci miejskich i instalacji zewnetrznych pozostajg w mocy z
uaktualnieniem wskazanym ponizej:

Sieci cieptownicze, wezet cieptowniczy: z istniejacej wymiennikowni ciepta
zlokalizowanej na terenie krytego kapieliska wykonaé przytgcz cieptowniczy o niskich
parametrach do budynku obstugujgcego kapielisko otwarte w celu podgrzania wody
basenowe] basenu ptywackiego, rekreacyjnego, wodnego placu zabaw i brodzika.
Istniejgca wymiennikownia posiada parametry wystarczajgce dla podgrzewania wody
basenowej kapieliska otwartego.

Nalezy wykona¢ uktad rozdzielczy dla 4 biegdw grzewczych. Zapotrzebowanie na ciepto
ok. 320 kWw.

Elektryczne: moc przytgczeniowa dla obiektu zapewnia Inwestor, nalezy zmodernizowad
obecny przytacz wraz z rozdzielnia.

Wodociggowy: z istniejgcej sieci wodociggowe;j fi 63 lub fi 110 zlokalizowanej w poblizu
kagpieliska nalezy wykonac przytacz wody na teren kapieliska.
W budynku technologicznym nalezy wykonaé uktad rozdzielczy dla 4 biegéw wody

11. Zapisy dotyczace technologii uzdatniania wody basenowej pozostajg w mocy z
uaktualnieniem wskazanym ponizej:

Filtracja wody basenowej - Nalezy zaprojektowaé i wykonac obiegi uzdatniania wody
basenowe] w ilosci ktéra bedzie wynikata z koncepcji projektowej. Nalezy przewidzieé obiegi
dla: wodnego placu zabaw, brodzika dla dzieci, basenu ptywacko-rekreacyjnego oraz dla
hamowni zjezdzalni i brodzikdw przejsciowych do mycia ndég. Wydajnos¢ poszczegdlnych
instalacji bedzie okreslona na etapie projektowania. llos¢ obiegow uzdatniania wody
przyjeta w projekcie wskaze ilosé uktaddw filtracyjnych i filtrow.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych filtréw basenowych zgodnych z normg DIN
19643 i DIN 19605, ktore majg by¢ wypetnione ztozem wielowarstwowym z dodatkowa
warstwa wegla aktywnego.

Pompy — Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pomp filtracyjnych pionowych innych niz
wskazane w PFU z przeznaczeniem i z materiatéw dla wody basenowej (odpornych na
korozje).

Zbiorniki wyréwnawcze - Zamawiajacy zaznacza, ze dobdr objetosci zbiornikéw
wyrownawczych oraz ich konstrukcje okresli projektant na etapie projektowania.

llos¢ brodzikow przejsciowych zgodnie z rysunkiem przedstawiajgcym zagospodarowanie
terenu stanowigcym Zatgcznik do niniejszego Uzupetnienia do PFU oraz ostatecznej ilosci
zawartej w zatwierdzonym projekcie. Brodziki nalezy zaprojektowa¢ i wybudowac facznie z
zewnetrznymi prysznicami.

12. Zapisy PFU dotyczace umeblowania pomieszczen pozostajg w mocy z uaktualnieniem
wskazanym ponizej:
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Oprocz wyposazenia pomieszczen sanitarnych okreslonych w PFU w biaty montaz
dodatkowo nalezy je wyposazy¢ w:

e |ustra—wbudowane w Sciane, montowane na kleju,

e elektryczne suszarki do rgk — minimalna moc znamionowa 1800 W, z
automatycznym sposobem uruchamiania, kolor pasujagcy do wystroju
pomieszczen sanitarnych,

e elektryczne suszarki do wioséw — minimalna moc znamionowa 1200 W, z
regulowanym czasem suszenia w zakresie od 30 sekund do 2,5 minuty, kolor
pasujacy do wystroju pomieszczen sanitarnych,

e dozowniki na mydfo, wieszaki na papier toaletowy, kosze na smieci, szczotki
do WC nascienne, kolor wyposazenia pasujgcy do wystroju pomieszczen
sanitarnych

UWAGA: Zamawiajacy wymaga przedstawienia wizualizacji pomieszczen celem jej
akceptacji na etapie prac projektowych, przed przystapieniem do robét budowlanych.

13. Oczekiwang lokalizacje poszczegdlnych obiektéw w ramach zagospodarowania terenu
kapieliska okreslono graficznie w zataczniku nr 1 do niniejszego Uzupetnienia do PFU, w
miejsce koncepcji zagospodarowania terenu ujetej w PFU, w szczegdlnosci na rys. A02
w zataczniku nr 1 do PFU.

14. Zapisy dotyczace szczegdétow zagospodarowania terenu, z uwzglednieniem zmiany o
ktorej mowa w pkt 1, pozostajg w mocy z uaktualnieniem wskazanym ponizej:

Ptotek wygradzajgcy strefy tzw. Czystej stopy — nalezy wykonac jako ptotek
panelowy ze stali ocynkowanej o wysokosci 80-90 cm,

Ogrodzenie basenu — wykona¢ jako ogrodzenie panelowe o wysokosci 2,0 m, ilo$¢
ogrodzenia do wykonania wg. rysunku koncepcji. Nalezy przewidzie¢c wejscie
gtéwne w istniejgcej lokalizacji oraz dodatkowe wyjscie z obiektu od strony ulicy
Sportowej wyposazone w kotowrotek wyjsciowy. OSiR posiada system ESOK, na
wejsciu nalezy jednak przewidzie¢ dwa kotowroty obrotowe i bramke dla wozkéw z
miejscem pod montaz czytnika kart

Na kazdym z basendw nalezy zaprojektowaé i wykonaé wyswietlacz wskazujgcy
temp. wody i powietrza oraz godzine lub jeden wskazujgcy temperature wody w
kazdym z basendw wraz z temp. powietrza i godzine.

Pergola — wykonac¢ z drewna o powierzchnia nie mniej niz 217m2, stupki nosne o
przekroju 15x15, oczep o przekroju 15x10, wysokosé catkowita ok. 2,4m, przekrdj
krokiew 5x15, przekréj skoséw 6x15. Drewno suche impregnowanego cisnieniowo,
malowane.

15. Zapisy dotyczace parametrow technicznych wyposazenia instalacyjnego i
rekreacyjnego niecek basenowych, wodnego placu zabaw oraz terenowego placu
zabaw pozostajg w mocy z uaktualnieniem wskazanym ponize;j.

Wyposazenie poszczegdlnych obiektow w ramach kapieliska, zawarte w PFU okreslone
jest jako minimalne.

W basenie rekreacyjnym nalezy dodatkowo przewidzie¢ sztuczng fale w wyodrebnianej
przestrzeni o min. $rednicy 3 m, wewnetrzne $ciany atrakcji z motywem fliszu
karpackiego.
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16.

17.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é powiekszenia strefy przeznaczonej na terenowy plac
zabaw oraz zwiekszenie ilosci urzadzen zabawowych w stosunku do zaproponowanej w
PFU.

Zamawiajacy zmienia wymagania w zakresie materiatu z ktérego majg by¢ wykonane
urzadzenia zabawowe, w ten sposéb, ze w miejsce elementéw konstrukcyjnych
drewnianych nalezy zastosowac stal ocynkowana.

Zamawiajgcy wytacza wymaganie wykazania sie przed podpisaniem umowy na prace
projektowe odpowiednim doswiadczeniem w projektowaniu i realizacji kapielisk
otwartych w ilosci min. 4 kapielisk otwartych w ciggu swojej dziatalnosci projektowej
(pkt 2.9., str. 63 PFU). W tym zakresie obowigzujag wymagania postepowania
przetargowego.

Aktualizacja wymogow formalno-prawnych

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.12.2015 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2016 poz
124),

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenu
Dz.U.2010 poz. 1973 ze zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U.2009.124.1030,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.);

Ustawa Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz.U. 2021 poz. 1129
ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

10) Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 2338 z

podzin. zm.);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w

sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.2016 poz.1966,

12) Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 (Dz.U.2022 poz. 84),
13) Ustawa z dnia 20.07.2017r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.);
14) Inne ustawy, rozporzadzenie, normy, wytyczne niezbedne do zaprojektowania i

wykonania przedmiotu zamdéwienia.
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