PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Dla opracowania dokumentacji projektowej oraz remontu dachu budynku wraz z budowg instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49 (+/- 0,9) kWp Hali OSiR zlokalizowanego przy ul. Sportowej 9 w Gorlicach

Nazwa zadania:

Remont dachu budynku Hali OSiR zlokalizowanego przy ul. Sportowej 9 w Gorlicach w ramach zadania
»Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Gorlice w celu poprawy jakosci zycia
mieszkancéw i zréwnowazonego rozwoju”

Zamawiajgcy:

Miasto Gorlice

ul. Rynek 2
38-300 Gorlice
Tel. +18 35 51 212

www.gorlice.pl

Adres obiektu:
Hala Sportowa Osrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach
ul. Sportowa 9
38-300 Gorlice
Dz. nr ew. 1762/7, 1763/1, 1764/7 jednostka ewidencyjna 120501 1 Miasto Gorlice, Obreb
ewidencyjny 001, Gorlice

Kody zamdwienia wg CPV:

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

09331000-1 Energia stoneczna

09331000-8 Baterie stoneczne

09332000-5 Instalacje stoneczne

Zawartos¢ opracowania:

1. Czes$c¢ opisowa
2. Czes¢informacyjna

Gorlice, sierpien 2022


http://www.gorlice.pl/

1. Czesc opisowa
1.1.Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i na jej podstawie robdt

budowlanych w zakresie remontu dachu budynku wraz z budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy

49 (+/- 0,9) kWp Hali sportowej OSiR zlokalizowanego przy ul. Sportowej 9 w Gorlicach.

Zamoéwienie obejmuje:

1. Wykonanie oceny technicznej stanu wiezby dachowej, pokrycia dachowego z blachy oraz
izolacji cieplnych pod katem okreslenia zakresu wymagajgcego wymiany,

2. Wykonanie niezbednych obliczen i ekspertyz celem ewentualnego wzmocnienia dachu pod
projektowang instalacje fotowoltaiczng,

3. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,

4. Uzyskanie wymaganych uzgodnien i pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
tym takze zgtoszenie w imieniu Zamawiajgcego zamiaru wykonywania robat,

5. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji zezwalajgcej na wykonanie robét / uzyskanie od
wiasciwego organu architektoniczno-budowlanego braku sprzeciwu na wykonywanie robét,

6. Organizacja zaplecza budowy,

7. Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

8. Uporzadkowanie terenu wraz z wyrdwnaniem i zagrabieniem oraz obsianiem trawg terenu
wokot remontowanego obiektu,

9. Przygotowanie dokumentdw kolaudacyjnych (protokoty, atesty, certyfikaty itp.).

1.2.Zakres robét budowlanych

Zamoéwienie obejmuje wykonanie robét budowlanych w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz z
budowg instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 (+/- 0,9) kWp budynku Hali Sportowej OSiR
zlokalizowanego przy ul. Sportowej 9 w Gorlicach.

Ogdlna charakterystyka budynku.

Przedmiotowy budynek to obiekt dwukondygnacyjny. Budynek posiada bryte na rzucie prostokata,
przykryty dachem jednospadowym, nachylonym pod katem a=5,712. Dach o wymiarach 49m x
30m, ktérego pokrycie stanowig utozone na dzwigarach klejonych i na drewnianych ptatwiach
klejonych:

- blacha fatdowa 55 x 188 — 750 mocowana do drewnianych tat o wymiarach 12cm x 5 cm
utozonych na styropianie (mocowanych pomiedzy dzwigarami),

- styropian dwuwarstwowy po 5 cm kazda warstwa,

- blacha fatdowa 55 x 188 — 750.



1.3.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.3.1. Cechy dotyczace rozwigzan technicznych.

Po zaakceptowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbednych uzgodnien i decyzji
nalezy wykona¢ kompleksowo roboty budowlane w zakresie okreslonym w opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji.

Dokumentacja winna spetnia¢é wymagania Zamawiajacego w zakresie rzeczowym oraz spetniac
wymagania przepiséw (w tym ustawy Prawo budowlane) w zakresie prawidtowosci procesu
inwestycyjnego.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo
budowlane, obowigzujgcymi polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlanych i zasadami sztuki budowlane;j.

Zastosowane materiaty powinny posiada¢ wszystkie wymagane prawem dokumenty
potwierdzajgce ich parametry (deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz aprobaty techniczne
zgodne z PN).

UZYTE MATERIAtY MUSZA POSIADAC WYMAGANE PRZEPISAMI PRAWA POZWOLENIA | ATESTY
DO ZASTOSOWAN W OBIEKTACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNE).

1.3.2. 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw oséb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt maja spetni¢ wymagania polskich przepiséw, a
Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu
zgodnie z odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robat.

Kontroli Zamawiajgcego bede w szczegdlnosci poddane:

- projekt w zakresie jej zgodnosci z wymaganiami programu funkcjonalno-uzytkowego,

- stosowane materialy i urzadzenia, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu, posiadanych atestow do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej
oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposob wykonania robét w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa.

Zamawiajgcy przewiduje nastepujace rodzaje odbiordw:
- odbidr dokumentacji projektowej,
- odbidr koncowy po zakonczeniu robaét.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenia dla Wykonawcy.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonywania roboét

budowlanych oraz wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia.



Do robdét tymczasowych bedy miedzy innymi zaliczone: organizacja robdét budowlanych,
zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich, ochrona s$rodowiska, spetnienie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, zabezpieczenie robdt przed dostepem osdéb trzecich,
zabezpieczenie terenu robét od nastepstw zawigzanych z budowa itp.

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zaméwienia - minimum 36 miesiecy.
1.3.3. Wymagania szczegétowe.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane pokrycia dachowego z istniejgcej blachy fatdowej na
nowg w kolorystyce najbardziej zblizonej do pierwotnego koloru istniejgcego pokrycia. Po
wykonaniu demontazu istniejgcego pokrycia dachowego oraz warstwy termoizolacyjnej nalezy
dokona¢ oceny technicznej konstrukcji elementéw dachu. Elementy zawilgocone, zagrzybiate
nalezy wymienié. Nalezy przewidzie¢ wymiane skorodowanych srub konstrukcji dachowej oraz
wymiane wszystkich warstw dachowych tacznie z blachg sufitowa perforowang. Warstwy dachowe
powinny zawiera¢ nowe warstwy izolacyjne z nowym pokryciem oraz sufitem (blacha fatdowa
perforowana, wetna mineralna min 20 cm, folia wysokoparaprzepuszczalna, blacha trapezowa
powlekana grubo$¢ min 0,5 mm na tatach. Powierzchnia dachu ok. 1350 m?2.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz paséw nadrynnowych, rynien dachowych oraz lejéw
spustowych i denek rynnowych, jak réwniez niezbedne obrdébki blacharskie.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wzmocnienia konstrukcji dachu pod budowe instalacji
fotowoltaicznej o mocy 49 (+/- 0,9) kWp nalezy wykona¢ niezbedne roboty w tym zakresie. Nalezy
zaprojektowaé i wykonaé roboty budowlano-montazowe polegajace na: montazu paneli
fotowoltaicznych na odpowiedniej konstrukcji, wyznaczeniu tras przewodow tgczacych panele i
inwerter, montazu inwertera w uzgodnionej lokalizacji, przebudowie lub wymianie instalacji
elektrycznej w niezbednym zakresie, podtgczeniu inwerteréw do sieci elektrycznej obiektu i
montazu niezbednych zabezpieczen, wykonaniu uziemienia instalacji fotowoltaicznej,
zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu automatyki, rozruchu instalacji, wykonaniu pomiaréw
kontrolnych, préb eksploatacyjnych, regulacji nastaw.

Przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 49 (+/- 0,9) kWp nalezy wzig¢ pod uwage:

- kat pochylenia paneli — nalezy zainstalowac¢ optymalny kat pochylenia, niezmienny dla ekspozycji
paneli w ciggu catego roku,

- nalezy tak faczy¢ panele by minimalizowac¢ negatywny efekt zacienienia, zwtaszcza w miesigcach
zimowych,

- projekt powinien przewidywac wpiecie instalacji paneli fotowoltaicznych w istniejgca instalacje
elektryczng,

- projekt powinien zawierac niezbedne obliczenia, rysunki: schematy i rzuty,

- projekt konstrukcji wsporczej kolektoréw powinien zawiera¢ rysunki ustawienia baterii paneli
fotowoltaicznych pod optymalnym katem,

Urzadzenia i przewody powinny odpowiada¢ warunkom pracy instalacji (natezenia i napiecia), w
ktorej sg zainstalowane,

Nalezy przewidzie¢ dostatecznie duzg ilos¢ miejsca dla obstugi wszystkich projektowanych
urzadzen, szczegdlnie inwerterdw, rozdzielnicy i ztgcza kablowego.

Uwaga! Nalezy stosowac peftne rozwigzania systemowe i stosowac sie scisle do wytycznych
montazowych wybranego producenta blachy.

Uwaga! Na czas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ dach przed ewentualnym zalaniem.



Warunki ochrony ppoz.

Wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkéw ppoz. budynku, jednak nie zwalnia to
Wykonawcy z uzyskania niezbednych uzgodnien. Nalezy zastosowac impregnacje wymienianych
elementdow drewnianych oraz impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej
Srodkiem ogniochronnym.

System fotowoltaiczny powinien posiada¢ odpowiednig ochrone przeciwpozarowg, jak réwniez
przeciwprzepieciowy, przetezeniowg oraz zwarciowa.

1.3.3.1. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce projektu budowlanego (architektoniczno-
budowlanego oraz technicznego) remontu dachu wraz z budowg celem jego oceny i akceptacji
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji projektowo-technicznej.

Wykonaweca opracuje dokumentacje projektowg w 4 egz. w wersji papierowej oraz dodatkowo 1
egz. w wersji elektronicznej.

Dokumentacja musi zawiera¢ :

- kompletny projekt budowlany i wykonawczy zgodny z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2022 poz. 1679),

- karty techniczne proponowanych rozwiazan,

- STWIOR

- kosztorysy,

- przedmiary.

2. Czesc informacyjna.

2.1.Informacje ogdlne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig, ktérej dotyczy
niniejsze opracowanie.

Realizacja zaméwienia docelowo nie narusza praw uzytkownikéw trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg techniczng i
sztukg budowlang, spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2002 r. poz. 88) i innych ustaw oraz innych aktéw prawnych i norm
obowigzujacych przy ww. realizacji.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710).



